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KWP w Opolu ul. Korfantego 2 - czesciowy remont instalacji kaDBIMESR sanitarnej i deszczowej — ciag |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Remont kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D-ETAP I
1/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-04 mieszkalnych
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
2|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych
47,00 m 47,000
RAZEM 47,000
3/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm szt.
d.1/0222-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm szt.
d.1/0222-02
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5/KNNR 4 Wigczenie rury PCV do istniejgcego rurociggu zeliwnego za pomocg dotgczni- |szt.
d.1/0220-02 ka zel./PCV o $r. 70/75 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm szt.
d.1(0222-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Wigczenie rury PCV do istniejgcego rurociggu zeliwnego za pomoca dotgczni- |szt.
d.1/0220-02 ka zel./PCV o ér. 70/75 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Wigczenie rury PCV do istniejgcego rurociggu zeliwnego za pomocg dotgczni- |szt.
d.1/0220-01 ka zel./PCV o $r. 50/50 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 4 Wiaczenie rury PCV do istniejacego rurociagu zeliwnego za pomocg dotgczni- |szt.
d.1/0220-03 ka zel./PCV o $r. 100/110 mm
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
10/KNNR 4 Wigczenie rury PCV do istniejgcego rurociggu zeliwnego za pomocg dotgczni- |szt.
d.1/0220-04 ka zel./PCV o $r. 150/160 mm
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm na Scianie; |m
d.1/0222-04 demontaz wraz z osprzetem
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
12/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm na Scianie; de- |m
d.1/0222-05 montaz wraz z osprzetem
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
13 Naprawa i uzupetnienie tynkéw po wykuciach w $cianie kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa w $cianach  [cm
d.1/01083-01 murowanych
100,0 cm 100,000
RAZEM 100,000
15 Zatozenie tuleji ochronnych dla przejs¢ rurociagdw przez $ciany oraz uszczel- |kpl.
d.1|wycena indy- |nienie przestrzeni materiatem plastycznym
widualna
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2 Remont kanalizacji zewnetrznej przebiegajacej przez dziedziniec -ETAP IV
16 Namiary geodezyjne; zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw /tasma ochron- |kpl.
d.2|wycena indy- |na, porecze ochronne, ktadki dla pieszych, Swiatta ostrzegawcze, odpowiednie
widualna napisy informacyjne/
0,2 kpl. 0,200
RAZEM 0,200
17/KNR 2-01 Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
d.2|0125-01
0125-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,5"1,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
60,0"2 m 120,000
RAZEM 120,000
19/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korekta m?2
d.2|/0801-02 naktadéw-grub. podbudowy 30 cm/
Krotnosé¢ = 2
60,0*2,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-04 /korekta naktadéw-grub. nawierzchni 10 cm/
Krotnosé = 2,5
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie /korekta naktadéw- |m?2
d.2/0802-06 grub. nawierzchni 25 cm/
Krotnos¢ = 1,67
20,0*2,5 m2 50,000
RAZEM 50,000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-19 trukcji na odlegto$¢ 5 km
0108-20
150,0*0,3+150,070,1+50,0*0,25 m3 72,500
RAZEM 72,500
23 Koszt przyjecia materiatow z rozbiérek do utylizacji t
d.2|wycena indy-
widualna
52,5 t 52,500
RAZEM 52,500
24 Koszt utylizacji t
d.2|wycena indy-
widualna
150,0*0,1*3,5 t 52,500
RAZEM 52,500
25/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi - utozenie humusu ms3
d.2|0415-01
7,5%0,3 m3 2,250
RAZEM 2,250
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15cm
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
27/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-06 15cm
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
28/KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm /korekta naktaddw- |m2
d.2/0109-03 grub. nawierzchni 25 cm/
Krotnos¢ = 1,25
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykopy mechaniczne 80% -
Srednia gteb. wykopu +podtoze+podsypka /rura PCV fi 160 mm/
122,0 m3 122,000
RAZEM 122,000
30|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2/0301-02 kat. Il) - wykop reczny 20%
13,00 m3 13,000
RAZEM 13,000
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykopy mechaniczne 80% -
Srednia gteb. wykopu +podtoze+podsypka /rura PCV fi 200 mm/
44,24 m3 44,240
RAZEM 44,240
32|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2/0301-02 kat. Il) - wykop reczny 20%
11,6 m3 11,600
RAZEM 11,600
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykopy mechaniczne 50% -

Srednia gteb. wykopu +podtoze+podsypka /rura PCV fi 160 mm/

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22,6 m3 22,600
RAZEM 22,600
34|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.2/0301-02 kat. Ill) - wykop reczny 50%
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
35|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.2/0301-02 kat. Il) - wykop reczny /rura PCV fi 200 mm/
15,7 m3 15,700
RAZEM 15,700
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
70,4 m3 70,400
RAZEM 70,400
37 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2|wycena indy-
widualna
322,7 t 322,700
RAZEM 322,700
38|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01+wy- [wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
cena wlasna |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
159,0 m2 159,000
RAZEM 159,000
39|KNNR 11 Podtoze zwirowo-piaskowe grub. 30 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2/0501-05
30,225 m3 30,225
RAZEM 30,225
40|KNNR 11 Podsypka piaskowa grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2/0501-05
15,125 m3 15,125
RAZEM 15,125
41|KNNR 11 Obsypka piaskowa z kruszyw naturalnych dowiezionych warstwa grub. 30 cm |m3
d.2/0501-05 ponad wierzch rury fi 200 mm
21,17 m3 21,170
RAZEM 21,170
42|KNNR 11 Obsypka piaskowa z kruszyw naturalnych dowiezionych warstwa grub. 30 cm |m3
d.2/0501-05 ponad wierzch rury fi 160 mm
44,6 m3 44,600
RAZEM 44,600
43|KNNR 1 Zageszczanie warstw podsypkowych i obsypki ubijakami mechanicznymi - m3
d.2|0408-01 z.  |wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
§2.2.2.2.
9911-02
30,23+42,17+49,05 m3 121,450
RAZEM 121,450
44|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykryw- |m
d.2|0102-01 czg z wktadka metalowg
101,0 m 101,000
RAZEM 101,000
45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m3
d.2|0214-03 z.0. |nym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I -
2.11.4. 9911-|wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - rura fi 200 mm
02
46.3 m3 46,300
RAZEM 46,300
46|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m3
d.2|0214-03 z.0. |nym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I -
2.11.4. 9911-|wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - rura fi 160 mm
02
39,5 m3 39,500
RAZEM 39,500
47 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopéw m3
d.2|wycena indy-
widualna
86,6 m3 86,600
RAZEM 86,600
48|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - ocieplenie keramzytem war- |m
d.2|0722-05 z.0. |stwag grub. 20 cmiser. 1,0 m
2.2.9901-1
55 m 5,500
RAZEM 5,500
3 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
49/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studzienki betonowe  |m3
d.3/1410-02
4*1,3*1,30,10+6*1,1*1,1*0,1 m3 1,402
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,402
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3 m - studzienka typu BS z betonu, z prefabrykowanym dnem z wyro-
biong kineta z odpowiednig iloscig kroécdw wlotowych, z wtazem zeliwnym ty-
pu ciezkiego D400 zamykanym na zatrzask z wypetnieniem betonowym; gteb.
1,5m
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51|/KNNR 4 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.3/1413-04 stud.
-3,00 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3 m - studzienka typu BS z betonu, z prefabrykowanym dnem z wyro-
biong kineta z odpowiednig iloscig kroécodw wlotowych, z wtazem zeliwnym ty-
pu ciezkiego D400 zamykanym na zatrzask z wypetnieniem betonowym; gteb.
1,0m
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|/KNNR 4 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.3/1413-04 stud.
-4,00 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
54/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3 m - studzienka typu BS z betonu, z prefabrykowanym dnem z wyro-
biong kineta z odpowiednig iloscig kroécoéw wlotowych, z wtazem zeliwnym ty-
pu ciezkiego D400 zamykanym na zatrzask z wypetnieniem betonowym; gteb.
2,0m
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 4 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.3/1413-02 stud.
-4,00 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3 m - studzienka typu BS z betonu, z prefabrykowanym dnem z wyro-
biong kineta z odpowiednig iloscig kroécoéw wlotowych, z wtazem zeliwnym ty-
pu ciezkiego D400 zamykanym na zatrzask z wypetnieniem betonowym; gteb.
1,5m
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.3/1413-02 stud.
-3,00 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
58/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.3|0409-01
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.3/0108-19 trukcji na odlegto$¢ 5 km
0108-20
20,8 m3 20,800
RAZEM 20,800
60 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.3|wycena indy-
widualna
38,4 t 38,400
RAZEM 38,400
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.3/1308-02 z.
§z.3.4. 9913-
2
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
62| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3/1308-03 z.
§z.3.4. 9913-
2
66,0 m 66,000
RAZEM 66,000
63|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie m
d.3/0222-03
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66,0 m 66,000
RAZEM 66,000
64| KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm w wykopie m
d.3|0222-02
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
65/KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne gwintowane o $r. 200 mm szt.
d.3|0220-05
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm z drzwiczkami rewizyjnymi szt.
d.3|0222-02
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67/KNNR 8 Demontaz czyszczaka z PCW o $r. 110 mm szt
d.3|0224-05
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
68/ KNNR 8 Demontaz rewizji kanalizacyjnej fi 200 mm szt
d.3/0224-08
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
69|KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.3/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
70/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej zmywakowej szt
d.3/0122-04
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 Wiercenie otwordw dla przejscia rur fi 200 mm technikg diamentowg w scia-  |kpl.
d.3|wycena indy- [nach fundamentowych budynku
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Wiercenie otwordw dla przejscia rur fi 160 mm technikg diamentowg w $cia- | kpl.
d.3|wycena indy- |nach fundamentowych budynku
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 150 mm odc. -1
d.3|1610-01 préb.
1,00 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
74/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
1,00 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy probach szczelnosci przewodéw |10m
d.3/9914¢-03 PVC o $r. 150 mm rozn.
-17,00 10m -17,000
rozn.
RAZEM -17,000
76| KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy prébach szczelnosci przewoddéw |10m
d.3/9914c¢-04 PVC o $r. 200 mm rozn.
-8,00 10m -8,000
rozn.
RAZEM -8,000
4 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
77/KNNR 4 Whpusty drogowe na studzience sciekowej betonowej o $r. 500 mm; klasa szt.
d.4/1424-02 D400
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.4/0411-02 nikiem bez syfonu
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.4/1308-02 z.
sz.3.4. 9913-
2
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
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80|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4/1321-02 mm - zasyfonowanie kanalizacji :
- kolana 45 st. z PCV fi 160 mm szt. 4
- prostki PCV fi 160 mm szt. 3
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
81/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm w wykopie m
d.4/0222-02
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
82|KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne o $r. 150 mm szt.
d.4/0215-02
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83|KNNR 4 Podtaczenie - rura zeliwna fi 150 mm, dtug. 0,5 m o $r. 150 mm szt.
d.4/0215-04
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84/ KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego wraz z podtgczeniem szt
d.4/0224-08
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
85/KNR 4-01 Przedtuzenie rur spustowych z blachy ocynkowanej : wyciecie i wstawienie no- |szt.
d.4/0529-09 wych odcinkéw o dtugosci 2,0 m
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
86| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 150 mm odc. -1
d.4(1610-01 prob.
0,5 odc. -1 0,500
préb.
RAZEM 0,500
87|/KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy prébach szczelnosci przewoddéw |10m
d.4/9914¢-03 PVC o $r. 150 mm rozn.
-10,00 10m -10,000
rozn.
RAZEM -10,000
88|Kalkulacja  |Prowizoryczne odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych rynien da- | kpl.
d.4|wlasna chowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|Kalkulacja |Wykonanie przecisku pod budynkiem na dtugosci 8 m kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39433 Uzytkownik: KWP Opole




