parter

Istniejgca rura spustowa

Osadnik deszczowy zeliwny DN150

Rura Zeliwna DN150 =50cm

| poziom piwnic +2,12

Przedtuzy¢ istniejgcq rure spustow
" stal focynk do poziomu terenu
~200cm
154,89

L

Lj

Izolacja rur:

Cigg dalszy PVC#160
- ks#160PVC —> i=4,2%
Zasyfonowanie kanalizacji.~

deszczowej przed wlotem do
studzienki

cigqu

20cm granulatu keramzyt:
na szeroko$ci 100cm

wego

154,72

Rzedne dna knatu E E‘z §
Odlegfosci i spadki | ¥ o ———— % 8
Oznaczenia RD1.3 1.4
Istn. nawierzchnia beton asfalt
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MARCIN SWIATKIEWICZ
45-710 Opole
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e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Remont pozioméw kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D -
ETAP Il oraz remont kanalizacji zewnetrznej - ETAP IV
w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji / Komendy

Miejskiej Policji w Opolu

[ADRES

Opole, ul. Korfantego 2 / Powolnego 1
dz. nr 103/4 obreb Opole

VZWA RYSUNKU Rozwinigcie kanalizacji deszczowej
Wigczenie rury spustowej RD1.3 do studzienki S1.4
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