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Opole, pazdziernik 2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

Remont poziomoéw kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D - ETAP I, remont kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej, obejmujacy dwa kolektory kanalizacji z przykanalikami przebiegajace przez dziedzince -
ETAP IV, w budynku Komendy Wojewodzkiej Policji / Komendy Miejskiej Policji w Opolu,

ul. Korfantego 2 / Powolnego 1, 45-077 Opole, dz. nr 103/4 obreb Opole

- sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
resortowymi w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

PROJEKTANT - instalacje sanitarne
mgr inz. Marcin Swiatkiewicz

SPRAWDZAJACY - instalacje sanitarne
mgr inz. Elzbieta Swigtkiewicz
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L BubownicTwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054/0350/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r.,, Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 roz-
porzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz.U. z 20086 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Marcin Swiatkiewicz
urodzony w dniu 20 listopada 1979 roku w Opolu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0313/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Marcin Swiatkiewicz posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzy-
skat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej zby InZynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. p—
Otrzymuja; '
1. Pan mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
ul.Prészkowska nr 9 m.29
45-710 Opole

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ...... "M &y~
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz .......<]..

3. mgrinz. Leon Musiot ........... /oo o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-UXD-WS5F-ZB5 *

Pan MARCIN SWIATKIEWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0107/07

adres zamieszkania ul. PROSZKOWSKA 9/29, 45-710 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewid. 267/76/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 1. uSt. B, § 4 ust, 2, § 7

i § 13 ust. 1 pkt4 1it,a 1 b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ka. ELZBIETA SWIATEKIEWICZ

magister inzynier urzadzen sanitarnych

urodzond dnia ... 11 czerwca 1948 r, w Swidnicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnosei ... instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresle sieci i instalacji sanitarnych .~~~
Obywatelk ............................... E]'Zbieta ....... Sw1qtkiew1cz ................................ jest upowainion@v do:

1/ sporzadzania projektéw sieci cieplnych uzbrojenia terenu,
2/ sporzgdzania projektdéw instalacji sanitarnych,

3/ w budownictwie o0séb fizyeznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanla
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw 1nsta1ach oraz
oceniania i badania stanu technicznego:

a/ sieci cieplnych,

b/ instalacji sanitg;w?g§§<;

Opol 204C-75 3000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-LZR-H7A-PEY *

Pani ELZBIETA SWIATKIEWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1709/02

adres zamieszkania ul. PROSZKOWSKA nr 9 m. 28, 45-710 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Opis techniczny do projektu wykonawczego
Remont pozioméw kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D - ETAP Il
Remont kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, obejmujgcy dwa kolektory kanalizacji z przykanalikami
przebiegajace przez dziedzince - ETAP IV
w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji / Komendy Miejskiej Policji w Opolu
Opole, ul. Korfantego 2 / Powolnego 1 dz. nr 103/4 obreb Opole

DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu sg dwa zadania inwestycyjne:

- remont poziomych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku Komendy Policji w Opolu - jest
to Il etap remontu kanalizacji w obiekcie.

- remont odcinkdw kanalizacji zewnetrznej biegnagcej pod dziedzincami i parterem budynku budynku
Komendy - jest to IV etap remontu kanalizacji w obiekcie.

Remont w piwnicy bedzie polegat na wymianie istniejgcych rurociggéw zeliwnych biegngcych po
Scianach i suficie piwnicy na nowe z PVC po starej trasie (odtworzenie z nowych materiatéw).
Wymianie nie podlegajg podejscia do urzgdzen sanitarnych biegngce w niepodpiwniczonej czesci
budynku (w ziemi).

Remont na dziedzincach bedzie polegat na odkopaniu i wymianie istniejgcych rurociggéw kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, wraz z wymiang studzienek i wpustéow. Bedg wymienione takze odcinki
kanalizacji biegngce pod pomieszczeniami w budynku.

1. KANALIZACJA SANITARNA W PIWNICY - ETAP Il

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem wymianie podlegajg wszystkie poziome odcinki
kanalizacji sanitarnej biegnacej po $cianach i pod stropem Il poziomu piwnic pod skrzydtami A, B, C1,
D w budynku Komendy. Wymieni¢ nalezy wszystkie rury od istniejacych koricéwek (podej$¢ w stropy i
$ciany) do ciggoéw kanalizacji ogélnosptawnej biegngcej po posadzce piwnicy.

Wymianie nie podlegajg odcinki biegngce w zasypanych czesciach piwnicy (w gruncie pod
parterem) biegngce do urzadzen sanitarnych. Wymianie nie podlegajg takze odcinki kanalizacji w
piwnicy juz wymienione na PVC.

Potgczenia z istniejgcymi koncéwkami kanalizacji w stropach i scianach nalezy wykona¢ w
piwnicy lub w grubosci sciany/stropu. Bedzie to wymagato wykonania wyku¢ ,gniazd” dla umozliwienia
potgczenia istniejgcych rurociggdéw zeliwnych w $cianach, z projektowanymi rurociggami PVC
biegnacymi po scianach.

Nowe rurociggi PVC nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcej kanalizacji, z zachowaniem $rednic
i spadkow. Wyjatkiem sg istniejgce rurociagi zeliwne @70, ktére nalezy wymieni¢ na @110PVC. Co do
zasady nalezy unikac stosowania rurociggéw @75PVC.

Na rzucie i rozwinieciach pokazano trasy i $rednice nowych rurociggéw PVC. Trasa ta jest
odzwierciedleniem instalacji istniejgcej. W zwigzku ze miang spadkow ciggéw zewnetrznych, niektore
odcinki prowadzone wewnatrz piwnicy bedg miaty inny spadek niz pierwotna kanalizacja zeliwna. Na
rozwinieciach zaznaczono odcinki biegngce z innym spadkiem.

Przy montazu nowych rurociggdéw nalezy wymieni¢ wszystkie uchwyty i podpory. Stare
podpory dla rurociggdéw zeliwnych nalezy wyku¢ ze Sciany lub obcigé bezposrednio przy licu sciany.

1.1 Materiaty
Nalezy zastosowaé rury PVC-U do instalacji wewnetrznych (szare), kielichowe, z uszczelkg

gumowa z elastomeru SBR. Rewizje stosowaé z korkiem gwintowanym.

Przy srednicy @160 zastosowac rurociggi do instalacji zewnetrznych (pomaranczowe), ze
Scianka jednorodna (rdzen lity - nie spieniony), klasy N, sztywno$¢ obwodowa SN-4, SDR 41,
kielichowe, z uszczelkg gumowg z elastomeru SBR.

Dla nowych rurociggow PVC zastosowaé nowe uchwyty, ze stali ocynkowanej z podktadkami
gumowymi.

Do potgczenia nowych rurociggéw PVC z odcinkami zeliwnymi stosowaé systemowe uszczelki
gumowe (trapery).



2. KANALIZACJA POD DZIEDZINCEM - ETAP IV

W ramach etapu wymianie podlegajg co do zasady wszystkie rurociggi podziemne w obrysie
gtébwnego budynku Komendy.
Zakres robot:
- Wymieni¢ nalezy dwa gtéwne ciggi kanalizacji ogélnosptawnej od studzienek na terenie inwestora
przy ul. Powolnego do studzienek na potudniowych dziedzincach. Gtéwne ciggi przechodzg pod |
poziomem piwnic budynku. Przejscie pod budynkiem zatoZzono rozkopem (wykopy wewnatrz
budynku).
- Wymianie podlegajg cztery przykanaliki kanalizacji sanitarnej od dziedzincéw do Il poziomu piwnic
wraz z przejSciem pod toaletami zlokalizowanymi na | poziomie piwnic. Przej$cie przez toalety
zatozono rozkopem. Przy przejsciu przez toalety nalezy podtgczy¢ istniejgce piony kanalizacyjne,
wyprowadzajgc nowe rurociggi do poziomu posadzki, instalujgc czyszczaki za drzwiczkami
rewizyjnymi.
- Wymianie podlegajg podejscia do rur spustowych, z wymiang czyszczakow.
- Wymianie podlegajg cztery wpusty deszczowe na kazdym dziedzincu.
- Wymianie podlega rurocigg odwodnienia z garazy.
- W ramach wymiany nalezy zabudowa¢ nowe studzienki i wpusty na ciggu kanalizacyjnym.

Nowe rurociggi uktadane sg po starej trasie z nowymi spadkami.

2.1 Materiaty

Rury PVC-U, do instalacji zewnetrznych (pomaranczowe), ze $ciankg jednorodng (rdzen lity -
nie spieniony), klasy S, sztywnos$¢ obwodowa SN-8, SDR 34, kielichowe, z uszczelkg gumowg z
elastomeru SBR. Rury nalezy uktada¢ na podtozu piaszczystym, zageszczonym i uformowanym w kat
90°.

Studzienki rewizyjne, betonowe, &1000 i @1200, typu BS z betonu B-45 z ptytg pokrywowa
ptaska. Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999. Studzienke zaopatrzyé
w prefabrykowane dno z wyrobiong kinetg. Wejscia przytaczy do studzienki powinny by¢ wykonane
fabrycznie i wyposazone w tuleje z uszczelkami. Nalezy zastosowaé kregi wyposazone fabrycznie w
stopnie wlazowe. Kregi fgczy¢ na fabryczne uszczelki gumowe. Studzienke montowacé w
przygotowanym wykopie na podtozu betonowym B10 grubosci 10 cm. Nalezy zastosowac¢ wiaz
zeliwny @600 typu ciezkiego D400. Wiaz musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN-124:2000.
Nie stosowac pokryw wltazéw z zamknieciem na $ruby typu imbus.

Wpusty deszczowe betonowe @500. Wymagania odnosnie studzienki analogiczne jak dla studni
rewizyjnych. Studzienki wyposazy¢ w osadniki o przegtebieniu 80cm ponizej wylotu. Krata wlotowa,
zeliwna, typu ciezkiego D400. Wpusty nalezy wyposazy¢ w wiadra osadcze podwieszone pod kratg
wpustu.

Podejscia do rur spustowych nalezy wyposazy¢ w osadniki deszczowe, zeliwne, pionowe, instalowane
nad gruntem, DN150. Podejscie do osadnika wykonaé rura zeliwng DN150 L=500, tak by nad poziom
terenu wystawalty tylko elementy Zeliwne (nie rurociggi PVC). Istniejgce rury spustowe

Rury spustowe, przedtuzane do nowych osadnikéw u podstawy, stalowe, ocynkowane, @100 i &125,
tgczone przez lutowanie.

Syfony na podigczeniu kanalizacji deszczowej do ciggu ogdlnosptawnego wykonac¢ z kolan
kanalizacyjnych 45° i odcinkow prostej rury. Gteboko$¢ zalania syfonu minimum 10cm.

Rewizje (czyszczaki) na ciggu ogélnosptawnym w korytarzach Il poziomu piwnic zainstalowa¢ jako
gotowe elementy, z korkami gwintowanymi lub deklami prostokatnymi zakrecanymi na Sruby
nierdzewne.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego na | poziomie piwnic zainstalowa¢ czyszczaki gwintowane
i zapewnic dostep drzwiczkami rewizyjnymi.



2.2 Uktadanie rurociggow

Nowe rurociggi uktadane sg po starej trasie z nowymi spadkami. Nalezy usung¢ stare
rurociagi oraz wszystkie naruszone warstwy ziemi pod starymi rurociggami.

Przy przej$ciu przez akumulatorownie nalezy zatozyé koniecznos¢ demontazu i ponownego montazu
kanalizacji kamionkowe kwaso-odporne;j.

Przy prowadzeniu rurociggéw przez toalety w skrzydle B nalezy czasowo zdemontowac
istniejgce urzadzenia sanitarne, a po wykonaniu podtgczen pionéw i odtworzeniu posadzki
zainstalowac je ponownie.

Na srodku dziedzincéw, gdzie do studzienek zbiega sie wiele przytgczy nalezy zabudowac
studzienki @1200. Pozostate studzienki @1000.

Projektowane rurociagi kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podtozu z podsypki zwirowo piaskowej
o grubosci 30 cm zageszczonej do stopnia 85%, a nastepnie nalezy utozy¢ podsypke z piasku
uformowang na kat 90° przez staranne ubicie podtoza w pachwinach rurociggu i wyksztatcenie dotkow
na ztgczach (wspétczynnik podtoza L=1,5). [Stopien zageszczenia podsypki piaskowej powinien
wynosi¢ 98 %].

Po wykonaniu odpowiedniego podtoza rury utozyé zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastepnie obsypac piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch
rury. Warstwe podtoza piaskowego i obsypki zagesci¢ do min 95%.

Wykop zasypac¢ piaskiem do poziomu podbudowy jezdni lub chodnika. Zasypke nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Nawierzchnie asfaltowg lub betonowa na dziedzihcach nalezy odtworzy¢ zgodnie ze
zinwentaryzowanym podczas wykopow uktadem warstw konstrukcyjnych drogi. Zaktada sie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 30cm.

Trase rurociggow, spadki i Srednice oraz lokalizacje studni rewizyjnych i potgczeniowych pokazano na
planach sytuacyjnych.

Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie na terenie nie uzbrojonym.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie.

Wykopy mechaniczne wykonywane bedg jako wykopy o scianach pionowych z umocnieniem.
Do wykonania wykopdw, odspajania, wydobywania urobku i zatadunku na srodki transportowe nalezy
zastosowacé np: matg koparke jednonaczyniowg hydrauliczng, ggsienicowg, z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki np. 0,15 m3. Duzg czes$¢ roboét ziemny nalezy wykonac recznie (w
budynkach, w przejazdach).
Z uwagi na zaprojektowang zasypke z piasku, ziemie z wykopu nalezy tadowaé bezposrednio na
samochody i odwozi¢ na miejsce sktadowania lub sktadowaé na terenach przylegtych, celem
wykorzystania do miejscowego ksztattowania terenu

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu
nr 93 MBiPMB z dnia 28.03.1972 /Dz.U nr 13/72 /, a w szczegdlnosci dla robot ziemnych rozdziat 5 §
233-250. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikow w zakresie
BHP i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopdéw uzywaé drabin. Wykopy
zabezpieczyé¢ barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,25 m. Wymagany pas budowy przy
wykopach prostych umocnionych z odwozem ziemi - min 4,0 m



Umocnienie $cian wykopu

Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem poziomym
ciggtym z wyprasek stalowych, rozpér mechanicznych i obudéw wykopoéw typu BOX.

Prace montazowe

Roztadunek rur nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig. Rury nie mogg by¢ zrzucane ani
$ciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na ziemi. Rury nalezy sktadowaé
warstwowo, zgodnie z zaleceniami producenta, stosujgc podktady drewniane.

Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podczas montazu podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiadac
zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy. Podioze powinno by¢ zniwelowane w ten sposéb, aby
rura opierata sie na nim na catej swej dlugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢
skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzeh. W strefie ztgcza kielichowego nie
dopuszcza sie wystepowania zadnych uszkodzen.

Potgczenia rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujgc fabryczne
uszczelki gumowe. Potfgczenia rur powinny by¢ osiowe.

Obsypka i oznaczenie przewodow, zasypka wykopow

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggdw od wystepujgcego w wykopie bocznego
parcia ziemi.

Do zasypania wykopéw przewidziano dowdz piasku. Wykop nalezy zasypywac warstwami
grubosci 15-20 cm. Materiatem obsypki nalezy wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury.

Do zageszczania wykopu w warstwie do 30cm ponad rurociggiem uzywac ubijakéw recznych lub
lekkich zageszczarek mechanicznych. Powyzej stosowac zageszczarki wibracyjne. Ubijanie i
zageszczanie musi nastepowac réwnoczesnie z obu stron przewodu.

Wykop zasypacé piaskiem do poziomu podbudowy jezdni lub chodnika.

Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze

Caly teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, wokoét wykopu
ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep wzbroniony". W
nocy wykopy powinny posiadac¢ czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu. W miejscach przejs¢ pieszych oraz poruszania sie pojazdow kotowych nalezy
przewidzie¢ zabudowe ktadek drewnianych.

2.3 Odtworzenia nawierzchni

Po zasypaniu wykopdéw nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie na dziedzincach. Zaktada
sie odtwarzanie nawierzchni w pasie szerszym od wykopu o 0,5m. Szerokos¢ pasa od odtworzenia
wyniesie 2,0-2,5m przy wykopach szerokosci 1,0-1,5m.

W miejscach instalacji studzienek i wpustéw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie w okét studzienki
w promieniu 2,5m. W miejscu gdzie wpust uliczny posadowiony jest w poblizu studzienki
kanalizacyjnej obszar odtworzenia bedzie sie naktadat i miat obszar okoto 30m?.

2.4 Odtworzenia posadzek w budynkach

Przy wykonywaniu przejs¢ rurociggdw kanalizacyjnych przez pomieszczenia na | poziomie
piwnic zniszczeniu ulegnie posadzka w pomieszczeniach. Posadzki w catym pomieszczeniu przez
ktore przechodzi rurocigg nalezy odtworzyc.

Ciag | przechodzi przez pomieszczenia:

- pom. przytgcza wody (Il poziom piwnic) - posadzka betonowa, F=23m?

- areszt - posadzka betonowa, legary drewniane, ptyty OSB, wygtadzina PCV, F=11m?
- sanitariat - posadzka betonowa, ptytki ceramiczne, F=12m?



- sanitariat - posadzka betonowa, ptytki ceramiczne, F=12m?

Ciag | przechodzi przez pomieszczenia:

- magazyn broni - posadzka betonowa, F=43m?

- akumulatorownia - posadzka betonowa, ptytki gresowe kwaso-odporne, F=24m?
- pom. pod sanitariatami - posadzka betonowa, F=12m?

- pom. pod sanitariatami - posadzka betonowa, F=12m?

3. UWAGI KONCOWE

Typy urzadzen podane zostaty w projekcie przyktadowo dla zobrazowania wymagan stawianych
danym urzgdzeniom i materiatom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac urzgdzenia o przedstawionych parametrach technicznych,
walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzen przedstawionych.

Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

- PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

- PN-87/H-74051 Witazy kanatowe.

- PN-88/H-74080 Skrzynki zeliwne wypustow deszczowych

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 9 2003 r
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych

COBRI INSTAL zeszyt nr 12 09.2006 r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom |l
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzagdzeh wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogdlnych i szczegdlnych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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