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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczgce
wykonania i odbioru Remontu poziomoéw kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D - ETAP Il
orz remontu kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, obejmujacy dwa kolektory kanalizacji z
przykanalikami przebiegajgce przez dziedzince - ETAP IV

w budynku Komendy Wojewédzkiej Policji / Komendy Miejskiej Policji w Opolu

Opole, ul. Korfantego 2 / Powolnego 1 dz. nr 103/4 obreb Opole

Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV) posiadajg kod :
Przytgcza wod-kan 45231000-2
Instalacje wod-kan. 45332000-3

Typy urzadzen podane zostaty w specyfikacji przyktadowo dla zobrazowania wymagan
stawianych danym urzadzeniom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac urzadzenia o przedstawionych parametrach
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzen przedstawionych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych
projektem.

Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, z przedmiarem
robét oraz odby¢ wizje lokalng na obiekcie.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot:

- przytacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami

- przytacza kanalizacji deszczowej z wpustami i podejsciami do rur spustowych

- instalacja kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét lub ich czescig i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
,Slepy kosztorys” — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY
2.1. Pochodzenie materiatéw

Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztattki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- Rurociggi w pomieszczeniach: rury PVC-U lub PP-HT do instalacji wewnetrznych (szare),
kielichowe, z uszczelkg gumowg z elastomeru SDR. U podstawy kazdego pionu nalezy zainstalowac¢
rewizje kanalizacyjng, z korkiem gwintowanym.

- Rurociggi w gruncie: rury PVC-U, do instalacji zewnetrznych (pomaranczowe), ze $ciankag
jednorodng (rdzen lity - nie spieniony), klasy N, sztywno$¢ obwodowa SN-4, SDR 41, kielichowe, z
uszczelkg gumowa z elastomeru SBR.

2.5.2. Przytacza kanalizacyjne

Rury

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg

PN-85/C-89205 i 1S-10 4435: 1991 o srednicy 160mm, 200mm, tgczone na uszczelki gumowe,

ktére dostarcza producent rur; producent WAVIN

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PVC wg PN-85/C-89203 i 1S-10 4435: 1991 o $rednicy jw.
producent WAVIN

Studzienki rewizyjne, betonowe, @1000 i @1200, typu BS z betonu B-45 z ptytg pokrywowa
ptaska. Studzienka winna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999. Studzienke
zaopatrzy¢ w prefabrykowane dno z wyrobiong kinetg. Wejscia przytaczy do studzienki powinny byé
wykonane fabrycznie i wyposazone w tuleje z uszczelkami. Nalezy zastosowac kregi wyposazone
fabrycznie w stopnie wtazowe. Kregi tgczy¢ na fabryczne uszczelki gumowe. Studzienke montowac
w przygotowanym wykopie na podtozu betonowym B10 grubosci 10 cm. Nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny @600 typu ciezkiego D400. Wtaz musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN-
124:2000. Nie stosowaé pokryw wtazéw z zamknieciem na sruby typu imbus.

Whpusty deszczowe betonowe @500. Wymagania odnosnie studzienki analogiczne jak dla studni
rewizyjnych. Studzienki wyposazy¢ w osadniki o przegtebieniu 80cm ponizej wylotu. Krata wlotowa,
zeliwna, typu ciezkiego D400. Wpusty nalezy wyposazy¢ w wiadra osadcze podwieszone pod kratg
wpustu.
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Podejscia do rur spustowych nalezy wyposazy¢ w osadniki deszczowe, zeliwne, pionowe,
instalowane nad gruntem, DN150. Podejscie do osadnika wykona¢ rura zeliwng DN150 L=500, tak
by nad poziom terenu wystawaty tylko elementy Zeliwne (nie rurociggi PVC). Istniejgce rury spustowe

Rury spustowe, przedtuzane do nowych osadnikéw u podstawy, stalowe, ocynkowane, @100 i @125,
taczone przez lutowanie.

Syfony na podigczeniu kanalizacji deszczowej do ciggu ogoélnosptawnego wykonaé z kolan
kanalizacyjnych 45° i odcinkéw prostej rury. Gtebokos¢ zalania syfonu minimum 10cm.

Rewizje (czyszczaki) na ciggu ogélnosptawnym w korytarzach Il poziomu piwnic zainstalowac jako
gotowe elementy, z korkami gwintowanymi lub deklami prostokatnymi zakrecanymi na sruby
nierdzewne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sprzet:
koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m?
spycharka ggsienicowa — 74 kW,

ubijak mechaniczny spalinowy 0,2 Mg

zuraw samochodowy 12-16 Mg,

zuraw samochodowy 56 Mg

zespdt pradotworczy trojfazowy, przewozny 55 KVA

wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycznym 0,18 Mg
zuraw przesuwny 0,5 - 0,75 Mg

wciggarka reczna 3-5Mg

betonomieszarka do 3,0 Mg

kompresor

zgrzewarka do rur

maszyna do wiercen poziomych

4. TRANSPORT

4.1 Rury PVC, zeliwne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig

z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub fancuchdw.
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Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewo6z powinno sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
krucho$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1m,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
Ksztattki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania

Dla instalacji wewnetrznych opracowac nalezy projekty wykonawcze z zachowaniem rozwigzan
przedstawionych w projektach budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.1 Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych :
Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.
Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwdéjnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodow gtéwnych i od 5 Srednic
rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°.
W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé odgatezien podwdjnych, ktére sg dopuszczone w
pionach.
Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: DN 110mm i=2% DN 160mm i=1,5%
Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku prostopadtym do nich.
Przy przechodzeniu przez Sciane fundamentowg lub pod tawami, Sciggami, belkami podwalinowymi
nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosc, rury kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Rura ochronna chroni przewdd przed obcigzeniami zewnetrznymi oraz zapewnia mozliwosé
przesuwania sie przewodu. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu. Przestrzeh pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgca korozyjnie na rure. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle
przylegac do podtoza na swej dtugosci.
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Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokosci, aby odlegtos$¢ liczona od poziomu podtogi do
dna rury przy ostatnim pionie wynosita co najmniej 0,4m.

- Montaz ztaczy

Podtoze musi byé wyprofilowane pétkoliscie i posiadaé zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy.
Podtoze powinno byé¢ zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej diugo$ci.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio pofozone;j.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec
nalezy posmarowac¢ cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, ptyn FF, lub inny Srodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejéw lub smardéw jest niedopuszczalne.

- Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z
PVC lub PP od przewodoéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng
nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone
po Scianach albo w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia sg to przewody tgczace przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywalki itd.) z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem) Podejscia do przyborow
sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgcza sie w
kilka przyboréw w czesci technologicznej. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna Srednica pionu wynosi
0,07m, a dla pionéw prowadzgcych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

5.2 Wymagania w zakresie sposobu wykonania zewnetrznych instalacji sanitarnych :

Zakres robét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skladowisk odpaddw, rumowisk,

C) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

d) przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod odpadowych i gruntowych,
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e) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow

f) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,.
o)) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego
h) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.
Zakres robot zasadniczych
a) Roboty rozbidrkowe nawierzchni drég i ulic
b) Roboty ziemne tymczasowe (usuniecia humusu, wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka,
nadsypka i zasypy ) zwigzane z budowg przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitame;j i
deszczowej.
¢) Roboty ziemne tymczasowe zwigzane z budowg przepompowni sciekéw, osadnika i separatora
d) Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
e) Roboty montazowe przepompowni, osadnika, zbiornikéw wybieralnych, separatora
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych i montazowych obejmujg
miedzy innymi:
oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robot odtworzyé
zniszczone pkt statej osnowy geodezyjnej
wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, zatamania, obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan
projektowych
wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem unikniecia kolizji z nim w czasie robot
ziemnych
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw rurociggow,
gtebokosci posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiarow inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw
zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia.
Zdjecie warstwy humusu / ziemi roslinnej /
Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie obszardw zielonych, nalezy zdjgé mechanicznie warstwe
humusu z terenu. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca skladowania ziemi z wykopu z dodaniem po
ok.1,0 m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdlinosci zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacijg Projektowg, w zakresie:
powierzchni zdjecia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robét budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowaé mechanicznie. Nie
dopuscic¢ do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.
Rozebranie nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do sporzagdzenia we wtasnym zakresie projektu technologiii organizacji robét,
ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usuniecia hawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki :
- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
- gwarancje nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni
nie podlegajgcych rozbiéree,
- nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.

6/11



Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ odwiezione na wysypisko odpadow.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktdéw rozbidrki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia robot
rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiorki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.
Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia grubo$é podane sg w Przedmiarze Robét.
Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikéw
Roboty rozbidrkowe elementéw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Decyzje o ewentualnym
zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j. Gruz z rozbidrki jest wlasnoscia
Wykonawcy i powinien byé usuniety z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robé6t. Przewiduje sie odwoz gruzu na odlegtos¢ 5 km.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac
rozbiérkowych w obrebie robot.
Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez wtasciwe wiadze.
Wykopy
a /wykonanie wykopéw
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m?, za
wyjgtkiem miejsc zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupdw oraz innych
obiektéw, gdzie wykopy nalezy wykonywaé recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywa¢ recznie, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Ogétem 40%
wykopéw stanowig wykopy wykonywane mechanicznie a 60% wykopy wykonywane recznie.
Nalezy wykonywaé wykopy pionowe waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo z rozparciami. Ziemie z wykopow sktadowaé wzdtuz wykopdw,
nadmiar ziemi odwozi¢. Szeroko$¢ wykopu powinna sie miesci¢ w granicach 0,9-1,7m.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem
terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
Wyjscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajgcych 20 m.
b/ umocnienie wykopow
Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii projektowe;j i zalecen
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polega¢ na podparciu i rozparciu scian
wykopow. Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw stosowac elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie rowniez szalunki klatkowe. Po wykonaniu
robé6t elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu nalezy usungé.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
¢/ postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodto) nalezy:
a) wstrzymaé wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne

ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed

dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

(np. przez ulozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomic¢ projektanta i geologa, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
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Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.
d) postepowanie w przypadku ujawnienia niewybuchdw.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty , miejsce
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwitocznie kierownictwo Robét,
Inspektora Nadzoru i wiasciwy organ administracyjny / Policie, Wojsko /.
Podioze pod rurociagi
Z uwagi na warunki gruntowe nalezy na catej dtugosci wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15
cm. Podsypke mozna wykonac¢ z gruntu piaszczystego rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podtozu na piasek drobnoziarnisty mozna go wykorzysta¢ bezposrednio do podsypki.
Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na
czas budowy) odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms.ss,sz
wg PN 86/B-02480 tabela 7.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego decyzje o
zastosowaniu gruntu rodzimego na podtoze rurociggu.
Rurociggi uktada¢ na podsypce uksztattowanej na kgt 120' i z zaprojektowanym spadkiem
podtuznym.
Ogdlne warunki uktadania ( montazu ) przewodéw
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie gtebokosci utoZzenia, kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow ifp.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ administratora sieci o rozpoczeciu robot. Po przygotowaniu
wykopu i podtoza oraz odcieciu doptywu wody (zamkniecie zasuw) mozna przystgpi¢ do robét.. Rury i ksztattki
wodociggowe w zaleznosci od rodzaju materiatu faczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, potaczen
kielichowych z uszczelkg lub potaczen kotnierzowych oraz zaciskowych.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01
m.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
Zigczy i innych wezidw oraz rodzaju wykopu.
Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzgdzeh. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Instalacja kanalizacyjna

W trakcie montazu rurociggdéw na biezgco sprawdzac nalezy jakosc¢ ztgczy.

Nalezy zwrdcié szczegding uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha
- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.
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- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggoéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjag techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

6.2. Przytacza kanalizacyjne

Przed utozeniem rurociggdéw sprawdzi¢ wykonanie podsypki - brak obecnosci kamienie,
zageszczenie, spadek.

W trakcie montazu rurociggdéw na biezgco sprawdzac nalezy jakosc¢ ztgczy.

Nalezy zwrdcié szczegding uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia.

- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggoéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem.

Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacjag techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materialty sg zgodne z normami.

Przy wykonywaniu zasypki i obsypki kontrolowa¢ czystos¢ materiatu (brak kamieni) oraz jego
zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalaciji

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktéry
stanowi odrebne opracowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robét zanikajgcych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokéty wszystkich odbioréw czesciowych

protokdt wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

zgodnos$é wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokéty z przeprowadzonych préb i badan

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

1. projekt pod nazwg :

Remont poziomoéw kanalizacji piwnic w czesci A,B,C1,D - ETAP Il

Remont kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, obejmujacy dwa kolektory kanalizacji z
przykanalikami przebiegajace przez dziedzince - ETAP IV

w budynku Komendy Wojewédzkiej Policji / Komendy Miejskiej Policji w Opolu
Opole, ul. Korfantego 2 / Powolnego 1 dz. nr 103/4 obreb Opole

2. specyfikacja techniczna

3. normy i warunki techniczne :

- PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

- PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe.

- PN-88/H-74080 Skrzynki zeliwne wypustéw deszczowych

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 9 2003 r
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych

COBRI INSTAL zeszyt nr 12 09.2006 r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, tom |l
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzagdzeh wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

UWAGA KONCOWA
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji i
przytgczy sanitarnych, oraz z przedmiarem robét na projektowane instalacje sanitarne.

Opole pazdziernik 2017 r.

mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
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