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PRZEDMIAR ROBOT
DO PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Temat

Budowa i modernizacja systemu oswietlenia
drég i terenéw gminnych

Opracowanie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia
nN 0,4kV wraz z latarniami
w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogdrzu
(droga gminna nr 134735)
Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Lokalizacja obreb Pogérze: 221105_2.0007.AR_1.78/51,
221105_2.0007.AR_1.78/57
221105_2.0007.AR_1.72/10
Branza Elektryczna
Jarostaw Reut
. Uprawnienia budowlane do projektowania,
PrOJektant nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
Gmina Kosakowo
Inwestor . .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Kod wa CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
9 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
Data Rewa, 28.08.2023r. Egz.
opracowania Numer




CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej nr
134735 - ulicy Koniecpolskiego. Projektowane o$wietlenie pozostanie w ukladzie sieci bgdace;j
wlasnos$cia

Gminy Kosakowo. Orientacj¢ inwestycji w terenie pokazano na RYS.1. Projektowane o§wietle-
nie

uwzglednia docelowe przyszto$ciowe zagospodarowanie pasa drogowego w postaci jezdni

dwu pasowej dwukierunkowej i chodnika.

Ulica obje¢ta projektem, o klasie D, o nawierzchni nieurzadzonej, jako ciag jednoprzestrzenny
pieszojezdny.

W pasie drogowym przebiega podziemne uzbrojenie terenu. Nie przewiduje si¢ zadnych rozbio-
rek

1 przebudow tego uzbrojenia w zwiagzku z budowg projektowane;j infrastruktury.

W celu wybudowania nowego o$wietlenia drogowego spetniajacego obecne wymagania odno-
snych

przepisow projektuje si¢ :

a) Wykonanie linii kablowej doziemnej nn-0,4kV YAKXS 4x25mm2+Fe/Zn 25x4mm o dtugo-
sci

catkowitej ok. Lc=270 mb — cato$¢ w rurze ostonowej DVK110;

b) Montaz nowych latarni o$wietlenia ulicy wyposazonych w opraw¢ LED na stupie 7m, na fun-
damencie

prefabrykowanym 100x30x30 w ilo$ci 7 kpl.( $redni odstgp pomiedzy latarniami

37mb.)

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie zawiera elementow posiadajacych po-
wierzchnig
zabudowy.

Teren inwestycji stanowi dojazdowa drog¢ gminng i jest objety kartami terenu: 71-KD ulica
Czarnieckiego

1 72-KD ulica Koniecpolskiego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go

(Uchwata Nr X1/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007r. - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogorze w gminie Kosakowo.
- Dz.

Urz. Woj.Pom. Nr 144 poz. 2697)

Lokalizacja robot - dz. nr Ulica Karta terenu wg mpzt
221105 2.0007.AR 1.78/51 Koniecpolskiego 72KD

(RIIIb) obreb Pogorze

221105 2.0007.AR 1.78/57 Koniecpolskiego 72KD

(RIIIB, RIVa) obreb Pogorze

221105 _2.0007.AR _1.72/10 (dr) Czarnieckiego 71-KD

obreb Pogdrze

Teren objety zamierzeniem budowlanym, okre§lonym na PZT (RYS.1.) znajduje si¢ czgsciowo
w strefie

ochrony archeologicznej (potudniowa czes$¢ dziatki 78/57). Projektowane roboty nie naruszaja
zasad ochrony.

Teren obj¢ty opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Na trasie projektowanej linii kablowej nie znajduje zadna ro$linno$¢ chroniona. Teren, na kto-
rym



projektowana jest inwestycja nie lezy na obszarach zagrozonych podtopieniami i nie podlega
ochronie

na podstawie przepisow szczegdlnych o ochronie przyrody. Projektowana budowa sieci o§wie-
tlenia

i latarni nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow przedsiewzigé
mogacych

znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z 10.09.2019r. z pdzn.zm.) nie zo-
stato

wymienione w katalogu inwestycji oddzialywujacych lub mogacych potencjalnie wptywac na
srodowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia, oddzialywania bedgq miaty zasi¢g lo-
kalny 1

okresowy matoznaczacy, krotkotrwaty i zwiazany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Do-
datkowo,

z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddziatywan,
a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowanie ucigzliwosci czy wystapie-
nia

powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Dane techniczne obiektu:

- zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilo$ci 1 sposob odprowadzania $ciekéw — nie wymaga

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- rodzaj i1 ilo$§¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

- emisja hatasu 1 wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowa oswietlenia nie powoduje pogorszenia stanu sSrodowiska ani nie powoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia zaréwno w czasie budowy jak 1 w eksploatacji przez przysztych
uzytkownikow.

Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Uklad zasilania i sterowania.

Kabel zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy zasili¢ z istniejacej latarni nr 3/1 gminnej
sieci

o$wietlenia ulicy Czarnieckiego. Zasilanie w uktadzie TN-C, odbiorniki TN-S. Szczegoty wyko-
nania

zasilania pokazano na RYS.2. Zasilanie o§wietlenia - schemat zasadniczy.

Pas drogowy ulicy Koniecpolskiego bedzie docelowo posiadal jezdni¢ asfaltowa o szerokosci
5,00m , chodnik 3,20m i pobocze gruntowe 1,70m. Przyjeto, ze o§wietleniu klasowemu bedzie
podlegata jezdnia (P4) oraz chodnik (P5), natomiast pobocze bgdzie o§wietlane strumieniem
Swiatta poswiaty zainstalowanych latarni (HS2). Zaprojektowano odstepy migdzy stupami $red-
nio

L$r=37m (Lmin=33m, Lmx=41m). Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego w od-
legtosci

0k.0,5m. Wysokos$¢ 7m. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniaja osiagni¢cie wymaga-
nych

parametrow oswietlenia.

Projektuje si¢ osprzet: stup oswietleniowy okragly ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo
na kolor RAL 7012, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego o ci¢zarze
min.100kg, wyposazonego w ztacza stupowe systemowe typu IZK lub rownowazne, przewi-
dziane

mocowanie bezposrednio na stupie.

Oprawy i zrodla swiatla.

Projektuje si¢ zastosowanie opraw o$wietleniowych drogowych ze zrodtem typu LED do zasto-
sowan

zewngetrznych zgodnych z referencjami w obliczeniach fotometrycznych, tzn oprawy powinny
charakteryzowac si¢ ponizszymi parametrami minimalnymi:



1) krzywa LDT gwarantujgca nie gorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu (DW50);

2) temperatura barwowa §wiatla biatego ok.3500K (max 4000K);

3) wspotczynnik oddawania barw Ra>70;

4) strumien $wietlny oprawy >3300 Im

5) optyka w technologii soczewkowej;

6) prad sterowania nie wigkszy niz 500mA

7) moc oprawy 31,5W (nie wigcej niz 35W)

8) oprawa wyposazona na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny uktad redukcji
mocy w godzinach p6znonocnych (23+05) do redukcji strumienia §wietlnego o

40%.;

9) efektywnos$¢ oprawy nie mniejsza niz 100lm/W

10) Klasa szczelnosci: IP66

11) indywidualna ochrona przed przepigciami 10kV

12) montaz bezposrednio na stupie (bez wysiggnika)

Shupy

Projektuje si¢ stlup oswietleniowy wysokosci 7m, okragly ze stali ocynkowanej i malowane;j
proszkowo,

grubo$ci 4mm, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego, wyposazony

we wneke zlaczowa z pokrywa zamykang na imbus oraz w ztacza stupowe systemowe typu IZK
lub rownowazne. Projektuje si¢ mocowanie oprawy bez wysiegu, wznios 00. Cato$¢ malowac na
kolor RAL 7012 i dodatkowo do wysokos$ci 70cm farbami polimerowymi na kolor stupa.

Stup powinien speinia¢ normg bezpieczenstwa biernego pozwalajacej na stosowanie na drogach

publicznych. Sylwete stupa pokazano na RYS.3. Widok stupa o$wietleniowego. Przyktadowsa
realizacje

zawieraja zalgczone karty katalogowe.Stup powinien spetnia¢ norm¢ bezpieczenstwa biernego
pozwalajacej na stosowanie na drogach publicznych

Fundament

Projektuje si¢ zastosowanie fundamentu prefabrykowanego dla stupow o§wietlenia drogowego
typu F100V/30 wymiary 1000x300x300 mm i rozstawie $rub dostosowanym do podstawy stupa.

Projektuje si¢ sposob posadowienia fundamentu bezposrednio w gruncie montazu zgodnie z za-
leceniami

producenta . Fundament mocowac na wysokosci ok 5+10 cm powyzej terenu. Dla potaczen
latarni z fundamentem stosowac¢ nakretki 1 podktadki producenta fundamentu. Polgczenia

srubowe mocujace zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. Po ustawieniu fundamentu na-
lezy

zagesci¢ grunt i sprawdzi¢ wspotczynnik zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopow,

ktéry powinien wynosic¢ Is > 0,97

Ukladanie kabli



Lini¢ kablowa zasilania o$wietlenia terenu wykona¢ z kabla sektorowego 4x25mm2 Al w izola-
cji polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS 1 uktada¢ na glebokosci 0,7m w stosunku do rzed-
nych istniejgcych. Projektuje si¢ uktadaé kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem oraz na
skrzyzowaniach uktada¢ w przepuscie w rurze ostonowej @110mm typu SRS 120 przy przej-
$ciu pod nawierzchnig jezdni. Kable w wykopie otwartym nalezy uktada¢ zgodnie z ,,Karta in-
formacyjng — uktadanie elektroenergetycznego kabla nn-0,4kV w ziemi” oraz SST.
Projektowane przepusty kablowe, 1 wszystkie zakonczenia rur ostonowych nalezy zamyka¢ ma-
sami uszczelniajgcymi. Stosowac opaski oznacznikowe o tresci uzgodnionej z Urzedem Gminy.

O O
KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
GMINA KOSAKOWO
YAKXS 4x25mm?
(rok utozenia) R
O O

Roboty nawierzchniowe.

W zakresie robot jest wykonanie rozbiorek nawierzchni z plyt betonowych i nastgpnie utozenie
ich z powrotem na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 10cm . Zakres 1 lokalizacja rozbid-
rek

umieszczono na RYS.1.

W przypadku wykonywania robot budowy oswietlenia w ramach budowy ulicy w pelnym zakre-
sie

wraz z robotami drogowymi budowy jezdni i elementéw drég , wykonywanie powyzszych robot
nawierzchniowych nie begdzie konieczne.

Dodatkowa ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci zasilajacej stosowane jest SZYBKIE
WYLACZANIE. Uktad sieci TN-C do tabliczek bezpiecznikowych w latarniach (punkt neutral-
ny bezposrednio

uziemiony). Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie stupow oswietleniowych wykorzystujac

do tego ptaskownik FeZn 25x4 uktadany razem z kablami o§wietlenia ulic. Oporno$¢

uziemienia musi spetnia¢ warunek: R<10 [J. Jezeli nie zostanie osiggnigta zatozona oporno$¢ —
to nalezy wykona¢ uziom szpilkowy na ostatniej latarni. Zgodnie z wymogami od tabliczek do
opraw o$wietleniowych stosowac¢ uktad TN-S (oddzielnie przewody neutralny N ochronny PE).
Szybkie wylaczanie realizowane bedzie przez zastosowanie bezpiecznikoéw topikowych w kaz-
dym

polu odpltywowym ,,TO" 1 bezpieczniki topikowe w tabliczkach przytaczeniowych latarni.

Ochrona przepieciowa instalacji

Zostanie zrealizowana w szafce oswietleniowej SO w ul.Czarnieckiego. Ochrona oprawy po-
przez

indywidualne ochronniki zamontowane w obudowie zapewniajace odpornos¢ na przepigcia
min.10kV.

Dobor materialow i urzadzen

1. Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w niniejszej do-
kumentacji
projektowej 1 opisane przez wskazanie znakow 1 symboli towarowych lub pochodzenia,



nalezy traktowac¢ jako rozwigzaniu przykladowe o modelowych parametrach
technicznych i1 uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach este-
tycznych,
standardach okreslonych dla materialow, urzadzen, elementow wyposazenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” polegajacych na zastosowaniu
innych materialéw, urzadzen, elementdw wyposazenia niz podane w dokumentacji pro-
jektowej
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wlasciwosci i
standardow technicznych i1 uzytkowych nie gorszych niz okreslonych w tej dokumenta-
cji.
Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.
W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych wnioskéw materiatowych,
uwiarygodniajgcych te materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia. W wyniku
oceny tych wnioskéw Inwestor podejmie decyzj¢ o przyjeciu materialdw, urzadzen,
elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,,nie rownowaznosci” zaproponowanych
rozwigzan. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie si¢ funkcjonalnos¢, przeznaczenie,
kolorystyke, strukturg, rodzaj materiatu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢
oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom, urzadzeniom, elemen-
tom
wyposazenia w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robo6t oraz Przedmiarze Robot.

2. Nalezy stosowa¢ oprawy o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych anizeli
okreslone w pkt.3 oraz projekcie i charakterystykach fotometrycznych zapewniajacych
uzyskanie wymaganych parametrow o$wietlenia, co nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fo-

tometrycznymi
dla wybranych do zamontowania opraw.

3. Shupy: materiat stal ocynkowana (zgodnie normg EN ISO 1461), wykonczenie: malowanie
proszkowe lub hydrodynamiczne na kolor z palety RAL 7012. Malowanie podstawy stupa

farbg chemoutwardzalng w kolorze stupa.

Wykonanie robot

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie Projektem (w szczegolnosci z warunkami zatagczonych
uzgodnien) i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej odrebne
opracowanie.

2) Przed wejSciem w pas drogowy wymagane jest zgtoszenie robdt do Referatu Zarzadu

Drog 1 Zieleni Urzgdu Gminy w Kosakowie.

3) Trasa podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnionego geodetg.

4) Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5) Na kablach stosowac¢ opaski kablowe na doprowadzeniach i odprowadzeniach kabli zasilania
w latarniach; tre$¢ uzgodni¢ z Urzedem Gminy.

6) Pomiary powykonawcze w tym geodezj¢ powykonawczg i dokumentacj¢ powykonawcza
przekaza¢ Inwestorowi.

7) Wszgdzie tam gdzie ulozenie kabli o§wietleniowych lub wykonanie innych projektowanych
urzadzen wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni (poza jezdnig) trzeba ja po

utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchni¢ rozbiera¢ tylko w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robot kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na przywroceniu nawierzchni

stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu nawierzchni

nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora Urzedu Gminy Kosakowo Referat Zarzadu

Droég i Zieleni.

8) Wykonanie robot podlega nadzorowi inwestorskiemu ze strony Urzedu Gminy.

9) Sztuczny uziom z bednarki Fe/Zn poprowadzi¢ na calej dlugosci trasy kabla. Bednarke
wprowadzac na bolec zyty zerowej tabliczki stupowej (zlacza 1ZK).

10) Potaczenia oprawy z tabliczka ochronng wykona¢ przewodem YDY 3x1.5 mm2 a obwod
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem BiWts DII 2A.

11) Oprawy montowac¢ $cisle wedlug wymagan producenta. Przy montazu nalezy zachowac
szczegblng dbatos¢ o czystos¢ prowadzonych prac.



12) Wykona¢ badania kontrolno-sprawdzajace i wyniki zaprotokotowaé. Ulozenie kabla w
wykopie 1 przepuscie kablowym podlega odbiorowy czesciowemu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

13) Przed wykonaniem przepustu kablowego pod jednig ulicy Jodtowej wykona¢ wykopy
kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistej uzbrojenia podziemnego.

14) Pozostate wymagania wg Specyfikacji technicznej Wykonania Robot Budowlanych.

Opracowat

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



Tabela Przedmiaru Roboét

Oznacz. Jednostka
Wg Wyszczegoblnienie elementow
STWiORB
rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢
3 4 5
Budowa linii kablowej oswietleniowej wg.
i projektu YAKXS 4x25+FeZn 25x4) w wy-
E-01.01 kopie otwartym z rurg ostonowg DVK m 260
75mm
Budowa linii kablowej o§wietleniowej
(YAKXS 4x25+FeZn 25x4) w rurze
E-01.01 ochronnej uktadanej w wykopie otwartym m 10
Iub wbudowanej metoda bezwykopowa
przewietr
Montaz shupow o$wietleniowych malowa-
E-01.01 nych wraz z oprawa do o$wietlania ulic szt. 7
oprawa 31,5W stup 7m z wysiggnikiem
E-01.01 wlaczenie si¢ do stupa szt. 1
E-01.01 Odtwqrzrerne nawierzchni istniejacych 2 5
chodnikow
E-01.01 Pom1ary i czynno$ci sprawdzaj ace doku- kpl. 1
mentacja powykonawcza geodezja
E-00.00 Organizacja i prowadzenie robot kpl. 1




