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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
Zamierzenie wraz z latarniami

budowlane w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogorzu
(droga gminna nr 134735)

Adres Pogorze, ul.Koniecpolskiego
Kategoria
obiektu XXV, XXVI

budowlanego

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Lokalizacja obreb Pogérze: 221105_2.0007.AR_1.78/51,
221105_2.0007.AR_1.78/57
221105_2.0007.AR_1.72/10

Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Inwestor

Branza Elektryczna

Projektant Podpis

Jarostaw Reut

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi f‘
w spec. instalacji elektrycznej. /)

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Data

. Rewa, 28.08.2023r.
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- Opis do Projektu Zagospodarowania Terenti. ., /[
%,
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. %y /)‘ )
\696\9 7, O
o . . 2 Y%, P,
Projektowana inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gnﬁ’m{g’e%ﬁfzytp

134735 - ulicy Koniecpolskiego. Projektowane oswietlenie pozostanie w uktadzie sieci bedqcé‘fw’fa%) g
snoscig Gminy Kosakowo. Orientacje inwestycji w terenie pokazano na RYS.1. Projektowane o$wie-
tlenie uwzglednia docelowe przysztosciowe zagospodarowanie pasa drogowego w postaci jezdni
dwu pasowej dwukierunkowej i chodnika. '

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym roz-
biérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Ulica objeta projektem, o klasie D, o nawierzchni nieurzgdzonej, jako cigg jednoprzestrzenny pieszo-
jezdny. W pasie drogowym przebiega podziemne uzbrojenie terenu. Nie przewiduje sie zadnych roz-
bidrek i przebudéw tego uzbrojenia w zwigzku z budowg projektowanej infrastruktury.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw, uktad komunika-
cyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeéci rysun-
kowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W celu wybudowania nowego oswietlenia drogowego spetniajgcego obecne wymagania odnosnych
przepisdw projektuje sie :

a) Wykonanie linii kablowej doziemnej nn-0,4kV YAKXS 4x25mm2+Fe/Zn 25x4mm o dtugosci
catkowitej ok. Lc=270 mb — cato$¢ w rurze ostonowej DVK110;

b) Montaz nowych latarni oswietlenia ulicy wyposazonych w oprawe LED na stupie 7m, na fun-
damencie prefabrykowanym 100x30x30 w ilosci 7 kpl.( sredni odstep pomiedzy latarniami
37mb.);

Plan sytuacyjny Projektu Zagospodarowania Terenu zawarto na rysunku RYS.1.

3. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej, po-
wierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie zawiera elementéw posiadajgcych powierzch-
nie zabudowy.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego

Teren inwestycji stanowi dojazdowg droge gminng i jest objety kartami terenu: 71-KD ulica Czar-
nieckiego i 72-KD ulica Koniecpolskiego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego (Uchwata Nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007r. - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogdrze w gminie Kosakowo. - Dz.
Urz. Woj.Pom. Nr 144 poz. 2697)

-3.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety zamierzeniem budowlanym, okreslonym na PZT (RYS.1.) znajduje sie cze$ciowo w stre-
fie ochrony archeologicznej (potudniowa czes¢ dziatki 78/57). Projektowane roboty nie naruszajg
zasad ochrony.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgod-
nym z przepisami odrebnymi;

Na trasie projektowanej linii kablowej nie znajduje zadna roslinnos¢ chroniona. Teren, na ktérym
projektowana jest inwestycja nie lezy na obszarach zagrozonych podtopieniami i nie podlega ochro-
nie na podstawie przepisow szczegdlnych o ochronie przyrody. Projektowana budowa sieci oéwie-
tlenia i latarni nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z 10.09.2019r. z pdzn.zm.) nie zo-
stato wymienione w katalogu inwestycji oddziatywujacych lub mogacych potencjalnie wptywaé na
srodowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i
okresowy matoznaczacy, krotkotrwaty i zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodat-
kowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie oddziaty-
wan, a wykorzystanie zasobdw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy wystapie-
nia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Dane techniczne obiektu:

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania Sciekdw — nie wymaga

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

- emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowa oswietlenia nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska ani nie powoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia zaréwno w czasie budowy jak i w eksploatacji przez przysztych uzyt-
kownikow. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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5. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosg o dr’dgach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametramlftgechnlczh%ml
/1 \"t M \‘ yo
(A / <, )
Projektowane przedsiewziecie nie narusza warunkdw ochrony przeuwpozar@yve;pé dzraﬂga%zh S3-
siednich oraz z pasie drogowym oraz z nie ogranicza warunkow przeuwpozarowégg mo{é‘atrZemé W,
wode. 2 ‘,ﬂ

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompllkowanla oble%tu
budowlanego lub robét budowlanych.

Warunki wodno-gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe okre-
slono jako proste , a grunt okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiek-
tow. Projektowany obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien,
barier, ekranow uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw i nasy-
pOw oraz oczyszczania gruntow.

Kategoria geotechniczna obiektu. Ze wzgledu na umieszczanie w gruncie niewielkich obiektéw bu-
dowlanych (latarnie na fundamentach betonowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach wodno-gruntowych oraz wykopy do gtebokosci
0,95m — przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W wyniku budowy zaprojektowanego oswietlenia nie zajda zadne ograniczenia zagospodarowania
lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej
linii kablowej i stupow oswietleniowych oraz na dziatkach sasiednich ani istniejgcej infrastruktury.
Uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci, stanowia prze-
pisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych normy branzowej N SEP-E-004. Z prze-
piséw tych wynika, ze dla projektowanej linii kablowej niskiego napiecia, ze wzgledu na prowadzenie
jej w rurach ostaniajgcych, nie okresla sie marginesu odlegtosci linii kablowej od sgsiadujgcych bu-
dowli, co skutkuje brakiem ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci czy tez czesci dziatek pozostajgcych poza ogrodzeniami oddzielajgcymi czeéci zabu-
dowane od urzgdzonego pasa drogowego. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziaty-
wania planowanego obiektu.

Linia kablowa projektowana w pasie drogowym oraz wzdtuz drogi gminnej przebiega¢ bedzie w od-
legtosci minimum ok. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na gtebokosci 0,7m.

Lokalizacja stupow oswietleniowych zostata dobrana w sposdb nie kolidujacy z bramami i furtkami
wejsciowymi na posesje a zastosowane oprawy oswietleniowe nie beda powodowacé efektu olénie-
nia dla przylegtej zabudowy. Oddziatywanie stupdw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojekto-

wany.

Opracowat:

Jarostaw Reut
Uprawnienia bydowlghe do projektowania
i robotami budowlanymi
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MAPA DO CELOW \PROJEKTOWYCH
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Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane UAN/8346/165/86
do projektowania, nadzorowania i kierowania

robotami budowlanymi w zakresie instaladji elektrycznych
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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu:

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV wraz z latarniami
w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogorzu
(droga gminna nr 134735)

Pogodrze, ul.Koniecpolskiego

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kiefowania rofjotami budowlanymi
w zakresid in cji glektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/16 POM/E/0394/08
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Zamierzenie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
wraz z latarniami

budowlane w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogorzu
(droga gminna nr 134735)
Adres Pogorze, ul.Koniecpolskiego
Kategoria
obiektu XXV, XXVI

budowlanego

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

obreb Pogodrze: 221105_2.0007.AR_1.78/51,

Lokalizacja
221105_2.0007.AR_1.78/57
221105_2.0007.AR_1.72/10
Gmina Kosakowo
Inwestor i .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Branza Elektryczna
Projektant Podpis

Jarostaw Reut

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Sprawdzajacy Podpis
Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10
do projektowania bez ograniczen ¢ 4
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji fb 672 09\/2’ C l’\,\

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data

. Rewa, 28.08.2023r.
opracowania




Spis tresci

Wyszczegdlnienie

Zawartosci czesci opisowej projektu

Karta tytutowa 1

Spis tresci 2

Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego 3-5
Zawartosci czesci rysunkowej projektu

Plan tras kablowych i lokalizacji latarni oswietlenia ulicznego RYS.1.

Przekroje montazowe linii kablowej. RYS.2.

Widok stupa oswietleniowego. RYS.3.

Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obo- 9

wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta (kopia) 10

Zaswiadczenie o cztonkostwie Projektanta w Pomorskiej Okregowej Izbie Inzynie- 1

row Budownictwa (kopia)

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Sprawdzajgcego (kopia) 12-13

Zaswiadczenie o cztonkostwie Sprawdzajgcego w Pomorskiej Okregowej Izbie Inzy- 14

nierow Budownictwa (kopia)
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANQEGodf"J§>

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bed3acego przedmiotem zamlerzeﬁ@ lﬁqﬁo&@an’@g
’</ ey & ;

Budowla, obiekt liniowy doziemnej linii kablowej i latarnie oswietleniowe na prefab&kpwm@\/chfun-{@w

damentach betonowych. Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 7 Ve, &

"‘)’ r q,!

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane oswietlenie drogowe bedzie uzytkowane jako catoroczne w porze doby od zmierzchu
do switu. Sterowanie pracg oswietlenia bedzie nastepowac automatycznie poprzez wtacznik astro-
nomiczny zatgczajacy i wytgczajacy latarnie z uwzglednieniem wschoddw i zachoddéw storica. Zgod-
nie z normg CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog — czesé 1:Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia, przyjeto, ze oswietleniu klasowemu (P4) bedzie podlegata jezdnia, natomiast chodnik
bedzie oswietlane strumieniem $wiatta poswiaty zainstalowanych latarni z zachowaniem wymagan:
docelowy chodnik w klasie oswietlenia P5, pobocze naprzeciw latarni bedzie - bezklasowe.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad ze-
wnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szcze-
golnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa oswietlenia drogowego zaktada wykonanie doziemnej linii kablowej zasilanej z istniejgcej
latarni nr 3/1 w ulicy Czarnieckiego. Cato$¢ uktaddw zasilania i sterowania zostanie pozyskana z in-
stalacji oswietlenia tej ulicy. Uktad przestrzenny projektowanej instalacji przedstawiono na planie
sytuacyjnym na RYS.1. Plan tras kablowych i lokalizacji latarni oswietlenia ulicznego.

Linie kablowga zaprojektowano jako doziemng , w catosci utozong w elastycznej rurze ostonowej.
Kabel bedzie utozony na gtebokosci 0,7m ponizej terenu z zachowaniem odlegtosci od istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu lub istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przekroje charakte-
rystyczne pokazano na RYS.2.

Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego w odlegtosci ok.0,5m, natomiast linia kablowa
przebiega pod przyszta jezdnia z powodu braku miejsca w poboczu do bezkolizyjnego utozenia kabla.
Od linii kablowej na wysokosci latarni zaprojektowano odejscia w kierunku stupéw. Trzon stupa wy-
sokosci 7 m bez wysiggnika, jest to tez wysokos¢ montazu oprawy oswietleniowej. Projektuje sie
osprzet: stup oswietleniowy okragty ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor RAL 7012,
stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego, oprawa oswietleniowa LED o kontrolo-
wanym rozsyle swiattosci bez poswiaty gérnej. Widok stupdéw z oprawami przedstawiono na RYS.3.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
a) Zasilanie linig kablowa doziemng nn-0,4kV o dtugosci catkowitej ok. Lc=270 mb — catoé¢ w
rurze ostonowej Dn 110mm,;
b) latarnie oswietlenia ulicy stupowe bez wysiegnika o wysokosci catkowitej 7m, wyposazone
w oprawe LED — 7 szt.;
c) zasilanie i sterowanie z istniejgcej instalacji oswietlenia ulicy Czarnieckiego.
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Warunki wodno-gruntowe. ;
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark| quk}éjv’/; dn "“2_‘%,
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obleﬁtp(ﬂ/ budgwla— ‘?’/@
nych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe okreslono jako pro%’t’epkatgr/ﬁm
okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektdw. Projektowany obiekt §U i
dowlany oraz sposdb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien , barier, ekrandw uszczelnia-
jacych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw oraz oczyszczania grun-
tow.

Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na umieszczanie w gruncie niewielkich obiektéw budowlanych (latarnie na fundamen-
tach betonowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w pro-
stych warunkach wodno-gruntowych oraz ptytkie wykopy — przyjeto pierwszg kategorie geotech-
niczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne, o kté-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetno-sprawnych, sporzagdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy. Obiekt bedzie dziatat automatycznie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie pod wzgle-
dem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz
wad opadowych:

nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci joni-
zujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich para-
metréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

wpltyw oswietlenia zewnetrznego zostaje ograniczony do terenu inwestycji, uzyskano zerowa

emisje zanieczyszczenia atmosfery Swiattem rozproszonym ze wzgledu na zastosowania opraw

LED o kierunkowej charakterystyce emisji Swiata.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

nie dotyczy

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajg-
cych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje:
- uktad zasilania i sterowania z instalacji oswietleniowej (wpiecie w latarnie nr 3/1) znajdujacej

sie w pasie drogowym ulicy Czarnieckiego;

-4-
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- zataczanie oswietlenia na zaprogramowany czas witgcznikiem @stronohm:znym

- oswietlenie latarniami wyposazonymi osprzet: stup osw:etlemp%%agl;rag}y singowy, przy-
krecany do fundamentu prefabrykowanego, wyposazonego w 24@«2;@ ?sfupo)\alg‘smemowe
typu 1ZK. ’f“/ - ‘8 /:; <

'/

- oprawy i zrodta swiatta - projektuje sie zastosowanie opraw oswmtlen‘é\ﬂycﬁ'd[oémyych zg
Zrédtem typu LED do zastosowan zewnetrznych zgodnych z referencjami w gblggz‘éfm,aéﬁ'jo-
tometrycznych (zamieszczone w Projekcie Technicznym)

- linie kablowg zasilania oswietlenia terenu wykonang z kabla sektorowego 4x25mm2 Al w
izolacji polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS i uktadanej na gtebokosci 0,7m w stosunku do
rzednych istniejgcych.

- dodatkowa ochrona od porazen jako SZYBKIE WYtACZANIE

- ochrone przepieciowa instalacji w oprawach - zabezpieczenie klasy Il w uktadzie dwucztono-

wego aparatu , Typ 1+2” zapewniajgce odpornosc na przepiecia min.10kV.
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowany nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowej. Zabezpieczenia instalacji elek-
trycznej wchodzace w skald projektowanego obiektu zapewniajg bezpieczeristwo uzytkowania i za-
bezpieczajg rowniez przed niepozgdanymi efektami cieplnymi moggcymi spowodowadé zapalenie sie
elementow sktadowych projektowanego obiektu.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Sprawdzajacy

Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
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Wykonawce prac geodezyjnych
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Rys.nrE-4  Odlegtosci kabli ulozonych w ziemi Rys.nr E-5 Odlegtosci kabli ulozonych w ziemi
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} Granica pasa drogowego

Rys. nrE-6  Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi
Rys. nr E-7  Odlegtosci miedzy kablami ukladanymi
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Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany:

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV wraz z latarniami
w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogdrzu
(droga gminna nr 134735)

Pogorze, ul.Koniecpolskiego

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Jarostaw Reut

e do projektowania
otami budowlanymi
cji elektrycznych

65/86 POM/E/0394/08

Uprawnienia budowl

Nr ewid. UAN/834

Sprawdzajacy

Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10
do projektowania bez ograniczen |

w specjalnosci Qt}a'la;é/aej gi%-egi,instalacji

i urzadzenelektrycznych i elektroenergetycznych
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CBT-ALI-R3C *

Pan Jarostaw Janusz Reut o numerze ewidencyjnym POM/IE/0394/08
adres zamieszkania ul. Romera 2/56, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowycﬁ % 9

architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BELCZACKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.01.1975 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
O wej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Les&%ﬁldostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji fikacyjnej

Okregowej Komyjsji Kwalifikacyjnej

—
dr inz. Marek Wegolowski

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Belczacki

81-097 Gdynia, ul. Skarbka 9

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Maciej Belczacki upowazniony jest do: £
"’ . w,';‘vzv: ’ 1 @
: Vs £ 0 b
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowf}&ng,@gj,é Wy &
¢ & O, C

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych s, % PN
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: 8

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i

sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMQFSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuinska 43;44
) Tel. 58-324.89-77

Fax 58-301-44-98
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-3W9-WS4-AUX *

Pan Maciej Piotr Betczgcki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0315/10
adres zamieszkania ul. Skarbka 9, 81-097 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
wraz z latarniami

budowlane w ciggu ulicy Koniecpolskiego w Pogorzu
(droga gminna nr 134735)
Adres Pogorze, ul.Koniecpolskiego
Kategoria
obiektu XXV, XXVI

budowlanego

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

obreb Pogodrze: 221105_2.0007.AR_1.78/51,

Lokalizacja
221105_2.0007.AR_1.78/57
221105_2.0007.AR_1.72/10
Gmina Kosakowo
Inwestor . .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Branza Elektryczna
Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi i)
w spec. instalacji elektrycznej. 4

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Jarostaw Reut

Sprawdzajacy Podpis

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawnienia nr POM/0013/POOE/10

Maciej Betczacki

do projektowania bez ograniczen f\a e’l: Cac C ’/Ly'
. q :

Data
opracowania

Rewa, 28.08.2023 r.




Spis zatacznikow

L.p. Wyszczegodlnienie Strona

1 ZUD ul.Kolejowa 7B, 84-100 Puck — odpis protokotu z narady koordy- 3-10
nacyjnej w sprawie nr 6630.392.2023 z dnia 17.05.2023r.

2 | Urzad Gminy Kosakowo — uzgodnienie nr 13/2023 z dnia 26.04.2023r. 11

3 Pro-Internet Sp. z 0.0. w Gdarsku ul.Leborska 23 80-387 Gdarisk — 12-15
Uzgodnienie nr 047/2023 z dnia 19.06.2023r.

7 Uzgodnienie z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw 16-17
w Gdanisku ZA.5183.717.2023.SS z dnia 10.08.2023r.

5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej 18-21
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane.

6 Decyzja na wytaczenie z produkcji gruntéw rolnych wydana przez 99.25

Staroste Puckiego nr.ROS61.24.384.2021.WKS 24.05.2021




5630.392.2023

Puck, dn. 17.05.2023 r.
Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: 6630.392.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 17.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ energetyczna-linia kablowa 0,4 KV z latarniami

Precdiiot nagedy; Gmina Kosakowo,obreb Pogérze,ul.Stanistawa Koniecpolskiego

Kosakowo

Obreb: Pogorze, dz.: 72/10 ark.8, 78/51 ark.1, 78/57 ark.1, 78/93
ark.8,

ul.Stanistawa Koniecpolskiego

Lokalizacja:

ELDO P.P.H.U. SLAWOMIR DOBRYLKO USLtUGI ENERGETYCZNO-
Whnioskodawca: ELEKTRONICZNE
ul. Szkutnicza 6, 81-198 Rewa

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| JAROStAW REUT Inne upr.: budowlane: UAN/8346/165/86

Inwestor:

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 05.05.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko 2 £ s
Lp. ; g ¥ Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

ul.Rzemiesinicza 1,
81-855 SOPOT
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Stawomir Ptasinski

ODDZIAL W GDANSKU REJON | prace przy istniejacej infrastrukturze elektroenergetyczne]
DYSTRYBUCH WEJHEROWO, | pryeprowadzié recznie.

84-200 Wejherowo ul.

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Przemystowa 18
elektroniczny

W miejscach skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng zastosowac rury ostonowe.

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mailiinfo@energobaltic.com.p
i
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
ad1

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Piotr Kubiak

G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgorne

NIP 669 050 27 73

REGON 330017284

Oddziat w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy.

Arkadiusz Grabski

INTERKAR SP. Z 0.0.
ul.Spétdzielcza 7,84-240 Reda
NIP 5882474144

REGON 520316953

tel.58 674 36 60,

501 067 192

fax 58 742 59 75

84-240 REDA,ul.Spétdzielcza 7
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Maciej Mach

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddzial GDANSK ul.Arkonska
BA/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. {mniej niz 2m) nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z
wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);
Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
zZ normami;
W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytuiu

Krzysztof Osiecki

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.392.2023

strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;

8 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Piotr Okulski
GAZOWNICTWA SP. z 0.0. Uzgodniono zgodnie 2 zataczonymi uwagami :
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow 1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na
Oddziat Zakiad Gazowniczy W | min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Gdansku, 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25 | s kodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
00 powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownig w Rumii.
NIP5252496411 REGON 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
192663177 Inwestora
Gazownia Rumia i Wykonawcy.
PSG ul.Wojciecha 4. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na
Bandrowskiego16,33-100 budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
Tarnéw do Dziennika Budowy.
0ZG Gdarisk-80-858 5. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy
Gdarisk,Watowa 41/43 sporzadzi¢ dokumentacjg fotograficzna w celu dokonania odbioru.
Gazownia Rumia,84-230 Zdjecia nalezy przestac na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
Rumia ul.Hodowlana 21 terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac
elektroniczny odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru.
6. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
7. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 — 1,2m.
8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"
9 | Prointernet Sp. z 0.0.5p.k. Stanowisko pozytywne Robert Cybulski
ul.Lgborska 238B,80-387 Uzgodnic z Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K.
Gdansk ul.Lgborska 23B 80- Nr tel. 500 207 330
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822 REGON 192663177
| elektroniczny
10 | PUCKA GOSPODARKA Uczestnik nieocbecny na naradzie
KOMUNALNA Sp. z0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44
e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btgdzikowo.
elektroniczny
11 | WOIT GMINY KROKOWA 84- Uczestnik nieobecny na naradzie

110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6630.392.2023

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NiP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

12 | OPEC Okregowe Stanowisko pozytywne Dorota Pawtowska
Przedsigbiorstwo Energetyki | (jzgodniono bez uwag.
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
62346 35
infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66
NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny
13 | Panstwowe Gospodarstwo Stanowisko pozytywne Zbigniew Walkowski
Wodne nie dotyczy
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku
Nadzory wodne podlegte
Zarzgdowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
elektroniczny
14 |PEWIK GDYNIASp. z Stanowisko pozytywne Jowita Sadowska
o0.0.Przedsigbiorstwo Trasa bez uwag
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,
przy ulicy Witominskiej 29,81~
311 Gdynia
81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00
sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 62032 21
e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny
15 | CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA Stanowisko pozytywne Tomasz Schmidtke
5p.z 0.0 Uzgodniono bez uwag
ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo
NIP 5881154360
REGON 190852632
tel.58 738 97 00
elektroniczny
16 |PEKOSP.Z Stanowisko pozytywne Adam Karwowski
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO Nie dotyczy. Poza obszarem dziatalnosci spoétki.
USLUG KOMUNALNYCH

UL.Chrzanowskiego 44,81-198

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.392.2023

Kosakowo
-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

17

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.

elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Eugeniusz Piotrowski

18

URZAD GMINY KOSAKOWO
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo
drogownictwo@kosakowo.pl
elektroniczny

bez uwag

Stanowisko pozytywne

Sonia Stryczek-
Przyborowska

18

URZAD MORSKI w GDYNI
81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
tel. 58 3553333

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
elektroniczny

Nie dotyczy.

Stanowisko pozytywne

Jarostaw Krasowski

20

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
TELMAX 5p. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regon192565397
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Jacek Pilacki

24

Zarzad Drogowy dia Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NiP 5871475424
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Magdalena Zaworska

Whnioskodawca

ELDO P.P.H.U. SLAWOMIR
DOBRYLKO USLUGH
ENERGETYCZINO-
ELEKTRONICZNE

Treéé protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkow komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.132-1059, 315.132-1062.

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02

Z upowaznienia T
Urszula Panasewicz 4 7

d
................... RO P
Podpis przewodniergcego narax

!
{
H

Jezeli dokument jest wystawiony elektrenicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona5z26



6630.392.2023

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysi art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.}.

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 18-05-2023 08:05:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona6z26
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internet
Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. Gdanisk, 19.06.2023
ul. Leborska 23B, 80-387 Gdansk
KRS: 0000658523
NIP: 9570820822
REGON: 192663177

Wykonawca:
ELDO P.P.H.U. Stawomir Dobryitko
81-198 Rewa, ul. Szkutnicza 6

Inwestor:
Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

UZGODNIENIE nr 047/2023

Dotyczace projektu budowy:  linii kablowej nn i latarni
Lokalizacja: ul. Koniecpolskiego, Pogoérze, dz. nr 78/93, 78/51, 78/57, 72/10,
gmina Kosakowo, wojewddztwo pomorskie

UWAGA!
Na terenie gminy Kosakowo znajduje sie najwieksza w Polsce infrastruktura sSwiattowodowa FTTH typu

Point To Point, nalezaca do Pro internet Sp. z o.0. Sp. k. Infrastruktura Swiattowodowa skiada sie
z takich elementdow jak: mikrokanalizacja teletechniczna, wielowtéknowe kable swiatlowodowe typu
LTMC (do 288 wiodkien w jednym kablu), doziemne kable typu DAC (do 12 widkien w jednym kablu),
studnie kablowe, mufy Swiatlowodowe, folia ostrzegawcza.

infrastruktura objeta jest 20-letnig gwarancjg systemu ACE (The Netherlands). Warunkiem jej
zachowania jest wykonywanie napraw sieci przez certyfikowane podmioty.

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. (dalej: PRO INTERNET) dokonuje uzgodnienia warunkow realizacji ww. robot
budowlanych:

1. Przystapienie do rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie na adres: ul. Lgborska 23B, 80-387 Gdansk,
lub drogg poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@pro-internet.pl — nie pdzniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Zgtoszenie powinno zawierac:

a) przedmiot robét budowlanych,

b) numer i date wydania uzgodnienia,

c) pelne dane rejestrowe wykonawcy,

d) planowany termin rozpoczecia robot budowlanych,

e) telefon kontaktowy do kierownika robét budowlanych.

Pro internet Sp. z 0.0 Sp k.

ut Leborska 23 B, BO-387 Gdansk

tel 58 76300 33 fax 58 735 05 00

www pro-internet pl - www kosakowo net  info@pro-internet pi

-12-



internet

10.

Pro internet Sp. z 0.0 Sp. k
ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdansk

=1 =
tel 58 7630033 fax 58 735 05 00 s

www_pro-nternet.pl  www kosakowo net info@pro-nternet. pl

Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen z infrastrukturg $wiattowodowg PRO INTERNET nalezy
wykonywac recznie, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Osoby wykonujgce prace powinny jg wykonywac pod nadzorem osoby wyposazonej w mape z przebiegiem
sieci nalezgcej do PRO INTERNET.

Zabrania sie wykonywania wykopow bezposrednio pod mikrokanalizacjg teletechniczng oraz dokonywania
nawet niewielkich zmian jej przebiegu. Falowanie mikrokanalizacji moze znaczgco ograniczy¢ lub nawet
uniemozliwi¢ instalacje w przysztosci nowych kabli $wiattowodowych metodg wdmuchiwania.

Wszystkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury $wiattowodowej wraz z przylgczami znajdujgcymi sie
w obrebie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, a powstate w wyniku prowadzonych prac,
bedg usuwane na koszt wykonawcy.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu
robét napotykane urzadzenie podziemne nalezy traktowac jako czynne. Koszty naprawy i poniesione przez
PRO INTERNET straty na skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzgdzen podziemnych
podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

W przypadku uszkodzenia sieci PRO INTERNET, nalezy niezwlocznie poinformowac PRO INTERNET
na nr telefonu: 58 735 05 03 oraz drogg poczty elektronicznej na adres: biuro@pro-internet.pl.

W zgtoszeniu nalezy poda¢ miejsce uszkodzenia oraz opisa¢ okoliczno$ci zdarzenia. PRO INTERNET jest
uprawniony do wezwania na miejsce zdarzenia Policji.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezy natychmiast przerwa¢ dalsze prace ziemne. Zabrania sig
zasypywania miejsca uszkodzenia sieci, do czasu przyjazdu przedstawicieli PRO INTERNET. Prace ziemne
mogq by¢ kontynuowane po otrzymaniu przez wykonawce od PRO INTERNET zgtoszenia o usunigciu
awarii sieci.

W razie uszkodzenia sieci PRO INTERNET zabronione jest dokonywanie jej samodzielnych napraw.
Prace naprawcze mogg by¢ realizowane tyiko i wylgcznie przez stuzby techniczne PRO INTERNET.
W przypadku nieautoryzowanych samodzielnych napraw, koszty usunigcia materiatow uzytych
do nieautoryzowanej naprawy obcigzajg w catosci wykonawce.

Folia ostrzegawcza jest elementem infrastruktury swiatlowodowej PRO INTERNET! Dopuszcza sie
wyjatkowo samodzielne odtworzenie przez wykonawce uszkodzonej lub usunietej folii, przy zachowaniu
nizej wymienionych wymogéw technicznych PRO INTERNET:

a) Folia utozona nad kablami $wiattowodowymi i/lub mikrokanalizacja,

b) Rzedna utozenia folii ostrzegawczej: min. 30 cm nad kablami $wiattowodowymi ilub mikrokanalizacjg
(po zageszczeniu gruntu),

c) Szerokos¢ folii: min. 30 cm,

d) Napis na folii:
JKABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY PRO INTERNET SP. O.0. SP.K. TEL. 58 763 00 33",

e) Kolor folii: pomaranczowy

f) Uszkodzenie folii oraz jej odtworzenie nalezy zatosi¢ do PRO INTERNET, jak w pkt 7 powyzej
przesvlaigc dokumentacie zdieciowa wykonanych czynnosci

_iars



internet

11. Realizacja rob6t bez uzgodnien lub z przekroczeniem uzgodnionego zakresu moze prowadzi¢ do
uszkodzenia znajdujacej sie w gruncie sieci $wiattowodowej, co bedzie wigzato sig z odpowiedzialnoscig
odszkodowawczg oraz moze stanowi¢ czyn zabroniony okreslony w art. 245a kodeksu karnego.

12. Linia $wiattowodowa PRO INTERNET wykonana jest w technologii mikrokanalizacji. W ww. przebiegu
znajduje sie 600 wiokien Swiattowodowych.

Szacunkowy koszt wykonania naprawy jednej uszkodzonej linii zawierajgcej jeden kabel LTMC 192j wynosi:
57.000,- zi netto.

13. Ninigjsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

14. Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest Zatgcznik nr 1 — mapa z przebiegiem sieci.

15. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

16. W przypadku realizacji robot budowlanych przy uzyciu podwykonawcow, tre$¢ niniejszego uzgodnienia

wraz z zatacznikami nalezy bezwzglednie przekaza¢ do wiadomosci podwykonawcy, realizujgcego
bezposrednio prace ziemne.

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

~ -

Pro internet 7 . 7
gl Lgharsk .

Pro internet Sp. z 0.0 Sp k

ul Leborska 23 B, BO-387 Gdansk

tel 58 763 00 33 fax 58 73505 00

www.pro-internet pl - www kosakowo net  info@pro-nternet.pl

-14 -
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.717.2023.SS Gdansk, dnia /U,m 2023 1.

URZAD GMINY

Kosa’kimﬁf- U] Gmina Kosakowo
SR ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

vervsssnnsnuponnns
A e

Dotyczy: wniosku Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, reprezentowanej przez Pana Marcina
Kopitzki — Z-ce Woijta Gminy Kosakowo, z dnia 19.07.2023 r. (wplynai 25.07.2023 r.) o wydanie opinii archeologicznej
dla budowy linii kablowej zasilania o$wietlenia nn 0,4kV wraz z latarniami w ciggu ul. Koniecpolskiego w Pogorzu, dz. ew.
78/51, 78/57, 72/10 obr. Pogorze, gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie;

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2 2022 r.,
poz. 840 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ochronie
Zabytkow;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, Ze ze wzgledu na zakres prac oraz czgsciowe przeksztaicenie
terenu przedmiotowa inwestycja zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia wyprzedzajgcych badan
archeologicznych.

Przypomina sie jedynie, ze zgodnie z trescig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkow, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wiasciwego woijta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymuja:
1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2. alaSS

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkéw, 08.08.2023r [ ... ]
RPW/13485/2023 z dnia 25.07 2023 r

WOJEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyina 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 30162-87
wenw ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki mail p! -16-



Klauzula informacyjna

Zgodnie z arl. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz UL 116 2 4.05 2016r.) zwanych dalej ,RODO’, informuje, ze

1

2)

3)

5)
8)

L

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Gdaniskuy,
ul Dyrekcyina 24

W Wojewodzkim Urzedzie Cchrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspekior Ochrony Danych, z ktérym moina skontaktowad sig:
~— przez emait lod@zabyiki mail.pl iub
—  listownie na adres: Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk.

Przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podslawie przepiséw prawa — ustawy
z dnia 23 ipca 2003 1. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 fipca 1894 r
Prawo budowiane. ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody | usiawy z dnia 14 czerwca 1980 1. Kodeks postepowania
administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust 1 1it. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacege na
administratorze.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byC udostepniane innym odbiorcom fub
kategoriom odbiorcow danych osobowych. kidrymi mogq byc

—  podmioty. ktore przetwarzaia Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych {tzw. podmicty przetwarzajace),

—  inne upowaZnicne organy lub instytucie publiczne.
Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres miezbedny do realizac)i wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rownie2
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepistw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wplywu na zgodnose z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigoiem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Y. Prezesa Urzedu Ochrany Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpalrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania administracyjnego) przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku i wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne
do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarisku. o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny cbowigzek
udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegolnosc w zwiazku z obwigzkami
dysponenta zabytku o kidrych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami}.

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegaio zautomatyzowanemu podgjmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o kiorym mowa w arl. 22 ust. 11 4 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobawych z dnia 27 kwietnia 2016 1

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel. 58 301-62-67 e
www ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki mail.p!



INFORMACIA BIOZ

Opracowanie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
wraz z latarniami
w ciaggu ulicy Koniecpolskiego w Pogérzu
(droga gminna nr 134735)

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Lokalizacja

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

obreb Pogdrze: 221105_2.0007.AR_1.78/51,
221105_2.0007.AR_1.78/57
221105_2.0007.AR_1.72/10

Branza

Elektryczna

Projektant

Jarostaw Reut

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Inwestor

Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Data
opracowania

Rewa, 28.08.2023 r.

=21i8e=




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

I
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- Woykonanie przekopdw prébnych, celem ustalenia doktadnej trasy ufoze(nﬁq,iétmg@cw‘;h Oy
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- Woykopanie rowu kablowego i dotu pod fundament latarni

- Utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym)

- Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej

- Utozenie kabla na dnie rowu kablowego

- Ustawienie fundamentu pod latarnie

- Montaz stupa latarni

- Zasypanie 10 cm warstwa piasku

- Zasypanie kabla 15 cm warstwg rodzimego gruntu

- Utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego

- Zasypanie catkowite rowu kablowego i dotu pod fundamentem, pamietajac o warstwo-
wym ubijaniu ziemi, wspdtczynnik zageszczania min. 0,97

- Montaz latarni na fundamentach

- Woykonac pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla

- Woykonac pomiary skutecznosci zerowania

- Miejscowo rozhidrka nawierzchni z ptyt betonowych i ich powtdrne utozenie

2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

~ Linia kablowa, przytgcza i powigzanie z istn. siecig kablowg
— Zfacze kablowe 0,4kV, szafka oswietleniowa
- Projektowane latarnie

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGRO-
ZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

— Droga podmiejska w uzytkowaniu publicznym

— Row kablowy z urobkiem na poboczu

- Czynne wodociagi, gazociagi i rury kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacji w
poblizu wykopdw

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

niska Whpadniecie do rown kablowego |Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia wykopdw do czasu
kabla zasypania rowow

Srednia | Bawiace sig dzieci na drodze W jw.

wysoka | PoraZzenie pradem 0.4 kV Czynne istn. linie napo- | Kopanie rowow kablowych. prace
wietrzne i kablowe na shupie nN

wysoka Potracenie  pojazdem mecha- [Droga do uzytku publicz- | Podczas realizacji robdt w poblizu

nicznym 1nego drogi
wysoka | Upadek z wysokosci Projektowane latarnie. | Podczas montazu latarni
stup nN
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5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REAl,IZACJI zADANIA

6&1; & . [,;H
Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikdéw, jak wykonywac rowy kablowe,; [50§9d'ow)c fqn- 43 O
damenty latarni w poblizu czynnych kabli energetycznych, utozonego wodoaagug z/sporar,, *5/@

dycznie wystgpienia istniejacych kabli telefonicznych i czynnej linii nN. Prace na Imn nN?\y stam@;,
bez napieciowym lub zgodnie z instrukcjg prac PPN. Szkolenia winny dotyczy¢ pracowmkow T3 9
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, ZAPEW-
NIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA.

- Zapozna¢ pracownikéw z ,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem w liniach
kablowych i napowietrznych”.

- Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na wysokosci
min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu i bariery ochronne, systematyczng kontrole stanu
deskowania,

- Kontrolowac stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad bhp,

— Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddzia-
tywanie na Sciany wykopu (min. 3-5 m)

— Zapewnic staty dostep do podrecznej apteczki

- W razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub dwdéch pracownikéw do kierowania ruchem.

- Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0sdb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i
elektrycznej. Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

— W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzo-
waniu z kablowa linia elektroenergetyczng prace mozna wykonaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 5m.

- Kable w gruncie traktowad jako czynne bedgce pod napieciem.

- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykona¢ recznie

- Roboty w poblizu uzbrojenia poziemnego prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyj-
nych.

- Na terenie budowy nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikdéw, pra-
cownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dZwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych.

- Robdt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci.

- Pomiary elektryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wyko-
nywania pomiardéw.

- Po zakonczeniu robdt, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

- W miejscach wjazddw na posesje, kable utozy¢ w rurach ochronnych.

- W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosié
do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprze-
dzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizo-
wania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istnieja-
cej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
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7.Zgodnie Art.21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekstjed?\soj,lg /("Z/ /41;1.)‘*“.&)?.
Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin.zm) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic Iub;aﬁgwlhg < lq. ,V‘”«ﬁg},

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony 2drowid /oo)' 7 ’0'5
,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowna’o’?g RGA /?lr»[(lv
ludzi-oraz inne roboty stwarzajgce niebezpieczerstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 S "75» Q
ustawy z dnia 17 wrzesnia 2002 roku zauwazone podczas przystepowania do prac.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kiefoyanigjrobotami budowlanymi
w zakresidi jielektrycznych
Nr ewid. UAN/ /165/86 POM/E/0394/08
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1i4 oraz art. 12 i 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
0 ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (1j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
peinomocnik: Tomasz Slusarz DROGADO, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia,

w sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylgczenie gruntéw z produkcji rolnej dla inwestycji
polegajacej na budowie ulicy Stanistawa Koniecpolskiego na terenie dzialek nr 78/51, 78/57, 78/93
obr. Pogorze, gm. Kosakowo,

STAROSTA PUCKI

orzeka:

|. Zezwalam na wylaczenie z produkcji gruntéw rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego o obszarze 0.1402 ha roli klasy RIIIb z dzialek nr 78/51

(pow. 0.0195 ha), 78/57 (pow. 0.0780 ha), 78/93 (pow. 0.0427 ha) obr. Pogérze
gm. Kosakowo z przeznaczeniem pod budowg ulicy Stanistawa Koniecpolskiego.

2. Z tytulu powyzszego wylaczenia nie ustalam jednorazowej naleznosci.

3. Ustalam stala oplatg roczna, za grunty o powierzchni 0.1402 ha, stanowiaca 10%
obliczonej jednorazowej nalezno$ci, niepomniejszonej o cene rynkowsg gruntu,
w wysokosci 3677.52 z} (stownie: trzy tysigce szeSéset siedemdziesigt siedem zlotych

52/100).

4. Wymienione w pkt. 3 oplaty roczne, platne sg przez okres 10 lat tj. od 2021 r. do 2030 .,
w terminach do 30 czerwca danego roku.

5. Umarzam w czedci jako bezprzedmiotowe, postgpowanie w sprawie wydania decyzji
okreslajacej warunki wylgczenia gruntu rolnego z produkcji, na terenie czesdcei dziatek nr
78/57 o obszarze 0.0811 ha, nr 78/93 o obszarze 0.0335 ha stanowiacych grunty orne
klasy RIVa pochodzenia mineralnego.

UZASADNIENIE

W dniu 07.05.2021 r. Pan Tomasz Slusarz dziatajac w imieniu Gminy Kosakowo,
wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na wylgczenie gruntéw z produkcji
rolnej o powierzchni 0.2548 ha, w zwigzku z ubieganiem si¢ 0 uzyskanie pozwolenia na
budowe ulicy Stanistawa Koniecpolskiego dz. nr 78/51, 78/57, 78/93 obr. Pogorze, gm.
Kosakowo. Na podstawie ztozonych do wniosku dokumentéw, a w szczegdlnosci wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwala nr
X1/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego cz¢sci wsi Pogérze gm. Kosakowo, projektu
zagospodarowania terenu jak réwniez o§wiadczenia inwestora, ustalono, ze:
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B dziatka nr 78/51, 78/57, 78/93 obr. Pogérze, znajduje si¢ w obszarze oznaczonym
symbolem 72-KD, tj. teren ulicy dojazdowej iprzeznaczona jest pod inwestycje
polegajaca na budowie ulicy Stanistawa Koniecpolskiego,

B obszar 0.1402 ha stanowi powierzchni¢ zabudowy i podlega wylaczeniu z produkeji
uzytkéw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego jako grunty orne klasy
RIIIb z dziatek nr 78/51 (pow. 0.0195 ha), 78/57 (pow. 0.0780 ha),78/93 (pow. 0.0427
ha).

B gn)mty w obrebie czesci dzialek nr 78/57 o obszarze 0.0811 ha, nr 78/93 o obszarze
0.0335 ha zgodnie z informacjami uzyskanymi z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz na
podstawie mapy glebowo-rolniczej, zostaly oznaczone jako grunty orne klasy RIVa
— symbolem 4Bw tj. gleba brunatna wylugowana i brunatna kwasna, o rodzaju i gatunku
— piaski gliniaste lekkie, gliny lekkie i s3 pochodzenia mineralnego, a tym samym nie
podlegaja ochronie w my$l przepis6w ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych i nie
wymagajg uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych osoba, ktéra
uzyskata zezwolenie na wylaczenie gruntdw z produkcji, jest obowigzana uisci¢ nalezno$é i
optaty roczne.

Do ustalenia jednorazowej naleznodci z tytulu wylgczenia z produkcji gruntéw
rolnych, przyjeto, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych,
kwote 262305 zt dla jednego hektara gruntéw rolnych klasy RIITb. Wysokos¢ naleznosci za
powierzchnie, podlegajgca wylaczeniu (wedlug wyliczenia: 0.1402 ha x 262305 zt/ha
wynosi 36775,16 (sfownie: trzydziesci szeS¢ tysigcy siedemset siedemdziesigt pigé zlotych
16/100).
Zgodnie zart. 12 ust. 6 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, naleznos¢
pomniejsza si¢ o warto$¢ gruntu, ustalong wedlug cen rynkowych stosowanych w danej
miejscowosci w obrocie gruntami. Aktualng warto$¢ rynkowa gruntu objetego wylgczeniem
z produkcji rolnej przyje¢to na podstawie informacji z Rejestru Cen i Wartosci
Nieruchomosci, zawierajgcej dane z rejestru cen i wartosci nieruchomosci dla miejscowosci
Pogérze z ostatnich dwunastu miesigcy, zktérej wynika, iz Srednia cena 1 m? gruntu
ksztattuje sie na poziomie 410,94 zi/m’. Warto$¢ ww. gruntéw ustalona wedhig aktualnych
cen rynkowych, okre$lonych na podstawie ww. informacji z Rejestru Cen i Wartosci
Nieruchomosci (wedtug wyliczenia: 1402 m x 410,94 zi/m’) wynosi 576137,88 zt (stownie:
pigéset siedemdziesigt szeS¢ tysigcy sto trzydziesci siedem zlotych 88/100) i przekracza
warto$é naleznosci jednorazowej. W zwigzku z powyzszym, ze warto$¢ rynkowa jest
wieksza od naliczonej naleznoéci, nie ustala si¢ naleznodci jednorazowe;.

Do obliczen stalej oplaty rocznej przyjeto 10% wyzej wyliczonej jednorazowej
naleznosci nie pomniejszonej o ceng rynkowsg gruntu i stanowi kwote 3677,52 zl (sfownie:
trzy tysigce szeSéset siedemdziesigt siedem ztotych 52/100).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1161ze zm.) wladciwym w sprawach ochrony gruntéw
rolnych jest starosta.

W rozumieniu art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zezwolenie na
wylgczenie z produkcji uzytkow rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, I1, III, IIla, IlIb oraz
uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, Vi VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.
W zwigzku z powyzszym w pkt. 5 decyzji, na podstawie art. 105 § 1, stwierdza sie, ze
postepowanie stato si¢ bezprzedmiotowe, gdyz grunty w obrgbie ww. nieruchomogei nie
podlegajg ochronie i nie wymagajg uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej
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przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Majagc powyzsze na uwadze orzeczono jak w  sentencji  decyzji.

Zwraca si¢ uwage, ze:

Stale oplaty roczne za dany rok uiszcza si¢ w terminie do dnia 30 czerwca tego roku
na konto Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenéw Rolnych w Gdansku Bank PKO BP S.A.
Nr-79 1020 1811 0000 0602 0312 5069.

Ustalone oplaty nie uiszczone w terminie podlegaja Sciggnieciu w trybie
postgpowania egzekucyjnego w administracji.

Wiasciciel, ktéry w okresie 2-ch lat zrezygnuje w catodci lub w czgsci z uzyskanego
prawa do wylgczenia gruntu z produkeji rolnej, otrzymuje zwrot naleznosci jaka uiscit,
odpowiednio do powierzchni gruntu nie wylgczonego z produkc;i.

Zwrot uiszczonej naleznosci nastgpuje w terminie do 3-ch miesiecy, od dnia zlozenia
takiej rezygnacji. W razie zbycia gruntu, co do ktérego wydano decyzje a nie wylgczono
jeszcze go z produkcji rolnej, obowigzek uiszczenia ustalonych optat cigzy na nabywcy,
ktéry wylacza grunt z produkcii.

W razie zbycia gruntu wylgczonego z produkeji, obowigzek uiszczenia oplat przechodzi na
nabywce. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzi¢ nabywceg o tym obowigzku.

Zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych oraz art. 22 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wiasciciel lub
wladajgcy gruntem jest zobowigzany w okresie 30 dni zglosi¢ Staroicie Puckiemu
rozpoczgeie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntéw w celu aktualizacji
ewidencji gruntéw i budynkow.

Nie dopelnienie tego obowigzku zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne podlega karze grzywny. Na zadanie starosty osoby zglaszajace
zmiany sg obowigzane dostarczy¢ dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne
do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za poSrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Puckiego. Z dniem dorgczenia staroscie o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania ptzez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotlania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje onanie decyzp Nie stosuje sie ww.
terminéw gdy decyzji zostal nadany rygor{aty ’fnm stowej wykonalnosei lub decyzja
podlega natychrmastowemu wykonaniu z mocy ustawy “Desyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwoian;a, JGZ@U je <zgod(n z zadaniem wszystkich stron
lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wries nia lodwotania.

4. Klauzula informacyjna w zakresie ochmny 'danych -osobpwych znajduje si¢ na stronie
gléwnej Biuletynu Informacji Pubthney Starostw Powiatowego w  Pucku




www.bip.starostwo.puck.pl.

D ja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do pki. 44 czesci Il zalgeznika Ustawy z dnia 16.11.2006 r o oplacie
ecyzja z
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Z up. Starosty Puckiego
NACZELNIK\WYDZIALU
Rolnictwa i Zhron Srodowigka

/

Maifia Zebropska-Baj

Otrzymujg:

i kowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo ‘
: Sem{r::;chzfi?c?l‘omasz Stlusarz DROGADO, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia,
2.aa.

iadomosci: ’
?o\xz}aevfédzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych, 80-531 Gdansk, ul. Sucha 12
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