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0,32Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 (0,08 m²)
Wyprofilowane i zagęszczone podłoże Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Kruszywo natruralne stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm
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Warstwa ścieralna z kostki  betonowej gr. 8 cm Ściek z kostki betonowj typu HOLLAND gr. 8 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 (0,08 m²)
Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Kruszywo natruralne stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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Ława z betonu C12/15 (0,05 m²)

pik 0+191 do pik 0+302,7
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Kruszywo natruralne stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm
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Warstwa ścieralna z kostki  betonowej gr. 8 cmŚciek z kostki betonowj typu HOLLAND gr. 8 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 (0,08 m²)
Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Kruszywo natruralne stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Szerokość wg planu sytuacyjnego
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Ława z betonu C12/15 (0,05 m²)

pik 0+168,8 do pik 0+191
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PROJEKT WYKONAWCZY

UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ
DZ. EW. NR 242 W MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA

ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ
05-300 Mińsk Maz., ul. Mikołaja Kopernika 8A/36,

tel. +48 784  683  731,
 e-mail:marcin.szerszenowicz@gmail.com

Powiat Wołomiński
Gmina Dąbrówka, Guzowatka
Pas Drogi Gminnej Wewnetrznej,
dz. nr ew.: 242, 264, 332, 333/1
Obręb ew. 0008 Guzowatka
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