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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.Uprawienie i zaswiadczenia projektantow

SR A (s

ISy 4 0 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.

svg. akt 39/POM/OKEK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz 1. 22006 r. Nr 156 poz. 1118, §6 pkt 112,§ 11 ust.1 pkt |, § 15, § 23 ust. | rozporzidzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic /Dz. Uz 2006 r. Nr 83 pos 378 2 am./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
A Dz Uz 2000 . Nr 98, poz. 1071 zc zm./

Okr¢powa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynicr
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koescierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projeklowania bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyveh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednicniom woculoscl zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjsze} decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] [zby Inzynierow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
werminic 14 dni od daty j¢j dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komdsgji Kwalifikacyjnej:
-
P

PRZEWORENICZACY
Olrggowej Kogtigl Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoywe) Komisji Kwalilikacyjine)
Pa =
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okregowe] misg Kwalilikacyjne)

Y Zmuligm\‘ski
Otrzymujq: 7
1.1Pan Piotr Tadeusz Greinke

§3-200 kosciersy mw ul. Dyworcowa 24/3

2.0krggowa Rada lvby

3.Glawny Inspaktor Nadzeru Budowlancgo

BRI
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INZYNIEROW
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=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

POM-M14-HZE-14W *

Pan Piotr Tadeusz Greinke a numerze ewidencyjnym POM/15/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniercow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.,

& 1, Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne) wystarcza shoienie odwiadczenia woll w postach elektroniczneg] | opatrzenie ga
kwalifikcwanym podplisem elekironicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ cwiadczeniem woli lotonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoicl damych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujgc sie z blurem wiadciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

-



2.0swiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej dotyczacy inwestycji pt.:
,,Jermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej na dz. nr 232/5, 232/3, 323/7, obreb Luban,
gmina Grabowo Koscierskie”

Inwestor:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 14
83-404 Nowa Karczma

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

R . Maj, 2024 r.
mgr inz. Piotr Greinke

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg architektoniczna

Akty prawne, a w szczegoélnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888 i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169,
poz. 1419; 22006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z2003 r. Nr 33, poz. 270 orazz 2004 r. Nr
109, poz. 1156 wraz ze zmianami);

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

e Przepisyiwytyczne z poszczegolnych branz

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania  jest projekt  techniczny branzy  architektonicznej
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Lubaniu (Szkota Podstawowa im. Braci
Czarlinskich w Lubaniu).

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
Kategoria obiektu budowlanego: IX

. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdéb uzytkowania, program uzytkowy - bez zmian ze stanem istniejgcym

Istniejgcy budynek szkoty w chwili obecnej wykorzystywany gtéwnie przez dzieci szkolne
z klas I-XIll. Natomiast sala gimnastyczna wykorzystywana typowo dla tego typu obiektéw. W
budynku zlokalizowane sg typowe dla tego rodzaju obiektéw pomieszczenia takie jak: sale
lekcyjne, Swietlica, gabinety (dyrektor, sekretariat, pokdéj nauczycielski, portiernia), szatnie,
pomieszczenia komunikacji, stotdwka (zaplecze kuchenne, kuchnia, zmywalnia), biblioteka,
wc, sala gimnastyczna, czescé gospodarcza (pom. gospodarcze,
pom. socjalne, pom. magazynowe)



5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna - bez zmian ze stanem istniejgcym

Budynek sktada sie z dwdch czesci budowanych w réznych latach. Pierwsza — czes$é wysoka
zlokalizowana od strony pétnocnej, w ktérej zlokalizowano wszystkie sale lekcyjne. Jest to
cze$¢ o dwéch kondygnacjach nadziemnych (parter, pierwsze pietro). Pokryta dachem
ptaskim. Druga — sala gimnastyczna (czes$¢ o jednej kondygnacji nadziemnej). Nad salg dach
dwuspadowym.

Rozwigzania projektowe
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
e Prace rozbiérkowe
e Prace demontazowe
e Prace instalacyjne w tym m.in.: wymiana instalacji C.O. z zmiang zrédta ciepta
na gruntowg pompe ciepta; wymiana instalacji odgromowej; instalacja elektryczna;
instalacja wentylacyjna; pozostate instalacje w stopniu niezbednym - wynikajacym z
realizacji przedsiewziecia
e Wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej wraz z warstwg
izolacji termicznej
e Montazizolacji termicznej na dachu
e Montaz obrébek blacharskich, orynnowania

6.1. Rozbiorki/demontaze

demontaz instalacji piorunochronnej, anten na dachu podlegajacym pod opracowanie;
demontaz wytazéw dachowych (1 szt.);

demontaz pokrycia dachowego wraz z izolacja termiczna nad zapleczem sali gimnastycznej;
demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych;

demontaz instalacji C.0. wraz z zrédtem ciepta;

demontaz instalacji powigzanych z instalacjg C.O. i Zrédtem ciepta;

demontaz pozostatych elementéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

6.2. Stolarka

montaz wytazéw stropowych i dachowych (1 szt.).

6.3. Prace dociepleniowe

termomodernizacja dachu szkoty

uktad warstw po termomodernizacji:

2x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna SBS (wywinieta na wierzch attyki)
styropapa EPS 100 (maks. A=0,032) gr. 20,00 cm

warstwa gruntujaca, roztwor asfaltowy

warstwa spadkowa (dostosowa¢ do projektowanego pokrycia)

o O O O

warstwa konstrukcyjna, istniejgca
o tynk cem.-wap., isthiejgcy

termomodernizacja Sciany attyki

uktad warstw po ociepleniu:
o 2x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna SBS (wywinieta na wierzch attyki)
o wetna mineralna [A=0,032 W/(mK)]-10,00 cm



tynk, istniejgcy
mur, istniejacy
izolacja termiczna, istniejgca

O O O O

tynk cienkowarstwowy, istniejacy

6.4. Remont dachu (zakres termomodernizacji dachu)

montaz ptyt OSB, izolacji termicznej z wetny mineralnej, papy, opierzenia z blachy na
Sciankach attykowych;

wykonanie belek oporowych pod montaz rynien;

montaz nowych systemowych wytazéw dachowych;

montaz izoklinéw;

montaz oblachowania;

wykonanie belek oporowych z wypetnieniem z wetny celulozowej;

montaz nowej instalacji odgromowej;

montaz rynien i rur spustowych PCV.

6.5. Remont dachu (zakres remontu pokrycia dachowego)

montaz nowego pokrycia dachowego (papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna);
montaz oblachowania;

montaz nowej instalacji odgromowej;

montaz rynien i rur spustowych PCV;

montaz nowej izolacji termicznej (styropapa EPS 100);

montaz nowej izolacji paroszczelnej;

wymiana uszkodzonych ptyt gipsowo-wtéknowych Fermacell 10mm (okoto. 30 m?).

uktad warstw po remoncie

2 x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

papa podktadowa, termozgrzewalna

deskowanie petnie

krokwie

wetna mineralna gr. 25,00 cm (maks. A =0,032)

folia PE

ptyty gipsowo-wtoknowe FERMACELL 10 mm, na stalowej konstrukcji systemowe;j

O O O O O O

6.6. Prace wewnetrzne wykonczeniowe

malowanie powierzchni po wymianie instalacji C.O. wraz z miejscowym tynkowaniem;
uzupetnienie warstw wykornczeniowych posadzki w stopniu wynikajacym z wykonanych prac
prace wykonczeniowe po termomodernizacji i wymianie instalacji C.O..

6.7. Prace porzadkowego

wywoz i utylizacja gruzu;
miejscowe wysianie trawy;
prace porzadkowe po remontowe wewnatrz budynku.

Uwaga! Wymiary projektowanych elementéow dopasowac do istniejacych otwordw w Swietle

muréw. Przed zaméwieniem materiatdw nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze (z natury).



Uwaga! Wszystkie materiaty uzyte do robd6t ogdélnobudowlanych nalezy przyjmowacé zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej i opisowej projektu, znajdujacych sie w dokumentacji
techniczne;j.

Uwaga! Dopuszcza sie zmiany materiatowe, zatwierdzone za zgoda projektanta, inwestora i
uzytkownika obiektu. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do pomieszczen
szkolnych, w sali przedszkolnej z dopuszczeniem do przedszkoli, powtoki wykorczeniowe
powinny by¢ przystosowane do wielokrotnego mycia i szorowania.

Uwaga! W sprawach nieokreslonych w dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano-instalacyjnych

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana inwestycja w postaci termomodernizacji budynku szkoty nie wptywa na warunki
ochrony przeciwpozarowe;.
e Klasa odpornosci pozarowej: ,,C”
e Klasa odpornosci ogniowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R15
Strop RE160
Sciana zewnetrzna E130
Sciana wewnetrzna EI15
Przekrycie dachu RE15

e Stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
Budynek z materiatéw NRO

L. . Maj, 2024 r.
mgr inz. Piotr Greinke

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
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Zokres termomodernizacji dachu
UWAGI:

1.Wymiary podano w cm.
2.Rzut rozpartywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
3.Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
4.Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

5.Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejacej konstrukgii.

6.Nalezy zapewni¢ ciggto$c¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu oraz istniejacych.

7.Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
8.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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Przekroj A-A
(zakres termomodernizacji dachu)

@ LEGENDA
- ] Elementy demontowane/wymieniane
% R:Q /7\{ czerwony opis
D1 - DACH
-Izolacja przeciwwodna - demontaz
-Warstwa spadkowa
-Warstwa konstrukcyjna
< -Tynk cem.-wap.
UWAGI:
1.Wymiary podano w cm.
2.Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
3.Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynac;ji w trakcie robaét.
§ 5.Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukgiji.
6.Nalezy zapewni¢ ciggtosc izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu oraz istniejacych.
7.Przed zamoéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
8.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujag:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych.
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Przekroj A-A
(zakres termomodernizacji dachu)

LEGENDA

Elementy projektowane

D1 - Dach

-papa wierzchniego krycia termozgrzewalna SBS

(wywinieta na wierzch attyki)

-styropapa EPS 100 (maks. A=0,032) gr. 20,00 cm

-warstwa gruntujgca, roztwor asfaltowy

-warstwa spadkowa (dostosowac do projektowanego pokrycia)
-warstwa konstrukcyjna

-tynk cem.-wap.

UWAGI:

1.Wymiary podano w cm.

2.Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

3.Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

5.Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukgiji.
6.Nalezy zapewni¢ ciggtosc izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu oraz istniejacych.

7.Przed zamoéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujag:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych.
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Przekroj B-B
(zakres remontu dachu)
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- BLACHA NA RABEK - demontaz
- DESKI SOSNOWE 25mm
- KROKWIE

- WELNA MINERALNA 20cm - demontaz
- FOLIA POLIETYLENOWA - demontaz
-PLYTY GIPSOWO - WLAGKNOWE
FERMACELL 10 mm, NA STALOWEJ
KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ - demontaz uszkodzonych (ok. 30 m?)

LEGENDA

Elementy demontowane/wymieniane

UWAGI:
1.Wymiary podano w cm.

2.Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

3.Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

4 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

5.Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukcji.
6.Nalezy zapewnic ciggto$c¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu oraz istniejacych.

7.Przed zamdwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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Przekroj B-B
(zakres remontu dachu)
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- 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - projektowana
- PAPA PODKEADOWA - projektowana

- DESKI SOSNOWE 25mm - istniejace

- KROKWIE - istniejace

Elementy projektowane/wymieniane

B

- WEENA MINERALNA 25¢m (maks. A=0,032) - projektowana

- FOLIA POLIETYLENOWA - projektowana

- PLYTY GIPSOWO - WLOKNOWE FERMACELL 10 mm,

NA STALOWEJ KONSTRUKCJI SYSTEMOWE. - projektowana
wymiana uszkodzonych (ok. 30 m?)

UWAGI:

1.Wymiary podano w cm.

2.Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

3.Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

4 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

5.Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukcji.
6.Nalezy zapewnic ciggto$c¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu oraz istniejacych.

7.Przed zamdwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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