SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zrodto ciepta
ST-02.03

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanianiemod budowi roboty ziemne
CPV 45331000-6 Instalowanie ydzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
CPV 44163120-7 Rury grzewcze odleglowe
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanaligaey sanitarne

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

83-422 Luban ul Braci Czarli nskich (wojewodztwo Pomorskie, powiat ko  $cierski, gmina
Nowa Karczma)

IX — budynki szkolne i przedszkolne

gmina Nowa Karczma, obreb Luban, dz. nr 232/5, 232/3, 232/7

Gmina Nowa Karczma
ul. Ko scierska 9, 83-404 Nowa Karczma



I. Wstep

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem moria gruntowej pompy ciepta w kottowni zlokalizowanejSzkole
Podstawowej w Lubaniu.

2.0. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.0.

3.0. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynnii umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie monta gruntowej pompy ciepta.
W zakres robot ziemnych wchadz

— Wykonanie robot wiertniczych pod sondy gruntowe,

— Wykonanie wykopdw liniowych,

- Wywdz zlednej ziemni z terenu budowy,

— Zasypanie i zaggzczenie wykopow,

— Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i mgtkowanie terenu wykopow,

- Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot.

W zakres rob6t montawych wchodz:
— Montaz pompy cieptfa i armatury (zaworow, filtrow, pom@cayh wzbiorczych itp.),
— Montaz instalacji CO,
— Napetienie uktadéw dolnegérddta,
— Napetnienie uktadéw centralnego ogrzewania,
— Préby szczelngi i uruchomienie instalaciji.

4.0. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnies€zplacu budowy konieczna do zaémia
przez niego zaplecza budowy. Wykonawca powiniezyate: informacg na temat dogpu jego
pracownikéw do innych ugdzen czy sprztu technologicznego znajdigego s¢ ha terenie budowy,
zasadach korzystania z mediow (woda, energia glekin), drog transportowych i agow
komunikacyjnych.

4.2. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmijacych przepiséw oraz powinien
zapewné ochrore wtasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobawany jest do szczegotowego
zabezpieczenia instalacji i udzen przed uszkodzeniem, a takdo natychmiastowego powiadomienia
Zamawiagcego, inspektora Nadzoru {fewymagany), wiaciciela instalacji i urzdzen, jesli zostanie
przypadkowo uszkodzona w trakcie realizacji rodMykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urgdzeniach w trakcie realizacji robot.



4.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien uiikaszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
witasnaci spotecznej a wynikagych z nadmiernej emisji hatasu, %&aia otoczeniasrodkami
chemicznymi, itp.

4.4. Warunki bezpieczdéstwa pracy

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia terenu budowy orazoweykonywania robot
w okresie trwania realizacji kontraktu @o zak@éczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca
dostarcza i zainstaluje oraze¢dzie utrzymywat w nalgitym stanie, tymczasowe udzenia
zabezpieczage (takie jak ogrodzenie, pmze, dwietlenie, rusztowania, podesty, pomosty, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonugg@boty oraz mog przebywa inni wykonawcy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy natg zorganizowda tymczasowe: zaplecze socjalne tj. szatnijadalng,
zaplecze sanitarne — dgstdo WC i natrysku dla pracownikow Wykonawcy, bilirerownika budowy,
magazyny na materiaty instalacyjne. Moby¢ to zorganizowane w pomieszczeniach budynku lub w
barakowozach- do uzgodnienia zytkownikiem na etapie umowy.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgkdu na zakres prac oraz lokalizaglacu budowy Wykonawca nie jest zobgrany do
opracowania i uzgodnienia projektu organizacji wok rejonie budowy. Z uwagi na publiczny
charakter terenu robot, wymagane jest od Wykonawapezpieczenie gu pieszo-jezdnego i
oznakowanie pasa robdt budowlano-maotaych w obegbie prowadzonych prac, jak réwnig
zapewnienie @gtosci przegcia i przejazdu. Wykonawca jest zobgmany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wphymiekorzystnie na jakdé i wiasciwosci przewaonych towardw.
Srodki transportu wyjedzapce na drog publiczry z budowy nie mogjej zanieczyszcza Wszystkie
materialy musz byc¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.7. Ogrodzenie

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale oznakowdé teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, np. §ang ostrzegawcg, tablicami ostrzegawczymi.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chicalivykonawca powinien go ocagi¢c na
swoj koszt.

5.0. Nazwa i kody robot

Grupa| Klasa | Kategoria Nazwa
44163127 | Rury grzewcze odlegégiowe

45.1

45.1] Burzenie i rozbiérka biektéw budowlanych; roboty ziem
45111200 | Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéwdbwlanych
roboty ziemn

45.¢ Wykonywanie instalacji budowlany

45.3¢ Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylgych i
gazowycl

4533100-6 | Instalowanie urgdzen grzewczych, wentylacyjnycl
klimatyzacyjnycl




| | | 45330009 | Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitari

6.0. Podstawowe okrédenia

Zrodio ciepta — (w instalacji centralnego ogrzewahieottownia lub vezet ciepliny.

Odnawialnezrédto ciepta — kolektor stoneczny lub pompa ciepta.

Pompa ciepta — ugdzenie grzewcze, ktdre pobiera ctomg ilos¢ energii cieplnej z dolnegerodia
ciepta, ktérym mee by: grunt, woda gruntowa, powietrze itp. | za pomoproceséw
termodynamicznych przenosh jdo goérnegozrodia ciepta, ktére bezpmednio stanowi system
grzewczy dla budynku oraz dla cieptej wodyytkowe.

Instalacja gruntowej pompy ciepta — instalacja wrazzdzeniami umeliwiajaca produkaj ciepta

na potrzeby c.o. oraz podgrzewanie c.w.u.

7.0. Ogoblne wymagania dotycxre Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robdét podano w ST-00.00 Wymagania ogdllne. Wykoaajest

odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgodito za Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera Projektu.

[I. Materiaty

1.0. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty musg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz maisz
posiadé zawiadczenia o jakeri, atesty, deklaracje zgodst i certyfikaty.

2.0. Materiaty dotyczce instalacji pompy ciepta

Rury stalowe

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmgtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacg naley uktada& wzdtwz scian budynku. Przégia rurocagdw przez przegrody budowlane
(sciany) naley wykona w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych neavimno znajdowé sie
zadne pajczenie rur.

Rury preizolowane elastyczne
Rury preizolowane elastyczne podwdjne w odcinkagijane w zwoje lub nawijane nalen.
Elementy zacza: mufy, opaskigkawy do hczenia rury ostonowe;.
Rury preizolowane skfadgpie z:
-  Wewretrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenucgssvego PEX-a,
— Warstw izolacyjnych wykonanych z potelastyczneppigpoliuretanowej PUR,
- Rury ostonowej wykonanej z polietylenu niskiej lkredniej gstasci HDPE.

Dolnezrédto

Wymiennik ciepta sktadasiz U-ksztattnych, zgrzewanych u podstawy kolektorwezy
polietylenowych (PN10), érednicyd40mm, w ktérych w uktadzie zamkilym krazy czynnik
chtodniczy transportygy ciepto.



Armatura
Zabezpieczenie obiegu pompy ciepta: naczynie web&rzawor bezpiecastwa, zawory odcinage.

3.0. Izolacja cieplna

Rurochgi wewmtrz budynku nalgy zaizolow& termicznie. Zaprojektowano izolgcj
poliuretanovg z foliag PVC o wspoéiczynniku przewodzenia 0,035W/mK. W peayku zastosowania
materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przelzenia nalgy odpowiednio zwikszy grubacé
izolacji. Izolacja cieplna powinna bywykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i leyniym
odbiorze rurogjgu.
Uwaga: Naley zwrock szczegdélp uwag na doktadnét, ciggtos¢ i estetyk wykonania izolacji i
ptaszcza izolacyjnego.

4.0. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zes$wiadectwami jakéci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodfm, instrukcjami obstugi i monta oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadziogledziny stanu materiatdw ¢hniccia, ubytki,
zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowagknigte nie nadaj sic do montau i nalezy je usuné z
placu budowy.

5.0. Sktadanie materiatow
Urzadzenia i armatyrnalezy przechowywa w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamkngtych.

Rury preizolowane nahy sktadow& na rownym podtgu. Konce rur stalowych powinny gy
ostonkte. Nie naley dopuci¢ do diugotrwatego dziatania wody na piargoliuretanowy.

[Il. Sprz et

1.0 Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0 Sprat do wykonywania robot
Sprzt wykorzystywany do wykonywania rob6t musi odpovaad wymaganiom okrdonym
w obowigzujacych przepisach oraz spetéiaymagania techniczne wykonania i momnta
elementoéw. W zaleosci od potrzeb wykonawca zapewni ngmitjgcy sprzt do wykonania robaot:
— Samochdéd dostawczy lub skrzyniowy uitiwiajacy transport materiatow i ugdzen,
— Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice digentowe,
— Wiertnica obrotowa z ptucakprzy gruncie lub wiertnica obrotowo-udarowa z niertk dolnym,
— Koparka, topata.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystywania na

budowie.

IV. Transport



1.0.0gdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0. Wymagania dotycace transportu

Srodki transportowe ayte do transportu materialtow maspemnid wymagania wynikajce
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innyetigzanych, jak réwnie zapewnd
bezpieczéstwo wytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musgzapewnié dostarczenie materialtdw gwaranttych utrzymanie wymaganej jala.

3.0.Transport elementéw

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanieggdaen i materiatbw do wbudowania powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan Techniczny oraz byt zgodny z wykhyeni producenta
poszczegoblnych wyrobow.

Srodki i urzzdzenia transportu powinny Byodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow itp.

V. Wykonanie robét

1.0. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca
przedstawi laynierowi Projektu do akceptacji projekt organizadjiarmonogram robot uwzglniajcy
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane roboty zwzane z montem pompy ciepta. Roboty
instalacyjne naley wykonywa: zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normam

2.0. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do realizacji zadania wykonawca ma obaek sprawdzenia zgodém
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowejzostwierdzé odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Wykonanie zasadniczych robot ogélnobudowtanwymaga odpowiedniej koordynacji robot
instalacyjnych. Przed przygtienie do rob6t montawych naley rozezna uktad pot@onych wczéniej
instalacji technologicznych, sanitarnych i elekinygch.

3.0. Prace montaowe

W zakresie robot instalacyjno-montavych przewiduje st

— Wykonanie pionowych sond ciepta,

— Montaz automatyki dostarczonej wraz z jednastk

- Regulacja instalaciji,

— lzolacja przewodow.
Prace instalacyjne mggvykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie diwiadczenie przy
wykonywaniu tego typu robot.
Stosowane elektronadzia na palcu budowy wymaga spetnienia odpowiedwiahunkéw w zakresie
ochrony BHP i przeciwp@rowe;.

4.0. Odpady

Obowigzkiem Wykonawcy jest sktadowanie odpadéw w odpowigd pojemnikach,
posegregowanych wg asortymentu oraz ich utylizagganie z Ustawo odpadach.



VI. Kontrola jako sci

1.0. Ogodlne wymagania kontroli jakdci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:
- Sprawdzenie jak@i materiatdw i urgdzen uzytych do budowy instalaciji,
— Sprawdzenie zamontowanych golzen i orurowania z projektem,
— Sprawdzenie jakai wybranych robét i ich zgodsdoi z warunkami technicznymi,
— Kontrole wykonania izolacji cieplnej,
— Sprawdzenie szczelda instalaciji,
— Sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedfoch przez wykonaveg
— Sprawdzenie usugtia wszystkich wad,
- Sprawdzenie mgdiwosci przesuwania sirurociggéw po podporach ruchomych na
skutek wydhien cieplnych,

— Przeprowadzenie batlauchu prébnego i pomiaréw w zakresie utiwiajacym stwierdzenie
czy uradzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- tamwe odpowiadaj
warunkom technicznym,

— Przeprowadzenie rozruchu indywidualnychadizn i podzespotéw wg DTR producenta.

3.0. Kontrola sond

Po dostawie sond nale sprawdzé, czy sondy nie zostaly uszkodzone podczas transpidre wolno
montowa& sond z widocznymi uszkodzeniami. Beganio przed wprowadzeniem sond w odwierty
nalezy przeprowadz probe cisnieniows, aby sprawdZi, czy sonda jest nienaruszona oraz wykldczy
uszkodzenia powstate podczas magazynowania i taospSong mazna montowé dopiero po
uzyskaniu pozytywnego wyniku testimieniowego.

4.0. Préby szczelngci

Po zamontowaniu instalacji prze wykonaniem izola@plnej naley wykona badania szczelsoi.
Przed przysipieniem do badanalery instalac przeptuk@ zimmg wodg oraz odjczy¢ od istniegcych
kolektorow.

VII. Obmiar robot

1.0. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymiagogolne.

2.0. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest r%wykonanej i odebranej instalacji z uwadihieniem elementéw
skladowych instalacji obmierzonych wedtug innyctinestek:

- kpl. (komplet),

— szt. (sztuka),

— kg (kilogram),



- m (metr szécienny).

VIII. Odbior robot

1.0.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Wymiagogolne. Roboty uznaje siza
wykonane zgodnie z dokumentag@rojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

2.0.0dbiory czsciowe

Odbiorowi czsciowemu naley podd# te elementy ugdzen instalacji, ktore zanika w wyniku
postpu robot, jak np.: wykonanie bruzd, przebwykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioruestzowego powinien b§ sporadzony protokoét.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj

— Wytyczenie i przebieg tras instalacji,

— Ulozenie rurocagéw i monta armatury i urgdze,

— Préby szczelnii,

— Zabezpieczenie antykorozyjne,

— Préby rozruchowe.
Badanie szczelrdoi na zimno nie wolno przeprowadzprzy temperaturze #szej niz 0°C.
Badania wykonywaprzed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewedo
Jezeli z postpu rob6t wynika konieczrié zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalerykona
odrebnie dla tego fragmentu.
Podczas badaWykonawca przedktada dokumentappwykonawcz z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjaroin tgmian.

3.0.0dbiory koncowe

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ protokdt odbioréw cgiciowych i prob szczelriai,
a takze sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj projektows (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST zoranymi
odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowidcmwemu podlega:

— Sprawdzenie tycia wiaciwych materiatéw i urgdzen,

— Sprawdzenie prawidiowoi wykonania pajczen,

— Sprawdzenie prawidtoweai wykonania podpor przewodow oraz odlegia miedzy podporami,

— Sprawdzenie prawidtowai kompensacji wydien rurociggow,

— Sprawdzenie prawidtowai regulacji instalaciji,

— Sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na

sprawdzeniu protokotow badeprzy odbiorach technicznychg@ziowych),
— Badanie szczelrdai catcici instalacji,
— Badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnydaliagi,

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawezeg z dokumentagj
odbiorowg (instrukcje obstugi ugdzer, DTR, atesty, certyfikaty itp.).



Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczego6towo oméwione, podpisane przez nadzor Tentyioraz czionkdéw komisji przeprowadzeg)
badania. Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruwnémwvego nalgy uzna& za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacgzczelnéci catej instalacji) zostaly
spetnione. Jeeli ktdres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wptyw na stopie sprawndci dziatania instalacji i w zamosci od tego okréi¢ dalsze
postpowanie.

IX. Podstawa ptatnaci

1.0.0g06lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0.Cena jednostki obmiarowe;j

Platna¢ za wykonane i odebrannstalacg nalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejauj

— Robocizr bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

- Wartaé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymesyagewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— Wartci¢ pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami,

— Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

X. Przepisy zwpzane

1.0.Polskie Normy

- PN-EN 378-2+A2:2012 -Instalacje zbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce
bezpieczastwa i ochrony isrodowiska. Czs¢ 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzenie
dokumentowanie.

— PN-EN 378-3+A1:2012 - Instalacjesbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce
bezpieczéstwa i ochronyrodowiska. Czgs¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

— PN-EN 10217-2 — Rury stalowe ze szwem do zastos@waieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzesvaelektrycznie
z okr&lonymi wkasndciami w temperaturze pokojowej

— PN-B-02414-1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2apieczenie instalacji ogrzewani
wodnych systemu zamkstiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

2.0.Przepisy prawne

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowania (Dz.U.2015.1422 |.t.),

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Rrzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. zzméjszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (20W3.1409 j.t. z piejszymi zmianami).



3.0.Literatura

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budavd- montaowych- tom Il, ARKADY
1988r.
— Poradniki techniczne, instrukcje, wytyczne, DTRduoentow.

— Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instgila pompami ciepta. G#¢ 1: Dolne
zrédia ciepta, Polska Organizacja Rozwoju Techniiip Ciepta



