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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11503 Uzytkownik: GRECAD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sala gimnastyczna dach
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
25,85*2 m 51,700
RAZEM 51,700
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
28,3 m 28,300
RAZEM 28,300
3|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu poziomym
58 m 58,000
RAZEM 58,000
4 Demontaz wentylatoréw dachowych kpl
d.1
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.1*0,25 m?2 12,925
RAZEM 12,925
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7*4*0,45+25,85*0,45 m?2 24,233
RAZEM 24,233
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
374,1 m?2 374,100
RAZEM 374,100
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1,6 t 1,600
RAZEM 1,600
9 Utylizacja ztomu t
d.1
1,6 t 1,600
RAZEM 1,600
10 Montaz belki oporowej pod rynny m
d.1
25,85*2 m 51,700
RAZEM 51,700
11/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blacha dachéwkopodobng - LUXMETAL - ggsiory m
d.1/0511-02
25,85 m 25,850
RAZEM 25,850
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe |m
d.1/0511-03
25,85*2 m 51,700
RAZEM 51,700
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice bocz- |m
d.1/0511-04 ne
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
14/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu Plyta warstwowa m2
d.1/1004-03
374,1 m?2 374,100
RAZEM 374,100
15 Ponowny montaz wentylatoréw dachowcyh wraz z opierzeniem szt
d.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1/0501-03
25,85*2 m 51,700
RAZEM 51,700
17|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1/0501-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1/0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR K-05 Montaz rur spustowych o §r. 100 mm m
d.1/0502-02
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28,3 m 28,300
RAZEM 28,300
20|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1/0502-03
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.1/0502-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-02
58 m 58,000
RAZEM 58,000
23|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1/0601-06
58 m 58,000
RAZEM 58,000
24|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-12 preta o $r.do 18 mm na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1/0612-01 czych montowane na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1/0612-05 potaczenie pret-pret
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 Termoizolacja, wymiana stolarki
27|KNR-W 4-01 |Demonataz stolarki okiennej m2
d.2|0353-04
172,4 m?2 172,400
RAZEM 172,400
28|KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.2|0353-07
17,8 m?2 17,800
RAZEM 17,800
29 Demontaz daszkéw nad wejsciami szt.
d.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
34*0,45 m?2 15,300
RAZEM 15,300
31|KNR 4-01 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
96 m 96,000
RAZEM 96,000
32|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2|1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu poziomym
60 m 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i mb
d.2|1306-01 Swietlikéw stalowych
31 mb 31,000
RAZEM 31,000
34|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
35 Utylizacja ztomu t
d.2
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
36/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.2|1018-03
172,4 m?2 172,400
RAZEM 172,400
37/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe m2
d.2|1040-01
17,8 m?2 17,800
RAZEM 17,800
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38|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2|0413-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
39|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi mb
d.2|0412-01
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
40 Montaz belki oporowej pod rynny mb
d.2
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
41 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
0,4*30 m?2 12,000
RAZEM 12,000
42|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.2|0501-02
0,4*30 m?2 12,000
RAZEM 12,000
43/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2
0,4*30 m?2 12,000
RAZEM 12,000
44/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2
0,4*30 m?2 12,000
RAZEM 12,000
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
46|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
47|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS STOP-
TER
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.2|2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
678,2*6 szt. 4069,200
RAZEM 4069,200
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
142,2*3+35 m 461,600
RAZEM 461,600
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
96+50 m 146,000
RAZEM 146,000
53/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.2|0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
54|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalo- |m?2
d.2/0926-02 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
55/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m?2
d.2|0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
678,2 m?2 678,200
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RAZEM 678,200
56|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
678,2 m?2 678,200
RAZEM 678,200
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0215-03 odktad w gruncie kat. |-l
346,11*1,5 m3 519,165
RAZEM 519,165
58 Zabezpieczenie wykopOw na czas prowadzenia robot m3
d.2
346,11 m3 346,110
RAZEM 346,110
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
346,11 m?2 346,110
RAZEM 346,110
60/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m?2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
346,11 m?2 346,110
RAZEM 346,110
61|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz piyt z pianki polistyrenowej na klej  |m?2
d.2|0207-03
346,11 m?2 346,110
RAZEM 346,110
62|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian i faw fundamentowych powtokowe wykonywane na zim- |m?2
d.2/0206-05 no z wykonaniem i zasypaniem wykopéw w gruncie nienawodnionym - dwu-
warstwowe z emulsji asfaltowych
346,11 m?2 346,110
RAZEM 346,110
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.57 m3 519,165
RAZEM 519,165
64|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
poz.57 m3 519,165
RAZEM 519,165
65 Dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi.6m2 +6* |kpl
d.2 1,2m2
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe  |m
d.2|0511-03
36,93*2+30,05 m 103,910
RAZEM 103,910
67|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.2|0501-03
36,93*2+30,05 m 103,910
RAZEM 103,910
68|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2|0501-06
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
69|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2|0501-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2|0502-02
6,6*2+8*2+3*2 m 35,200
RAZEM 35,200
71/KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2|0502-03
6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.2|0502-05
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2|0103-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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74|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.2|0601-06
60 m 60,000
RAZEM 60,000
75|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.2|0611-12 preta o $r.do 18 mm na dachu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
76|KNNR 5 Zkgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2|0612-01 czych montowane na dachu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
77|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-05 potaczenie pret-pret
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
78|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe m
d.2|1209-01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
79|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne 142,2mb m2
d.2|0514-02
142,2*0,45 m?2 63,990
RAZEM 63,990
80/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2|202 2143-01 |na spoiwie poliestrowym
142,2 m 142,200
RAZEM 142,200
81 Obrébka okien i drzwi wewnetrz budynku m2
d.2
172,4+17,8 m?2 190,200
RAZEM 190,200
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
127,5*0,2 m?2 25,500
RAZEM 25,500
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
127,5 m 127,500
RAZEM 127,500
84|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
127,5*0,045 m3 5,738
RAZEM 5,738
85/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosé po |m2
d.2|0202-01 zageszczeniu 10 cm
127,5*0,2 m?2 25,500
RAZEM 25,500
3 Remont pomieszcze h w piwnicy
86|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm
90*0,15 m3 13,500
RAZEM 13,500
87|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
90*0,15 m3 13,500
RAZEM 13,500
88|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
90*0,20 m3 18,000
RAZEM 18,000
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.86 m3 13,500
RAZEM 13,500
90|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.3/0108-06 kat. Il
poz.88 m3 18,000
RAZEM 18,000
91 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.3
poz.86+p0z.88 m3 31,500
RAZEM 31,500
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
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90*0,08 m3 7,200
RAZEM 7,200
93|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
90*0,1 m3 9,000
RAZEM 9,000
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
m?2 90,000
RAZEM 90,000
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
98| NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.3|202 1124-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
99|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.3/0101-09
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
100{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.3|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
101|NNRNKB (z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m?2
d.3/202 1121-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
102|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2 Sciany i sufity
185,6+90 m?2 275,600
RAZEM 275,600
103|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.3/0801-01 pach
185,6*0,2 m?2 37,120
RAZEM 37,120
104|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.3/0801-03 ciggach
90*0,2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
106|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
185,6 m?2 185,600
RAZEM 185,600
107 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
185,6 m?2 185,600
RAZEM 185,600
108|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
185,6 m?2 185,600
RAZEM 185,600
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111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
185,6+90 m?2 275,600
RAZEM 275,600
4 Instalacja CO
112|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.4/0507-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 300 dm3 kpl.
d.4/0507-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR-W 2-15 |Bufor CO o0 pojemnosci 1000 dm3 kpl.
d.4/0507-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Bufor CO o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.4/0507-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116|/KNR 7-07 Pompy obiegowe tadujace bufor tadujgce zasobnik CWU, dolnego zrodta kpl.
d.4/0101-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
117\KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 50 dm3 szt.
d.4/0213-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 80 dm3 szt.
d.4/0213-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 150 dm3 szt.
d.4/0213-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 400 dm3 szt.
d.4/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 Pompa ciepta szkota 84,9KW szt.
d.4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
122 Pompa ciepta przedszkolne 2*28,8KW szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 Pompa ciepta sala gimnastyczna 42,3KW szt.
d.4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 300 dm3 szt.
d.4/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 200 dm3 szt.
d.4/0213-05
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
126 Dolne zrodto szkota 16 odwiertow 150 mb rur doobiegowe 20 m dn 160 stud- |szt.
d.4 nia zbiorcza z rotametrami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 Dolne zrédto przedszkole 9 odwiertéw 150 mb rur doobiegowe 22 m dn 110 szt.
d.4 studnia zbiorcza z rotametrami
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 Dolne zrodto sala gimnastyczna 8 odwiertow 150 mb rur doobiegowe 58 m dn |szt.
d.4 110 studnia zbiorcza z rotametrami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|/KNR 4-01 Wykucie bruzd o Analogia R-0,2 m
d.4/0210-07
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610,12+125,42+71,06+62,07+75,06+6,06+10,26 m 960,050
RAZEM 960,050
130|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd Analogia R-0,5 m
d.4/0207-03
610,12+125,42+71,06+62,07+75,06+6,06+10,26 m 960,050
RAZEM 960,050
131 Roboty odtorzeniowe po przekuciach i bruzdowaniu kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.4|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PEX 16X2,0
610,12 m 610,120
RAZEM 610,120
133|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.4|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach PEX 20X2,0
125,42 m 125,420
RAZEM 125,420
134/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.4|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PEX 26X3,0
71,06 m 71,060
RAZEM 71,060
135/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.4|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach PEX 32X3,0
62,07 m 62,070
RAZEM 62,070
136/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.4|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PEX 40X3,5
75,06 m 75,060
RAZEM 75,060
137|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.4|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach PEX 50X4,0
6,06 m 6,060
RAZEM 6,060
138/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.4|0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PEX 63X4,5
10,26 m 10,260
RAZEM 10,260
139/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
610,12 m 610,120
RAZEM 610,120
140/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
125,42 m 125,420
RAZEM 125,420
141|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-02 wymi gr. 6 mm (C)
71,06 m 71,060
RAZEM 71,060
142\KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-02 wymi gr. 6 mm (C)
62,07 m 62,070
RAZEM 62,070
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-07 wymi gr. 13 mm (J)
75,06 m 75,060
RAZEM 75,060
144\KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-08 wymi gr. 13 mm (J)
6,06 m 6,060
RAZEM 6,060
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-08 wymi gr. 13 mm (J)
10,26 m 10,260
RAZEM 10,260
146 Rozdzielacz inctalacji CO kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
147|\KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.4|0205-05 wane na $cianie
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
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148/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.4/0208-01 glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
49 kpl. 49,000
RAZEM 49,000
149/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.4/0208-03
49 kpl. 49,000
RAZEM 49,000
150|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $ér. 15 mm szt.
d.4/0208-05
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
151|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.4/0218-01 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
610,1+125,42+71,06+62,07+75,06+6,06+10,26 m 960,030
RAZEM 960,030
152|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.4|0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.151 m 960,030
RAZEM 960,030
153|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0218-05 grzejni-
kow
49 szt. 49,000
grzejni-
kéw
RAZEM 49,000
154 Uruchomienie dolnego Zrddta z regulacjg kpl
d.4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
5 Instalacja elektryczna
155 Instalacja elektryczna w pomieszczeniu piwnicy kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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