Zestawienie zmian w projekcie technicznym branzy sanitarnej: ,,Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej wraz z salq gimnastyczng, dz. nr: 373, 372/3, 375/5, obreb Grabowo Koscierskie,
gmina Nowa Karczma”

Czesc opisowa

Str. 2 S7, S8, S9 — nazwy rysunkéw

Pkt. 4.1 eProjektowane pompy ciepta (1lobtugujgca szkote, 1 obstugujaca sale
gimnastyczng, kaskada 2 obstugujgcych przedszkole) — szczegdty pomp na rysunkach

str. 7 schematdéw technologicznych

Pkt. 4.1.3. Projektuje si¢ zasilanie grzejnikow za pomocg pionowych badz
poziomych przewodoéw rozprowadzajacych wykonanych z wykonanych z PE-Xc.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych — trasa przewoddéw
str. 8 | zgodna z rysunkami rzutu pomieszczen.

str. 13 | Tab. 6. Wielkos¢ grzejnikdw w pom. 0.04 i 0.08

Str. 14 | Tab. 8. Wielkos¢ grzejnika w pom. 2.11

Projektuje si¢ sondy o turbulentnym przeplywie medium w instalacji (liczba
Reynoldsa Re > 2300). Przepltyw turbulentny jest niezb¢dny do osiagnigcia
efektywnego systemu pracy w instalacji geotermalnej. W strumieniu o laminarnej
(nieburzliwej) charakterystyce przeptywu w okolicy S$cianek wewnetrznych
instalacji tworzy si¢ strefa ,,martwego przeplywu”, o negatywnych parametrach,
izolujacych transfer ciepta z gruntu do instalacji. Parametr przeplywu turbulentnego
wyrazany jest jako Liczba Reynoldsa.

Str. 16

Str. 17 |- klasy ci$nienia rur dobiegowych: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 i PN16 SDR11
Doprowadzenie instalacji od studni rozdzielaczowych do budynku (pomieszczenia
rozdzielacza) nalezy wykona¢ z rur polietylenowych HDPE100 PN10 SDR17 o $rednicy
Str. 18 | 160mm i 110mm jak na rysunku.

Tabela 9. Zestawienie dobranych pomp ciepla dla poszczegolnych obiektow

Obiekt Stara Szkota Przedszkole Sala Gimnastyczna
Znamionowa moc Min 85 kW Min 28 + 28 = 56 Min 42 kW
grzewcza kW

Max. temperaturana | 60°C 60°C 68°C
zasilaniu

Przytaczeniowa moc | max 35 kW max 35 kW max 20 kW
elektryczna

Moc akustyczna 59 dB(A) 48 /48 dB(A) 50 dB(A)
SCOP min 5,0 min 5,45 min 5,20
COP (BOW35) min 4,50 min 4,80 min 4,80
wg. EN 145 11

* Pompy ciepla naleiy wyposazyé w sterownik pozwalajgcy kontrolowaé parametry oraz zarzgdzaé
zdalnie 7 komputera lub urzqdzenia mobilnego za posrednictwem internetu, 7 wykorzystaniem
bezplatnego interfejsu w jezyku polskim. Sterowanie musi wysytaé bledy w sposéb mailowy.

Str. 20




ZESTAWIENIE URZADZEN:

Tabela 10. Zestawienie projektowanych urzadzen dla poszczegélnych obiektow

Obiekt Stara Szkota Przedszkole Sala Gimnastyczna
Zasobnik cieplej 5001 3001 -

wody uzytkowe;j

Bufor c.o. 10001 5001 5001

* Bufory c.o. oraz zasobniki c.w.u. naleiy zaizolowaé min. 100mmm piankq poliuretanowa

* Przy doborze zhiornika cieplej wody uiytkowej powinno zapewnié sie 0,3 m? powierzchni
grzewczej wymiennika na kaidy kW mocy grzewczej pompy ciepla.
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