A - konstrukcja jezdni na poszerzeniu

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

H - dren francuski

20 cm - podb. zasad. z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

10 cm - grunty przepuszczalny

A' - konstrukcja jezdni (naktadka)

34 cm - kruszywo naturalne 31,5 - 63mm

rura PP DN/ID 160 SN8, typ LP (czesciowo saczaca - szczeliny wykonane
w gornej czesci rury na 220 stopni obwodu), korugowana.

10 cm - kruszywo naturalne 31,5 - 63mm

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

~cm - otulina drenu z trzech stron z geowtokniny

5cm s$rednio - warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70

I, J, K - opornik betonowy

~cm - istniejgca konstrukcja bitumiczna

opornik betonowy 12x25

B - kraweznik 15x30 ze Sciekiem przykraweznikowym prefabrykowanym

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 (25x10+10x10cm)

8/10cm - Sciek prefabrykowany szer. 28cm

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

L - kraweznik 15x30

tawa betonowa C12/15 (23x28cm)

kraweznik betonowy 15x22

C - kraweznik 15x22 ze sciekiem przykraweznikowym prefabrykowanym

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 (35x15+15x15cm )

8/10cm - sciek prefabrykowany szer. 28cm

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

M - konstrukcja pobocza

tawa betonowa C12/15 (25x28cm)

10 cm - pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

D - kraweznik 15x22

N - konstrukcja chodnika

droga dla pieszych

D N
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Szczegoty konstrukcyjne

pobocze

zieleniec/dren

3.0-3.6m

3.0-3.6m
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Ff.

tniajgca nawierzchnja bitumiczna

kraweznik betonowy 15x22

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa C12/15 (30x15+15x15cm )

E i F - obrzeze betonowe

15 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4
(mieszanka zwigzana cementem Rm< 6,0 MPa)

obrzeze betonowe 8x30

10 cm - w-wa odsgczajgca z kruszywa natruralnego (zwir) stabilizowanego
mechanicznie

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 (23x10+10x15cm)

O - konstrukcja zjazdu C2

8 cm - betonowa kostka brukowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

20 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4
(mieszanka zwigzana cementem Rm< 6,0 MPa)

poszerzenie istniejgcej
nawierzchni "A"
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10 cm - w-wa ods3aczajgca z kruszywa naturalnego (zwir) stabilizowanego
mechanicznie

P - konstrukcja zjazdu Ai B

8 cm - betonowa kostka brukowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

20 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4 (mieszanka zwigzana
cementem Rms< 6,0 MPa)

10 cm - w-wa ulepszonego podioza CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka
zwigzana cementem Rms 4,0 MPa)

dren frencuski
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Wojt Gminy Liw
ul. Mickiewicza 2
07-100 Wegrow

,MGTech”

Grzegorz Toczyskl - tel 666 567 957
08-110 Siedice, ul. Czerwonego Kapturka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

Temat opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W
(Liw- Korytnica) polegajaca na budowie chodnika

' Rys 4-1

Szczegdty konstrukcyjne

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Grzegorz Toczyski e
b. djrogowa u;g do proj. MAZ/O?W/POODIWOy 0 Skala: 1:50

Stadium: PT

Branza: Drogowa

Data: 16.11.2023




