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Plock 1997 czerwiec’ -
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z pézn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spelnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za poSrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III-4 a/a WO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZEQ-L83-32G *

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7282/01

adres zamieszkania UtANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



todzka Okrggowa
lzba Inzynierow Budownictwa

01-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0:-42) G a0 fax (0-421630-56-19

NIP 725-18-49-050. REGON 473043690

Lodz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Lodzka Okregowa Izba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

syen. akt. KK/Di7131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, 2 2000 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm ) iart, 12 ust, | pkt 1, 2, 3.4 5,
art. [3ust. | pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 51 ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz UL z 2006 r. nr 156 poz. 18 = poin. zm.). oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz Uz 2006 r. nr 83 pez 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz, U, z 2000 v, nr 98 poz. 1071 = pozn, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/622/PWOE/06

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegilowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoliw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. :

Majac powyesze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bLodzkie) Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Bodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi
w terminie |4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowey Lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB M
mgr inz. Waclaw Sawicki Cr

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ‘ WW

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galazka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DTP-PQJ-LID *

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7707/07
adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Franciszek Chojnacki Sierpc, listopad 2020
09-200 Sierpc
Ul. Utahska 9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019, poz. 1186 z poz.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant*/ sprawdzajgey” projektu budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4 kV
DO ZASILENIA BUDYNKU A- KASY MUZEUM
W SIERPC, ul. Narutowicza 64

- na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 5/1, 6/2, 7

Inwestor:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat
zaprojektowany*/sprawdzery” na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci ENERGETYCZNEJ j

(pieczec i podpis)



Sierpc, listopad 2020

Robert Kucharski
97-500 RADOMSKO
Ul. Wilsona 49

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019, poz. 1186 z poz.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant™/ sprawdzajgcy* projekiu budowlanego pod nazwag:
BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4 kV
DO ZASILENIA BUDYNKU A- KASY MUZEUM
- SIERPC, ul. Narutowicza 64

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 5/1, 6/2, 7

Inwestor:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat
zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci ENERGETYCZNEJ

wcharski
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(pieczec¢ i podpis)



Opis techniczny
1.Wstep.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytagcza kablowego o napieciu 0,4 kV
do zasilenia budynku A kasy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64.
Wybudowane w/g niniejszego projektu urzgdzenia energetyczne pozostajg na majgtku
Inwestora.
Podstawe prawng dla opracowania projektu stanowig:
+ Zzlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej,
* inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie,
» obowigzujgce normy i przepisy prawne
+ zasilanie z istniejgcej sieci zalicznikowej
* istniejgca moc szczytowa dla catego obiektu 170 kW.
* moc projektowana do budynku kasy - 30 kW.
* napiecie zasilania 230/400 V
+ uktad sieci TNC-S
+ wspdtczynnik mocy cos@ - 0.95
» plany terenu w skali 1:500
Polskie normy instalacje elektryczne:

1. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci

od wptywow zewnetrznych. Wybdr $Srodkéw ochrony przeciwpozarowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych .

2. PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym
4. PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

5. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:

* budowe przytacza kablowego - linii zasilajgcej do budynku A



* montaz ztgcza kablowego
* obliczenia techniczne z bilansem mocy,
+ dobdr przewodow i zabezpieczen,

» ochrona przeciwporazeniowa,

 rysunki i schematy zasilania

2. Opis stanu istniejacego.

Obok istniejacej rozdzielnicy gtébwnej z uktadem pomiarowym, zliczjacym pobrang
energie elektryczna przez odbiorniki elektryczne Muzeum, zabudowane jest ztgcze kablowe
typu Zk-2. W istniejgcym ztgczu jest mozliwos¢é zamontowania dodtkowej podstawy
bezpiecznikowej PB-250 A.

Obecnie rozdzielnia gtéwna RG — w budynku kasy Muzeum, zasilana jest linig
kablowa typu YKY 5x10 mm? z rozdzielni elektrycznej zabudowanej w budynku " bylej
owczarni”.

Istniejgca linia kablowa byta kilka razy naprawiana — tgczona z powodu uszkodzenia
izolacji. Duza awaryjnosc linii do tak waznego obiektu skionita Inwestora do budowy nowej
linii zasilajgce;.

3. Opis stanu projektowaneqo- budowa przylgcza kablowego

Od istniejgcej rozdzielni gtéwnej z uktadem pomiarowym, zabudowanej przy budynku
H - Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym nalezy wyprowadzi¢ do ztgcza przy budynku
A - kasy Muzeum linie zasilajgca typu YAKYs 4x120 mm?. kaczna diugos¢ przylacza
kablowego — 230 metrow

Linie kablowg uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg jak ujeto na zatgczonym planie, w
wykopie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Kabel
uktada¢ w rowie z lekkim zapasem - linig falistg. Utozony kabel, nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15
cm. Po przysypaniu kabla piaskiem na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabli z urzgdzeniami podziemnymi, nalezy uktada¢ rury
przepustowe Arota typu DVK 110.

Na kablach mocowac¢ oznaczniki kablowe typu oki , na ktérych wypisac:

*

numer ewidencyjny linii kablowej,

*

typ kabla, przekroj i diugosé,

*

rok utozenia kabla
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Row zasypywaé gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe
ubija¢ az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu
unikniecia zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu.

W miejscu jak ujeto na zatgczonym planie — przy budynku A zabudowaé zigcza
kablowe ZK-3A.

Przy ztgczu pozostawic¢ zapasy kabla okoto 1,5 m. Po wybudowaniu linii zasilajgcej -
przytacza kablowego, nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wykonanie inwentaryzaciji

powykonawczej. Z uwagi na istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu, nalezy na etapie

wykonywania prac ziemnych zachowaé szczegdlna ostroznosé. Przy wyprowadzaniu kabli z

rozdzielni oraz przy wykonywaniu wykopu, prace prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢
istniejgcych kabli energetycznych.

Kable wprowadzone do ztgcza kablowego oraz w istniejgcym ztgczu - oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi. Po zakonczeniu wszystkich robét montazowych, teren
uporzgdkowac¢ oraz przywrécic do stanu pierwotnego. Catos¢ wykona¢ zgodnie z
zatgczonym schematem ideowym zasilania. Linie kablowg nalezy w sprawach nieopisanych
w niniejszym projekcie budowac zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie "kablowej"
SEP-E-004.

UWAGA - Przepust pod istniejagca droga wykonang z ozdobnego kamienia
dartego, wykonaé metoda przekopu otwartego. Prace zwigzane z wykopem trasy
kablowej wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i stronnosci.

4. Montaz wyposazenia w isthiejacym ztaczu oraz nowego ztagcza kablowego.
W celu wyprowadzenia nowego przytacza kablowego z istniejgcego ztacza

kablowego przy rozdzielni pomiarowej, nalezy w ztgczu zabudowaé na ptycie montazowej
roztgcznik bezpiecznikowy RBK-2/250 A. Roztgcznik bezpiecznikowy zabudowac w polu nr
3- z prawej strony istniejgcych podstaw bezpiecznikowych - w miejscu, jak ujeto nizej na
zatgczonym widoku pola odptywowego ztgcza kablowego. Podtaczenie roziacznika do
podstaw bezpiecznikowych jako toroéw pragdowych wykona¢ przewodem LgY 70 .

11



Przy budynku A - kasy Muzeum, zachodzi konieczno$¢ zamontowania zitgcza
kablowego typu Zk — 3 A w obudowie termoplastycznej. Ztgcze montowac na typowym

fundamencie przystosowanym do montazu ztgcza.

Widok zigcza kablowego z podstawami typu RBK-160A

12
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Ztgcze kablowe ZK3a-RBK160A-VK120mm2 stuzy do rozdziatu i zabezpieczenia przed
skutkami zwar¢ i przecigzenh obwodoéw zasilanych z sieci elekiroenergetycznej pradu
przemiennego.

Parametry techniczne:
« wymiary: szer. x wys. gt. 400x1515x250 (mm)
« rozdzielnica na fundamencie do wkopania w ziemie,
« drzwi z zamkiem oraz wktadkg na klucz 1333,
« 3 xroztgcznik bezpiecznikowy RBK 160A z zaciskami VKlema 16-120mm2
« roztgczniki bezpiecznikowe RBK 160A okablowane przewodem LGY 50mm2
« szyna PEN z zaciskami VKlema 16-120mm2

5. Podtaczenie przytacza do rozdzielni gitdwnej RG w budynku kasy.

Od nowego zlgcza wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YKYs 5x25 mm? i
wprowadzi¢ od gory do istniejgcej rozdzielnicy RG kasy. Istniejgcy stary kabel odtgczyé.

Po odfgczeniu kabla (od roztacznika przy ochronnikach koloru zéttego - jak na
zatgczonym zdjeciu) podtgczy¢ nowa linie zasilajaca.

13
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Catos¢ wykonac zgodnie z zatgczonym planem instalacji elektryczne;.

6. Ochrona od porazen.
Ochrone przeciwporazeniowg, nalezy stosowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Przemystu z dnia 1990.0.08 (Dz.U. nr 8, poz.473 z 1990r.), oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci z arkuszami norm: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-6-
61:2008 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach .

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym uktadzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przez zastosowanie tego sposobu zabezpieczania realizowana jest w
instalacji rozdzielczej poprzez, zabezpieczenia za pomocag bezpiecznikébw typu WT-1/F
3x160 A zabudowanych w rozdzielnicy pomiarowej oraz WT-1/F 3x63 A w ztgczu kablowym

przy budynku A.

Sie¢ energetyczng wykonac¢ w uktadzie TN-C-S.
Do Zk-3A dochodzi¢ bedzie sie¢ czteroprzewodowa, natomiast do rozdzielni RG
dochodzi¢ bedzie sie¢ piecioprzewodowa. W tym celu nalezy w Zk-3A nalezy, dokonac¢
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rozdzialu na sie¢ piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego "PEN" na przewdd ochronny "PE" i przewdd neutralny "N".

Ztgcze kablowe Zk-3A uziemi¢ do wartosci R<10 Q. Uziemienie punktu rozdziatu
przewodu PEN w zigczu, projektuje sie jako tasmowo-pretowe TP. Do wykonanego
uziemienia wykonanego z ptaskownikéw FeZn 25x4 oraz z pretéw typu GALMAR fi 16 mm,

nalezy podtgczy¢ przewody "PE" oraz "N".
Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby przewody ochronne "PE", uziemiajgce "E" oraz

wyrownawcze "CC" byly oznaczone dwubarwnie, barwg zielono Zzo6tta zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

7. Obliczenia elektryczne.

7.1. Obliczenie pradu szczytowego oraz dobér kabla do Zk-3A.
Dane:
- moc projektowana : 130 kW
- budynek A — 30 kW
- rezerwa 100 kW,
przyjety kj= 0,75
Ps=kj x Pi =130 x 0,75 = 97,4 kW - przyjeta moc szczytowa

Prad obcigzenia linii zasilajgcej do Zk wyniesie:
=P x1000/1,73x U xcos@= 97.4x1000/1.73 x400x0.95 =148 A

Zabezpieczenie w ztgczu przy uktadzie pomiarowym - WT-1/F 3x160 A

Dobrano linie kablowg typu YAKYs 4x120 mm2. Obcigzenie prgdowe
dtugotrwate, kabla YAKY 4x120 mm? wynosi |dd=270 A. Ze wzgledu na utozenie kabla w
rurze ochronnej obcigzalnos¢ diugotrwata zmniejszona jest do wartosci 194,4 A. Dobrana
linia zasilajaca do Zk-2a, posiada wtasciwy przekroj,

gdyzls=148 A<1d=194,4<1b =160 A
Obliczenie pradu szczytowego do RG w budynku A- moc 30 kW.
=P x1000/1,73x U xcos@= 30x1000/1,73 x400x0.95 =456 A
Zabezpieczenie kabla YKYs 5x25 mm?w zitgczu kablowym do RG, Ib=63 A

Obcigzenie prgdowe dtugotrwate, kabla YKYs 5x25 mm? wynosi Idd=115 A
Dobrana linia zasilajgca do RG, posiada wtasciwy przekrdj,
gdyzls =456 A<ld=115<1b=63 A
Przekroje kabli dobrano prawidtowo. Obcigzenie dtugotrwate kabli jest znacznie

wieksze od spodziewanych prgdéw szczytowych.

7.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej rozdzielni
RG w budynku A

15



Obliczenia przeprowadzono o norme PN-IEC 60364-4-41 : 2000 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.” (D.U.poz.617 i D.U. 101/01 poz. 1104 Min. Rozw.
Region. i Bud.) dla najbardziej niekorzystnie obcigzonych obwodéw.

Samoczynne wytgczenie zasilania jest spetnione przy zachowaniu warunku:
Zp x lw < Uf
gdzie: Zp - impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédito zasilania, przewéd czynny
az do punktu zwarcia i przew6d ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania
lw - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie 5s
dla urzadzen stacjonarnych i 0,4s dla urzadzen przenosnych [A]
Uf- warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi

dane do obliczen:

- zasilanie ze stacji transformatorowej, Tr-250 kVA,

- kabel od stacji do rodzielnicy pomiarowej YAKY 4 x 240 mm 2 dt.170 mb,
- proj.kabel do Zk-3a YAKYs 4 x 120 mm 2 dt.230 mb

- linia zasilajgcg od Zk-3a do RG — 22 m typu YKYs 5x25 mm?

- zabezpieczenie w ztgczu kablowym Zk-3a, Ib= 160 A,

Obliczenia petli zwarcia do Zk-3a - Zp = 0.191 Q

Obliczony prad zwarcialz = 0,8 x Uf / Zp =921 A

Dla wktadki typu WT-1/F 160 A lub WTNH- 63 A wsp.krotnosci k wynosi 4,4

Prad wytgczalny lw=44x160A= 704 A

Zatem Iz=921A= lw=704 A lub Zp xIlw < Uf 0,19Q x704 A =49,9V< 230 V

Obliczenia petli zwarcia do RG - Zp = 0.22 Q
Obliczony prad zwarcia Iz = 0,8 x Uf / Zp = 800A
dla WT1/F 3 x 63 A lub WTNH- 63 A i charakterystyki ,gG”- jest k= 3.6
Prad wytgczenia Iw w rozdzielnicy RG wynosi:
Iw=3,6Xx63A=227A
Zatem [2=800 A= Ilw=227 A lub Zp xIw < Uf 0,22 Q x227 A =133.8< 230 V

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem dla ztagcza kablowego Zk-3a

zabudowanego przy budynku a oraz dla RG w budynku A jest zachowana .

7.3. Sprawdzenie linii n.n. na dopuszczalny spadek napiecia.
Spadek procentowy napiecia w rozpatrywanym obwodzie do RG obliczono
ze wzoru:
AU% =100 P 1 / ysU?
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gdzie:
Ps[kW] - moc czynna pobierana przez uktad odbiorczy jest 97,4 kW,
U[V] - napiecie znamionowe linii zasilajgce;,
I[m] - dtugo$¢ linii od pomiaru do Zk-3A = YAKYs 4x120 - 230 m,
22 m od Zk-3a do RG - YKYs 5x25 mm?
AU% =33%<AU% dop=4%

Spadek procentowy napiecia w rozpatrywanym obwodzie mniejszy od

dopuszczalnego. Przekrdj linii zasilajgcej dobrano prawidtowo

8. Zalecenia koncowe.

> Na etapie budowy linii kablowej zgtosi¢ jednostce geodezyjnej tyczenie trasy linii;

> Teren jest uzbrojony w inne urzgdzenia podziemne: wykonywanie robo6t ziemnych,

ukfadanie kabli energetycznych o napieciu 0,4 kV wykona¢ pod statym nadzorem i przy
udziale Uzytkownika obiektu. Sprawdzi¢ wytgczenie mozliwych sieci kablowych
> Na etapie montazu podstawy bezpiecznikowej- roztgcznika RBk w istniejacym

zlaczu przy rozdzielnicy pomiarowej oraz przed podtgczeniem kabla obowigzkowo
wytgczy¢ napiecie.
»  Termin wytgczenia napiecia uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

> wszystkie projektowane prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, katalogami oraz niniejszg dokumentacjg techniczna;

> Prace ziemne na catej trasie kablowej wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

> Dotozy¢ szczegolnej starannosci podczas wykonywania wykopu oraz na etapie
ukiadania kabla aby nie zniszczy¢ istniejacych krzewéw zlokalizowanych w poblizu
trasy kablowej.

> Po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem przytgcza kablowego
uporzgdkowaé teren, nawierzchnie i przejscia pod wjazdami, przywréci¢ do stanu
pierwotnego,

> Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢é dopuszczone do
powszechnego stosowania

» Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiary opornosci izolacji kabli,
uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. .

» catosc¢ zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru korcowego.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Nazwa inwestyciji:
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BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4 kV

DO ZASILENIA BUDYNKU A- KASY MUZEUM
Kategoria obiektu XVI
Adres inwestycji:

SIERPC, ul. Narutowicza 64
dziatki o numerach ewidencyjnych gruntu: 5/1, 6/2, 7
Inwestor:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

1. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- montaz przytacza kablowego typu YAKYs 4x120 dt. 230 m
oraz YKYs 5x25 dl. 22 metry
- montaz roztgcznika bezpiecznikowego RBK-2 w istniejagcym ztgczu,
- podtgczenie kabli zasilajgcych w ztgczach oraz do rozdzielni gtéwnej RG

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynki administracyjne,
- techniczne,
- instalacje teletechniczne i wodociggowe utozone w ziemi
- linie kablowe niskiego napiecia utozone w ziemi
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- rozdzielnia niskiego napiecia
- projektowana linia kablowa niskiego napiecia

- istniejgce linie kablowe odbiornikow sitowych oraz oswietlenia terenu

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych
- wykopy do utozenia kabli ( mozliwosé urazéw ndg)
- prace ziemne wykonywane w poblizu innych kabli energetycznych po wytgczeniu
napiecia ( mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym)
5. Zalecenia-zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegoélnych fazach prac budowlanych i montazowych,
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét.
6. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczne i ochronne
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zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b postronnych

zabezpieczenie placu budowy w tgcznosc

wyposazenie placu budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatbw w wyznaczonym miejscu tak, aby nie utrudniaty dojazdu

oraz nie blokowaty przejscia

wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki przeciwpozarowej

utrzymanie tadu i porzgdku na placu budowy.

10. Wykaz podstawowych materiatéw.

Ip. Nazwa materiatu ilos¢
1. Kabel YAKYs 4x120 mm? 240 mb.
2. Kabel YKYs 5x25 mm? 22 mb.
3. Opaski Oki szt.25
4. Koncowki kablowe AL. 120 mm? szt.5
5. Folia kalandrowana niebieska PCW 240 mb
6. Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-2/250 A szt.1
7. Przewdd HDGS 2x1,5 10 mb
8. Rura ochronna - ostonowa gtadka AROTA SRS ®110 40 mb
9. Przewdd LgY 70 2.5mb
10. zaciski krzyzowe do potgczenia uziomu — preta Galmar z szt.2

bednarka, art. 103 32

11. Bijak do uziomow bez gwintu 5/8” szt.4
12. Bednarka uziemiajgca 25x4 6 mb.
13. Uziom szpilkowy Galmar ( srednica 14,2 mm- 5/8” dt.3.0 m) 2 szt.
14. Grot do gruntéw twardych art.106 08 2 szt.
15. Ztgcze kablowe Zk-3a 2 szt.
16. Piasek do podsypki nasypki - 240x0.4x0,2=19 19 m?

inz’etektr Fram;ls kCh nacki

D1, GQDI'OI '-‘;"" 2 - Nf‘lm
RIECZOT msepm102?m?87115R
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WIDOK ZLEACZA KABLOWEGO ZK-34A
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