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OPIS ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa instalacji elekirycznych dla zadania:
.Budowa przytgcza kablowego o napieciu 0.4 kV do zasilenia budynku A kasy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64.”.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
wymienionych robo6t elektrycznych.

1.2 . Zakres robot.

Zakres robét obejmuje instalacje:
» budowe przytgcza kablowego - linii zasilajgcej do budynku A
* montaz ztgcza kablowego

* montaz roztgcznika RBK-2
* montaz uziemienia ztgcza

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z:
- ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach oraz w budynkach,
- montazem posadowienia fundamentéw pod rozdzielnice, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majagcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty ziemne, drogowe, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatbw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

- wykonaniem  oznakowania zgodnego z  dokumentacjg techniczng wszystkich
elementdéw wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji.

W robotach zwigzanych z budowg zasilania, objetych niniejszym opracowaniem wystepuje kod
» CPV - 45314310-7 - Energetyczne linie kablowe zasilajgce

Podstawowe okreslenia:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:



Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elekirycznej.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo - napiecie pomiedzy Zylg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

Ztacze kablowe

Urzadzenie rozdzielcze — bezposrednio zasilajgce, odbiornik elektryczny lub rozdzielnice
Fundament

Konstrukcja wsporcza, betonowa lub termoplastyczna, osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania ztgcza kablowego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentaciji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: Projekt Techniczny czes¢
Instalacje elektryczne oraz przedmiary robo6t.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robot, jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia
dokumentaciji oraz zapozna¢ sie w terenie z trasa projektowanego przytacza.

W przypadku bfedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wiasciwg interpretacje z projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych roboét, zadne reklamacje dotyczgce dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.4 Obowiazki wykonawcy.
1.4.1. Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.



Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzadzenn  elektrycznych ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw  elekirycznych, po zakonczeniu budowy
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. Rézne zobowigzania w trakcie realizaciji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu dokumentacji, o
zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi wszelkich zmian dotyczgcych producentéw
urzadzen (nazwy producentow urzadzen wymienione w opisie technicznym sa
jedynie wskazéwka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robo6t zgodnie z projektem wykonawczym z

uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p.poz oraz stosowania
materiatow i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzeh Energetycznych.
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje
elektryczne byty bezpieczne.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢é wykonania
elementédw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC
60364-6-61:2000 .

Wykonawca winien rowniez przestrzegaé¢ nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploataciji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia ,
czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczehnstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych
urzadzen. Sprawdzanie instalacji powinno byé wykonane przez osobe wykwalifikowang ,
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢
pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
Sporzadzi¢ protokoty i przekazaé je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzeh objetych gwarancja
producenta.



Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak roéwniez
materiatéw zuzywalnych, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub
szkdd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

2.1 Budowa przytacza kablowego do budynku A - kasy Muzeum.
Od istniejgcej rozdzielni gtéwnej z uktadem pomiarowym, zabudowanej przy budynku H -

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym, nalezy wyprowadzi¢ do ztgcza przy budynku A - kasy
Muzeum linie zasilajgcg typu YAKYs 4x120 mm2. kgczna dtugosc przytacza kablowego — 240
metrow. Od nowego ztgcza wyprowadzi¢ linie zasilajgcg YKYs 5x25 mm? o dtugosci 22 m i
wprowadzi¢ od gory do istniejgcej rozdzielnicy RG kasy.

Z uwagi na uzbrojenie terenu oraz na istniejace krzewy zlokalizowane w poblizu
trasy kablowej prace zwigzane z wykopem trasy kablowej wykonywa¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego oraz z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i stronnosci.
Istniejgca zielen w maksymalnym stopniu zabezpieczy¢ przed podeptaniem Ilub
uszkodzeniem.

Przepust pod istniejaca droga wykonana z ozdobnego kamienia dartego, wykona¢
metoda przekopu otwartego. Szczegéty dotyczace robét zwigzanych z uktadaniem kabla
w pasie drogowym i pod droga- dziatka nr 6/2 wykonaé zgonie zaleceniami ujetymi w
decyzji lokalizacyjnej NR L-193/2020.

Linie kablowa ukfada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w wykopie kablowym o szerokosci 0,4
m i gtebokosci 0,7 m. Kable nalezy ukfada¢ linig falistg z 5% zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, na 10 cm warstwie piasku umieszczonego na
dnie wykopu. Utozony kabel, nalezy zasypa¢ warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.

Na utozony w ziemi kabel, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe OKi z nastepujgcymi
informacjami jak :

* numer ewidencyjny linii kablowej,
* typ kabla, przekrdj i dtugosé,
* rok utozenia kabla.

Po przysypaniu kabla piaskiem na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. Na skrzyZzowaniach kabli z urzagdzeniami podziemnymi oraz na przepust pod
droga, uktada¢ rury ochronne Arota typu DVK 110.

Réw zasypywac gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubijac

az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu unikniecia
zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu. Stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0,97 wedtug PN-S-02205.
Na kazdy kabel zatozy¢ tabliczke informacyjng zawierajgca dane: diugosé kabla, typ i miejsce z
ktérego wchodzi. Napisy powinny byé zabezpieczone przed zmyciem przez wode. W sprawach
nieopisanych w niniejszym projekcie budowaé¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie
"kablowej" SEP-E-004.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta na podstawie
projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt



paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki
sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi,
w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentoéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 50 cm od
istniejacych stupow oswietleniowych. Szczegbdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

Przez teren istniejgcego obiektu, poprowadzone sg instalacje wodociggowe oraz kable
energetyczne o napieciu 0,4 kV. Przy wykonywaniu wykopu i przekopu zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i prace wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego i prowadzi¢ tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji wodociggowych oraz kabli energetycznych.

2.2 Montaz wyposazenia w istniejagcym ztaczu oraz nowego zlagcza kablowego.

Przy budynku A - kasy Muzeum, zachodzi konieczno$¢ zamontowania zigcza
kablowego typu ZK3a-RBK160A-VK120mm2 w obudowie termoplastycznej. Ztgcze montowaé
na typowym fundamencie przystosowanym do montazu ztgcza.

W ztgczu zamontowac:
« 3 xroztgcznik bezpiecznikowy RBK 160A z zaciskami VKlema 16-120mm2
« roztgczniki bezpiecznikowe RBK 160A okablowane przewodem LGY 50mm2
« szyna PEN z zaciskami VKlema 16-120mm2

W celu wyprowadzenia nowego przytgcza kablowego z istniejacego ztgcza kablowego
przy rozdzielni pomiarowej, nalezy w zigczu zabudowac¢ na ptycie montazowej roztgcznik
bezpiecznikowy RBK-2/250 A. Roztgcznik bezpiecznikowy zabudowacé w polu nr 3- z prawej
strony istniejacych podstaw bezpiecznikowych - w miejscu, jak ujeto nizej na zatgczonym
widoku pola odptywowego ztgcza kablowego. Podigczenie rozigcznika do podstaw
bezpiecznikowych jako toréw pradowych wykona¢ przewodem LgY 70 .

2.3.Instalacja uziemiajaca.

W zigczu kablowym przy budynku A — kasy, dokonaé¢ rozdzialu na sie¢
piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego "PEN" na
przewdd ochronny "PE" i przew6d neutralny "N". Do przewodu ochronnego "PE" podtaczyc
obudowy urzadzen elektrycznych. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby przewody ochronne "PE",
uziemiajgce "E" oraz wyrbwnawcze "CC" byly oznaczone dwubarwnie, barwg zielono zoitg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nowe zigcze kablowe — listwe PEN uziemié. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q. W przypadku, gdy po wykonaniu pomiaréw instalacji uziemiajgcej, opornosc
uziemienia przekroczy wartos¢ 10 Oméw, instalacje uziemiajacg rozbudowaé, poprzez montaz
dodatkowych uzioméw pretowych. Uziemienie zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500
omometréw. Uziom projektowanego ztgcza stanowi¢ bedg pograzalne metalowe prety o
$rednicy 14,2 mm - St/Cu typ S — firmy GALMAR, kazdy o dtugosci 15000 mm (Art. nr 000 19).
Pograzanie w ziemi kazdego preta wykonac¢ za pomocg miota wibracyjnego. Prety uziemiajgce
taczy¢ ocynkowang bednarkg FeZn 25 x 4 mm. Giebokos$¢ uktadania bednarki ocynkowanej -
0.6 m.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.



2.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg oraz odgromowag nalezy zapewni¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci z arkuszami norm : PN-IEC 60364-4-41:2000,
PN-IEC 60364-6-61:2000 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz
zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.
Instalacja zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-C-S. Zgodnie z wyzej
wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano w tym
uktadzie szybkie samoczynne wytgczanie zasilania o dopuszczalnym czasie wytgczania do 5
sekund poprzez, zabezpieczenia za pomocg bezpiecznikéw typu WT-1/F  3x160 A
zabudowanych w rozdzielnicy pomiarowej , WT-1/F 3 x 63 A w ztgczu kablowym przy budynku
A. oraz jako dodatkowe zabezpieczenie - zastosowano wytgcznik réznicowo pradowy.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robét.

Jesdliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego
Projektanta okreslajac szczegbtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

3.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy. W przypadku ustawienia witasnego — przewoznego zaplecza socjalnego
( barakowozu) nalezy obiekt przewozny, wyposazy¢ w skrzynke z uktadem pomiarowym.
Wielkos$¢ kosztéw oraz sposdb zasilenia placu budowy zostanie uzgodniony z inwestorem na
etapie podpisywania umowy o realizacje budowy.

3.3 Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontakiowania sie z koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje rob6t, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie
instalacji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb wilasciwy prowadzi¢ roboty elekiryczne oraz udziela¢ informagciji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbiorow kohcowych.



3.4 Rysunki wykonawcze i montazowe .

Przed odbiorem robd6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzenh wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 2 egzemplarzach ,

- protokoty pomiardw instalaciji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolaciji
przewoddéw i kabli, pomiaréw i badah potgczen wyréwnawczych, wszystko w 2
egzemplarzach.,

-Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy
os$wietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elekirycznej.

3.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami inzyniera sprawujacego nadzér techniczny nad
prawidtowym wykonaniem robét.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania ujetych w
projekcie urzadzen elektrycznych

Bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub
metod. Bedzie informowat zarzgadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i wymaganych swiadectw.

3.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje projektows.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub niescistosci ujetych w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane roboty elektryczne i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé
i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.7. Materialy i osprzet elektryczny.



Kable i przewody elekiryczne uzywane do budowy przytgcza, powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym izolacji - 750 V.

3.8. Sprzet — ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania bezpiecznego sprzetu, ktéry nie spowoduje
obnizenia jakosci wykonywanych robét elektrycznych. Sprzet Wykonawcy do wykonywania robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Uzywany sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do robo6t elektrycznych powinien utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do
pracy. Niedopuszczalne jest stosowanie niesprawnego technicznie lub nieposiadajgcego
dopuszczenia do pracy sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegbétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.Transport - wymagania dotyczace techniczne.

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takiego transportu, ktére nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych robét oraz nie obnizy witasciwosci technicznych
przewozonego osprzetu elektrycznego — kabli i wyposazenia. Liczba i jakos¢ srodkéw transportu
powinna gwarantowac sprawne wykonanie umowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t elektrycznych powinien potwierdzi¢ mozliwosc
korzystania z samochodéw dostawczych lub skrzyniowych. Przewozone materiaty elektryczne i
powinny byé wtasciwie utozone i zabezpieczone przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniem
producentéw- wytworcow.

5.Wykonywanie robot elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa, zgodne z umowg i dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegotowe;
specyfikacji techniczne;j.

Pracownicy wykonujgcy prace elekiryczne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia energetyczne.



6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét, jest zapewnienie najwyzszej jakosci wykonanych robét. Inzynier ds.
nadzoru, dopusci dostosowania na budowie tylko te materialy , ktére posiadajg aprobaty
techniczne i certyfikaty - dopuszczone do powszechnego stosowania

Materiaty nie posiadajace stosownych atestéw i certyfikatow beda wycofane z budowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie .

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatow
zuzywalnych napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub
szkdd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

7.0bmiar roboét.

Wykonany z udziatem inspektora robét obmiar, stanowi¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych
robét elekirycznych. Wykonawca rob6t powiadomi na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o terminie obmiaru Inspekiora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione przez Inspektora nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla kabla 1 metr.

8.0dbior roboét.
Odbiér instalaciji i rozruch urzagdzen przeprowadzi¢ w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w obiektach
budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomienia inspektora robo6t. Odbiér z udziatem Inwestora bedzie przeprowadzony w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi i nastepujace dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzeh wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta,
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary
izolacji kabli, pomiaréw i badan instalacji uziemiajgcej,
- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia, przewody, oprawy
os$wietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne;.
Odbiér instalacji bedzie mégt zosta¢ zakonczony protokotem odbioru koncowego, po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty
usuniete w sposdb satysfakcjonujacy.

8. Proby instalaciji.
Wykona¢ pomiary izolacji kabli. Zatgczyé napiecie na kable oraz sprawdzi¢ poprawnosc
dziatania odbiornikdw elektrycznych w budynku kasy.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z dokumentacijg techniczng. Sprawdzi¢ prawidtowosé opiséw na
kablach w ztgczach kablowych oraz w rozdzielnicy RG kasy.
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9. Uwagi koncowe .

= wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robét wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —

= protokoty przekazac¢ Inwestorowi.

Wykaz aktéw prawnych:

1.

10.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr
170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631;
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, p0z.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 r, p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004 r, p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
po0z.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, p0z.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 74 21999 r, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 20083 r,
poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
z 2003 r, poz.401);
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11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, p0z.362);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki
Warszawa 1997.

2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

3. PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

4. PN-IEC 60364—-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie .
Sprawdzanie odbiorcze.

AWCA SEP Nr 1027/08R,

TETHER
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