SPECYFIKACJA TECHNICZNA WINDY
PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE W KLESZCZEWIE

Opis:

Projektowana winda w przedszkolu samorzgdowym powinna by¢ przystosowana
do =zainstalowania wewnatrz budynku o$wiatowego. Urzgdzenie wyposazone we
wciggarke z silnikiem synchronicznym ze statymi magnesami zapewniajgcg komfortowg i
cichg eksploatacje przy zachowaniu minimalnych gabarytéw urzadzenia. Zastosowanie
napedu regeneracyjnego z odzyskiem energii elektrycznej do sieci budynku pozwalajgcy
na oszczednosci w czasie eksploatacji urzgdzenia.

Naped przenoszony przez pasy, zaopatrzone w system monitoringu 24/7
nieprzerwanie kontrolujgcy stan stalowych linek w pasach, podnoszac poziom
bezpieczenstwa uzytkowania dzwigu.

Specyfikacja techniczna / parametry windy:

» udzwig [kg] 630 kg / 8 osob

+ predkosc¢ jazdy [m/s] 1,0

* wysokosc podnoszenia [m] 4,0

* ilos¢ przystankéw — parter i pietro

* ilos¢ dojsc 1 (,na wprost”)

* ilos¢ drzwi kabinowych 1

* ilos¢ drzwi szybowych 1

» sterowanie zbiorcze w kierunku dot (grupa 1 urzadzenie)

* naped bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym OVF

* sposoOb przeniesienia napedu — ptaskie pasy poliuretanowe wzmocnione linkami
stalowymi

SpecyflkaCJa szyb windy:

wymiary szybu (szer. / gt.) 155 mm x 1740 mm

* brak pomieszczenia pod szybem dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

+ wykonczenie szybu szyb Zelbetowy, dno podszybia zatarte, gtadkie

* nadszybie / podszybie 3300 mm / 1000 mm

* W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowa¢ haki montazowe o nosnosci
wskazanej przez dostawce dzwigu

* maksymalna odchytka pionowa szybu dla Sciany frontowej i tylnej +/-10mm, dla
$cian bocznych +/- 20mm

+ grubos$¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna
przekracza¢ 70mm

Specyfikacja techniczna / wystréj kabiny:
* wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.) 1100 mm x 1400 mmx 2100 mm



uktad paneli kabinowych — pionowy

wykonczenie paneli estetyka stal nierdzewna szczotkowana

wykonczenie podtogi wyktadzina antyposlizgowa

wykonczenie sufitu / ksztatt ptaski / wykonczenie stal w kolorze biatym

o$wietlenie — sufitowe 4 punkty LED umieszczone w suficie

porecz - umiejscowienie boczna sciana kabiny

porecz — drgzek stal chromowana

porecz — mocowanie chrom polerowany

kaseta dyspozycji mocowana na $cianie bocznej / wykonczenie stal nierdzewna
szczotkowana

kabina wyposazona w fabryczny modut GSM do zapewnienia tgcznosci z wnetrza
kabiny

system zapowiedzi gtosowych w kabinie informujgcy o numerze kondygnacji i
kierunku jazdy

Specyfikacja techniczna / drzwi szybowe / sygnalizacja na pietrze:

typ drzwi teleskopowe 2 panelowe

wielkosc¢ (szer. x wys.) 900 mm x 2000 mm

typ fasady MRF100 / wykonczenie oscieznica 10 cm wokét drzwi / stal nierdzewna
szczotkowana

drzwi szybowe / wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana

drzwi kabinowe / wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana

zabezpieczenie drzwi kurtyna swietlna petna wysoko$¢ drzwi

przycisk wezwan umieszczony na oscieznicy

na kazdej kondygnaciji kaseta z wyswietlaczem pietrowym umieszczona natynkowo
na $cianie

Specyfikacja techniczna/ opcje elektryczne / zasilanie:

modut zjazdu pozarowego dzwig przystosowany do podtgczenia do systemu
pozarowego w budynku / po otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej kabina zjezdza
na przystanek podstawowy, otwiera drzwi i zostaje zablokowana (przy statym
zasilaniu na obiekcie)

modut akumulatorowy - awaryjny dojazd do najblizszej kondygnacji z otwarciem
drzwi w przypadku zaniku zasilania na obiekcie

modut zdalnego monitoringu stanu pracy windy 24h/7dni w tygodniu

moc silnika 5,4 kW

prad rozruchu 10,2 A

prad pracy 7.5 A

linia zasilajgca pieciozytowa 400/230V 50Hz z zapasem 1,5m



