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Falownik Huawei

SUNZ2000-40KTL-M3 (400 Vac)
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2 x przeciwpozarowy wytgcznik-{———

bezpieczenhstwa z automatycznym
zatgczeniem obwodu DC po
powrocie PEFS-EL50H-8

3 T

8 x Typ 2 kombinowany do PV
DG M YPV SCI 1000
DEHN

YKYzo 5x25
typ utozenia: E

Falownik Huawei

SUN2000—40KTL—M3

Paramelry wyjsciowe inwertera:

Ograniczkinki zamonotwane w Parametry wejsciowe inwertera : Nominalna moc czynna kW 40
dzielni HENSEL FP0420 Moc znamionowa kW 44,12 Maks. moc pozoma KVA 4
rozazieini ) ] Maks. napiecie wejsciowe V 1100 Przychze do sieci. . JIHPE, 400V
na zewn_tatrz pqd przleC|wpozarowy Maks. prgd roboczy na NPT A 2% Nominalny prod wyﬁgo_wy A 71,8
Wy’*acznlk beZpIeCZenStWa Maks. p(qd ngrc"owy na MPPT A 40 MGkSWq‘W prqd W.YJSC‘OWY A 6318
: Czestotiiwost znamionowa  (Ir) Hz 50/60
Liczba wejse OC 8
Stopieft achrony P65
Metoda chlodzenie - konewkeja naturcing
Montaz zewnetrzny i wewnetrzny
Lakres temperatury pracy 0d-23 do +60°C
Ograniczkinki zamonotwane w DOpUSZCZG\ﬂ WHQOMOSC 0-100%
oo 20 Wylqczrik 0C Tok
pietro 17
O 7/
(LPEAK DUO ML 69 375-395
U LR LK Parametry paneli fotowoltaicznych Oznaczenie Wartost
PHFHFFHFHM il ML H HFuuF Moc nominalna modutu Pmpp 395Wp
D e e e Y BBy Rirmsos A= Napiecie modulu w punkcie mocy maksymalne] Umpp 38,29V
A A A A A A A Prad modufu w punkcie mocy maksymalne] Impp 10,324
o Napiecie obwodu otwarteqo Uoc 45,10V
Ograniczkinki zamonotwane w Prad . ‘ 10,744
rozdzielni HENSEL FP0420 rqd zworciowy S ,
Maksymalne napiecie pracy 1000V
Wydajnose 20,6%
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ETS)ADE)EVK\;?E DASZKIEWICZ iji’;g’ﬁﬁ; Pawel Daszkiewicz I'awmer]OF’LH193/PWBE/15 Foope émga{;céiedszko\'a samorzadowego w Kleszczewie wraz z wewnetrzna instalacia gazowa, zbiornikiem Stadium: W Skala
Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznar Opracowal Podpis retencji deszczowej oraz pozostatg infrastrukturg towarzyszaca. Do
tel. 519 400 200 mgr inz. Jacek Hirsch
mgr inz. Witold Wojcik Nazwa rysunku Luty 2022 Rysunek
Z/Pd inz. Kamil Janiak Schemat instalacji fotowoltaicznej E-18




