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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie z Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U.2016 nr 0 poz. 290 z 09.02.2016 r.) oSwiadczam, ze
projekt przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie
projektowanego budynku Przedszkola Samorzadowego w Kleszczewie przy ul. Poznanskiej (dz. nr ewid.

15/73, 15/74) zostat wykonany spetniajgc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcych przepiséw oraz
zasady wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Hatas
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego budynku Przedszkola Samorzadowego w Kleszczewie przy
ul. Poznanskiej (dz. nr ewid. 15/73 i 15/74).

Inwestor: Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
62-005 Kleszczewo

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe do wykonania sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Opracowanie obejmuje:

e projekt techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej;

o projekt techniczny przytacza kanalizacji deszczowej

o projekt techniczny przytacza wodociaggowego;

o okreslenie zasad montazu oraz odbioru sieci.

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszq zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowang i
realizowang instalacje oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia:
e Zlecenie Inwestora,
mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,
podkfady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem,
warunki techniczne nr ZK.7024.24.2020. z dnia 24.02.2020r. wydane przez Zaktad Komunalny
w Kleszczewie na podtaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji ogblnosptawne;j,
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych.

Obowigzujace akty prawne, a w szczegdlnosci:

e Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

e normy branzowe, a w tym: PN-EN 12201, PN-EN 1401, PN-EN 476, PN-ENV 1046, PN-EN 805,
PN-EN 1610, PN-EN 1555, PN-EN 1917, PN-EN 124.
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2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. UWAGI WSTEPNE

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci
ogolnosptawnej wydanymi przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie. Przylacze realizowane bedzie do
istniejace] studzienki betonowej DN1000 zlokalizowanej w dziatce nr 15/79 wg koncepcji skanalizowania
obszaru dla budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej w Kleszczewie.

2.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przylacze kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie do istniejacej studzienki betonowej DN1000
zZlokalizowanej w dziatce nr 15/79 wg koncepcji skanalizowania obszary dla budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej. Na koficu przytacza projektowana jest studzienka
betonowa o $rednicy DN1000. Jezdnia ma nawierzchnie asfaltowg. Studzienka kanalizacyjna wtgczeniowa
Zlokalizowana jest na kanale ogélnosptawnym PVC @160. Studzienke oznaczono na planie jako S5.6. Koniec
przytacza zlokalizowany bedzie na powierzchni biologicznie czynnej na dziatce nr 15/74 w odlegtosci 2,0 m
od granicy dziatki. Studzienke koricowa, oznaczong na planie jako S1, projektuje sie z betonu w $rednicy
DN1000. Do studzienki S1 podtaczony bedzie odptyw Sciekéw bytowych z projektowanego budynku
przedszkola samorzadowego. Kanat przytacza nalezy wykonaé z rur litych PVC-U klasy SN8 zgodnych z
wymaganiami PN-EN 1401. Przyjeto $rednice rurociggu @160. Rurociag utozy¢ ze spadkiem wynoszacym
1,5% w kierunku kolektora ulicznego. Studzienke betonowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1917.

W projekcie przyjeto ilos¢ sciekdéw socjalno — bytowych réwng ilosci zapotrzebowanej wody na cele bytowe.
Wyliczenie zapotrzebowania na wode przedstawiono w pkt. 4.3 niniejszego projektu.

Z uwagi na istniejacq nawierzchnie drogowg w jezdni w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej , przed
przystapieniem do robét nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania przytacza metodg bezwykopowa. Realizacja
przytacza kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa nie jest ujeta niniejszym opracowaniem projektowym.

Wszystkie materiaty rur, ksztattek oraz studzienek kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania stosownych
norm produktowych i posiadac aktualne deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu, tzw. KDWU. Przebieg tras
i 0znaczen zgodnie z czescig rysunkowa.

2.3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogdlne:

= przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany,

= podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopow prébnych rzeczywiste zaglebienia
istniejacego uzbrojenia i zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca infrastrukture, np. gaz, wodociag,
kanalizacja og6lnosptawna i deszczowa, kable energetyczne lub teletechniczne,

= roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046,

= calos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepna wiedza techniczna,

= roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem Scian wykopow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych)

= przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.

= w przypadku przegtebienia wykopu jego dno nalezy wyrdwnaé, a niedomiar podsypki uzupetnic. W
przypadku przegtebienia wykopu o wiecej niz 20 cm podsypke zagescic,

= przed wigczeniem do przytacza nalezy wykona¢ prébe szczelnosci rurociggow wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi,

= przed zasypaniem rurociggi nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybér rodzaju wykopu i
zabezpieczenia scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucaé, wlec,

naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy
czas,

=  podczas wykonywania wykopu nie naruszac¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana

podsypka,

= prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub zbrylony,

= zachowac¢ spadki zgodne z rysunkiem,

= podsypke piaskowg (gr. 10 cm) wykona¢ oraz rury uktadaé tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe

na catej jego dtugosci,

= obsypke wykonaé na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociagu,

= obsypke wykonywac¢ z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi), zageszczajac jq

warstwami 0 grubosci do max 30 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 98% SPD (jezeli
wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli nad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy moze
okazac sie koniecznym zastosowanie petnej wymiany gruntu. W przypadku utozenia przewodu w terenie
zielonym minimalny stopien zageszczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa préba Proctora),

= zasypywanie kontynuowa¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszczac,

= grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac

w uzgodnionym miejscul.

Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkow na ztaczach, etap Il - po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen
i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka umocnien i rozpor scian wykopdw, jezeli byty stosowane.
Szeroko$¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie dla przewoddw o $rednicy <300 mm
wartos¢ bz = 200 mm.
W przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zastosowaé obudowy typu lekkiego.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej przed utozeniem warstwy podsypki wykop odwodni¢ poprzez
zastosowanie drenazu liniowego o Srednicy DN8O i studzienek zbiorczych o Srednicy <DN315.

Uwaga:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic do Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie z co najmniej pieciodniowym
wyprzedzeniem. Podczas zgtoszenia ustalony zostanie termin odbioru czeSciowego w stanie odkrytym oraz
przyblizony termin wykonania prob szczelnosci. Ustalony zostanie réwniez termin wigczenia do sieci.

2.4. ODBIOR TECHNICZNY
Odbiér techniczny projektowanego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej podlega odbiorowi przez Zaktad
Komunalny w Kleszczewie.
Odbiér przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie w Zaktadzie Komunalnym w
Kleszczewie zgodnie z wcze$niejszym zgtoszeniem rozpoczecia robot.
Wigczenie do eksploatacji moze nastapi¢ wytacznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem pracownikéw Zakfadzie
Komunalny.
W czasie odbioru nalezy przedtozyc:
- warunki techniczne podigczenia wydane przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie ,
- niniejszy projekt uzgodniony w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie,



Odbidr techniczny polega m.in. na:
= sprawdzeniu dokumentaciji technicznej,

= kontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

= Kkontroli jako$ci wykonania,

= sprawdzeniu wynikdw przeprowadzonej proby szczelno$ci przytacza.
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Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przytacza kanalizacji ogélnosptawne;j i jego wtaczeniu do sieci
miejskiej Inwestor zobligowany jest w ciggu 14 dni do ztozenia wniosku o zawarcie umowy w Zaktadzie

Komunalnym w Kleszczewie.

Uwaga:

e Po zamontowaniu rur i pozostawieniu ztaczy w stanie odkrytym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Probe szczelnosci mozna wykona¢ powietrzem lub woda. W
przypadkach watpliwych wynik proby wodnej jest wigzacy.

o  Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktory
stanowi podstawe do odbioru robét.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. UWAGI WSTEPNE

Przytacze kanalizacji deszczowej realizowane bedzie do istniejacej studzienki betonowej DN1000
zZlokalizowanej wg koncepcji skanalizowania obszaru dla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych w rejonie
ul. Mickiewicza i Szymborskiej w Kleszczewie.

Przytaczem kanalizacji deszczowej bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z
powierzchni utwardzonych drég dojazdowych, parkingéw oraz chodnikéw. Wody opadowe i roztopowe z
powierzchni dachu bedg zbierane poprzez rury spustowe natomiast z nawierzchni drog poprzez wpusty
drogowe i odwodnienia liniowe.

Wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane poprzez istniejace urzadzenie podczyszczajace znajdujace sie
na istniejgcej sieci wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Zestawienie odwadnianych powierzchni przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj powierzchni PrOJe(Ir(Tt]g\)/vana W:E:::;Z:r&?lk
széi:ﬁma 5468,00 0,95
Drogi 767,38 1,0
Parkingi 370,77 0,7
Chodniki 582,10 0,8
Suma 2577,42

3.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przylacze kanalizacji deszczowej realizowane bedzie do istniejacej studzienki betonowej DN1000
zZlokalizowanej w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej. Na koricu przytacza projektowana jest studzienka
betonowa o $rednicy DN1000. Jezdnia ma nawierzchnie asfaltowg. Studzienka kanalizacyjna wigczeniowa
Zlokalizowana jest na kanale deszczowym @315. Studzienke oznaczono na planie jako Kdist. Koniec przytacza
zZlokalizowany bedzie na projektowanej powierzchni bioclogicznie czynnej na dziatce nr 15/74 w odlegtosci 1,4
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m od granicy dziatki. Studzienke koricowa (regulator przeptywu), oznaczona na planie jako Reg, projektuje sie
z betonu w $rednicy DN1000. Do studzienki Reg podtaczony bedzie odptyw wod opadowych z wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w urzadzenia podczyszczajace. Kanat przytacza nalezy wykonaé z
rur litych PVC-U klasy SN8 zgodnych z wymaganiami PN-EN 1401. Przyjeto $rednice rurociggu DN200.
Rurociag utozy¢ ze spadkiem wynoszacym 1,5% w kierunku kolektora ulicznego. Studzienke betonowg
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1917.

Z uwagi na istniejacg nawierzchnie drogowg w jezdni w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej, przed
przystapieniem do robot nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania przytacza metoda bezwykopowa. Realizacja
przytacza kanalizacji deszczowej metodg bezwykopowa nie jest ujeta niniejszym opracowaniem projektowym.

Wszystkie materiaty rur, ksztattek oraz studzienek kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania stosownych
norm produktowych i posiada¢ aktualne deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu, tzw. KDWU. Przebieg tras
i 0znaczen zgodnie z czescig rysunkowa.

3.3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogélne:

= przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany,

=  podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopéw probnych rzeczywiste zagtebienia
istniejacego uzbrojenia i zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejaca infrastrukture, np. kanalizacja
deszczowa, kable energetyczne lub teletechniczne,

= roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046,

= calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepna wiedza techniczna,

= roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych)

= przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.

= w przypadku przegtebienia wykopu jego dno nalezy wyréwna¢, a niedomiar podsypki uzupetnic. W
przypadku przegtebienia wykopu o wiecej niz 20 cm podsypke zagescic,

= przed wigczeniem do przytacza nalezy wykonac probe szczelnoSci rurociggow wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi,

= przed zasypaniem rurociggi nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

=  podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucaé, wlec,

naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy
czas,

=  podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana

podsypka,

= prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub zbrylony,

= zachowac spadki zgodne z rysunkiem,

= podsypke piaskowa (gr. 10 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe

na catej jego diugosci,

= obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu,

= obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi), zageszczajac jq

warstwami o0 grubosci do max 30 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 98% SPD (jezeli
wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli nad rurociagiem bedzie odbywat sie ruch kotowy moze
okaza¢ sie koniecznym zastosowanie petnej wymiany gruntu. W przypadku utozenia przewodu w terenie
zielonym minimalny stopien zageszczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa préba Proctora),

= zasypywanie kontynuowaé warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszczac,
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= grunt stanowiacy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowaé
w uzgodnionym miejscul.

Zasyp rurociggéw sktada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkdw na ztgczach, etap |l — po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka umocnien i rozpor scian wykopdw, jezeli byly stosowane.
Szeroko$¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi szerokosS¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie dla przewoddw o $rednicy <300 mm
wartos¢ bz = 200 mm.
W przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zastosowaé obudowy typu lekkiego.
W przypadku wystapienia wody gruntowej przed utozeniem warstwy podsypki wykop odwodni¢ poprzez
zastosowanie drenazu liniowego o $rednicy DN8O i studzienek zbiorczych o Srednicy <DN315.

Uwaga:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic do Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie z co najmniej pigciodniowym
wyprzedzeniem. Podczas zgtoszenia ustalony zostanie termin odbioru cze$ciowego w stanie odkrytym oraz
przyblizony termin wykonania prob szczelnosci. Ustalony zostanie rowniez termin wigczenia do sieci.

3.4. ODBIOR TECHNICZNY
Odbidr techniczny projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez Zaktad Komunalny
w Kleszczewie.
Odbiér przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie w Zaktadzie Komunalnym w
Kleszczewie zgodnie z wczesniejszym zgtoszeniem rozpoczecia robét.
Wtaczenie do eksploatacji moze nastapi¢ wytgcznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem pracownikow Zaktadu
Komunalnego w Kleszczewie.
W czasie odbioru nalezy przedtozy¢:
- niniejszy projekt uzgodniony w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie,

Odbior techniczny polega m.in. na:
= sprawdzeniu dokumentacji technicznej,
= Kkontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
= Kkontroli jakosci wykonania,
= sprawdzeniu wynikdw przeprowadzonej proby szczelnosci przytacza.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przytacza kanalizacji ogélnosptawne;j i jego wtaczeniu do sieci
miejskiej Inwestor zobligowany jest w ciggu 14 dni do ztozenia wniosku o zawarcie umowy w Zaktadzie
Komunalnym w Kleszczewie.

Uwaga:

e Po zamontowaniu rur i pozostawieniu ztaczy w stanie odkrytym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Prébe szczelnosci mozna wykona¢ powietrzem lub wodg. W
przypadkach watpliwych wynik préby wodnej jest wigzacy.

o  Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktéry
stanowi podstawe do odbioru robét.
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4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

4.1. UWAGI WSTEPNE

Projektowane przytacze wodociaggowe nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu PVC @110 w dziatce nr
186/1 i w punkcie HP5 wg koncepcji skanalizowania obszaru dla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych w
rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej w Kleszczewie. Wigczenie wykona¢ poprzez zamontowanie odejScia
siodtowego DN110/90 oraz zasuwy odcinajgacej na odejsciu.

4.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wode bedzie sie odbywac z istniejacej
sieci wodociggowej PVC @110 w rejonie ul. Mickiewicza i Szymborskiej. Projektowane przytacze wodociggowe
nalezy wykona¢ z rur PE180 DN90 PN10. Wigczenie do istniejacego wodociggu PVC @110 wykonaé za pomocq
odejécia siodtowego DN110/90. Na odejsciu z obejmy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca. Wiaczenia dokona¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikow Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie.

Na zasuwie odcinajacej przed weztem wigczeniowym W1 projektuje sie zastosowanie obudowy teleskopowej,
dla ktérej koncowke trzpienia nalezy umiesci¢ co najmniej 20 cm ponizej pokrywy skrzynki zasuwy. Skrzynke
zasuwy umiescic na betonowej podstawie odcigzajacej. Zasuwe oznakowa¢ w sposob trwaty tabliczkg
umieszczong na betonowym stupku lub ogrodzeniu.

Wszystkie potaczenia rur i ksztattek oraz armatury wykonac z uzyciem ksztattek elektrooporowych. Dopuszcza
sie wykonanie taczen poprzez zgrzewanie doczotowe. Przy wykonywaniu potaczen elekrooporowych lub
doczotowych nalezy zachowa¢ rezim technologiczny producenta ksztattek. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na
ewentualny wptyw warunkéw pogodowych. Dla armatury Zeliwnej dopuszcza sie taczenie poprzez tuleje
kotnierzowe. Zastosowane ksztattki do zgrzewania elektrooporowego muszg by¢ wykonane z materiatu PE100 i
klasy ci$nienia co najmniej PN10.

Nad rurociggiem przytgcza (30 cm powyzej wierzchu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z napisem wodociag o0 szeroko$ci min. 20 cm.

PrzejScie rurg PE DN90 przez sciany projektowanego budynku powinno by¢ wykonane z uzyciem przejscia
szczelnego, np. typu PD-MR firmy Integra, celem zabezpieczenia rury PE przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zapewnieniem szczelnosci przejscia przez $ciane projektowanego budynku.

Wodomierz gtowny na potrzeby bytowe dobrano w pkt. 4.4 niniejszego projektu.

Zestaw wodomierzowy musi zawiera¢ co najmniej:

- zasuwy odcinajace,

- wodomierz,

- zawor antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy nalezy podeprze¢ blokiem betonowym.

Zasuwe kotnierzowa na doptywie do wodomierza nalezy zakotwic.

Wodomierz na cele socjalno-bytowe bedzie dostarczony i zamontowany przez Zaktad Komunalny w
Kleszczewie.

Dopuszcza sig zamontowanie podlicznika na opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej (podlewanie zieleni).
Drugi wodomierz na cele np. podlewania zieleni powinien zosta¢ zamontowany za wodomierzem gtéwnym w tym
samym pomieszczeniu technicznym i na warunkach jak dla wodomierza gtownego. Montaz i utrzymanie podlicznika
(m.in. legalizacja co max 5 lat) na koszt wiasciciela posesji. Odbior podlicznika nalezy zgtosi¢ do Zaktadu
Komunalnego w Kleszczewie.

Schemat montazowy wodomierza oraz jego lokalizacje w budynku przestawiono w czesci rysunkowej projektu.
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Ksztattki, armatura oraz ich taczenia musza zapewnia¢ szczelno$¢ na cisnienie robocze klasy PN16. Ksztattki
elektrooporowe do rurociggéw PE powinny by¢ wykonane z materiatu PE100 SDR11.

W projekcie przyjeto:

- ksztattki elektrooporowe PE100 SDR11 firmy GF — Polska (Georg Fischer),

- armature wodociggowa firmy Hawle Polska oraz Socla.

Przebieg tras i oznaczenia weztdéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody PE i ksztattki PE taczy¢ wytacznie poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Armatura (zasuwy odcinajace,
zestaw wodomierzowy) do potaczen kotnierzowych na klase cisnienia PN16.

Materiat PE oraz armatura uzyte do budowy przytacza muszg posiada¢ stosowne aktualne dopuszczenia
(Krajowe Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych) oraz atest higieniczny PZH do kontaktu z woda pitna.

Z uwagi na istniejacq nawierzchnie drogowa w jezdni oraz droge rowerowg w ulicy Strzeleckiej, przed
przystapieniem do robdt nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania przylacza metoda bezwykopowa. Realizacja
przytacza wodociggowego metodg bezwykopowa nie jest ujeta niniejszym opracowaniem projektowym.

4.3. BILANS WODY ZIMNEJ

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla catego obiektu, wyznaczono
zgodnie z normg PN-92 B-01706.

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze dla obiektu wynosi:

Zqgn catkowite wynosi dmd/s

Qobi = 2,6 dm/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego budynku wynosi:
Q= 2,6 dm¥/s = 9,4 m3h

Dla w/iw parametrow hydraulicznych oraz dobranych materiatow rurociagu przytacza wyliczona strata cisnienia,
wg programu obliczeniowego firmy Wavin) wynosi 0,2 m H,0.

4.4. DOBOR WODOMIERZA

Dobdr przyktadowego wodomierza gtéwnego na cele bytowo-gospodarcze.

llo$¢ wody na cele bytowo-gospodarcze z bilansu (pkt. 4.3) wynosi 9,4 mé/h.

Dla doboru wodomierza zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie maksymalny strumien
objetosci wodomierza wynosi:

Qmax= ool X Wi x Ng=9,4 x 0,375 x 1,4 = 4,94 m¥h

Strata cisnienia na wodomierzu nie powinna przekracza¢ 0,03 MPa.
Diugo$¢ zabudowy wodomierza L= 270 mm.

Wodomierz zostanie dostarczony i zamontowany przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie.
Schemat montazowy wodomierza oraz jego lokalizacje w budynku przestawiono w cze$ci rysunkowej projektu.
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4.5. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogblne:

= przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt wykonawczy,

=  podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopéw probnych rzeczywiste zagiebienia
istniejacego uzbrojenia i zwréci¢ szczegdélng uwage na istniejaca infrastrukture, np. wodociag,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne lub teletechniczne,

= roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046,

= calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepna wiedza techniczna,

= roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych)

= przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.

= rurociggi uktada¢ na gtebokosci ca. 1,5 m ppt, (1,4 m przykrycia) z zachowaniem spadkéw zgodnie z
rysunkiem technicznym,

= 30 cmnad géra rury nalezy utozy¢ taSme identyfikacyjng zbrojong drutem. Tasma identyfikacyjna powinna
by¢ koloru niebieskiego,

= w przypadku przegtebienia wykopu jego dno nalezy wyréwnaé, a niedomiar podsypki uzupetnic. W
przypadku przegtebienia wykopu o wiecej niz 20 cm podsypke zagescic,

= przed wigczeniem do studzienki wodomierzowej rurociagi PE nalezy poddac ptukaniu oraz dezynfekgii,

= przed zasypaniem rurociggi nalezy zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogq by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu
i zabezpieczenia scian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
=  podczas transportu i skladowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucaé, wlec,
naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC na wplyw promieniowania stonecznego przez
dtuzszy czas,
= podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka,
= prac ziemnych nie wolno wykonywac, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub zbrylony,
= zachowac spadki zgodne z rysunkiem,
= podsypke piaskowa (gr. 20 cm) wykonac¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego diugosci;
= obsypke wykona¢ na wysokos¢ 20 cm powyzej gornej Scianki rurociagu;
= obsypke wykonywac z piasku lub Zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi), zageszczajac jg
warstwami o0 grubo$ci do max 30 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 98% SPD (jezeli
wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli nad rurociagiem bedzie odbywat sie ruch kotowy moze
okazac si¢ koniecznym zastosowanie petnej wymiany gruntu. W przypadku utozenia przewodu w terenie
zielonym minimalny stopier zaggszczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa préba Proctora),
= zasypywanie kontynuowac warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszczac,
= grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac
w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggéw sktada sie z dwoch warstw:
= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
= warstwy wypeiniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkow na ztaczach, etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka umocnien i rozpor scian wykopdw, jezeli byly stosowane.
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Szeroko$¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi szerokoS¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie dla przewoddw o $rednicy <300 mm
warto$¢ bz = 200 mm.

W przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zastosowaé obudowy typu lekkiego.
W przypadku wystapienia wody gruntowej przed utozeniem warstwy podsypki wykop odwodni¢ poprzez
zastosowanie drenazu liniowego o $rednicy DN8O i studzienek zbiorczych o srednicy <DN315.

Uwaga:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie z pieciodniowym wyprzedzeniem.
Podczas zgioszenia ustalony zostanie termin odbioru cze$ciowego w stanie odkrytym oraz przyblizony termin
wykonania prob szczelno$ci. Ustalony zostanie réwniez termin wiaczenia do sieci.

4.6. ODBIOR TECHNICZNY
Odbiér techniczny przytacza wodociggowego podlega odbiorowi przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie.
Przed przystapieniem do odbioru technicznego rurociag przytacza nalezy przeptuka¢, poddaé przegladowi
technicznemu oraz prébie szczelno$ci (zgodnie z wymaganiami PN-EN 805) pod nadzorem pracownikéw Zaktadu
Komunalnego w Kleszczewie.
Odbiér przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie w Zaktadzie Komunalnym w
Kleszczewie zgodnie z wezesniejszym zgtoszeniem rozpoczecia robdt.
Wiaczenie do eksploatacji moze nastapi¢ wytacznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem pracownikéw Zaktadu
Komunalnego w Kleszczewie.

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢:
- warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie,
- niniejszy projekt uzgodniony w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie.

Odbidr techniczny polega m.in. na:
= sprawdzeniu dokumentacji techniczne;j,
= kontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
= Kkontroli jako$ci wykonania,
= sprawdzeniu wynikdw przeprowadzonej proby szczelno$ci przytacza.
Odbior techniczny powinien rowniez potwierdzi¢ przeprowadzenie dezynfekci.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przytacza wodociggowego i jego wiaczeniu do sieci miejskiej
Inwestor zobligowany jest w ciggu 14 dni do ztozenia wniosku o zawarcie umowy w Zaktadzie Komunalnym w
Kleszczewie.

Uwaga:

e Po zamontowaniu rur i pozostawieniu ztgczy w stanie odkrytym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci
zgodnie z wymaganiami PN-EN 805. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na warunki kondycjonowania
przewodu z PE oraz wielko$¢ cisnienia prébnego wynoszacego 1,5 PN.

e Zabrania si¢ faczenia instalacji dostarczajacej wode z wodociggu miejskiego z przewodami zasilanymi z
wiasnych uje¢. Nalezy zapewnic¢ catkowitg rozdzielno$¢ tych instalacii.
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1. MAPA W sKALI1: 500



