Zestaw wyrobdéw do réznicowania cisnien typu
iSWAY-RFC-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475)
15770 m3/h; 290 Pa; 4,11 kW; 3x400 V; 4,19 kVA; 140 kg

Zestaw wyrobow do réznicowania cisnien typu
iSWAY-RFC-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475)
18070 m3/h; 250 Pa; 4,11 kW; 3x400 V; 4,19 kVA; 140 kg

LEGENDA:

Projektowana réznica cisnien w klatce
schodowe;j.

Projektowana réznica cisnien w szybie
dzwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O -
osobowycym).

Projektowana réznica cisnien w przedsionku
przeciwpozarowym.

Doprowadzanie powietrza zewnetrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z

E E Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
sitownikiem EIS 120 AA.

L+ 1! Urzadzenie iISWAY-RFC® (zestaw wyrobow

: iSWAY-RFC® do réznicowania cisnienia w
! systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
| | | ciepta).

Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze ostonowej

o——@  peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL
(18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami
o———O  pomiaru ci$nien statycznych w przestrzeni
chronionej "+" i odniesienia "-".
Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF
P-MACF (element zestawu wyrobéw iISWAY-FC®).
SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujgcy zestawu iSWAY-RFC®).
TSS-X

Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
zestawu wyrobow iISWAY-FC®).
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Przewdd murowany pionowy doprowadzajgcy
powietrze EI60 albo REI60.

Przewdd doprowadzajgcy powietrze z blachy
stalowej ocynkowane;.

Samonosny przewdd doprowadzajgcy powietrze

o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.

typu PROMADUCT® -500.
Samonosny przewdd odprowadzajgcy powietrze

o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.

typu PROMADUCT® -500.
Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300

30 z sitownikiem.

Okno oddymiajgce B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Wieloptaszczyznowa klapa
went. poz. EIS120 typu
WKP-P-E-W-T-800x500-BLE24
(o$ pionowa) (NZ)

Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach
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Temat dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B". Nr zlec.:
Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzequ. 37/2021
Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Instalacje sanitarne. Xl 2021 r.
Trese rys. | Przekrdj 1-1 10. pietra. Skala:
1:100
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