C E 12960

m3/h 200

Okno
oddymiajgce
uchylne goérag na
zewnatrz typu
ERMONT ESCO
z sitownikiem
SOLO (1x1 A).
Acz min=0,56 m2,
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Projektowana réznica cisnien w klatce
schodowe;j.

Projektowana réznica cisnien w szybie
dzwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O -
osobowycym).

Projektowana réznica ci$nien w przedsionku
przeciwpozarowym.

Doprowadzanie powietrza zewnetrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z
sitownikiem EIS 120 AA.

Drzwi z
sitownikiem
ramieniowym |
elektrozaczepem,

P-MACF
e

=

nad drugim, w odlegtoéci 140 mm. m3/h|
Dolny otwér 100 mm nad posadzkg.

Dwa otwory 620 mmx1046 mm, jeden 15020 7<D

—8

Drzwi z
sitownikiem
ramieniowym i
elektrozaczepem

Zamurowac¢ do EI60

===

17210

m3/h S [D R Zacementowac do EI60
C 1 =)

S

/

Kratka wentylacyjna stalowa typu
KST-650x2260-SL
(RAL wg arch.

2 x wieloptaszczyznowa klapa
ent. poz. EIS120 typu
KP-P-E-W-T-800x500-BLE24

0$ pionowa) (NZ)

nieruchomymi kierownicami typu
ALP-1500x1200-AA.

Drzwi z
sitownikiem
ramieniowym i
elektrozaczepem.

Kratka wentylacyjna aluminiows z Kratka wentylacyjna aluminiowa z
nieruchomymi kierownicami typu
ALP-1700x1200-AA.

Urzadzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobow

iISWAY® do réznicowania cisnienia w systemach

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze ostonowej

o——@  peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL
(18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami
o———©  pomiaru ci$nien statycznych w przestrzeni
chronionej "+" i odniesienia "-".
Cyfrowy przetwornik réznicy ci$nienia P-MACF
P-MACF (element zestawu wyrobéw iISWAY-FC®).
SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujgcy zestawu iISWAY-RFC®).
TSS-X

Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
zestawu wyrobow iSWAY-FC®).

e ]

st. oc.
EIS60(120)
EIS60(120)

Przewéd murowany pionowy doprowadzajgcy
powietrze EI60 albo REIG0.

Przewdd doprowadzajgcy powietrze z blachy
stalowej ocynkowane;.

Samonosny przewdd doprowadzajgcy powietrze

o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.

typu PROMADUCT® -500.
Samonosny przewdd odprowadzajgcy powietrze

o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.

typu PROMADUCT® -500.
Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300

30 z sitownikiem.

Okno oddymiajgce B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Temat: Nod_ciSnieniowy syste[n zopobiegon_io zadymieniu w klotc_e schodowej, szybocb Nr zlec.
dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B".

Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu. 37/2021

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:

Branza: Instalacje sanitarne. Xl 2021 r.

Tres¢ rys. | Rzut 10. pietm. Skala:
1:100

Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: Nr rys.:
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