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ZDP.TD.4131.24.2023.WB

W nawigzaniu do wydanej w dniu 23 grudnia 2021 roku decyzji numer
ZDP.SD.4144.136.2021.JC zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego drogi powiatowej ulicy
Pierwszej Brygady w Stargardzie celem likwidacji awarii sieci wodociggowej, Zarzad Drog
Powiatowych okresla ponizej warunki techniczne do odtworzenia i naprawy jezdni oraz
chodnika po usunieciu awarii:

A) Istniejgca jezdni¢ 0 nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ w nastepujacy sposob:

— szerokos¢ jezdni do odtworzenia 7,8 ~ 8,0 m

— dhlugos¢ odcinka do odtworzenia 20,0 m

— odtworzenie — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (KR 3) —gr. 4,0 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (KR 3) - gr. 8,0 cm

— podbudowa z kruszywa KELSM C 90/3 0 uziarnieniu cigglym frakcji 0 + 31,5 mm — gr. 25,0
cm

— pomiegdzy wyprofilowana podbudowe a warstwe wigzaca oraz warstwag wigzaca a warstwa
$cieralng wykona¢ warstwe szczepng tj. kationowa emulsjg asfaltowa klasy C60B3ZM wg.
PN-EN 13808:2010

— rozbiorke istniejacej jezdni 0 nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ poprzez frezowanie.
Destrukt z frezowania nawierzchni stanowi wiasnos¢ zarzadu drogi i nalezy go zatadowac,
przetransportowa¢ a nastgpnie wytadowa¢ na placu sktadowym wskazanym przez Zarzad
Drég Powiatowych w Stargardzie. Plac skladowy bedzie zlokalizowany w obrebie miasta
Stargard.

— Frezowanie warstwy $cieralnej nalezy przeprowadzi¢ z zaktadem szerokosci 1,0 m na odcinki
dolotowe tak aby po wykonaniu odtworzenia warstwa $cieralna zachodzita na zaktad na
warstwe wyrownawcza nierozbieranego odcinka.

— Na potaczeniu odcinka rozbieranego z dolotowymi pod warstwe Scieralng utozyé¢ siatke
szklang otoczona bitumem 0 Wytrzymatosci na rozcigganie minimum 120/120 kN/m pasem
szerokos$ci 2,0 m, tak aby po kazdej ze stron byt zaktad o szerokosci 1,0 m.

— odtworzenie nalezy wykona¢ z dowigzaniem do niwelety odcinkow przylegtych

B) Istniejacy chodnik o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ w nastgpujacy sposob:
— szeroko$¢ chodnika do odtworzenia 3,7 m
— dhugos¢ odcinka do odtworzenia 22,0 m
— odtworzenie — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (KR 1-2)—gr.5,0cm
— istniejaca podbudowe z kruszywa nalezy uzupeti¢ i wyprofilowa¢, uzupetienie kruszywem
KESM C 90/3 o uziarnieniu ciggtym frakcji 0 + 31,5 mm,



— pomiegdzy wyprofilowang podbudowe a warstwe Scieralng wykona¢ warstwe szczepng tj.
kationowa emulsja asfaltowa klasy C60B3ZM wg. PN-EN 13808:2010
— odtworzenie nalezy wykona¢ z dowigzaniem do niwelety odcinkow przylegtych

C) Ponadto nalezy zdemontowa¢ na odcinku o dtugosci 23 m istniejacy kraweznik kamienny
posadowiony na tawie betonowej z oporem. Nastepnie ponownie ustawi¢ wczesniej
zdemontowany krawgznik kamienny na tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35
cm z betonu C16/20.

D) Po wykonaniu rozbiorki jezdni oraz chodnika a przed rozpoczg¢ciem dalszych prac nalezy
wykona¢ badania geologiczne celem sprawdzenia zageszczenia podtoza pod chodnikiem
I jezdnig oraz gruntu zasypowego w miejscu wykonanego wykopu. W przypadku
stwierdzenia, iz zageszczenie nie odpowiada wymogom normowym nalezy dokonaé
dogeszczenia lub tez ulepszenia podtoza np. stabilizacjg albo wymieni¢ grunt, tak aby
podtoze pod konstrukcje jezdni , chodnika odpowiadato wymogom normowym. Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia podtoza, gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie z PN -
S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne". Wyniki bada nalezy przedtozy¢ do
wgladu Zarzadowi Drog Powiatowych.
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