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1. Wstep
Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego (bud. B) w miejscowosci Pruszcz Gdanski, zlokalizowanego na dziatce nr 151, 148,
obr. 9, przy ul. Aliny. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami oraz zasadami BHP. Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie

i narysowane w czesci rysunkowej.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
umowy z Inwestorem,
wizji lokalnej w terenie,
wytycznych Inwestora,
projektu architektonicznego,
obowiazujacych przepisow i norm,

przepisow BiHP.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE,
INSTALACJE UZIEMIENIA I ODGROMOWA,
INSTALACJE OCHRONY OD PRZEPIEC,
INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH I SILY,
INSTALACJE OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO,
INSTALACJE DZWONKOWA,

INSTALACJE DOMOFONOWA,

INSTALACJE TELEFONICZNA4,

INSTALACJE INTERNETOWA,

INSTALACJE MONITORINGU,

INSTALACJE ZBIOROWA I SATELITARNA,

YYVYVYVYYVYYVVYVY

2. Opis techniczny

2.1. Pryylacza elektroenergetyczne

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie z projektowanego ztacza
kablowego usytuowanego przy granicy dzialki. Uklady pomiarowe zlokalizowane zostang w
rozdzielnicy gléwnej budynku RGB. Budowa 1 projekt zlagcza kablowego lezy

w zakresie Energa— Operator S.A.

2.2. Linia zasilajgca glowna i linie obwodowe

Budynek zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego (wg. odrebnego opracowania —



zakres Energa Operator SA) umieszczonego na dzialce inwestora. Budynek posiada¢ jedna
rozdzielnic¢ gtéwna RGB wraz z sekcjami administracyjnymi, rozdzielnicg kottowni RK oraz
odpowiednio 18 rozdzielnic mieszkaniowych TMxx. Usytuowanie rozdzielnicy nn pokazano na

zalaczonych rysunkach. Lini¢ zasilajaca na odcinku od zlacza do rozdzielnicy glownej RGB nalezy

wykona¢ kablem typu YKYzo 5x70mm?2. Tras¢ prowadzenia wewnetrznej linii zasilajacej
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w zatgczonym rysunku. Przejscia przez $ciang do
budynku wykonaé¢ przy uzyciu przepustow szczelnych. Linie obwodowe zasilajace rozdzielnice

mieszkaniowe wykona¢ przewodami typu YDY 5x10 mm?.

2.3. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr P/21/050104 trojfazowe bezposrednie pomiary energii
elektrycznej dla kazdego z mieszkan zlokalizowa¢ nalezy w rozdzielnicy gtownej budynku RGB.
Pomieszczenie w ktorych znajduje si¢ projektowana rozdzielnica RGB wraz z pomiarami musza by¢
w petni dostepne dla obstugi budynku. Linie obwodowe zasilajace rozdzielnice mieszkaniowe
zabezpieczone sg ogranicznikami mocy typu Etimat o pradzie znamionowym 25A. Zabezpieczenia
zlokalizowane sa w rozdzielnicy RGB. Schemat ukladow zasilania i pomiaru nalezy uzgodni¢ z

dostawcg energii elektrycznej Energa-Operator SA.

2.4. Rozdzielnice gtowne budynku RGB

Dla budynku wielorodzinnego jedng rozdzielnice elektryczne stojagca o wymiarach tacnych

2300x1880x250mm (RGB). Rozdzielnicg nalezy zlokalizowa¢ w ogo6lnodostepnym pomieszczeniu
technicznym , zgodnie z rysunkiem nr E.B-1. Stopien ochrony rozdzielnicy 1P44, klasa ochronnosci I.
W rozdzielnicach przewidziano: gléwny wylacznik pradu, aparature do zabezpieczenia obwodow
odbiorczych od zwaré 1 przecigzen, aparatur¢ taczeniowa, uklady klasy B+C ochrony
przeciwprzepigciowej oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe Energa-Operator SA. Projektowane
rozdzielnice zbudowa¢ wg zalaczonych schematow widokow. Na drzwiach kazdej z rozdzielnic
umiesci¢ od wewnatrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwodow odbiorczych z rodzajami i
warto$ciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony umiesci¢ odpowiednio

dla kazdej z rozdzielnic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA GLOWNA RB”

2.5. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez producentdw urzadzen
i materiatbw dostarczanych na budowe. Stosowac materialy posiadajace aktualne certyfikaty oraz

deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu



materiatow na plac budowy.

2.6. Ochrona przy uszkodzeniu

Uktad sieci: sie¢ zasilajaca - uktad TN-C instalacje odbiorcze - uktad TN-S.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

oraz poprzez urzadzenia w II klasie ochronnosci.

2.7. Ochrona od przepiec

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej dla urzadzen o wytrzymalosci
udarowej kategorii I i IIl. W tym celu w rozdzielnicach gtownych RGA1 i RGA2 zastosowano
ograniczniki przepie¢ typu 142 (klasy B+C), natomiast w tablicach mieszkaniowych TM zastosowano

ograniczniki przepie¢ klasy C.

2.8. Tablice mieszkaniowe TM

W kazdym mieszkaniu zaprojektowano tablice mieszkaniowa TMxx /,,xx”’-numer mieszkania/

o rozmiarze 3x16 modutow, o wymiarach 543x460x97,5mm Rozdzielnicg¢ nalezy zlokalizowac przy
drzwiach wejsciowych wewnatrz mieszkania, zgodnie z rysunkami nr E.B-1, E.B-3. Wszystkie
rozdzielnice mieszkaniowe nalezy zasili¢ przewodami YDY 5x10mm2. W tablicy mieszkaniowej
przewidziano: aparatur¢ do zabezpieczenia obwodow odbiorczych od zwar¢ i przecigzen, wylaczniki
réznicowopragdowe, aparature taczeniowa, uktady klasy C ochrony przeciwprzepigciowej, gtowny
wylacznik pradu. Schematy i widoki rozdzielnic nalezy opracowacé na etapie projektu wykonawczego.
Pozostawi¢ min. 30% wolnego miejsca na aparaty /rezerwa/. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od
wewnatrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwodow odbiorczych z rodzajami i warto$ciami
wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewngtrznej strony umiesci¢ trwaty opis TABLICA

MIESZKANIOWA TMxx.

2.9. Instalacja polaczen wyrownawczych

Wykona¢ gléwne szyny wyrownania potencjatow GSWP zlokalizowane w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej. Szyny ta powinny taczy¢ ze soba nastepujace czesci przewodzace: uziom
budynku, instalacj¢ wodociaggowa (metalowa), gazowa (za wstawka izolacyjng), kanalizacyjna
(wykonang z mat. przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego
ogrzewania 1 wentylacji, przewod ochronny PE. Elementy przewodzace doprowadzone
z zewnatrz budynku, powinny by¢ polaczone w budynku mozliwie jak najblizej miejsca ich
wprowadzenia. Wykona¢ glowne i miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze /zgodnie z wymogami
normy/. Przylaczy¢ do szyny wyréwnania potencjalow metalowe elementy wyposazenia takie jak

metalowe brodziki, wanny, zlewozmywaki itp. Przylaczenia do miejscowych szyn wyrdéwnania



potencjatéw wykona¢ linka typu LgYzo 6 mm2. Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy

wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

2.10. Ukiladanie kabli i przewodow instalacji elektrycznej

Stosowac kable (1000V) i przewody miedziane (750V) z zyta PE. Dla gniazd wtyczkowych 1-
fazowych stosowac przewody typu YDYpzo 3x2,5mm2, dla gniazd oraz wypustow 3-fazowych
YDYpzo 5x2,5mm2. Dla zasilania oswietlenia stosowaé przewody typu

YDYpzo 3(4)x1,5mm2. W lokalach mieszkalnych oraz przestrzeniach administracyjnych przewody
nalezy uktada¢ podtynkowo za wyjatkiem wskazanych na rysunkach miejsc znajdujacych si¢
w przestrzeniach administracyjnych i ogoélnodostgpnych przewody zalezy ukladach w siatkowych
korytach kablowych w przestrzeni migdzysufitowej. Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od
niskopradowych. Zachowaé¢ odleglos¢ min 10cm przewoddéw/kanatow elektrycznych od
przewodow/kanatéw niskopragdowych. Skrzyzowania obu instalacji nalezy wykonaé¢ pod katem

prostym.

2.11. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow (przepusty wykona¢ w klasie EI — REI
oddzielenia). Przepusty instalacyjne o @ > 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;j

(EI) $cian 1 stropéw tego pomieszczenia (przepusty wykona¢ w klasie EI — REI oddzielenia).

2.12. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia zewnetrznego w postaci latarni oswietleniowych. Na
potrzeby oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano latarnie o$wietlenia ciggdw pieszych. Do
o$wietlenia ciggow pieszych nalezy stosowa¢ oprawy wysokosci 6m i mocy 21W (2szt.). Wymagane
poziomy nat¢zenia oswietlenia zewnetrznego wynosza na Slx. Instalacje zasilania latarni
o$wietleniowych wykona¢ kablami typu YAKYzZo 3x16mm2. Po trasie kabla uktada¢ nalezy bednarke
FeZn 25x4. Odpowiednie stupy nalezy uziemi¢ tak by warto$¢ uziemienia wynosita nie wigcej
niz 10Q. Zalaczanie oswietlenia zewnetrznego odbywaé si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny.
Mozliwe bedzie takze reczne zalaczenie oswietlenia zewngtrznego. Rozmieszczenie opraw
zewnetrznych zamieszczono na planie zagospodarowania terenu, rys. E-PZT. Oprawy zasili¢ jednym

obwodem z rozdzielnicy gtéwnej klatki nr 1 RGAI.



2.13. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Przed wejsciami do budynku, zaprojektowano oprawy oswietleniowe zewnetrzne. Pozostawic¢
zapas przewodu do przylaczenia min. 0,5m. Zalaczanie o§wietlenia zewnetrznego odbywac si¢ bedzie
poprzez zegar astronomiczny. Mozliwe bedzie takze reczne zataczenie oswietlenia zewnetrznego. W
pomieszczeniach komunikacji ogélnej zaprojektowano oprawy oswietleniowe zalaczane poprzez
czujniki ruchu. Oprawy i czujniki zlokalizowaé zgodnie z rys. E.B-4 — E.B-6. W lokalach mieszkalnych
zaprojektowano wypusty o$wietleniowe /rozmieszczenie w ypustow na zataczonych rysunkach/. W
pomieszczeniach wce i tazienkach stosowaé osprzet szczelny min. IP 44. Zataczanie o$wietlenia w
lokalach mieszkalnych lokalnie z acznikéw schodowych oraz jedno- lub wielobiegunowych. Laczniki
montowaé na wysokosci 1,2m ponad gotowg powierzchnig podtogi. Z obwodéw oswietleniowych

przewiduje si¢ zasilenie i sterowanie wentylatora tazienkowego w kazdym z mieszkan.

2.14. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano obwody gniazdowe 1x230V 1 3x400V. W kuchni gniazda montowa¢ min.
10cm nad powierzchnig blatu kuchennego. Nad kuchenkg elektryczng zaprojektowano wypust
zasilajacy okap kuchenny. Wysokos¢ montazu h=2,2m. Dla =zasilania kuchenki elektrycznej
przewidziano wypust trojfazowy zakonczony puszkg 1P44. Dodatkowo przy wejéciu do mieszkania
zainstalowa¢ wypust zasilajacy do Telekomunikacyjnej szafki mieszkaniowej TSM wyposazonej
w gniazdo 230 V. Lokalizacje gniazd wtykowych oraz wypustu kuchenki elektrycznej uzgodnié¢ na
roboczo w Inwestorem. W pomieszczeniach wc i tazienkach stosowaé osprzet szczelny min. IP 44,
Gniazda montowa¢ w odlegtosci min. 0,6m od krawedzi, wanien i natryskow. W pozostatych

pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci 0,3m.

2.15. Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkowa. W korytarzu budynku zainstalowa¢ dzwonek
elektryczny 230V. Zalaczanie dzwonka przyciskiem jednobiegunowym, zwiernym ,,dzwonek”
zamontowanym przy wejsciu do budynku. Instalacje dzwonkowa zasili¢ z obwodu oswietleniowego

lokalu mieszkalnego.

2.16. Instalacja domofonowa

Zaprojektowano cyfrowg instalacje domofonowa. Moduly wywotania z funkcja zamka
kodowego oraz z przyciskami wywotan montowaé przy wejsciach glownych do budynku. W sekcji
administracyjnej kazdej z rozdzielnic gtéwnych nalezy zamontowa¢ zasilacz magistralowy wizji dla
systemu In-Home-Bus Wideo typu BVNG 650-0 wraz 2z transformatorem TR603-0.
W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac¢ unifon. Instalacja jest przygotowana pod montaz zarowno

unifonu w wersji wideo jak i audio. Komunikacj¢ pomiedzy urzadzeniami systemu stanowi¢ bedzie



magistrala danych wykonana przewodem sygnatowym typu J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm2. W celu
wyprowadzenia sygnalu z magistrali do modulow systemu In-home (np. unifonéw mieszkaniowych)
nalezy wykorzysta¢é magistralny rozdzielacz asymetryczny. Rozdzielacz nalezy montowaé przy
kazdym mieszkaniu w przestrzeni mi¢dzysufitowej. Projektowany system domofonowy moze takze
by¢ wykorzystany w celu wykonania instalacji dzwonkowej. W tym celu nalezy do unifonu
mieszkaniowego przytaczy¢ przycisk dzwonka bedacy przy drzwiach wejsciowych oraz dzwonek

zamontowany w rozdzielnicy mieszkaniowe;j.

2.17. Instalacja telefoniczna

W budynku przewidziano okablowanie dla instalacji telefonicznej. Do gniazda telefonicznego
utozy¢ przewod UTP 4x2x0,5mm?2. Przewod uktadaé¢ podtynkowo w rurce PVC. Przewod wprowadzié
do projektowanej telekomunikacyjnej szafki mieszkaniowej TSM zainstalowanej wewnatrz kazdego

lokalu przy jego wejsciu.

2.18. Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym mieszkaniu zainstalowa¢ telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg. Do kazdej
skrzynki doprowadzi¢ nalezy odpowiednio z Gléwnego punktu dystrybucyjnego GPDI1 lub GPD2
przewody typu: 2xRG6 75 ohm., 2xUTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6, 2x widkno §wiattowodowe SC/APC.
Wszystkie przewody w skrzynce mieszkaniowej nalezy lacznikami odpowiednio typu F dla
przewodow RG6 oraz typu RJ45 dla przewodéw UTP. GPD1 i GPD2 nalezy usytuowa¢ obok
rozdzielnic gtownych RGA1 I RGA2 w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji parteru.

Wyposazenie oraz zasilanie glownych punktow dystrybucyjnych GPD1 i GPD2 w zakresie Inwestora.

2.19. Instalacja internetowa

Gniazda RJ-45 w mieszkaniach montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. Przewody
prowadzi¢, pionowo na drabinach kablowych w szachtach instalacyjnych, poziomo, w korytkach

kablowych oraz w rurach instalacyjnych typu peszel podtynkowo. Instalacje dla gniazd RJ-45 wykonaé

przewodami UTP 4)(2)(0,5mm2 kat.5e. Zachowa¢ minimalng odleglos¢ kabli logicznych od

elektrycznych min. 30 cm.

2.20. Instalacja fotowoltaiki

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 1,25kW. W
tym celu projektuje si¢ montaz inwertera solarnego w pomieszczeniu rozdzielni oraz paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy nie mniejszej niz 1,25kW. Lokalizacje montazu paneli nalezy
uzgodni¢ roboczo na etapie wykonawczym w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacjach

techniczno-ruchowych. Instalacje nalezy przytaczy¢ do rozdzielnicy administracyjne;j.



2.21. Instalacja zbiorowa i satelitarna

Gniazda RTV w mieszkaniach montowa¢ na wysokos$ci 0,3m od posadzki. Przewody
prowadzi¢, pionowo na drabinach kablowych w szachtach instalacyjnych, poziomo, w korytkach
kablowych oraz w rurach instalacyjnych typu peszel podtynkowo. Do gniazd RTV doprowadzi¢
2xRG6 750hm. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ kabli logicznych od elektrycznych min. 30 cm.
Dodatkowo na dachu budynku zainstalowa¢ anten¢ zbiorczg do odbioru cyfrowych programéow
telewizyjnych i radiofonicznych. Od anteny zbiorczej do skrzynki technicznej ST doprowadzi¢ nalezy
przewdd typu: 12xTT-113PE. Skrzynke techniczng ST wyposazy¢ w odpowiednie multiswitche i
wzmacniacze zgodnie z zataczonym schematem teletechniki. Anten¢ chroni¢ masztem odgromowym,

podiaczonym do instalacji odgromowej budynku. Schemat instalacji przedstawiono na rys. E.B-19.

2.22. Instalacja odgromowa i uziemienia

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa i uziemienia. Instalacje wykona¢ w oparciu
o norm¢ PN-EN 62305. Zastosowano uziom fundamentowy (zbrojenie taw fundamentowych).
Na dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Z uziomu fundamentowego
wyprowadzi¢ przewod wyréwnawczy — bednarke ocynkowana FeZn 25x4 do zlacz kontrolnych.
Do glownej szyny wyrownania potencjatow utozy¢ drut FeZn fi 8mm. Jako przewody odprowadzajace
stosowa¢ drut FeZn fi 8mm ukladany pod elewacja budynku w rurze ostonowe o gr. Scianki min.
0,5mm. Jako zwody poziome stosowa¢ drut FeZn fi 8mm uktadany w odlegtosci 2cm od powierzchni
dachu. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ metalowe rynny, rury spustowe, drabinki $niegowe. W
przypadku pojawienia si¢ na dachu jednostek zewngtrznych klimatyzatoréw lub innych urzadzen

wentylacyjnych urzadzenia te chroni¢ masztami odgromowymi.

2.23. System zdalnego odczytu licznikow mediow

W budynku przewidziano system zdalnego odczytu z kontrolg zuzycia wody i ciepta w
technologii M-Bus, gdzie wszystkie cieptlomierze i wodomierze odczytywane beda w pelni
automatycznie kazdego dnia a dane przesylane na serwer FTP. System umozliwia odczyt danych
wskazan licznikow, parametréw chwilowych oraz opisanych alarmoéw z licznikéw na wskazany dzien,
ktore po konfiguracji wzoru tworzg plik wejsciowy do systemu bilingowego Zamawiajacego. System
umozliwia kontrole zuzycia woda i ciepta w wybranym okresie czasowym (dni, miesigce)
uwzgledniajagc programowalne progi (dolny i goérny). Ponadto system umozliwia bilansowanie
licznikow mieszkaniowych z licznikami gléwnymi wody i1 ciepta oraz pozwala rozlicza¢ je

w okresach zgodnych z fakturami dostawcow mediow.

Centralg M-Bus/GPRS skladajaca si¢ z 2 modulow montowanych na szyne

w rozdzielnicy (modul rozszerzen z maksymalng liczbg adresow 32 oraz modul GPRS) umiejscowiono
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w kotlowni, do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V =z zabezpieczeniem 10A.

Instalacj¢ M-Bus nalezy wykona¢ jednym przewodem teletechnicznym typu YTKSY
2x2x0,8ekw utozonym w rurze PCV fi 20mm, prowadzi¢ wewngtrz szachtow centralnego ogrzewania
i wody na klatkach schodowych. Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowaé dostgpna puszke
natynkowa (w $wietle drzwiczek szachtu) rozgalezng z rozprowadzeniem 4 przewodéw ok. 1,5m do
podlaczenia licznikow (4 cieptomierze na kondygnacji). Z puszki na pierwszej kondygnacji nalezy

doprowadzi¢ przewdd do kottowni, gdzie znajdowac si¢ bedzie centrala M-BUS/GPRS (Rys E-3.7).

2.24. Instalacja monitoringu CCTV

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie jedynie okablowania
na potrzeby instalacji monitoringu dostosowanego do projektowanych urzgdzen.
MontaZ samych urzgdzen rejestratora oraz kamer planuje sie na etapie eksploatacji
obiektu.

2.25. Sposob zabezpieczenia obiektu instalacjg CCTV

Kamery zostang zamontowane w wyznaczonych miejscach budynku.

2.26. Rejestratory

Zastosowano rejestrator obstugujacy do 5 kamer IP. Rejestrator musi posiada¢ wyjscia VGA,
HDMI oraz musi obstugiwac kamery o rozdzielczo$ci 2Mpix. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w twarde
dyski o pojemnosci 4TB. Rejestrator nalezy montowaé¢ w gtownym punkcie dystrybucyjnym GPD.
Nalezy zainstalowaé rejestrator typu np. DS-7616NI-E2/16P prod. HikVision z wbudowanym 16-
portowym switchem PoE. W przypadku braku miejsca w projektowanej skrzynce mieszkaniowej

nalezy doposazy¢ rejestrator w dodatkowa zewnetrzng obudowg.

2.27. Kamery

Do obserwacji terendw zewngtrznych zastosowano kamery zewngtrzne (dzienno-nocne)
z promiennikiem podczerwieni IR o zasiggu do 30m. Kamery musza pracowaé
w rozdzielczo$ci min. 2Mpix (1920x1080). Ogniskowa kamer powinna wynosi¢ 2,8-12mm. Kamery
powinny  posiada¢ mozliwos¢  zasilenia z portu PoE  switcha zainstalowanego
w GPD. Stopien ochrony musi wynosi¢ min. [P66.
Wewnatrz obiektu dobrano kamery koputkowe kolorowe o rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080).
Kamery powinny posiada¢ mechaniczny filtr podczerwieni do 30m. Klasa szczelno$ci obudowy min.
1P44.

2.28. Okablowanie kamer
Do kamer utozy¢ przewod typu F/UTP 4x2x0,5 kat.6 /skrgtka/ z Gléwnego Punktu
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Dystrybucyjnego. Zaprojektowane kamery pozwalajg na prace w technologii PoE.

2.29. Urzgdzenia przeciwpoziarowe

2.30. Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie drogi ewakuacyjnej dla ktorej zapewniono wymagane
norma natezenie o§wietlenia na poziomie min. 1x przy rownomiernosci Emax/Emin jak 40:1. W tym
celu zaprojektowano oprawy awaryjnego o mocy 1x3W LED z bateryjnym modulem zasilania
awaryjnego o podtrzymaniu dwugodzinnym. Oprawy pracowa¢ beda w trybie ,,na ciemno” — nie
wchodzg w sktad oswietlenia podstawowego — zalaczenie w chwili zaniku napigcia zasilajacego.

Oprawy nalezy montowa¢ w sposob natynkowy. Oprawy ewakuacyjne zasilane beda

z wydzielonych obwodéw tablicy RGB przewodem typu YDY 4x1,5mm2. Zaprojektowane oprawy
spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg certyfikat CNBOP. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie opraw na zalaczonych

rysunkach.

W przypadku pojawienia si¢ punktow pierwszej pomocy lub urzadzen przeciwpozarowych i
przyciskéw alarmowych nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne tych urzadzen, tak aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu /w obr¢bie 2m mierzone w poziomie/ wynosito co najmniej 5
Ix na poziomie posadzki. Stosowac oprawy posiadajgce przycisk autotestu oraz spelniajace wymogi
normy PN-EN 60598-2-22 oraz certyfikat CNBOP. Nalezy dokonywaé okresowych, regularnych

przegladow instalacji oswietlenia awaryjnego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2.31. Przeciwpoziarowy wylacznik pradu

Dla projektowanego budynku wielorodzinnego przewidziano przecwpozarowy wytacznik
pradu typu HCA160H 160A (rozdzielnica RGB). Dodatkowo przy wyjsciach gtownych z klatki
budynku oraz przy wyjsciu z kottowni zaprojektowano przyciski przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Przycisk zasili¢ sprzed wytacznika glownego pradu przewodem typu HLGs 2x1,5mm? poprzez
przetacznik faz. Zadziatanie przycisku gtownego wylacznika spowoduje wylgczenie zasilania w
energi¢ budynku wielorodzinnego A (obu klatek). Zadziatanie przycisku przeciwpozarowego pradu

kotlowni spowoduje wylacznie zasilania dla rodzielnicy kottowni.
Wylacznik glowny pradu oraz przycisk oznaczy¢ tabliczka:

~PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

2.32. Informacje dodatkowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami

i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz dokonaé
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sprawdzenia odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej. Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi wbudowanych systemow. Po zakonczeniu prac cato$é
zglosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego dotagczy¢ komplet dokumentoéw
powykonawczych. Celem dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢
nastepujace dokumenty: dokumentacja powykonawcza, protokét sprawdzenia opornosci izolacji
przewodow elektrycznych, protokol ze sprawdzenia dziatania $rodkéw zapewniajacych ochrong
przeciwporazeniowa, protokot z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia elektrycznego, protokot z
badania dziatania wytacznika gtdownego pradu, oswietlenia awaryjnego, wylacznika ppoz pradu,
instalacji RTV, SAT, dzwonkowej i innych pozostalych instalacji oraz $§wiadectwa zgodnosci,
certyfikaty i atesty dla materiatdow wbudowanych. Dokumentacja powinna by¢ przedtozona najp6znie;j

w dniu odbioru na obiekcie.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy

Lp. Przeznaczenie Moc [kW] Ilos¢ kj ?E&?
1 Mieszkania 12,5 18 0,293 66,0
3 Administracja 20,5 1 1 20,5

Ps =86,5
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3.2 Obliczenia techniczne
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Rysunki
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

E.PZT
E.B-1
E.B-2
E.B-3
E.B-4
E.B-5
E.B-6
E.B-7
E.B-8

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

RZUT PIETRA I — PLAN INSTALACJI GNIAZD WIYKOWYCH

RZUT PIETRA I — PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

RZUT PIETRA I — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

RZUT PIETRA I — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

RZUT PODDASZA — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI TELETECHNIKI I ODDYMIANIA

GRAWITACYJNEGO

E.B-9

RZUT PIETRA I — PLAN INSTALACJI TELETECHNIKI I ODDYMIANIA

GRAWITACYJNEGO

E.B-10

RZUT PIETRA Il — PLAN INSTALACJI TELETECHNIKI I ODDYMIANIA

GRAWITACYJNEGO

E.B-11
E.B-12

E.B-13.

E.B-14
E.B-15
E.B-16
E.B-17
E.B-18
E.B-19
E.B-20
E.B-21
E.B-22

RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI WYROWNAWCZYCH

RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU B ,,RGB”
SCHEMAT SEKCJI ADMINISTRACJI ROZDZIELNICY GEOWNEJ BUDYNKU B ,,RGB”
WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU RGB

WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU RGB
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEGO TM ,,BX”
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY KOTEOWNI RK
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ
SCHEMAT INSTALACJI ODCZYTU LICZNIKOW MEDIOW
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7 Gniazdo 16A/230V podwdjne p/t IP44 pust 3—faz. — zasilanie kuchenki elektrycznej — wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2 ¢ : ) om wszy wymiary sprawdz w
/gniazdo pod zmywarke h=0,3m/ wypust zakoficzy¢ puszkq IP44 — lokalizacje wypustow oraz gniazd wtykowych przed montazem RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
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Rozdzielnica gléwna budyriu B obeimujac obie klatki schodowe, P ym DUy DATA: _ 09.2021 | SkaA t:100 NUMER RYSUNKU:
. i TYTUL RYSUNKU: —
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*« /h=0,9m/ Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ SPRAWDZIt : N PODPIS
Gniazdo 16A/230V pojedyncze p/t IP44 inz. R oM o8
8 ¢ /h=1,6m/ pojedyncze p, » Miejscowe pofqczenia wyréwnawcze /DYzo4/ Zadziatanie kazdego z przyciskéw przeciwpozarowego wylqcznika mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
> o.. i . . L prqdu musi spowodowa¢ zadziatanie dwbch wytqcznikéw ppoz. prqdu:
g Pzt awmo\wwaok%w_.ﬂﬁwa p/t P44 jopy nwerter instalacji fotowoltaicznej — w rozdzielnicy gléwnej Kiatki nr 1 "Q1.RGA1%,
/h=0,9m/ — w rozdzielnicy gtéwnej klatki nr 2 "Q1.RGA2".
. Doprowadzi¢ musi to do wylqczenia napiecia w catym budynku R .
Rozdzielnica gt6wna budynku B obejmujqc obie klatki schodowe. DATA: 09.2021 _ SKALA_ 1:100 NUMER RYSUNKU:
- . YTUL RYSUNKU: —
|Bxx Rozdzielnica kottowni RK Rzut pietra | /Budynek B/ — plan instalacji gniazd wtykowych mw m
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LEGENDA: UWAGI: INWESTOR q_osm_d\wgo mﬂwosmwoﬁmowﬂoaosmmwom >mxx. Sp. z o.0.,
ul. sowa 12, 83— ruszcz Gdanski
4 Gniazdo 16A/230V voa:mm_zo t P44 o pust 3—faz. — zasilanie kuchenki elektrycznej — wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie YPTY
\c.zaao pod N:_E%.a =0,3m/ Wwypust zakonczy¢ puszkq IP44 — lokalizacje wypust6w oraz gniazd wtykowych przed montazem %WN_%C Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
+*o Gniazdo 16A/230V pojedyncze p/t IP44 TME==] Tablica rozdzielcza mieszkania uzgodni¢ kazdorazowo z inwestorem, i infrastrukturq towarzyszqcq
/aniazdo pod okap kuchenny, h=2,2m/ "o N ' mieszkan — lokalizacje montazu wypustéw i orpaw oswietleniowych sprawdzi¢
Gniazdo 16A/230V podwdjne p/t IP20 XX cam.aea a_mmn d . — R z rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych i sanitarnych, ADRES dz. nr 151, 148 obr. 9,
€ /h=0,3m/ @& Przycisk przeciwpozarowego wylqcznika prqdu typu “Zbij szybke — miejsca przytqczy urzadzen wentylacyjnych sprawdzic 83—-000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
Gniazdo 16A/230V podwGjne p/t IP44 dla o.o-omo c:&:x: . N R z kartami katalogowymi dostarczonych urzqdzen,
< /aniazdo pod pralke i grzejnik lazienkowy, h=1,2m/ RKH u_ﬂa_w_m mﬂwmo_sﬂoﬁwas.omo wylqcznika prqdu typu “Grzybek — koryta kablowe montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej. PROJEKTOWAL.: Nr upraw. PODPIS
! ) ’ ' a” rozdzielnicy kotfowni mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
Cniazdo 16A/230V pojedyncze p/t IP44
@
*« /h=0,9m/ Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ SPRAWDZIL: Nr upraw. PODPIS
+ Wﬂ_MN._amai\g\nu% pojedyncze p/t IP44 bt Miejscowe polqczenia wyrwnawcze /DYz04/ Zadziatanie kazdego z przyciskow przeciwpozarowego wylqcznika mgqr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
! i prqdu musi spowodowa¢ zadziatanie dwbch wytqcznikéw ppoz. prqdu:
2x Gniazdo 16A/230V t IP44 i ji i j n »
g Joniade %mo\_. oy cledmcze o/ jopy nwerter instalacji fotowoltaicznej — w rozdzielnicy gléwnej Kiatki nr 1 "Q1.RGA1%,
/h=0,9m/ — W rozdzielnicy gtdwnej klatki nr 2 "Q1.RGAZ".
- Doprowadzi¢ musi to do wylqczenia napiecia w catym budynku N R
Rozdzielnica gléwna budyriu B obeimujac obie klatki schodowe, P ym DUy DATA: _ 09.2021 | SkaA t:100 NUMER RYSUNKU:
s . TYTUL RYSUNKU: —
|Bxx Rozdzielnica kottowni RK Rzut pietra II /Budynek B/ — plan instalacji gniazd wtykowych E.B-3
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LEGENDA: : — i i _ INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka drogi msaxconszmm Oprawa os$wietlenia podstawowego, Strumien $wietiny 10400Im, O+ Wypust 1-faz. — zasilanie wentylatora tazienkowego ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz Gdanski
Lgc 2 modufem podtrzymania 2h, moc: 1x3W, kolor bialy, montaz rédio: LED, Stopien ochrony IP65,0budowa z poliweglanu, Lacznik schodowy. Stopien szczelnosci IP20. - - - -
natynkowy, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP . ontas natunko 9 y. Stop RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
Oprawa_autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka do przestrzeni m.vaso UL podstawowego, Zrédto: LED, Stopien ochrony Lqcznik krzyzowy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20. OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
Lo otwartej, z modutem podtrzymania 2h, moc: 1x3W, kolor bialy, montaz IP65, obudowa z poliestru wzmocznionego wtdknem szklanym,
natynkowy, &cienny, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP montaz natynkowy ] ) UWAGI: ADRES dz. nr 151, 148 obr. 9,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z @ Mvaso oswietlenia podstawowego, Strumien Swietiny 1800Im, . 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, rodto: LED, Stopien ochrony IP54,klosz z opalowego szkia, _ ach : :
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP obudowa z aluminimum, montaz natynkowy, _o% o__Nonun wypustow oraz opraw oswietleniowych PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
H , . . . przed montazem uzgodni¢ kazdorazowo z architektem - .
. Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z P X Wypust oswietleniowy sufitowy /YDY 3(4)x1,5mm2/ wnetrz, mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
modutem co.agioz_o 2h, moc: 1x1W, kolor biaty, montaz natynkowy, stosowa¢ oprawg szczelnq o IPX4 w |l klasie ochronnosci — lokalizacje montazu wypustéw i orpaw PODPIS
oprawa musi nom_n%o oo&mxa.w ozmom. . |rWA Wypust oswietleniowy nascienny /YDY 3(4)x1,5mm2/ oswietleniowych sprawdzié wv?SON__M cof R Nr upraw.
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z Lqcznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. 2 rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych i mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
modutem vo.agiuz_c N_Mﬁ. :_Hoﬂ o__—“m%m kolor bialy, montaz natynkowy, Q/ Stopien szczelnodci IP20. klimatyzacyjnych,
oprawa musi posiada¢ certyfika . ) o etn o . . — zat ; Keii dni¢ b
Oprawa autonomiczna oSwietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z \Nw/ M“M””"__M _.»M&_”Mwﬁ“w”w &oﬂﬂﬂﬁ@mﬁuﬂ: m“uw.m_so»n_ IP20. ; MM“ ﬂmwmmw_ﬂ o%hmﬂm_mm cji opraw uzgodni¢ na roboczo
modutem podtrzymania 2h, mac: 1x1W, kolor biaty, montaz natynkowy, @w/ ; ; — natezenie oswietlenia w pomieszczeniach musi ATA: 09.2021 SKALA 1:100 .
daé kat CNBOP mﬁov_o3 szczelnosci IP44, D NUMER RYSUNKU
Ohrow o % — amm&a Ny Strumien swietiny 3600l Czujki ruchu i natezenia oswietloenia na podczerwien doogdiny 360,  SPefnio¢ wymagania normy pn—en 12464-1:2012 ™ '
oﬁ“\m_.mo%:_o mﬂ_o po wﬂ:oio@o. Tumien swietiny ™, * Requiowany czas wylaczenia. Montaz nasufitowy. Stopiefi szczelnosci ~ $wiatto i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — L gczxc”m t part dvnek lan instalacii ietlen EB-4
2r6dtorLED, montaz natynkowy, IPZ0. Nastawy: L=150Lx, t=1min, czuto$¢ ustawi¢ na roboczo. czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach. zut parteru /Budynek B/ — plan instalacji oswietlenia
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LEGENDA: : — i i _ INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka drogi msaxconszmm Oprawa os$wietlenia podstawowego, Strumien $wietiny 10400Im, O+ Wypust 1-faz. — zasilanie wentylatora tazienkowego ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz Gdanski
Lgc z modufem vo&ﬂﬁ:o:_c N:.. moc: __xu? kolor bialy, monta Zrédto: LED, Stopien ochrony IP65,0budowa z poliweglanu tqcznik schod Stopief Inosci 1P20. . . . .
natynkowy, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP i ontaz natynko ’ ' qeznik schodowy. Stopien szczelnosel Tt RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
Oprawa_autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka do przestrzeni m.vaso UL podstawowego, Zrédto: LED, Stopien ochrony Lqcznik krzyzowy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20. OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
“e° otwartej, z modulem podtrzymania 2h, moc: 1x3W, kolor bialy, montaz IP65, obudowa z poliestru wzmocznionego wiSknem szklanym,
natynkowy, &cienny, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP montaz natynkowy ] ) UWAGI: ADRES dz. nr 151, 148 obr. 9,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z @ Mvaso oswietlenia podstawowego, Strumien swietiny 1800im, . 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, rodto: LED, Stopien ochrony IP54,klosz z opalowego szkia, _ S act swietleni h
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP obudowa z aluminimum, montaz natynkowy, vﬂ_M% oﬁ%%ﬁn%ﬂnﬂwﬁ%%aswmoﬂowm%ﬂnwsu _mN Mﬂ%ﬂﬁr»mﬂs PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
. Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z P X Wypust oswietleniowy sufitowy /YDY 3(4)x1,5mm2/ wnetrz, mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, stosowa¢ oprawe szczelng o IPX4 w Il klasie ochronnosci — lokalizacje montazu wypustéw i orpaw
dtrzyr P zacje yp P SPRAWDZIL: N PODPIS
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP . <X Wypust oswietleniowy nascienny /YDY 3(4)x1,5mm2/ oswietleniowych sprawdzié WDZIL: 'R r upraw.
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z Lqcznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. 2 rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych i mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
modutem vo.agiuz_c N_Mﬁ. :_Hoﬂ oﬂm_%m kolor biaty, montaz natynkowy, Q/ Stopien szczelnosci IP20. Kklimatyzacyjnych,
oprawa musi posiada¢ certyfika AR . . _ : " ;
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa Kierunkowa, z \Nw/ EnNz_r .»i_mnﬂ.__rotz no&x:roé. Stopien szczelnosci 1P20. NE%MNMM_Q ou_‘_u“\\mmxn__ opraw uzgodni¢ na roboczo
modulem podtrzymania 2h, mac: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, Lacznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Z arearlexiem wnewz, : . .
dirzymanio 20, moc: N, \ ) & Stopien szczelnosci IP44, — natezenie oswietlenia w pomieszczeniach musi DATA:  09.2021 _ SKALA 1:100 NUMER RYSUNKU:
oprawa musi posiadat certyfika ; ; Czujki ruchu i natezenia oswietioenia na podczerwien doogsiny 3607  SPefnia¢ wymagania normy pn—en 12464-1:2012 ™ )
Oprawa oswielenia podstawowego, Strumien sietiny 3600im, * Re _c_usnz czas wylaczenia. Montaz nasufitowy. Stopien szczelnosci  $wiatto i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — L RYSUNKU: . . . . . mw|m
2r6dtorLED, montaz natynkowy, IPZ0. Nastawy: L=150Lx, t=1min, czuto$¢ ustawi¢ na roboczo. czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach. Rzut pietra | /Budynek B/ — plan instalacji oswietlenia
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LEGENDA: : — i i _ INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka drogi msaxconszmm Oprawa os$wietlenia podstawowego, Strumien $wietiny 10400Im, O+ Wypust 1-faz. — zasilanie wentylatora tazienkowego ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz Gdanski
Lgc z modufem vo&ﬂﬁ:o:_c N:.. moc: __xu? kolor bialy, monta Zrédto: LED, Stopien ochrony IP65,0budowa z poliweglanu tqcznik schod Stopief Inosci 1P20. . . . .
natynkowy, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP i ontaz natynko ’ ' qeznik schodowy. Stopien szczelnosel Tt RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
Oprawa_autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka do przestrzeni m.vaso UL podstawowego, Zrédto: LED, Stopien ochrony Lqcznik krzyzowy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20. OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
“e° otwartej, z modulem podtrzymania 2h, moc: 1x3W, kolor bialy, montaz IP65, obudowa z poliestru wzmocznionego wiSknem szklanym,
natynkowy, &cienny, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP montaz natynkowy ] ) UWAGI: ADRES dz. nr 151, 148 obr. 9,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z @ Mvaso oswietlenia podstawowego, Strumien swietiny 1800im, . 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, rodto: LED, Stopien ochrony IP54,klosz z opalowego szkia, _ S act swietleni h
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP obudowa z aluminimum, montaz natynkowy, vﬂ_M% oﬁ%%ﬁn%ﬂnﬂwﬁ%%aswmoﬂowm%ﬂnwsu _mN Mﬂ%ﬂﬁr»mﬂs PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
. Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z P X Wypust oswietleniowy sufitowy /YDY 3(4)x1,5mm2/ wnetrz, mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, stosowa¢ oprawe szczelng o IPX4 w Il klasie ochronnosci — lokalizacje montazu wypustéw i orpaw
dtrzyr P zacje yp P SPRAWDZIL: N PODPIS
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP . <X Wypust oswietleniowy nascienny /YDY 3(4)x1,5mm2/ oswietleniowych sprawdzié WDZIL: 'R r upraw.
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z Lqcznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. 2 rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych i mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
modutem vo.agiuz_c N_Mﬁ. :_Hoﬂ oﬂm_%m kolor biaty, montaz natynkowy, Q/ Stopien szczelnosci IP20. Kklimatyzacyjnych,
oprawa musi posiada¢ certyfika AR . . _ : " ;
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa Kierunkowa, z \Nw/ EnNz_r .»i_mnﬂ.__rotz no&x:roé. Stopien szczelnosci 1P20. NE%MNMM_Q ou_‘_u“\\mmxn__ opraw uzgodni¢ na roboczo
modulem podtrzymania 2h, mac: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, Lacznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Z arearlexiem wnewz, : . .
dirzymanio 20, moc: N, \ ) & Stopien szczelnosci IP44, — natezenie oswietlenia w pomieszczeniach musi DATA:  09.2021 _ SKALA 1:100 NUMER RYSUNKU:
oprawa musi posiadat certyfika ; ; Czujki ruchu i natezenia oswietioenia na podczerwien doogsiny 3607  SPefnia¢ wymagania normy pn—en 12464-1:2012 ™ )
Oprawa oswielenia podstawowego, Strumien sietiny 3600im, * Re _c_usnz czas wylaczenia. Montaz nasufitowy. Stopien szczelnosci  $wiatto i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — L RYSUNKU: . . " . . mw|m
2r6dtorLED, montaz natynkowy, IPZ0. Nastawy: L=150Lx, t=1min, czuto$¢ ustawi¢ na roboczo. czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach. Rzut pietra Il /Budynek B/ — plan instalacji oswietlenia
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LEGENDA: : — i i _ INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka drogi msaxconszmm Oprawa os$wietlenia podstawowego, Strumien $wietiny 10400Im, O+ Wypust 1-faz. — zasilanie wentylatora tazienkowego ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz Gdanski
Lgc z modufem vo&ﬂﬁ:o:_c N:.. moc: __xu? kolor bialy, monta Zrédto: LED, Stopien ochrony IP65,0budowa z poliweglanu tqcznik schod Stopief Inosci 1P20. . . . .
natynkowy, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP i ontaz natynko ’ ' qeznik schodowy. Stopien szczelnosel Tt RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
Oprawa_autonomiczna oswietlenia awaryjnego, optyka do przestrzeni & m.vaso UL podstawowego, Zrédto: LED, Stopien ochrony Lqcznik krzyzowy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20. OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
i otwartej, z modutem podtrzymania 2h, moc: 1x3W, kolor bialy, montaz IP65, obudowa z poliestru wzmocznionego wtéknem szklanym,
natynkowy, &cienny, oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP montaz natynkowy ] ) UWAGI: ADRES dz. nr 151, 148 obr. 9,
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z @ Mvaso oswietlenia podstawowego, Strumien swietiny 1800im, . 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, rodto: LED, Stopien ochrony IP54,klosz z opalowego szkia, _ S act : : h
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP obudowa z aluminimum, montaz natynkowy, v«N_MMA oﬁ%%ﬁnkﬂnﬂwﬁ%%aswmoﬂowmwﬂ%%w“ _..UN*_MJ._MHWM_A»»*: PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
. Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z P X Wypust oswietleniowy sufitowy /YDY 3(4)x1,5mm2/ wnetrz, mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
modutem podtrzymania 2h, moc: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, stosowa¢ oprawe szczelng o IPX4 w Il klasie ochronnosci — lokalizacje montazu wypustéw i orpaw PODPIS
oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP IFWA Wypust oswietleniowy nascienny /YDY 3(4)x1,5mm2/ oswietleniowych sprawdzié wvxk.}oN_ﬁ“ Nr upraw.
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa kierunkowa, z Lqcznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. 2 rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych i mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
modutem vo.agiuz_c N_Mﬁ. :_Noﬂ oﬂm_%m kolor biaty, montaz natynkowy, &/ Stopien szczelnosci IP20. Kklimatyzacyjnych,
oprawa musi posiada¢ certyfika s et st . . _ ; W ; b
Oprawa autonomiczna oswietlenia awaryjnego, oprawa Kierunkowa, z \Nw/ EnNz_r .»i_mnﬂ.__rotz no&x:roé. Stopien szczelnosci 1P20. MM“*%MMMHW_M, o%ho““mmxn__ opraw uzgodni¢ na roboczo
modulem podtrzymania 2h, mac: 1x1W, kolor bialy, montaz natynkowy, Lacznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. z e ez : . .
dirzymanio 20, moc: N, \ ) & Stopien szczelnosci IP44, — natezenie oswietlenia w pomieszczeniach musi DATA:  09.2021 _ SKALA 1:100 NUMER RYSUNKU:
oprawa musi posiadat certyfika ; ; Czujki ruchu i natezenia oswietioenia na podczerwien doogsiny 3607  SPefnia¢ wymagania normy pn—en 12464-1:2012 ™ )
Oprawa oswielenia podstawowego, Strumien sietiny 3600im, * Re _c_usnz czas wylaczenia. Montaz nasufitowy. Stopien szczelnosci  $wiatto i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — L RYSUNKU: . v . . mw|ﬂ
2r6dtorLED, montaz natynkowy, IPZ0. Nastawy: L=150Lx, t=1min, czuto$¢ ustawi¢ na roboczo. czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach. Rzut poddasza /Budynek B/ — plan instalacji oswietlenia
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LEGENDA: UWAGI: INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
. , » » . ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
0z® Przycisk 1-biegunowy “dzwonek™ p/t, IP 44 Bl - czujka optyczna dymu DUR-4046 — w ramach niniejszego opracowania projektuje sie jedynie instalacje RODZAY - - - -
. . [CO] - centrala oddymiania UCSE000 okablowania w zakresie monitoringu z wytqczeniem urzqdzen rejetratora Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
U Unifon domofonu (audio) [ca] lym OBIEKTU -
5 praycisk iaria POB3 oraz kamer, ktdrych instalacja planowana jest w trakcie ekploatacji i infrastrukturq towarzyszqcq
LI"Z71  Elektrozaczep rewersyjny domofonu - oddy obiektu
. — wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, ADRES dz. nr 151, 148 obr. o.. .
E Panel wywotawczy domofonu J — Naped drzwiowy typu DDS 54/500 24V — lokalizacje oraz wysokosci wypustéw przewodéw oraz gniazd 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
Gniazdo ab Kie RTV SAT podwéi teletechnicznych przed montazem uzgodni¢ kazdorazowo
Lrarvon =._oN °d .o:a:n ¢ . poduéjne z architektem wnetrz i inwestorem, PROJEKTOWAL: . Nr upraw. PODPIS
[ rus  Gniazdo logiczne podwsjne RJ45 kat. 6 — lokalizacje oraz typ dobranych urzqdzen przed montazem uzgodni¢ mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, z architektem wnetrz i inwestorem oraz sprawdzi¢ z instrukcjq kart
o= .
TSM wymiary zewnetrzne: 320x320x93 [mm), montaz podtynkowy dtr, SPRAWDZL: Nr uprow. PODPIS
Szafka przetacznicy RACK 9U 19" — dobrane urzqdzenia wraz z ich okablowaniem przed montazem mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
E éaaévmnaﬂ Aswmxov. 470x600x600 mm nalezy sprawdzi¢ z dostarczonq dokumentacjq techniczno—ruchowq dtr,
—_— R , — do wszystkich urzqdzen aktywnych okablowania strukturalnego
Skrzynka do mentazu multiswitchy i wzmacniaczy, : o
H wymiary (WxSxG): 482 x 577.5 x 368 mm nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V,
) ! — zabezpieczenia i przewody/kable zasilania urzadzeh dobra¢ DATA: 09.2021 _ SKALA 1:100
Hm Kamera wewnetrzna koputkowa zgodnie z instrukcjq kart dtr. . 7 : 7 NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: Rzut parteru /Budynek B/ — plan instalacji teletcchniki —
m' Kamera zewnetrzna typu bullet i oddymiania grawitacyjnego mw m
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LEGENDA: UWAGI: INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
. , » » . ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
0z® Przycisk 1-biegunowy “dzwonek™ p/t, IP 44 Bl - czujka optyczna dymu DUR-4046 — w ramach niniejszego opracowania projektuje sie jedynie instalacje RODZAY - - - -
ﬂ Unifon domofonu (audio) [CO] - centrala oddymiania UCS6000 okablowania w zakresie monitoringu z wytqczeniem urzqdzen rejetratora OBIEKTU mca<3mx mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
. L oraz kamer, ktdrych instalacja planowana jest w trakcie ekploatacji i infrastrukturq towarzyszqcq
L[ 71  Elektrozaczep rewersyjny domofonu [e] - przycisk oddymiania POB3 obiektu
. — wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, ADRES dz. nr 151, 148 obr. o.. .
E Panel wywotawczy domofonu J — Naped drzwiowy typu DDS 54/500 24V — lokalizacje oraz wysokosci wypustéw przewodéw oraz gniazd 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
[ wwenr Gniazdo abonenckie RTV SAT podwdine wo_mmnﬁ_mmﬁoa awﬂmam ﬂwgmmﬁwuawao%_o kazdorazowo PROJEKTOWAL: — CODPES
[ rus  Gniazdo logiczne podwsjne RJ45 kat. 6 — lokalizacje oraz typ dobranych urzqdzen przed montazem uzgodni¢ mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, z architektem wnetrz i inwestorem oraz sprawdzi¢ z instrukcjq kart
TSM i SPRAWDZIL: Nr upraw. PODPIS
TSM iary zewnetrzne: 320x320x93 [mm], montaz podtynko dtr, .
MQS?Q _a iy RACK 9U ._o._” U_ podtynkony — dobrane urzqdzenia wraz z ich okablowaniem przed montazem mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
E swym%QnM%MNwﬁmmxov. 470x600x600 mm nalezy sprawdzi¢ z dostarczonq dokumentacjq techniczno—ruchowq dtr,
Skrzynka d " : liswitchy i , — do wszystkich urzqdzen aktywnych okablowania strukturalnego
H ﬂ_«h nﬁimmﬂmd wnmcm ﬁ:u_.w%_m x< m"mmnﬁqﬂ“:_oné. nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V,
vymiary ) ! — zabezpieczenia i przewody/kable zasilania urzadzeh dobra¢ DATA: 09.2021 _ SKALA 1:100
Hm Kamera wewnetrzna koputkowa zgodnie z instrukcjq kart dtr. . : NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: Rzut pigtra | /Budynek B/ — plan instalacji teletcchniki m wlw
m' Kamera zewnetrzna typu bullet i oddymiania grawitacyjnego ¢
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LEGENDA: UWAGI: INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
. , » » . ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
0z® Przycisk 1-biegunowy “dzwonek™ p/t, IP 44 Bl - czujka optyczna dymu DUR-4046 — w ramach niniejszego opracowania projektuje sie jedynie instalacje RODZAY - - - -
ﬂ Unifon domofonu (audio) [CO] - centrala oddymiania UCS6000 okablowania w zakresie monitoringu z wytqczeniem urzqdzen rejetratora OBIEKTU mca<3mx mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
. L oraz kamer, ktdrych instalacja planowana jest w trakcie ekploatacji i infrastrukturq towarzyszqcq
L[ 71  Elektrozaczep rewersyjny domofonu [e] - przycisk oddymiania POB3 obiektu
. — wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, ADRES dz. nr 151, 148 obr. o.. .
E Panel wywotawczy domofonu J — Naped drzwiowy typu DDS 54/500 24V — lokalizacje oraz wysokosci wypustéw przewodéw oraz gniazd 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
[ wwenr Gniazdo abonenckie RTV SAT podwdine wo_mmnﬁ_mmﬁoa awﬂmam ﬂwgmmﬁwuawao%_o kazdorazowo PROJEKTOWAL: — CODPES
[ rus  Gniazdo logiczne podwsjne RJ45 kat. 6 — lokalizacje oraz typ dobranych urzqdzen przed montazem uzgodni¢ mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, z architektem wnetrz i inwestorem oraz sprawdzi¢ z instrukcjq kart
TSM i SPRAWDZIL: Nr upraw. PODPIS
TSM iary zewnetrzne: 320x320x93 [mm], montaz podtynko dtr, .
MQS?Q _a iy RACK 9U ._o._” U_ podtynkony — dobrane urzqdzenia wraz z ich okablowaniem przed montazem mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
E swym%QnM%MNwﬁmmxov. 470x600x600 mm nalezy sprawdzi¢ z dostarczonq dokumentacjq techniczno—ruchowq dtr,
Skrzynka d " : liswitchy i , — do wszystkich urzqdzen aktywnych okablowania strukturalnego
H ﬂ_«h nﬁimmﬂmd wnmcm ﬁ:u_.w%_m x< m"mmnﬁqﬂ“:_oné. nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V,
vymiary ) ! — zabezpieczenia i przewody/kable zasilania urzadzeh dobra¢ DATA: 09.2021 _ SKALA 1:100
Hm Kamera wewnetrzna koputkowa zgodnie z instrukcjq kart dtr. . : NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: Rzut pigtra Il /Budynek B/ — plan instalacji teletcchniki m wIU_.D
m' Kamera zewnetrzna typu bullet i oddymiania grawitacyjnego ¢
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INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
dz. nr 151, 148 obr. 9
ADRES ! ! .
83—-000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
SPRAWDZIL.: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
DATA:  09.2021 | skaa 1:100 NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: EB-11
Rzut parteru /Budynek B/ — plan instalacji wyr6wnawczych .
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INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
dz. nr 151, 148 obr. 9,
ADRES 83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
PROJEKTOWAL: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM/0004/PWOE/06
SPRAWDZIL: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
DATA:  09.2021 | skaa 1:100 NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: m lem
Rzut pietra II /Budynek B/ — plan instalacji odgromowych .
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Telekomunikacy jna skrzynka
_msruuxnzsﬁ +gniazdo RTV + 2xSAT, |
_| wymiary zewnetrzne bez kotnierza: quAmoxon_

Multimedia zewnetrzne doprowadza operator
w odrebnej rurze kanalizacji teletechnicznej. Okablowanie _
prowadzi¢ w kanalizacj teletechnicznej. Dodatk szafki
|__T wyposazenie dostarcza operator telekomunikacyiny |

UWAGA!!!

ZE WZGEDU NA KONIECZNOSC PRZESYLU SYGNALU NA ZNACZNE
ODLEGLOSCI (DLUGOSCI OKABLOWANIA POMIEDZY KLATKAMI W
GLOWNYM CIAGU MAGISTRALI TELEKOMUNIKACYJNEJ), KONIECZNE JEST
ZASTOSOWANIE KABLA KONCENTRYCZNEGO O PODWYZSZONYCH
PARAMETRACH - MIN. RG6, ZYLA MIEDZIANA SR. 1,13. (ZALECANY RG11) NA
CALEJ DLUGOSCI TEJ MAGISTRALI - POZIOM -1 (PIWNICA/GARAZ).

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w garazu/(0/-1)/piwnica, na dedykowanych trasach
kablowych od pom. telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtéw
kablowych. W szachtach ukfada¢ trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dla
instalacji telekomunikacyjnych.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w
dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x $wiatlowod, 2x
U/UTP, 2x przewdd TV wg. schematu) stosowac rury o $rednicy min. 20mm. Kazdy
odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrebnej rurze.

Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i
$wiatlowodowych oraz koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna
znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi¢. Instalacje obja¢
ochronaprzeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien
zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w
korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania zigcz. Zigcza
typu F nalezy zaciska¢ wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -
zlgcza zaciskane innymi narzedziami eliminuja ich uzycie! Starannie dokreci¢
ztgcza do gniazd montowanych elementow. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (ziacze o ozn.R-75) - w celu zachowania
impedanciji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania zaktocen i powstawaniu
odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sig zawiera¢ w przedziale
48-74 dBpV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz
obowiazujacymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.

INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ABK Sp. z o.0.,
ul. Cyprysowa 12, 83—000 Pruszcz Gdanski
RODZAJ Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
OBIEKTU i infrastrukturq towarzyszqcq
dz. nr 151, 148 obr. 9
ADRES ’ % .
83—000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
PROJEKTOWAL.: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz POM,/0004/PWOE/06
SPRAWDZIL: Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Rafat Rupar POM/0181/PWBE/17
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6. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
dz. nr 151, 148 obr. 9, Pruszcz Gdanski

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego, ABK SP. z o.0.
ul. Cyprysowa 12
83-000 Pruszcz Gdanski

Projektant: mgr inz. Radostaw Brdynkiewicz, ul. Lesna 29, 83-034 Trabki Wielkie

39



6.1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Wykonanie instalacji uziemiajacej,

montaz przewodow,

wykonanie rozdzielnic elektrycznych,

wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepicciowe;,
wykonanie instalacji oswietlenia elektrycznego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

wykonanie instalacji dzwonkowej,

wykonanie instalacji domofonowej,

wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
wykonanie instalacji odgromowe;j,

wykonanie prac kontrolno — pomiarowych.

6.2. Wykaz waZniejszych istniejgcych obiektow budowlanych

« istniejgcg droga publiczna,
« istniejgcg podziemna infrastruktura techniczna,

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzacé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejaca droga publiczna,
istniejacg podziemna infrastruktura techniczna,

6.4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji zadania

porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz prac kontrolno
— pomiarowych,
upadek z wysoko$ci powyzej 1m podczas prac przy instalacji elektryczne;.

6.5. Sposob instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacyjne. Robotnicy
wykonujacy prace elektryczne powinni mie¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg
Prawa Energetycznego.

6.6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych

1. oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
2. posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢c w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu
na budowie,
3. posiadanie przez robotnikow podstawowego, atestowanego sprzetu bhp jak kaski, ubior
ochronny, rekawice, itp.;
- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajacego odpowiednie atesty,
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- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.;) oraz do oso6b, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,

- nie pozostawianie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnigciem narzedzi, elementow
konstrukcji, w tym $rub,

- zapoznanie pracownikow z ,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych
1 napowietrznych”,

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-0,8
m nad poziomem terenu,

- robot nie wykonywac¢ po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci,

- pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajgce odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne,

- po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu do stanu pierwotnego.

6.7. Obowigzki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzagdzenie przed rozpoczgciem budowy, plan Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
w ktorym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzajace niebezpieczenstwo zawarte w art. 2la ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane
zauwazone podczas przystepowania do prac.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi

z warunkami $rodowiska pracy.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢,
przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”
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8.  Zalgczniki
1. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku nr
P/21/050104 z dnia 14.07.2021r.
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2) Energa

operator

Numer P/21/050104

Miejscowos¢ Tczew

Data 14-07-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

i Przytaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 151

i . | Wielkos¢ : Moc przy- Miejsce . Funkeje
br\l]jlém:kru doﬂfﬁgtz;:nia Typ odbioru| llosc¢ Er?;:f;é'i zabezpie- zabfio?:g el taczeniowa | zainstalowania Fgon?;?u pomiarowe
y M1 czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
Szt, - A kw
zaberzor;iizzjzenia Katka Energia
Ztacze perzey 1 3-faz 40 wedlug 205 senodowant: | Do elektryezna
administrac : korytarz posredni
projektu Btk czynna pobrana
technicznego RS
rodzaj Klatka A
zabezpieczenia sehibaowa lib s Energia
zlacze mieszkanie | 18 3-faz 25 wediug 12.5 : .| elekiryczna
. korytarz posredni
projektu - czynna pobrana
technicznego ik




10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4 Energa

operator

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze dostosowania stacji transformatorowej i linii kablowych (zgodnie z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w cbowigzujacych przepisach dotyczacych
kampatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwows dostawe energii elekiryczne] mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyfaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Labuda Marcin , /

OPRACOWAL"
tel. 58 527 94 85

Otrzymuja; 1. Whioskodawca //

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tezew



"4 Energa
~ operator

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dysfrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym calu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ misjsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikdw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtdwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy utozyC dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
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Numer P/21/050104 Miejscowo$¢ Tczew Data 14-07-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

7.1,
7.1.1.

1124

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 151
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 86.5 kW
W tym:
ztacze 86.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01800-12]
Stacja SN/nn Pruszcz Aliny [51534]
Obwod nn Kier. 23305848 [331534-05]
Obiekt Obwod [nN] Kier. 23305848 [331534-05]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

0;

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ztaczu, w kierunku instalacii odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatarowa:

Stacje transformatorowa nr T-51534 "Pruszcez Aliny" przystosowa¢ do nowych warunkow obcigzenia; Dobor transformatora
uzgodni¢ na etapie projektowania.

Urzadzenia nn:

W granicy dziatki 151 wstawi¢ zlacze kablowe odpowiednio zlokalizowane, ktére nalezy wples¢ dwoma kablami w istn. kabel
biegnacy od T-51534 do zlacza Z3305848;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przyigczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

W Dziale Przytaczen Rejonu Dystrybucji w Tczewie podlega uzgadnieniu schemat instalacji elektrycznych budynkow w
zakresie od ztacz do uktadow pomiarowych; Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru
mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu
o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:



