REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIE) WE WRONKACH — 12.2020r.

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI ,EMIKON?” llona Cybel

Piandwka 51, 64-700 Czarnkow
tel.509914051

REMONT DACHU NA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ

Adres ul. Szkolna 2, 64-510 Wronki
inwestycji | dz. nr ewid. 1269, obreb m. Wronki
Inwestor Wroniecki O srodek Kult ury
Adres ul. Pozna nska 59, 64-510 Wronki
Inwestora
Kategoria Budowlana Obiektu - nr IX
Branza Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane
Nr 12/R16/L1A/02
mgr inz. arch. do projektowania w
Projektant Magdalena |ARCHITEKTURA specjalnosci
Wilczynska architektonicznej bez
ograniczen
Uprawnienia budowlane
Nr WKP/0273/PWOK/13
. mgr inz. ' [
Projektant g KONSTRUKCJA do pro]e'.(towa,m!a W
llona Cybel specjalnosci
konstrukcyjnej bez
ograniczen
Uprawnienia budowlane
. Nr GP-7342-1686-92
mgr inz. _ _
Projektant Zbigniew ELEKTRYCZNA do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-
Jankun

inzynieryjnej w zakresie
sieci i inst. elektrycznej

Czarnkéw, grudzie n 2020r.




REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIE) WE WRONKACH — 12.2020r.

ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|. CZESC OPISOWA
Il. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA WRAZ Z DOKUMENTACJ A FOTOGRAFICZNA
|. CZESC OPISOWA
ll. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
|. CZESC OPISOWA

Il. CZESC RYSUNKOWA

INFORMACJA BIOZ




REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIE) WE WRONKACH — 12.2020r.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci wykonania projektu z Polskimi Normami
2. Zaswiadczenie o wpisie do Izb oraz uprawnienia zawodowe

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500
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Czarnkow, dn. 21.12.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pbézniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.

REMONT DACHU NA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ

zlokalizowanym przy:
ul. Szkolnej 2 we Wronkach, dz. nr 1269, obreb m. Wronki

sporzadzony dla:
Wroniecki Osrodek Kultury
ul. Poznanska 59, 64-510 Wronki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr in z. arch. Magdalena Wilczy nhska
Uprawnienia budowlane

Nr 12/R16/LIA/02

do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr in z. llona Cybel
Uprawnienia budowlane

Nr WKP/0273/PWOK/13

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr in z. Zbigniew Jankun
Uprawnienia budowlane

Nr GP-7342-1686-92

do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i inst. elektrycznej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTO S€ DOKUMENTACJI

|. CZESC OPISOWA

© 0o ~NO O~ WNPF

. Podstawa opracowania:

. Przedmiot opracowania

. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

. Warunki gruntowo —wodne

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Podstawowe dane liczbowe dotycz ace obiektu:
. Infrastruktura techniczna

. Obszar oddziatywania przedsi ewziecia

. Ochrona konserwatorska

10. Pozostate informacije

CZESC RYSUNKOWA

PZT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

« Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

* Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
e Dokumentacja archiwalna,

* Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy REMONTU DACHU
NA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ przy ul. Szkolnej 2 we Wronkach,
zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 1269, obreb m. Wronki.

Dojscie do budynku i wjazd na teren dziatki pozostat bez zmian (nie dotyczy).

Poziom posadowienia posadzki bez zmian.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

Teren opracowania obejmuje dzialke potozong w miejscowosci Wronki, powiat Szamotulski, woj.
wielkopolskie. Do przedmiotowej dzialki ze wszystkich stron przylegajg dziatki budowlane oraz
drogowe.

Dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd indywidualny z drogi publicznej.

Teren dzialki nie zr6znicowany o nie znacznych réznicach poziomow terenu.

Na terenie dzialki znajduje sie przedmiotowy budynek Muzeum Ziemi Wronieckie;.

Stan zagospodarowania dzialki jest wystarczajgcy do zaspokojenia potrzeb istniejgcej funkcji.
Nawierzchnia przedmiotowej dziatki utwardzona.

4. Warunki gruntowo — wodne
Nie dotyczy.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planowane prace nie majg wpltywu na zagospodarowanie terenu, ktére pozostaje bez zmian.

6. Podstawowe dane liczbowe dotycz gce obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — 164,30m? (bez zmian)

- Powierzchnia uzytkowa - 513,00m? (bez zmian)
- Kubatura budynku — 2520m3(bez zmian)
- Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 w tym poddasze uzytkowe oraz piwnica (bez zmian)

Wymiary budynku: - dtugos¢ maksymalna: 16,54m ; szerokos¢ maksymalna: 11,90m; wys. max
13,36m.

7. Infrastruktura techniczna

- Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego - bez zmian,

- Zaopatrzenie w ciepto — zrodtem ciepta dla instalacji co i cwu jest indywidualna kottownia, czynnik
grzewczy — gaz — bez zmian,
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- Zaopatrzenie w pozostate media - bez zmian,
- Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

8. Obszar oddziatywania przedsi ewzigcia

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333) oraz zgodnie z
8§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r. (Dz. U. 2019 poz. 1065)
zostat okreslony w projekcie i nie wykracza poza granice terenu objetego opracowaniem.

9. Ochrona konserwatorska
Budynek Muzeum, dawniej Spichlerz z 1856r jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkoéw na

podstawie prawomocnej decyzji z dnia 29 czerwca 1985r pod numerem rejestru A-523.

10. Pozostate informacje
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska
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INWENTARYZACJA ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z DO KUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

ZAWARTO S€ DOKUMENTACJI

|. CZESC OPISOWA INWENTARYZACJI

. Podstawa opracowania

. Przedmiot opracowania

. Lokalizacja

. Opis ogdlny

. Zestawienie wielko $ci charakterystycznych

. Rozwi gzania materiatowe

. Wyposa zenie obiektu w instalacje wewn etrzne
. Dokumentacja fotograficzna
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[I. EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

lIl. CZESC RYSUNKOWA INWENTARYZACJI

INO1 RZUT DACHU 1:100
INO2 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
INO3 PRZEKROJ A-A 1:100
INO4 DETALE 1:25

INO5 ELEWACJE 1:100
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|. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

« Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

« Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
« Dokumentacja archiwalna,

¢ Wizja lokalna,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy REMONTU DACHU
BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ przy ul. Szkolnej 2 we Wronkach.

3. Lokalizacja
Budynek objety opracowaniem to Muzeum Ziemi Wronieckiej przy ul. ul. Szkolnej 2 we Wronkach,
na dziatce o nr ewid. 1269, obreb gmina Wronki.

4. Opis ogdlny

« Budynek objety opracowaniem zostat wykonany na planie czworokgta z dobuddwkag
wejscia giéwnego.

* Bryla zwarta — czes¢ gtéwna budynku kryta w catosci dachem dwuspadowym, dobudowka-
dachem ptaskim

* Budynek jest 4 kondygnacyjny, w tym piwnica oraz poddasze uzytkowe,

* Budynek powstat w technologii tradycyjnej, murowanej, z cegly peinej ceramicznej. Stropy
drewniane oraz sklepione ceramiczne. Fundamenty kamienne. Wiezba dachu drewniana.
Dach pokryty dachéwkg ceramiczng karpiowka.

* Na parterze budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki, natomiast na pozostatych
kondygnacjach budynku sale muzealne.

5. Zestawienie wielko $ci charakterystycznych

- Powierzchnia zabudowy — 164,30m? (bez zmian)

- Powierzchnia uzytkowa - 513,00m? (bez zmian)

- Kubatura budynku — 2520m3(bez zmian)

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 w tym poddasze uzytkowe oraz piwnica (bez zmian)
Wymiary budynku: - dtugos¢ maksymalna: 16,54m ; szerokos¢ maksymalna: 11,90m; wys. max
13,36m.

6. Rozwi gzania materialowe
- Fundamenty oraz $ciany fundamentowe:

Fundamenty z kamienia lupanego, sciany kamienne oraz ceramiczne.
- Sciany zewn etrzne:
Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako jednowarstwowe — ceramiczne z cegly peinej

na zaprawie wapiennej i cem.-wap., od zewnagtrz nieocieplone oraz nieotynkowane.
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Gzymsy wykonane z cegiet wysuniete przed lico sciany wymurowane ukosnie krawedziami
na zewnetrz. Symetryczny podziat elewacji frontowej oraz tylnej sklada sie z trzech
segmentow srodkowych z oknami o zmiennej wysokosci. Podziat elewacji podkreslony jest
pilastrami zwienczonymi nad oknami wstegowymi detalami i tukami. Coko6t budynku
wysuniety wzgledem lica Scian zewnetrznych wykonany zostat z kamienia ciosanego.
Nadproza okienne ceglane na pietrze nawigzujgce ksztattem do wstegowych detali miedzy
pilastrami. Na poziomie parteru i czesci podpiwniczonej nadproza wykonane sg jako proste.
Dach:

Dach stromy dwuspadowy, pokryty dachowka ceramiczng karpiéwkg uktadang w koronke.
Kat nachylenia potaci ok. 45°. Bez attyk w scianach szczytowych.

W elewacji frontowej na dachu znajdujg sie trzy lukarny typu ,bawole oko” doswietlajgce
poddasze w dwdch poziomach , poprzez 2 okna na poziomie nizszym (przy gzymsie
okapowym) oraz jedno okno na poziomie wyzszym (przy szczycie dachu). Lukarny
rozmieszczone symetrycznie w stosunku do ptaszczyzny spadku dachu.

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa.

Sciany wewn etrzne:

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne budynku wykonane jako ceramiczne z cegly peinej oraz
dziatowe w konstrukciji lekkiej drewnianej.

Schody:

Schody wewnetrzne z przyziemia na llp. Drewniane, do piwnicy betonowe.

Stropy:

Stropy miedzy kondygnacjami nadziemnymi drewniane belkowo-deskowe. Nad piwnicg
sklepienia ceramiczne.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana, ksztattem dostosowana do poétkolistych gorg otworow w
Scianach. Stolarka drzwiowa zewnetrzna przy gtdbwnym wejsciu do budynku drewniana.
Stolarka wewnetrzna drewniana i ptycinowa.

Komin:

Murowany z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Posadzki:

Posadzki w pomieszczeniach drewniane, z wykfadziny PCV oraz z ptytek ceramicznych.
Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury z blachy stalowej ocynkownej.

Tynki:

Tynki wewnetrzne cem.-wap, malowane.
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7. Wyposa zenie obiektu w instalacje wewn etrzne
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
* wodng,
* kanalizacje sanitarng,
* elektryczna,
» wentylacje grawitacyjna,
» odgromowa,
* alarmowa.

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska
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8. Dokumentacja fotograficzna
Fot.1. Widok elewacji frontowej — od ul. Szkolnej

WALDEMAR GRAS
atrzymane w

Fot.2. Widok elewacji tylngj
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Fot.3. Widok sciany szczytowej
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Il. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHU
1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji dachu dla
inwestycji polegajgcej na remoncie pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi
Wronieckiej we Wronkach przy ul. Szkolnej 2.

2. Informacje ogdlne:
Budynek objety opracowaniem zostat wykonany na planie czworokgta z dobuddwkg
wejscia gtbwnego. Bryta zwarta — czes$¢ gldwna budynku kryta w catosci dachem
dwuspadowym, dobudéwka frontowa - dachem ptaskim.
Budynek jest 4 kondygnacyjny, w tym piwnica oraz poddasze uzytkowe.
Budynek powstat w technologii tradycyjnej, murowanej, z cegly petnej ceramicznej. Stropy
drewniane oraz sklepione ceramiczne. Fundamenty kamienne.
Dach budynku stromy dwuspadowy, pokryty dachowkg ceramiczng karpiéwkg uktadang w
koronke. Kat nachylenia potaci ok. 45°. Bez attyk w scianach szczytowych. W kazdej pofaci
dachu znajdujg sie trzy lukarny, w poziomie poddasza uzytkowego po 2 okna typu ,bawole
oko”, w poziomie poddasza nieuzytkowanego po 1-nym oknie.

Budynek w czesci murowanej jest w ogélnym dobrym stanie techniczny. Poszczegodlne
pomieszczenia znajdujg sie w dobrym stanie. Brak widocznych spekan lub innych oznak
uszkodzenia konstrukcji lub nieréwnomiernego osiadania fundamentow.

3. Opis stanu technicznego dachu:
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa. llos¢ wigzaréw — 15szt. Przekroje
krokwi od 12/18cm do 16/18cm, platwie 16/18cm, jetki 16/18cm.
Catos¢ wiezby wsparta na drewnianych stupach o przekroju ok. 16/20cm oraz $cianach
zewnetrznych murowanych.

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdza sie, ze
elementy drewniane konstrukcji dachu czesci uzytkowej Il pietra sg w ogolnym dobrym
stanie technicznym. Brak jest widocznych uszkodzen oraz zawilgoceh.

Elementy konstrukcyjne dachu poddasza uzytkowego wymagajg dokladnych ogledzin po
sciggnieciu warstw wierzchnich pod katem zerowania owaddéw, zagrzybienia oraz
zawilgocenia.

Czes$¢ kondygnacji stanowigca poddasze nieuzytkowe wymaga gruntownego remontu.
Stan techniczny elementow konstrukcyjnych jest niedostateczny. Wystepujg liczne Slady
dawnego zawilgocenia oraz zagrzybienia elementéw drewnianych spowodowane
nieszczelnosciami w pokryciu dachowym. Widoczne sg rowniez miejsca zerowania
owadow, prawdopodobnie nieaktywne.

Stolarka okienna drewniana dachu kwalifikuje sie do wymiany.

Obrébki blacharskie oraz orynnowanie kwalifikujg sie do wymiany.

Komin murowany na dachu nowy, w bardzo dobrym stanie.
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4. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 2 — idok czesci poddasza uzytkowego
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Fot. 3 —widoczne slady zawilgocen przy otworach okiennych poddasza nieuzytkowego
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Fot. 6 — widoczne slady zawilgocen krokwi poddasza nieuzytkowego



REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIE) WE WRONKACH — 12.2020r.

5. Sprawdzenie no $nosci elementéw gtéwnych dachu:

5.1. Zestawianie obcigzen:
Zestawienie obcigzen charakterystycznych dla krokwi:
a) Obcigzenia state: (dachéwka karpidwka, wetha mineralna 20cm, ptyta g-k) — 1,34kN/m2
b) Obcigzenie Sniegiem dla Il strefy obcigzeniowej: 0,54kN/m2 oraz 0,36kN/m2
c) Obcigzenie wiatrem dla | strefy obcigzeniowej:
Pota¢ nawietrzna: 0,21kN/m2

Pota¢ zawietrzna: -0,17kN/m2

Zestawienie obcigzen charakterystycznych dla jetki:

a) Obcigzenia stale: (warstwy posadzki, wetha mineralna 5cm, ptyta g-k) — 0,50kN/m2

b) Obcigzenie uzytkowe (ewentualnie): 2,00kN/m2

Do obliczen przyjeto rozstaw wigzarow co ok 1,1m. Przekroj krokwi 12x18cm, jetki 15x18cm.

Zatozono klase drewna C20.

5.2.  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe:

PRZEKROJE PRTOW:

2,600

2,500

<
11

5,100
10,200

} 2,500 } 0,700 } 1,900 } 1,8984‘>0,70" } 2,500 }

T
11
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WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 216,0 5832 2592 648 648 18,09
2 270,0 7290 5063 810 810 18,09

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

98 Drewno C20 10 20,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

1,470

AlfaT:

OBCIAZENIA: ([N, [kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td):

a[m]:

8 Drewno C20
8 Drewno C20



Grupa: A "state - krokiew"

1 Liniowe 0,0
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA:

Pret: Rodzaj: K

Grupa: B "state - j
5 Liniowe 0,0
6 Liniowe 0,0
7 Liniowe 0,0

State yfi=1,20
1,470 1,470 0,00 3,54
1,470 1,470 0,00 3,68
1,470 1,470 0,00 3,68
1,470 1,470 0,00 3,54
2 3
0,550 0,550 0,550 0,550
5 A 6 i
4
([KN],[KNm],[kN/m])
at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
etka" State yfi=1,20
0,550 0,550 0,00 0,70
0,550 0,550 0,00 3,80
0,550 0,550 0,00 0,70
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OBCIaZENIA:

0,594 0.594
0,396 0,396

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: S " $nieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,594 0,594 0,00 3,54
2 Liniowe-Y 0,0 0,594 0,594 0,00 3,68
3 Liniowe-Y 0,0 0,396 0,396 0,00 3,68
4 Liniowe-Y 0,0 0,396 0,396 0,00 3,54
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OBCIAZENIA:
2 3
2,000 2,000 2,000 2,000
5 A 6 i

1 4
OBCIAZENIA: ([KN],[kKNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: U "u zytkowe" Zmienne yfi=1,40
5 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 0,70
6 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 3,80

7 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 0,70
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OBCIaZENIA:

0,231 0,187

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: W "wiatr" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 45,0 0,231 0,231 0,00 3,54
2 Liniowe 45,0 0,231 0,231 0,00 3,68
3 Liniowe -450 -0,187 -0,187 0,00 3,68
4 Liniowe -450 -0,187 -0,187 0,00 3,54

W'Y N | K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:

Ciezar wt 1,10
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A -"state - krokiew" State 1,20

B -"stale - j etka" Stale 1,20

S-" $nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
U-"u zytkowe" Zmienne 1 1,00 1,40
W -"wiatr" Zmienne 1 1 ,00 1,50

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wt ZAWSZE

A -"stale - krokiew" ZAWSZE

B -"stale - j etka" ZAWSZE
S-" $nieg" EWENTUALNIE
U-"u zytkowe" EWENTUALNIE
W -"wiatr" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A+B
EWENTUALNIE: S+U+W
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja
1 1,326 1,906* 0,042 -16,466 ABSW
3,536 -3,153* -4,613 -8,021 ABSUW
3,536 -3,153 -4,613* -8,021 ABSUW
3,536 -2,483 -3,636 -4,734* ABUW
0,000 0,000 2,321 -20,407* ABS
2 2,298 2,157* -0,113 -4,220 ABSW
0,000 -3,153* 4,727 -8,258 ABSUW
0,000 -3,153 4,727* -8,258 ABSUW
3,677 0,000 -2,375 -1,389* ABUW
0,000 -2,783 3,990 -8,708* ABS
3 1,379 1,562* 0,023 -4,696 ABS
3,677 -2,648* -3,680 -8,392 ABSU
3,677 -2,648 -3,680* -8,392 ABSU
0,000 0,000 1,836 -1,836* ABU
3,677 -2,386 -3,093 -8,935* ABSW
4 2,210 1,369* 0,035 -18,051 ABS
0,000 -2,648* 3,595 -9,935 ABSU
0,000 -2,648 3,595* -9,935 ABSU
0,000 -2,123 2,921 -6,344* ABU



3,536

0,000
0,700
0,700
0,700
0,000
0,700
0,000

2,136
0,000
0,000
3,798
1,899
0,000
3,086

0,000
0,000
0,000
0,000
0,702
0,702
0,000
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-0,000 -1,675
0,000*
-5,616*
-5,616
-3,962 -6,911
0,000 -4,408
-2,672 -4,088
0,000 -3,545
2,535*
-5,616*
-5,616
-3,974 -6,794
2,480 -0,003
-2,672 2,312
0,768 -0,083
0,512*
-3,974*
-3,974
-3,974 6,916
-0,000 4,406
0,000 -1,002
0,512 -0,457

-3,545
-9,275
-9,275*

-0,174
7,626
7,626*

-0,457
6,916
6,916*

* = Warto

-22,162* ABSW

-9,654 ABSW

-6,437 ABSUW
-6,437 ABSUW
-3,956* ABU
-3,956* ABU
-9,654* ABSW
-9,654* ABSW

-4,157 ABUW

-6,437 ABSUW
-6,437 ABSUW
-3,956* ABU
-3,956* ABU
-9,654* ABSW
-9,654* ABSW

-9,654 ABSW

-3,956 ABU
-3,956 ABU
-3,956* ABU
-3,956* ABU
-9,654* ABSW
-9,654* ABSW

5ci ekstremalne
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NAP;ZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE: T.rz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 3,536 0,225* 4,494 ABSUW
1,326 -0,185* -3,703 ABSW
1,326 0,119* 2,383 ABSUW
3,536 -0,271* -5,429 ABSW
2 0,000 0,224* 4,483 ABSUW
2,298 -0,176* -3,524 ABSW
2,298 0,157* 3,134 ABSW
0,000 -0,262* -5,247 ABSUW
3 3,677 0,185* 3,697 ABSU
1,379 -0,131* -2,627 ABS
1,379 0,110* 2,192 ABS
3,677 -0,224* -4,474 ABSU
4 0,000 0,181* 3,626 ABSU
2,210 -0,147* -2,949 ABS
2,210 0,074* 1,482 ABSU
0,000 -0,237* -4,741 ABS



5 0,700

0,000
0,000
0,700

0,000
2,136
2,136
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
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0,335* 6,695 ABSUW

-0,018* -0,358 ABSW
-0,007* -0,147 ABU
-0,359* -7,172 ABSUW

0,335* 6,695 ABSUW

-0,167* -3,345 ABSUW
0,149* 2,976 ABUW
-0,359* -7,172 ABSUW

0,238* 4,760 ABU

-0,049* -0,990 ABSW
0,014* 0,275 ABSW
-0,253* -5,053 ABU

* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 12,788* 16,071 20,538 ABS
5,052* 8,207 9,637 ABUW
12,788 16,071* 20,538 ABS
5,052 8,207* 9,637 ABUW
12,788 16,071 20,538* ABS
3 -6,552* 8,985 11,120 ABU
-14,486* 16,855 22,225 ABSW
-14,486 16,855* 22,225 ABSW
-6,552 8,985* 11,120 ABU
-14,486 16,855 22,225* ABSW
6 -0,000* 16,901 16,901 ABSUW
0,000* 3,197 3,197 AB
-0,000 16,901* 16,901 ABSUW
0,000 3,197* 3,197 AB
-0,000 16,901 16,901* ABSUW
7 -0,000* 13,710 13,710 ABU
-0,000* 0,178 0,178 ABSW
0,000* 3,200 3,200 AB
-0,000 13,710* 13,710 ABU
-0,000 0,178* 0,178 ABSW
-0,000 13,710 13,710* ABU

* = Warto 5ci ekstremalne



REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIE) WE WRONKACH — 12.2020r.

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:  T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Wezel:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinac
1 0,00000 ABS
0,00000 ABS
0,00000 ABS
2 0,00006 ABUW
0,00057 ABSW
0,00057 ABSW
3 0,00000 ABSW
0,00000 ABSW
0,00000 ABSW
4 0,00154 ABSW
0,00192 ABSW
0,00246 ABSW
5 0,00137 ABSUW
0,00101 ABSUW
0,00170 ABSUW
6 0,00151 ABSW
0,00000 ABSUW
0,00151 ABSW
7 0,00139 ABSUW
0,00000 ABU
0,00139 ABSUW
DEFORMACJE - WART@CI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Pret: L/f: Kombinacja obci azen:
1 1037,7 ABSW
2 844.,4 ABSW
3 1229,0 ABS
4 1542,1 ABS
5 2931,1 ABSUW
6 1030,7 ABUW
7 4249,2 ABU

Sprawdzenie stanu graniczneqo no __$nosci przekroju krokwi:

ja obci

azen.:
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Pretnr 2

******** -=Y

180

l 120 |

Sprawdzenie no snosci pr eta nr 2
Nosnos$é na sciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; %=3,68 m, przy obareniach ,ABS".
Nosnos¢ nasciskanie:
oc0d=N/Aq4=8,708 /216,00 x10 6,40 < 2,34= 0,266%8,77 K fco4
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=3,68 m, przy obgreniach ,ABSUW":

o o o
C,O,d + km m,z,d + m!yvd = 0,38 + 0’7\(0’00 + 4,87 - 0,589 < 1
Key feod foza  fmya 0,702x8,77 9,23 9,23
o (0) o
c,0,d + m,z,d + km m,y,d - 0,38 + 0,00 + 0'7x4,87 - 0'533 < 1
kc,z fc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,266X8,77 9,23 9,23

Nosnos¢ na zginanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,68 m, przy obaizeniach ,ABSUW".
Warunek stateczroi:
omda=M/W= 3,153/ 648,00 xF0= 4,87 < 9,23= 1,000%9,23 Kt f md
Nosnos¢ dla %=0,00 m; x=3,68 m, przy obaieniach ,ABS":

o o
myd K. mzd _4,29 + O,7><0'00 =0,465 < 1
fm,y,d fm,z,d 9,23 9,23

k O-m,y,d +0m,z,d
g fy

f =0.7x429 000 _5396<1

m,y,d m,z,d 9,23 9,23

Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=3,68 m, przy obaieniach ,ABSUW":
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2
o-C,O,d + O-m,y,d +k Om,z,d :0,382 +4,87 + ><0,00 :O 529 < l

0,7
flod  fmya  fmza 8772 9,23 9,23

2

O-c,O,d o

o
Omyd  Cmzd 20,38 5487 000 _ga79 g
1:m,y,d 1:m,z,d 8,772 9,23 9,23

fc2,0,d
Nosnos¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,68 m, przy obaizeniach ,ABSUW".
Warunek nénosci

ra=Toa +T5q =./0,332+ 0,002 =0,33 < 1,02= 1,000%1,02 %y fug

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla %=1,84 m; x=1,84 m, przy obareniach ABSW".
uZ,fin = '4,1 + '3,6 :7,7 < 27,6: Unet,fin

Sprawdzenie stanu graniczneqgo no _$nosci przekroju | etki:

Pret nr 6

l 150 1
Sprawdzenie no $nosci pr eta nr 6
Nosnos$¢ na sciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,80 m, przy obaizeniach ,ABSW".
Nosnos¢ nasciskanie:
oc0d=N/A4=9,654 /270,00 x10 6,36 < 3,87= 0,378%10,23 K fco4
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=3,80 m, przy obazeniach ,ABSUW":
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o o (¢}
c,0d + km m,z,d + m,y,d - 0,24 + 0'7)(0'00 + 6,93 - 0,669 < 1
Key feod foza  fmya 0,924x10,23 10,77 10,77
o o (9]
c,0d + m,z,d + km m,y,d - 0,24 + 0,00 0,7 6,93 - 07512 < 1
Kezfeod  fmazd fmya 0,378x10,23 10,77 10,77

Nosnos$é na zginanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,80 m, przy obareniach ,ABSUW".
Warunek stateczroi:
omda=M/W=5,616 /810,00 x¥0=6,93 < 10,77%= 1,000x10,77 Kcrit f mad
Nosnos¢ dla %=0,00 m; x=3,80 m, przy obareniach ,ABS":

o o
W 4, 2l =170 462,000 -0 158 <1

fm,y,d K fnza 10,77 10,77
o o

kmm_'m+M=0’7xﬂ L 000 _ 0111<1
foya  Fmzd 10,77 10,77

Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=3,80 m, przy obaizeniach ,ABSUW":

2
o-C,O,d + O-m,y,d + k Gm,z,d — 0,242 + 6,93 + O 7)(0’00 = O 644 < l

fcz,o,d fm,y,d " fm,z,d 10,232 10,77 ’ 10,77

2
Ocod ;| Omyd , Omzd _ 0,242

1:cz,O,d " f f

07x%98 000~ 0451 <1

m,y,d m,z,d 10.232 ’ 10,77 10,77

No$nos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,80 m, przy obareniach ,ABSUW".

Warunek nénosci

r4=yToa *Tog =./0,422+0,002 =0,42 < 1,18 1,000x1,18 %, fvq

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla =2,14 m; x=1,66 m, przy obareniach ABUW" .
Uzfn = -0,6 +-3,5 =4,1 < 28,5= Unet fin

6. Whnioski :

Na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonych badan makroskopowych oraz obliczen
wytrzymatosciowych stwierdza sie, ze po wykonaniu prac remontowych i naprawczych
dachu budynku mozliwe jest jego dalsze uzytkowanie. Powstawanie przeciekOw czesci
poddasza nieuzytkowego zwigzane jest ze stopniem zdegradowania warstw pokrycia z
dachéwki karpiowki. Sg to zniszczenia zwigzane 2z oddziatywaniem warunkéw
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atmosferycznych przez lata. W trakcie ogledzin nie stwierdzono aktywnych zaciekdw,
mogacych stanowi¢ zagrozenia podmakania. Nie stwierdzono roéwniez aktywnych porazen
przez grzyby oraz owady.

Wszystkie uszkodzone przez grzyby oraz owady elementy drewniane powinny zostac
wymienione na nowe lub wzmocnione poprzez podbicie ich dodatkowymi wzmocnieniami
drewnianymi. Catos¢ konstrukcji drewnianej powinna by¢ zabezpieczona ogniochronnie,
owadobojczo i przeciwgrzybiczo.

Przekroje konstrukcyjnie krokwi oraz jetek sg wystarczajgce do wykonania remontu
pokrycia dachowego i ocieplenia przestrzeni miedzykrokwiowe;j.

Whytezenie konstrukcyjne krokwi dla projektowanych warstw pofaci dachowej wynosi ok
62%, a dla jetek ok. 70%. Przy czym do obliczen zatozono mozliwos¢ docigzenia czesci
nieuzytkowej poddasza obcigzeniem uzytkowym o wartosci nieprzekraczajgcej 2,00kN/m2.
Stolarka okienna dachu do wymiany.

Obrabki blacharskie oraz orynnowanie do wymiany.

Opracowata: mgr inz. llona Cybel
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAWARTO S€ DOKUMENTACJI
|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

2. Przedmiot opracowania

3. Zakres opracowania

4. Projekt architektoniczno-budowlany

5. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow

alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto.

6. Wplyw przedsi ewziecia na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz
obiekty s gsiednie

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej okre slone w odr ebnych przepisach.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

9. Ustalenia dodatkowe

INFORMACJA BIOZ

Il. CZESC RYSUNKOWA

AO1 RZUT DACHU 1:100
A02 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
AO3 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 1:100
AO4 PRZEKROJ A-A 1:100
A05 DETALE 1:25

AO6 ELEWACJE 1:100
EO1 RZUT PODDASZA- INSTALACJA OSWIETLENIOWA  1:100

EO02 RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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|. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

« Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

« Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
« Dokumentacja archiwalna,

¢ Wizja lokalna,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy REMONTU DACHU
NA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ przy ul. Szkolnej 2 we Wronkach,
zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 1269, obreb m. Wronki.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje gtéwny prace remontowe na dachu gtéwnym w/w obiektu. Zakres prac
zostat ustalony na podstawie wytycznych Inwestora, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji i ekspertyzy
budowlane;j.

W zakres opracowania wchodza:

e demontaz wierzchnich warstw dachu do istniejgce] konstrukcji, a nastepnie wymiana
pokrycia dachu dwuspadowego wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych elementow
mocujgcych i izolacyjnych,

¢ wykonanie docieplenia dachu,

 wymiana dachéwki na nowag dachowke karpiowke uktadang w koronke na ftatach i
kontrtatach,

» montaz systemowych kominkéw wentylacji grawitacyjnej,

* wymiana obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wraz ze wszystkimi
niezbednymi akcesoriami,

* wymiana stolarki okiennej dachu wraz z podkonstrukcjg drewniang ksztattujgcg lukarny
typu ,wole oko”, w tym dostosowanie do nowych warstw docieplenia, zatozenie nowych
uszczelek, tasm izolacyjnych i elementéw wykonczeniowych,

* wykonanie nowej instalacji odgromowej,

« wykonanie instalacji oswietlenia poddasza nieuzytkowego,

e przeniesienie wejscia na poddasze nieuzytkowe w postaci schodow strychowych,

Wybrany system pokrycia dachowego powinien posiada¢ kompleksowe rozwigzania wraz z
akcesoriami dachowymi i dodatkami, tj. np. tasmy uszczelniajgce, membrany, plotki, a takze
materiaty pomocnicze stuzgce do wykonania kompletnego pokrycia.

Remont dachu polega¢ bedzie na wymianie poszycia i warstw wierzchnich wraz z ingerencjg w
konstrukcje dachu. Jezeli w trakcie robdt stwierdzone zostanie uszkodzenie biologiczne lub
mechaniczne elementéw konstrukcyjnych, to nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy konstrukcji.
Pokrycie dachéw bedzie wymieniane na nawigzujgce do istniejgcego tj. dachéwka karpiowka
uktadana w koronke o podobnym ciezarze do obecnie zastosowanego materiatu.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu
technicznego dotyczgce pozostatej czesci konstrukcji budynku.
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Przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich na nowe.
Opracowanie zawiera czesc opisowg i graficzng obejmujgcg rzuty dachu, przekrdj, elewacje.

4. Projekt architektoniczno-budowlany

4.1. Dane og0lne

A. Przeznaczenie i charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek to stary spichlerz obecnie zaadaptowany na potrzeby Muzeum Ziemi
Wronieckiej. Jest objety ochrong konserwatorska.

Forma architektoniczna obiektu i dachu nie ulega zmianie.

Funkcja obiektu pozostaje ta sama.

Wielko$¢ dachu, jego geometria, kat nachylenia pozostajg bez zmian. (Dach o kacie nachylenia
45st. spadku)

B. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy — 164,30m? (bez zmian)

- Powierzchnia uzytkowa - 513,00m? (bez zmian)

- Kubatura budynku — 2520m3(bez zmian)

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 w tym poddasze uzytkowe oraz piwnica (bez zmian)
Wymiary budynku: - dtugos¢ maksymalna: 16,54m ; szerokos¢ maksymalna: 11,90m; wys. max
13,36m.

4.2. Warunki ornitologiczne oraz chiroptrologiczne

Ze wzgledu na nie stwierdzenie w czasie inwentaryzacji miejsc legowych ptakoéw, prace
remontowe mozna wykonac¢ w dowolnym okresie roku. Jednak w przypadku znalezienia w czasie
prowadzenia prac jakiegokolwiek gatunku w fazie legéw nalezy zaniecha¢ prowadzenia prac i
skontaktowac sie z ornitologiem, ktory zdecyduje o dalszym sposobie postepowania.

4.3. Zakres prac modernizacyjnych w przedmiotowym b udynku
Uwaga! Wykonujgc opisane prace remontowe nalezy wszelkie watpliwosci konsultowac z
Projektantem.

4.3.1. Wykonanie docieplenia dachu dwuspadowego i zmiana pokrycia

Grubos¢ izolacji cieplnej i wspoétczynnik przenikania ciepta Uk okreslone zostaty wg normy PN-EN
ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej A=0,032 W/(mK) o gr=10cm pomiedzy krokwiami oraz
twardej welny mineralnej o gr. 5cm A=0,038 W/(mK) na krokwiach, wspotczynnik przenikania ciepta
dla potaci dachowej wynosi U = 0,25W/m2K. Wspoitczynnik nie spetnia warunkéw rozporzgdzenia.
Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz brak mozliwosci technicznych nie mozna
spemni¢ wymagan przepisow okreslajgcych U vyax = 0,15W/m2 K.

Prace remontowe przewidujg zachowanie istniejgcych spadkéw dachu oraz konstrukcji. Po
zdemontowaniu warstwy wierzchniej istniejgcej dachéwki oraz tat nalezy ocenié¢ stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych. W razie stwierdzenia uszkodzen biologicznych lub mechanicznych
nalezy je usunac i odpowiednio zabezpieczy¢. Podczas wykonania remontu poszycia dachowego
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w przypadku stwierdzenia zniszczenia elementow istniejgcych konstrukcji dachu nalezy dalsze
postepowanie skonsultowaé z projektantem.

Przestrzen miedzy krokwiami nalezy wypemi¢ welhg mineralng o gr. 10cm, tak by pozostawi¢
krokwie widoczne od strony wewnetrznej poddasza. Od spodu wykonac¢ paroizolacje i zamkna¢
przestrzeh podwojng ptyta gk- ognioochronng. Plyte pomalowaé w kolorze biatym farbg akrylowo —
kompozytowa.
FARBA AKRYLOWO — KOMPOZYTOWA:

e Technologia ceramiczna

e Odporna na zabrudzenia i uderzenia

* Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie — klasa 1

« Stopien potysku — glteboki mat (<5)

« Wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu

Obudowa jetek pozostaje bez zmian. Od strony poddasza uzytkowego nalezy usungc zuzytg ptyte
i wykona¢ zabudowe z piyty g-k ognioodpornej. Przestrzenie pomiedzy widocznymi jetkami
pomalowac farbg akrylowg sufitowg w kolorze biatym.

Po zakonczeniu prac wykonczeniowych odtworzy¢ instalacje czujek pozarowych.

Na zewnetrzng strone krokwi nalezy utozy¢ 5cm twardej welny mineralnej mocowanej za
posrednictwem desek o gr. 2,5cm utozonych wzdtuz krokwi wkretami o dtugosci dostosowanej do
grubosci ocieplenia. Po wykonaniu od strony zewnetrznej wysokoparoprzepuszczalnej izolacji
nalezy wykonac taty, a nastepnie kontrtaty o wym. 24x48mm (pustka wentylacyjna). Laty i kontrtaty
z drewna iglastego odpowiednio suszonego i sezonowanego bez sekow. Rozstaw tat rownolegle
do kalenicy co ok. 30cm. Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw grzybiczym i
owadobojczym oraz ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi,
grzybami i larwami owaddw oraz ogniem. Cato$¢ zaleca sie wykonaé jako rozwigzanie systemowe,
korzystajgc z produktow jednego producenta.

Jako krycie wierzchnie zaprojektowano dachowke karpidwke, ukltad w dwoch warstwach w, tzw.
koronke. Kazdy rzad powinien byC¢ przesuniety wzgledem wyzszego o potowe szerokosci
dachéwki, a kolejne rzedy majg na siebie zachodzi¢ na diugosé¢ ok. 1/3 dachéwki. Kolor, ksztalt
(kréj koszowy, szczotkowany, kolor ceglany) oraz rozmiar zgodnie z zaleceniami konserwatora
zblizony do istniejgcej dachoéwki. Ukilad taki wymaga szczelnej warstwy izolacji. Elementy
wykonczeniowe nalezy przyjgé systemowe zgodnie z zaleceniami producenta dachéwki, m. in.
gasior kalenicowy wentylowany, kapinos, blacha okapowa.

Przestrzen pod dachowka nalezy zwentylowa¢. Wentylacja powinna by¢ wykonana zgodnie z
normg DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. wartosci dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza: wlot
powietrza 2% wentylowanej powierzchni, min. 200 cm?mb okapu wylot powietrza 0,5%o
wentylowanej powierzchni. Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe, np. tasme wentylacyjng
pod gasior.

Uktadanie karpiowki na ,wolim oku” rozpoczg¢ od $rodka potaci.

Przyjeta dachéwka kolorem i ksztaltem bedzie zblizona do istniejgcej dachéwki. Proponowana
dachowka o kroju segmentowym naturalna szczotkowana.
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Na dachu nalezy zastosowaé systemowe akcesoria w postaci ptotkédw przeciwsniegowych oraz
schodki kominiarskie utatwiajgcg dostep do komina, ktéry zapewniony jest z zewnatrz ze
stropodachu wiatrotapu, jak dotychczas.

4.3.2. Orynnowanie

Orynnowanie wykonaé¢ w systemie tytan — cynk o przekroju potokragtym — rynna i okrggtym — rura
spustowa. Wykorzystac¢ istniejgce kosze zlewowe i nowoprojektowany system dostosowac do
przekroju kosza. Kosze zlewowe nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ stan techniczny. W razie zbyt duzego
skorodowania elementéw inne rozwigzanie nalezy skonsultowac¢ z projektantem.

Zalecana srednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Wszelkie elementy i obrobki wykonac jako
systemowe zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3.3. Stolarka okienna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej poddasza — dwa okna szczytowe oraz szes$¢ okien
zlokalizowanych w pétowalnych lukarnach. Ze wzgledu na zty stan techniczny lukarn frontowe
deskowanie nalezy zdemontowac¢ wraz z istniejgcym oknem i wykona¢ nowg lekkg szkieletowg
Scianke z drewnianych elementéw o przekroju kwadratowym 10cm. Przestrzen $cianki nalezy
wypeni¢ wetng mineralng o gr. 10cm.

Profil nadajacy tukowy ksztalt lukarny nalezy oczysci¢ lub wymieni¢ na nowy, a wewnetrzng strone
pod dachem wypetni¢ réwniez izolacjg termiczng. Warstwy zastosowac jak na prostych potaciach
dachowych. Wykonczenie od strony wewnetrznej plytami g-k w ukfadzie podwéjnym
ognioodpornym, malowanym w kolorze biatym farbg akrylowo — kompozytowsg. Parapet okna
wykonac z blachy tytan cynk.

Nowe elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem przeciw grzybiczym i
owadobdjczym oraz ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi,
grzybami i larwami owaddw oraz ogniem.

Zastosowac¢ okna drewniane skrzynkowe ciemnobrgzowe. Kolor oraz podziat, system otwierania
dostosowac do istniejgcych okien. Zewnetrzng scianke lukarny wykonczy¢ deskami elewacyjnym
w uktadzie pionowym. Drewno ciemnobrgzowe.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi U = 0,09W/mz2K.

Wewnetrzne przestrzenie pionowe powstale w wyniku zabudowania scianki kolankowej na
poddaszu uzytkowym zabudowac i wykonczy¢ parapetami konglomeratowi w kolorze jasnoszarym.
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Projekt przewiduje réwniez zabudowe grzejnikbw w formie azurowej ostony w kolorze biatym.
Ostone nalezy wykona¢ indywidualnie pod konkretny wymiar do zweryfikowania na etapie prac
wykonczeniowych. Ostony z ptyt MDF o gr. 16mm. Detale montazu uzgodni¢ z wykonawcg oston.
Ostony azurowe, otwory jako naciecia w uktadzie poziomym o szerokosci ok. 3 cm.

4.3.4. Kominy
Komin istniejgcy nalezy oczysci¢é. Obrobke wokdét komina na styku z dachowkg wykona¢ jako
rozwigzanie systemowe. lzolacje wywing¢ na sciany komina i zamkngc¢ cato$¢ obrébka blacharska.

W pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. W dachu
nalezy zastosowac systemowe przejscie dachowe.

4.3.5. Instalacja odgromowa

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji odgromowej dachu. Dla zabezpieczenia budynku
przed skutkami wyladowan atmosferycznych wykona¢ nalezy instalacje odgromowg obejmujgcag
zwody poziome niskie nie izolowane: drut Fe-Zn g8 mm i opierzenie dachu. Zwody poziome
potgczy¢ ze zwodami pionowymi.

4.3.6. Instalacje elektryczna poddasza nieuzytkowego.

Poddasze nieuzytkowe wyposazy¢ w oswietlenie.

Oswietlenie strychu zaprojektowano oprawami LED 2000Im 4000K IP44. Zasilanie oswietlenia
wykonac¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 i podigczy¢ do isthiejgcego zasilania pomieszczenia
poddasza.

Instalacje prowadzi¢ n/t w rurkach PCV po konstrukcji dachu (kalenica, krokwie, stupy).

4.3.7. Schody strychowe
Wejscie na poddasze nieuzytkowe zostato zaprojektowane w postaci systemowych schodow
strychowych zamontowanych w otworze pomiedzy istniejacymi krokwiami. Lokalizacja schodow
wskazana na rysunkach opracowania — nad pomieszczeniem korytarza przy wejsciu na sale
wystawowg. Przed montazem schodow nalezy wykona¢ podkonstrukcje skrzyniowg o wymiarach
dostosowanych do wytycznych wybranego producenta schodéw.
« Wymiar wejscia - 70x140cm,
« Material -stopnie metalowe, drewniana skrzynia, drewno sosnowe, klejone, lgczone na
jaskotczy ogon.
e lzolacja - U=1,1 w/m2K.
« Plyta - biala, termoizolacyjna o grubosé¢ 3,6 cm. Grubos¢ ocieplenia 3 cm.
e Cechy konstrukcyjne - stopnie antyposlizgowe, jedna uszczelka obwodowa, metalowy
zamek, skrzynka o grubosci 14 cm, drabina trzysegmentowa.
* Wyposazenie - porecz utatwiajgca wchodzenie, stopki ochronne,
e Dopuszczalne obcigzenie — do 200kg
Istniejgce wejscie na strych nalezy zabudowac¢ w systemie lekkim jako kontynuacje istniejgcego
stropu pomiedzy poddaszem uzytkowym a nieuzytkowym. Nalezy zdemontowac klape wejsciowg
oraz istniejgce azurowe schody drewniane.

5. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto
Nie dotyczy.
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6. Wplyw przedsi ewziecia na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i
obiekty s gsiednie

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostalo ujete w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewziecia moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010r.

oraz nie ma wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej okre $lone w odr ebnych przepisach

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich
elementow drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy - obiekt pod ochrong konserwatora.

9. Ustalenia dodatkowe
- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu,
- stosowane materialy budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski,
- prace budowlano i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano i montazowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska

mgr inz. Zbigniew Jankun
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

OPIS DO INFORMACJI BIOZ - WYMIANA POKRYCIA DACHU

Wymiana pokrycia dachowego obejmuije:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu

- demontaz orynnowania, obrébek blacharskich, czapek kominowych, przemurowanie
kominow

- zdjecie wierzchnich warstw dachu

- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementéw wiezby dachowej

- wywo0z ztomu i gruzu budowlanego

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachdowki karpidéwki zgodnie z projektem budowlanym

- wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania

- remont lukarn i wymiana okien (wymiana elementoéw drewnianych podkonstrukcji lukarn,
wykonanie nowej obudowy zewnetrznej lukarn)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
a) zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m)
b) zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robot)
C) zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkoéw atmosferycznych

W trakcie tych rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia:
- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materialu budowlanego.

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwosé zagrozenie
zdrowia 0s6éb przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien ), a takze osOb takze o0so6b
wchodzacych i wychodzacych z budynku. Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby
niepowotane.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie warunkow atmosferycznych;
wystgpienie opaddéw deszczu, shiegu, wyladowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej
10 m/s zar6éwno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

Srodki zwigzane z wykonywaniem rob6t na wysokosci.
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Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostow otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

Srodki zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy.
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajgc bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokos$¢ daszkow min.
2,40 m, szerokos¢ co najmniej 0 1 m wieksze od szerokos$ci przejscia.
Przyja¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia okien budynku.
ZapewniC bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkos¢ ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.,

- posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy. warunki atmosferyczne.

W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych i wystgpienia opadéw deszczu shiegu,
wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s , roboty budowlane nalezy
przerwac.
Uwagi koncowe
- Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

- Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalno-bytowych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska



