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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Zielen
1|BCP 451. |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét szt.
d.1.1]25.02.10.02
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.2 Rozbiérka nawierzchni
2|BCP 451. |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3 m2 |m2
d.1.2/45.01.25.37
50%1,5 m?2 75,000
RAZEM 75,000
3|BCP 451. |Rozebranie podbudowy z betonu o grubosci warstwy 20 cm m2
d.1.2/02.01.20.12
poz.2 m2 75,000
RAZEM 75,000
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 35 km z utylizacjg
1103-05
poz.2*0,15+poz.3*0,2 m3 26,250
RAZEM 26,250
1.3 Rozbiérka schodéw
5|BCP 451. |Burzenie konstrukcji zelbetowych: $cian, faw, stép fundamentowych, filaréow o |m3
d.1.3|01.51.12.21 |grubosci do 20 cm, przy uzyciu miotéw pneumatycznych. Rozbidrka schodow
analogia Krotnos¢ = 2
(6+11)*0,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 35 km z utylizacjg
1103-05
poz.5 m3 8,500
RAZEM 8,500
1.5 Istniejaca mata architeltura
15 Demontaz istniejacyego domku dla ratownikow. Wszytski elementy zdemonto- |kpl.
d.1.5 wana, nalezy przekazac¢ dla Zamawiajacego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Demontaz matej architeltury kapieliska w postaci: istniejacych fawek ze stotami [kpl.
d.1.5 (4 kpl.) , koszy ( 10sztuk) i tawek (10sztuk). Demontaz tablic informacyjnych -
5kpl. Demontaz tablicy Natura 2000, stojakow rowerowych.
Wszytski elementy zdemontowana, nalezy przekaza¢ dla Zamawiajacego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 NAWIERZCHNIE
2.1 Nawierzchnia typ Il
17|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
analogia
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
18/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
poz.17 m?2 310,000
RAZEM 310,000
19|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.1/0401-02
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.1|0404-03 petnione piaskiem
poz.19 m 72,000
RAZEM 72,000
21/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.1/0104-01 Krotno$¢ = 1,5
poz.17 m?2 310,000
RAZEM 310,000
22|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2.1/0201-04 sobem recznym
poz.17 m?2 310,000
RAZEM 310,000
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23|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.2.1/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 15 cm
0202-10
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
2.2 Nawierzchnia typ IV
24|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
analogia
455 m?2 455,000
RAZEM 455,000
25|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.2.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
poz.24 m?2 455,000
RAZEM 455,000
26|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.2/0401-02
analogia
400 m 400,000
RAZEM 400,000
27|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.2|0404-03 petnione piaskiem
poz.26 m 400,000
RAZEM 400,000
28|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.2/0104-01 Krotnos¢ = 1,5
poz.24 m?2 455,000
RAZEM 455,000
29|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.24 m?2 455,000
RAZEM 455,000
30|KNR 2-31 |Nawierzchnia kruszywowa 0/16mm - dolna warstwa roz$cielana mechanicznie |m?2
d.2.2|/0202-07 - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0202-08
analogia
poz.29 m?2 455,000
RAZEM 455,000
31|KNR 2-31 |Nawierzchnia kruszywowa 0/8mm - gérna warstwa rozscielana mechanicznie - |m?2
d.2.2|0202-09 grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
0202-10
analogia
poz.29 m?2 455,000
RAZEM 455,000
2.3 Nawierzchnia typu Il
32|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
analogia
206,01 m?2 206,010
RAZEM 206,010
33|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.32 m?2 206,010
RAZEM 206,010
34|/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.3|0401-02
analogia
69 m 69,000
RAZEM 69,000
35|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.3|0404-03 petnione piaskiem
poz.34 m 69,000
RAZEM 69,000
36|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.3/0104-01
poz.32 m?2 206,010
RAZEM 206,010
37|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.3|0114-05 12cm
0114-06
poz.32 m?2 206,010
RAZEM 206,010
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38|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.3|0105-03 po zageszczeniu
poz.32 m?2 206,010
RAZEM 206,010
39|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.2.3|231 0511- |cm szarej (bez fazy) - 11-20 elementéw/m2
02
poz.32 m?2 206,010
RAZEM 206,010
24 Nawierzchnia typu |
40|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.4|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
analogia
1030,61 m?2 1.030,610
RAZEM 1 030,610
41|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.4|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.40 m?2 1 030,610
RAZEM 1 030,610
42|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.4/0401-02
analogia
339 m 339,000
RAZEM 339,000
43|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.4|/0404-04 petnione zaprawg cementowg
poz.42 m 339,000
RAZEM 339,000
44|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.4/0104-01
poz.40 m?2 1 030,610
RAZEM 1 030,610
45|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0114-05 12cm
0114-06
poz.40 m?2 1 030,610
RAZEM 1 030,610
46|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.4/0105-03 po zageszczeniu
poz.40 m?2 1.030,610
RAZEM 1 030,610
47|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.2.4|231 0511- |cm szarej (bez fazy) - 11-20 elementow/m2
02
poz.40 m?2 1.030,610
RAZEM 1 030,610
2.5 Wyniesienie - miejsce na scene
48|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.5|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
analogia
88,5 m?2 88,500
RAZEM 88,500
49|KNR 2-11 |Wykonanie palisady miotem pneumatycznym przy $r. 10-12 cmidtug. 1.5m |m
d.2.5/0523-02 kotkéw i stupkéw w grunt kat. Ill
40 m 40,000
RAZEM 40,000
50|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.5|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.48 m?2 88,500
RAZEM 88,500
51|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2.5/0201-04 sobem recznym
poz.48 m2 88,500
RAZEM 88,500
52|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2.5/0104-04 Krotnos¢ = 2,5
poz.48 m?2 88,500
RAZEM 88,500
53|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2.5/0201-04 sobem recznym
poz.48 m2 88,500
RAZEM 88,500
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54|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.5/0114-05 20 cm
0114-06
poz.48 m2 88,500
RAZEM 88,500
55|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.5/1101-01
z betonu C8/10
poz.48*0,1 m3 8,850
RAZEM 8,850
56|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2.5/0290-04 ne
siatka zbrojeniowa #12 o oczku 15x15cm, stal EPSTAL
WAGA 1m2 - 12,32kg
88,5"12,32*1,15/1000 t 1,254
RAZEM 1,254
57|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 |m3
d.2.5/0205-01
poz.48*0,15 m3 13,275
RAZEM 13,275
58|KNR 2-14 |Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementéw do  |m3
d.2.5|0404-01 400 cm2 montowane z ladu - Legary 100x100mm co 50cm
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-14 |Pokfad pomostowy z bali o grub.do 6 cm montowany z Iagdu m2
d.2.5/0405-01
92,5 m?2 92,500
RAZEM 92,500
60|KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.5|0627-05 ratami solowymi
poz.59*2 m?2 185,000
RAZEM 185,000
2.6 Schody Skarpowe
61|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.2.6/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
nr3 6,6*1,5*0,19 m?2 1,881
nr2 4*4*0,19 m?2 3,040
nri (1,41+1,2+1,41)*2*0,19 m?2 1,528
RAZEM 6,449
62|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.6/0401-02
analogia
nr3 7*2+2*9*1,5 m 41,000
nr2 3,272+10*4 m 46,400
nr 1 4*2+10*2 m 28,000
RAZEM 115,400
63|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.6|0404-01 petnione zaprawg cementowg
poz.62 m 115,400
RAZEM 115,400
64|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.6{0114-05 10 cm
0114-06
nr3 2%8*0,30%1,5+1,2*1,5 m?2 9,000
nr2 9%0,31*4 m?2 11,160
nr 1 2*4*0,31*2+1,2*2 m?2 7,360
RAZEM 27,520
65|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.2.6/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
poz.64 m?2 27,520
RAZEM 27,520
66|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m?2
d.2.6/231 0511- |8 cm - 11-20 elementéw/m2
02
nr3 2%8%0,24*1,5+(1,2-0,06)*1,5 m?2 7,470
nr2 9%(0,31-0,06)*4 m?2 9,000
nr 1 2*4*(0,31-0,06)*2+(1,2-0,06)*2 m?2 6,280
RAZEM 22,750
2.7 Trybuny
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67|KNR 2-11  |Whbijanie stupkéw oporowych o przekorju 16x16 cm na gtebokosé 1.50 m w szt.
d.2.7|0524-14 grunt kat. IV
analogia
108 szt. 108,000
zamykajgce|15+15 szt. 30,000
RAZEM 138,000
68|/KNR 2-11  |Wykonanie "MURU" z tzrech rzedéw krawedziakow 16x16cm m3
d.2.7/0301-06
analogia
(11,12+11,12+2+2)*0,16*0,16*3 m3 2,015
RAZEM 2,015
69|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.2.7|/0202-07 bos$¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-08
analogia
(11,12+11,12+2+2)*(0,4+0,43) m?2 21,779
RAZEM 21,779
70|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.2.7|0202-09 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
analogia
(11,12+11,12+2+2)*(0,4+0,43) m?2 21,779
RAZEM 21,779
71/KNR 2-14 |Listwy siedziska z desek o grub.do 5 cm m2
d.2.7/0405-01
analogia
(11,12+11,12)*0,4 m?2 8,896
RAZEM 8,896
72|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.7|/0627-03 ratami solowymi
poz.71 m2 8,896
RAZEM 8,896
73|KNR-W 4- |Dwukrotne lakierowanie listew siedzisk m?2
d.2.7/01 1210-10
poz.71 m?2 8,896
RAZEM 8,896
74|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.7|0404-01 petnione zaprawg cementowg
1,15*4 m 4,600
RAZEM 4,600
3/37535200-9| MALA ARCHITEKTURA
75 Dostawa i montaz tawek wolnostojacych szt
d.3|wycena in- |[UWAGA:
dywidualna
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
76 Dostawa i montaz koszy na $Smieci do segregac;ji szt
d.3|wycena in- |UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
77 Dostawa i montazwiaty na kosze do segregac;ji szt
d.3|wycena in- |[UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych szt
d.3|wycena in- |UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
szt 2,000
RAZEM 2,000
79 Dostawa i montaz tawostotéw piknikowych szt
d.3|wycena in- |[UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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80 Dostawa i montaz parasoli trzcinowych szt
d.3|wycena in- |[UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
81 Dostawa i montaz stolikéw szachowych szt
d.3|wycena in- |UWAGA:
dywidualna |.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
szt 2,000
RAZEM 2,000
82 Dostawa wraz z montazem tablicy informacyjnej zgodnie z dokumentacjg kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
83 Dostawa wraz z montazem konteneréw zgodnie z dokumentacjg. Wykonanie  |kpl.
d.3|wycena in- |posadownia kontenera na bloczkach betonowych wys. 30cm wraz ze schodka-
dywidualna |mi.
magazynowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 Dostawa wraz z montazem konteneréw zgodnie z dokumentacjg. Wykonanie  |kpl.
d.3|wycena in- |posadownia kontenera na bloczkach betonowych wys. 30cm wraz ze schodka-
dywidualna |mi.
socjalny dla ratownika
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 Dostawa wraz z montazem konteneréw zgodnie z dokumentacjg. Wykonanie  |kpl.
d.3|wycena in- |posadownia kontenera na bloczkach betonowych wys. 15cm wraz ze schodka-
dywidualna |mi i pochylnig
toaleta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Dostawa wraz z montazem natryskéw zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg  |kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87 Dostawa wraz z montazem przebieralni wraz utwardzeniem zgodnie z doku- kpl.
d.3|wycena in- |mentacja.
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
88 Dostawa wraz z montazem trapu dla os6b z niepetnosrawnoscig zgodnie z do- |kpl.
d.3|wycena in- |kumentacjg
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 ZIELEN OSLONOWA
91/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.6/0112-02
560/10000 ha 0,056
RAZEM 0,056
92|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- |szt.
d.6/0104-02 malnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
Uusniecie karczy zlokalizowanej w Sciezce pieszej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.6/0107-02
1*0,07 mp 0,070
RAZEM 0,070
94|KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych, w tym wykonanie dotéw wraz z uzupetnianiem zie- |szt.
d.6/0313-05 mig urodzajng. Sadzenie , wykonanie palikowania (min 2 paliki), podlewanie i
wycena in- |pielegnacja , obsypanie korg
dywidualna
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
Acer platanoides 'Globosum'- klon pospolity - 6 sztuk, sol 3xtr, fp 200-220, 12-
14
Acer platanoides 'Faasen Black'- klon pospolity - 1 sztuka, 3xtr, 250-300, 18-20
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33915 Uzytkownik: HABUD




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
95|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.6/0313-05 w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m
wycena in-
dywidualna
Sadzenie, podlewanie i pielegnacja , obsypanie korg
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAtU ROSLINNEGO
2600 szt. 2 600,000
RAZEM 2 600,000
96|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie m2
d.6|0403-03 mechanicznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAtU ROSLINNEGO
2560 m?2 2 560,000
RAZEM 2 560,000
7 TABLICE INFORMACYJNE
97|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 51mm, beton C20/25, wys. |szt.
d.7/0702-01 stupkéw 2,7m
analogia
62 szt. 12,000
RAZEM 12,000
98|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 BRANZA SANITARNA
8.1 PRZYYLACZE WODY
8.1.1 Wykopy
99|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.8.1./0807-03
1
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
100|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.8.1.|0218-02 ktad w gruncie kat. 11l
1
rurociag poz.110*1,6*1,0*0,8 m3 59,072
studnia wo- |poz.116*1,0*1,0*2,0 m3 2,000
domierzo-
wa
RAZEM 61,072
101|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.8.1.]0317-0501 |gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.110*1,6*1,0*0,2 m3 14,768
RAZEM 14,768
102|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.8.1.]0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg
1
rurociag poz.110%1,6*2 m2 147,680
studnia wo- [poz.116*1,0*2,0*4 m2 8,000
domierzo-
wa
RAZEM 155,680
8.1.2 Zasypanie wykopow
103|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
wykop poz.100+p0oz.101 m3 75,840
podsypka |-poz.104 m3 -6,923
obsypka -poz.105 m3 -13,845
rurociag -(3,14%0,04*0,04/4*poz.110) m3 -0,058
studnia wo- |-(3,14*0,6*0,6/4*2,0*poz.116) m3 -0,565
domierzo-
wa
RAZEM 54,449
104|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.8.1./18 0511-02
2
poz.110*1,0*0,15 m3 6,923
RAZEM 6,923
105|KNR-W 2- |Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.8.1./18 0511-04
2|analogia
poz.110*1,0*0,3 m3 13,845
RAZEM 13,845
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106 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8.1./0236-01
2
poz.103+p0z.104+poz.105 m3 75,217
RAZEM 75,217
107|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
2/1103-05 Krotnos¢ = 4
poz.100+poz.101-poz.103 m3 21,391
RAZEM 21,391
108 Utylizacja gruntu t
d.8.1.|kalk. wias-
2|na
poz.107*1,6 t 34,226
RAZEM 34,226
109|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
d.8.1./0303-06 nieniem spoin zaprawg cementows - kostka z demontazu
2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
8.1.3 Roboty montazowe
110|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.8.1./18 0109-01 |$r. zewnetrznej 40 mm
3|analogia
dn 40 - 6,15m przytacze
dn 32 - 40m instalacje
6,15+40 m 46,150
RAZEM 46,150
111|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.8.1./0219-01
3
poz.110 m 46,150
RAZEM 46,150
112|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.8.1./0315-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 2-28 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. nominalnej 100 mm - na- |kpl.
d.8.1./0312-02 wiertka NWZ fi100/DN40
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 40mm kpl.
d.8.1./18 0205-01
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115 Blok oporowy kpl.
d.8.1.|analogia
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa DN600 PE z zestawem wodomierzowym kpl.
d.8.1./18 0517-02
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -1
d.8.1.|18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej 63 mm préb.
3
1 200m -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
118 KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.8.1./18 0707-01 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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119|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.8.1./18 0708-01 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
8.2 PRZYY.ACZE i INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1 Wykopy
120|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.8.2./0807-03
1
45 m?2 4,500
RAZEM 4,500
121|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.8.2.|0218-02 ktad w gruncie kat. 11l
1
rurociag poz.131*3,0*1,0*0,8 m3 131,760
studnie poz.132*1,0*1,0*3,0+p0z.133*1,0%1,0*3 m3 15,000
RAZEM 146,760
122|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.8.2.]0317-0501 |gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
rurociag poz.131*3,0*1,0*0,2 m3 32,940
RAZEM 32,940
123|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.8.2.]0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg
1
rurociag poz.131*3,0*2 m2 329,400
studnie poz.132*4*1,5*3,0+poz.133*4*1,5*3,0 m?2 90,000
RAZEM 419,400
8.2.2 Zasypanie wykopow
124|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
wykop poz.121+p0oz.122 m3 179,700
podsypka |-poz.125 m3 -8,235
obsypka -poz.126 m3 -16,470
rurociag -(3,14%0,160%0,160/4*poz.131) m3 -1,103
studnie -(3,14%0,6*0,6/4*3,0*poz.132+3,14*0,425%0,425/4*3,0*p0oz.133) m3 -2,549
RAZEM 151,343
125|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.8.2./18 0511-02
2
poz.131*1,0*0,15 m3 8,235
RAZEM 8,235
126|KNR-W 2- |Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.8.2./18 0511-04
2|analogia
poz.131*1,0*0,3 m3 16,470
RAZEM 16,470
127|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.2.|/0236-01
2
poz.124+p0oz.125+p0z.126 m3 176,048
RAZEM 176,048
128|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
2/1103-05 Krotnos¢ = 4
poz.121+p0oz.122-poz.124 m3 28,357
RAZEM 28,357
129 Utylizacja gruntu t
d.8.2.|kalk. wias-
2|na
poz.128*1,6 t 45,371
RAZEM 45,371
130|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
d.8.2.|0303-06 nieniem spoin zaprawg cementows - kostka z demontazu
2
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.2.3 Roboty montazowe

-10 -
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131|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.2./18 0408-02
3|analogia
dn 160 - 4,90m przytgcze
dn 160 - 50m instalacje
4,90+50 m 54,900
RAZEM 54,900
132|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne o $r. 600 mm na istniejacym kanale szt.
d.8.2./18 0517-02
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne o $r. 425 mm szt.
d.8.2./18 0517-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
134|KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.8.2.|GEBERIT
3|/0306-01
natryski - 2 szt.
zaplecze socjalne - 1 szt.
toalety - 3szt.
2+1+43 szt. 6,000
RAZEM 6,000
135|KNR-W 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.8.2./18 0706-01 préb.
3
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
9 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
9.1 Zasilanie gtéwne i oswietlenie terenu
136|D.07.07.01 |Rozdzielnica Gtowna kpl.
d.9.1 Rozdzielnica gtéwna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|D.07.07.01 |Mechaniczne stawianie stupow: szt.
d.9.1 Stup oswietleniowy okragty h=4m (wysoko$c¢ mierzona do oprawy) Stalowy
ocynkowany bez szwu bez wysiegnika, grubo$¢ blachy 4mm, malowany prosz-
kowo na kolor RAL 9007 mat struktura
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
138|D.07.07.01 |Zigcza kablowe stupowe szt.
d.9.1
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
139|D.07.07.01 |Montaz na stupie oprawy szt.
d.9.1 Oprawa LED (jezdnia) o mocy 30W strumien $wietiny oprawy 3500im, 4000K,
korpus z aluminium, IP66, optyka uliczna, RAL 9007, 500mA,
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
140|D.07.07.01 |Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury |m-1
d.9.1 ostonowe przew
200 m-1 200,000
przew
RAZEM 200,000
141|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.9.1 HDPE110/95 (pod drogami)-np. DVK
50 m 50,000
RAZEM 50,000
142|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.9.1 HDPE110 (skrzyzowania)-np. DVR
50 m 50,000
RAZEM 50,000
143|D.07.07.01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.9.1 m w gruncie kat. Ill
750 m 750,000
RAZEM 750,000
144|D.07.07.01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.9.1 gruncie kat. Il
750 m 750,000
RAZEM 750,000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33915 Uzytkownik: HABUD




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145|D.07.07.01 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.9.1 ponizej 110 kV w rurach i stupach
YAKXS 5x16mm2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
146|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.9.1 4m
Krotnos¢ = 2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
147|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. lll m
d.9.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
148|D.07.07.01 |Przewody izolowane LgYzo 1x10mm2 m
d.9.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
149|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.9.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
150|D.07.07.01 |Transport wewnetrzny t
d.9.1
3 t 3,000
RAZEM 3,000
151|D.07.07.01 |Zageszczenie wykopow m3
d.9.1
800*0,8*0,4 m3 256,000
RAZEM 256,000
152|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.9.1
34 odc. 34,000
RAZEM 34,000
153|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9.2 Stacja tadowania pojazdéw
154|KNNR 5 tadowarka do aut elektrycznych 22kW na fundamencie szt.
d.9.2{0403-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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