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SYSTEMOWY PANEL
"ZIELONA SCIANA"
rubo$¢ - 12cm

beton: C25/30, W8, F150

stal zbrojeniowa: A-IlIN
otulina: 50 mm

stal ksztattowa: S235

UWAGI:

1.

UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA
JEGO CZESC.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ELEMENTOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH,

O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU

Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM. ZABRANIA SIE DOKONYWANIA NIEUZGODNIONYCH ZMIAN
STOSOWANYCH MATERIALOW | WYROBOW. ZAMIANA WYROBOW UZGODNIONYCH

| OPISANYCH PODLEGA KAZDORAZOWO UZGODNIENIU. WYKONAWCA DOKONUJACY ZMIANY
BEZ UZGODNIENIA Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM, POTWIERDZONEGO NA PISMIE, MUSI
LICZYC SIE Z KONIECZNOSCIA ROZBIOREK LUB DEMONTAZU URZADZEN, TAK ABY STAN

Z PRZYJETEJ PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI ORAZ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE
ZOSTAL PRZYWROCONY.

KOORDYNACJA WYNIKAJACA ZE ZMIANY MATERIAEOW OBCIAZA WYKONAWCE.

PRZEWIDUJE SIE JEDNAKOWY POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI GEOWICY PALA NA POZIOMIE
101,20 m npm, TJ. OK. 15 cm POWYZEJ NAJWYZSZEGO POZIOMU GRUNTU WZDtUZ
OGRODZENIA. WYJATEK STANOWIA GELOWICE PALI @600mm (SP-01 DO SP-08) OZNACZONE NA
RYSUNKU PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU, GDZIE POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI
GLOWICY PALA TO 100,75 m npm. DO OBLICZEN PRZYJETO PALE WIERCONE W RURZE
OSLONOWEJ ORAZ SILNIE ZAGESZCZONY BETON WYPEENIENIA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE
TECHNOLOGII WYKONANIA PALI NA CFA (WIERCONE SWIDREM CIAGLYM). WYPELNIENIE
WYKONAC BETONEM KLASY C25/30 O KRUSZYWIE NIELAMANYM (OTOCZAKOWYM). GORNA
CZESC PALA (GLOWICE) WYKONAC Z BETONU WODOODPORNEGO W8
0 MROZOODPORNOSCI F150. ZBROJENIE GEOWNE W POSTACI 8 PRETOW #12 mm, ZE STALI
KLASY A-llIN.

OTULINA: 50 mm. DOZBROIC KONSTRUKCYJNIE PAL NA SCINANIE W CZESCI PONAD GRUNTEM
NOSNYM, SZCZEGOLNIE W MIEJSCU ZAKOTWIENIA STALOWEGO StUPA. PRZEWIDUJE SIE
ZAKOTWIENIE STALOWEGO StUPA HEA160 BEZPOSREDNIO W GLOWICY PALA, NA
GLEBOKOSC MIN. 70 cm. NALEZY ZESPOLIC KSZTALTOWNIK STALOWY ZE ZBROJENIEM PALA.
DOLNA CZESC OGRODZENIA PROJEKTUJE SIE W POSTACI PREFABRYKOWANEJ BELKI
PODWALINOWEJ O SZEROKOSCI 15 cm | WYSOKOSCI OD 65 DO 130 cm. PROJEKTUJE SIE
OPARCIE ELEMENTU NA GLOWICACH PALI. DLUGOSC | SZEROKOSC ZAKONCZEN NALEZY
DOBRAC TAK, ABY UMOZLIWIC UMIESZCZENIE BELKI POMIEDZY POtKAMI STALOWEGO
KSZTALTOWNIKA SEUPA. WYSOKOSC CALKOWITA ELEMENTU WINNA BYC DOPASOWANA

DO POZIOMU TERENU TAK, AZEBY OK. 20 cm BELKI PODWALINOWEJ BYtO ZAGELEBIONE

W GRUNCIE. DOLNA CZESC BELKI DO POZIOMU OK. 15 cm PONAD POZIOM TERENU NALEZY
DODATKOWO ZABEZPIECZYC POWLOKA BITUMICZNA. ELEMENT WYKONAC Z BETONU KLASY
MIN. C25/30, W8 O MROZOODPORNOSCI F150.

PROJEKTUJE SIE WYPELNIENIE PRZESEL SYSTEMOWYMI PANELAMI TYPU ,ZIELONA SCIANA”
UMOZLIWIAJACYMI PORASTANIE OGRODZENIA ROSLINNOSCIA PNACA. DOPUSZCZA SIE
ZMIANE TECHNOLOGII WYPEENIENIA PRZESEL ZA ZGODA INWESTORA POD WARUNKIEM NIE
PRZEKROCZENIA 50 kg/m® JEGO CIEZARU WELASNEGO. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE

NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC
PROJEKTOWANY UKLAD NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO ZACHOWUJAC
ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.
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