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2 Pisma przewodnie - zataczniki



Wroctaw, dnia 28.01.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

OSWIADCZAMY,
ze
PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA WEWNETRZNEGO O WYSOKOSCI 545+610 cm
NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH W RAWICZU
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 10565/DSOKK/2012
Znak sprawy: DSOKK/7131/13/2012

Wroctaw, dnia 14.06.2012 r.

DECYZJA nr 04/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PIOTR CUGIER

urodzony w dniu 17.11.1981 r. w Lesznie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw

Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Q/
przewodniczgcy OKK / //

Wiodzimierz Wilczewski ( /L,_\/

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK \ | -

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK N (// f‘%ﬁ

Juliusz Modlinger sekretarz OKK :

Anna Boryska cztonek OKK «fL\«L u\ (,\/\»

Elzbieta Cegielska czionek OKK C @

Jerzy Chmiel cztonek OKK //é}:z?\

Krzysztof Czerkas cztonek OKK /é P 4 _ Of,;"’\ M)

Andrzej Hubka cztonek OKK //v7 ; .:» S v' \2 e X

Grazyna Makowska cztonek OKK K\%CC;\ ‘ “ 5 m} kVW
NS ] /

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Cugier
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ul. Zielinskiego 66 m.40, 53-534 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej w/m.
3. aa.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Cugier
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1535.

Cztonek czynny od: 12-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1535-51AY-5C14-ED5D-B37F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-302/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art.14ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbéZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr tawniczak
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 czerwca 1976 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 181/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr tawniczak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Axby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctaviu|w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad op¢ekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Piotr tawniczak
Ul. Spacerowa 27
57-350 Kudowa-Zdroj

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

W

Pan Piotr fawniczak jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz

o zmianie niektérych innych ustaw i§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maz;j?)zo(cler. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci konstrukcyjng=pudowlane;j.

Sktad orzekajacy OKK

3. mgrinz. Ma c]rzata
Mikotaje: s'li(a-Janiaczyk
i

"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P5A-NKK-4R5 *

Pan Piotr tawniczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0546/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 27, 57-350 Kudowa Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3 Projekt zagospodarowania terenu.

3.1 Opis techniczny.

3.1.1  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci 545+610 cm na
terenie stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych w Rawiczu.

3.1.2 Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Uchwata nr XXVI/280/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 wrzesnia 2020 r.
Wizje lokalne, pomiary, zdjecia

Uzgodniony z inwestorem zakres robot

Aktualny podktad geodezyjny

Uzgodnienia miedzybranzowe

Polskie przepisy budowlane i obowigzujace normy

3.1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie na terenie oznaczonym geodezyjnie
symbolem 2018/1, gmina Miasto Rawicz, obreb Rawicz.

Dostep do terenu objetego opracowaniem poprzez istniejacy zjazd z ulicy Sarnowskie;.

Projektowane ogrodzenie (urzadzenie budowlane) zaprojektowano zgodnie z wymogami
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Rawicz Zachéd — Sarnowa” w
obrebach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz (Uchwata nr XXVI1/280/20 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 23 wrze$nia 2020 r.).

Projektuje sie lokalizacje ogrodzenia wewnetrznego wzdtuz pdtnocnej i zachodniej granicy dziaki.
Ogrodzenie odsuniete od granicy dziatki w odlegtosci od 3 do 5,5m.

Szczegoty lokalizacji ogrodzenia przedstawione na czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu (Az-01).

3.1.4 Dane charakteryzujace inwestycje
FUNKCJA BUDYNKU: ogrodzenie wewnetrzne (urzadzenie budowlane)

BILANS TERENU
pow. terenu objetego opracowaniem 13 405 m2

budowla o charakterze liniowym bez wptywu na
charakterystyczne wspotczynniki powierzchni

wysoko$¢ od poziomu terenu ~5,45 do 6,10m (stata rzedna gdrnej krawedzi
ogrodzenia)

dtugos¢ 171 m



3.1.5 Aktualny stan zainwestowania.

Na terenie dziatki funkcjonuje stacja przetadunkowa odpaddw komunalnych. Istniejace obiekty
0znaczono na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu (Az-01).

3.1.6  Forma arch. obiektéow i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektuje sie ogrodzenie wewnetrzne wykonane z ksztattownikéw stalowych HEA160 w
rozstawie co 3m wypetnionych nieprzeziernymi, wypetnionymi wetng mineralng panelami typu ,Zielona
Sciana” z stalowa krata umieszczona na zewnatrz paneli umozliwiajaca wspinanie sie pnaczy .

Dopuszcza sie wariantowo wypetnienie:

ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubo$ci min. 6cm

panelami aluminiowymi wypetnionymi wetng mineralng,

Mozliwos¢ zastosowania powyzszych wariantéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem
oraz architektem.

Dolny pas ogrodzenia na styku z gruntem wykonany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

Ogrodzenie ma za zadanie wydzieli¢ optycznie infrastrukture sortowni od ulicy Sarnowskiej
zwiekszajac walory krajobrazowe okolicy.

3.1.7 Informacje dodatkowe

Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla Srodowiska oraz dla zdrowia i higieny jego
uzytkownikéw, nie wplynie réwniez na sasiednie budynki.

Zgodnie z MPZP obiekt znajduje sie w archeologicznej strefie ,W” ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw w
granicach catego obszaru objetego planem, podlegajacych ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne podlegajg uzgodnieniu z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Obiekt nie jest chroniony na podstawie wpisu do rejestru zabytkow, ewidencji zabytkow
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z MPZP fragment ogrodzenia zlokalizowany jest w pasie technicznym napowietrznej linii
elektroenergetycznej. Wymiar pasa dla linii Sredniego napiecia 15 kV — po 5,0 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii w obie strony.

Budynek nie podlega wymogom wynikajacym z Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Cugier
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3.2 Czes¢ rysunkowa.

SKALA NR
LP TYTUL RYSUNKU RYSUNKU  RYSUNKU
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 Az-01

1"
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4 Projekt architektoniczno - budowlany

4.1 Opis techniczny - architektura

411 Dane ogdlne
ZESTAWIENIE GLOWNYCH WYMIAROW | POWIERZCHNI

wysoko$¢ od poziomu terenu ~5,45 do 6,10m (stata rzedna gdrnej krawedzi
ogrodzenia)
dtugos¢ 171 m

41.2 Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
Wolno stojace ogrodzenie wewnetrzne

41.3 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

4.1.3.1 Forma architektoniczna i spos6b dopasowania do zabudowy otaczajgcej

Projektuje sie ogrodzenie wewnetrzne wykonane z ksztattownikéw stalowych HEA160 w
rozstawie co 3m wypetnionych nieprzeziernymi, wypetnionymi wetng mineraing panelami typu ,Zielona
Sciana” z stalowa krata umieszczona na zewnatrz paneli umozliwiajaca wspinanie sie pnaczy .

Dopuszcza sie wariantowo wypetnienie:

ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubo$ci min. 6cm

panelami aluminiowymi wypetnionymi wetng mineralng

Mozliwo$¢ zastosowania powyzszych wariantow nalezy bezwzglednie uzgodnic z inwestorem
oraz architektem.

Dolny pas ogrodzenia na styku z gruntem wykonany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

Ogrodzenie ma za zadanie wydzieli¢ optycznie infrastrukture sortowni od ulicy Sarnowskie;
zwigkszajac walory krajobrazowe okolicy.
4.1.3.2 Ukfad konstrukcyjny

Dane szczegotowe - wg opisu konstruki.

4.1.3.3 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano—instalacyjnego.
nie dotyczy

4.1.3.4 Zasadnicze urzadzenia instalacji technicznych
nie dotyczy

4.1.3.5 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Realizacja ogrodzenia nie spowoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
4.1.3.6 Ochrona przed hatasem
Realizacja ogrodzenia nie spowoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem.

4.1.3.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Urzadzenie budowlane nie klasyfikowane
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4.1.3.8 Rozwigzania materiafowo-kolorystyczne.

+ pale
wg opisu konstrukcji
*  stupy stalowe HEA 160
wg opisu konstrukcii
* panele przy gruncie
prefabrykowane belki podwalinowe gr. 15 cm
+ panele powyzej belek podwalinowych
systemowe panele ,zielona $ciana” gr. 12cm

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT”.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WARUNKOW ODMIENNYCH OD ZAKLADANYCH W
PROJEKCIE NALEZY PRZERWAC ROBOTY | POWIADOMIC PRACOWNIKOW NADZORU
INWESTORA.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Cugier
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4.2 Opis techniczny - konstrukcja

421 Wprowadzenie

4.2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wewnetrznego ogrodzenia nieprzeziernego o
wysokosci od. 5,45 m do 6,10 m powyzej poziomu terenu na terenie stacji przetadunkowej odpadéw
komunalnych w Rawiczu.

4.2.1.2 Opis ogélny konstrukcji

Gtéwnymi elementami projektowanego ogrodzenia sg nieprzezierne panele prefabrykowane typu
,Zielona Sciana” stanowigce podstawe umozliwiajacg pokrycie powierzchni roslinno$cig pnaca. Panele
oparte sg na zelbetowej, prefabrykowanej belce podwalinowej o szerokosci 15 cm i zmiennej
wysokosci: od 65 do 130 cm, w zalezno$ci od poziomu terenu tak, zeby ok. 20 cm dolnej cze$ci belki
zagtebione zostato w gruncie. Oparcie belek podwalinowych projektuje sie na gtowicach pali.

Projektuje sie staty poziom ogrodzenia, niezaleznie od poziomu terenu. Gtowice pali projektuje
sie zakonczy¢ na poziomie 101,20 m npm (SP-09 do SP-58) oraz na poziomie 100,75 m npm (SP-01 do
SP-08) zgodnie z rysunkiem A-01.

W rozstawie ok. 3,00 m projektuje sie gtéwne stupy nosne ze stalowych dzwigarow HEA160,
ktorych podstawa zakotwiona jest w gtowicy pali od $rednicy 400 lub 600 mm. Projektowana dtugos¢
pali wynosi 4,0 m — pale o $rednicy 400 mm, lub 6,0 m — pale o $rednicy 600 mm.

4.2.1.3 Wykorzystane materiaty

Podczas prac bazowano na nastepujgcych materiatach:
* uzgodnienia z inwestorem,
+ aktualna mapa do celow projektowych,
+  Opinia geotechniczna pod budowe ogrodzenia wewnetrznego na terenie stacji przetadunkowej
odpaddw komunalnych wykonana w listopadzie 2020 roku przez Piotra Wotcyrza.
Normy i rozporzadzenia:
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia state”.
PN-82/B-02003 ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.
PN-77/B-02011/Az1 ,Obcigzenie wiatrem”.
PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”.
PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”.
PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone”.
PN-B-03200 ,Konstrukcie stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Literatura branzowa:
Budownictwo ogdlne, t. 1-4 — praca zbiorowa, Arkady.
Poradnik majstra budowlanego — praca zbiorowa pod redakcjg Janusza Panasa — Arkady 2006.
S. Pisarczyk: Gruntoznawstwo inzynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
0. Puta, Cz. Rybak, Wt. Sarniak: Fundamentowanie. DWE 1997.
Zenon Witun: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikaciji i tacznosci, Warszawa 2010r.
Sekcja konstrukcji Betonowych KILIW PAN: Podstawy projektowania konstrukcji zelbetowych i
sprezonych wg Eurokodu 2.



4.2.2 Warunki geotechniczne

Wzdtuz trasy projektowanego ogrodzenia wykonano 8 wiercen mechanicznych o gtebokosci
4,0 m.

Pod warstwg nasypu nie budowlanego (odpady, gleba, glina) o migzszosci od 0,5m do 2,0 m
nawiercono czwartorzedowe utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych piaskéw
gliniastych i pytéw piaszczystych oraz dodatkowo obrebie utworéw lodowcowych (spoistych)nawiercono
cienkie wktadki piaskéw $Srednich o migzszosci 0,2-0,7 m. W czesci otwordw nawiercono pyty
piaszczyste z domieszkg CaCO3 (muszelki organizméw wodnych).

- //1’. Ay X0, = f\;‘*n?ﬁ& /

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okreslono na podstawie badan terenowych
oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu 0 norme PN-81/B-03020. Pod warstwg gleby i
nasypu nie budowlanego nawiercono grunty rodzime, mineralne: spoiste i nie spoiste. Wydzielono pie¢
warstw geotechnicznych:

— (1) - piasek gliniasty (Pg), ztty, wilgotny i mokry, twardoplastyczny — I = 0,00,
= (II') - glina piaszczysta (Gp), szara, mato wilgotna, twardoplastyczna - I = 0,00,
— (II') - glina piaszczysta (Gy), zotta, mato wilgotna, twardoplastyczna — I = 0,15,
— (V) — pyt piaszczysty (Ip), zotto-szary, wilgotny, twardoplastyczny - I = 0,05,
— (V') - piasek $redni (Ps), szary, mokry, $rednio zageszczony — Ip = 0,50.

16



E w/Sw S\
w2} 2 2 > 4 5 6 K 8
Ago 33 Ao 60 40015 Aoq 00 ADA 0 G /m Ace O kng}
AQ4 e
< sy R, o ——
o3 l_‘/ ~ v T R ~ \—_,%;71/& 5 od] 3
99 Sl o RO N - Wiy i
oli-/ ’. 9\ = R e
g8 . A N i AT
= T asee " / / W / u / / n .
y - — i
. 4,0 i e
46 | g Lo o Lo t.o o

Przekréj geotechniczny

W podtozu projektowanej inwestycji do gteboko$ci 4,0 m pod warstwg nasypu niebudowlanego
znajdujq sie na utwory stabo przepuszczalne dla wody — gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly
piaszczyste. Wode gruntowg nawiercono w we wszystkich otworach na gtebokosci od 0,3 do 0,7 m
w nasypach nie budowlanych. Ponadto tam gdzie wystepujq piaski $rednie rowniez w ich obrebie
wystepuje woda. Zwierciadto wody w nasypach ma charakter swobodny a w obrebie glin saczen oraz
jest napiete w piaskach srednich. Zwierciadto wody w otworach ustabilizowato sie na gteboko$ci od 0,3
do 0,7 m.

W warto$ciach bezwzglednych czyli nad poziom morza zwierciadto wody ustalone ksztattuje sie
od 99,69 m npm (otwor nr 1) do 100,60 m npm (otwor nr 6). Zwierciadto wod gruntowych moze
podlega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Nalezy te wahania uwzgledni¢ w projekcie

budowlanym.

4.2.3 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

4.2.3.1 Zebranie obcigzen — wiatr

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m2 przyjeto jak dla strefy I.

Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 0,80 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu
z=6,00 m. Poniewaz HIL < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji Ce
o wartosci jak dla punktu najwyzszego.

Wspdtczynnik dziatania porywdw wiatru 8 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru.

Wspdtczynnik aerodynamiczny C ptyty lub $ciany ptaskiej o krawedziach bocznych sztywno
zamocowanych i krawedzi dolnej zamocowanej sztywno réwny jest C = C, = 1,40, gdzie C,, jest
wspotczynnikiem roznicy ciSnienia zewnetrznego i wewnetrznego.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m2-0,80 - 1,40 - 1,8 = 0,60 kN/m2.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,90 kN/m?2, vt = 1,50.

4.2.3.2 Stup HEA160

Projektowane stupy HEA160 stanowig gtowna konstrukcje wsporczg paneli oraz belek
podwalinowych ogrodzenia. Projektuje sie zakotwienie podstawy stupa w gtowicy pala na dtugo$ci min.

70 cm.
Dla rozstawu stupéw 3,00 m, parcie wiatru wynosi:
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wi = 3,00 m-0,60 kN/m2 = 1,80 kN/m, (y: = 1,50).
Wysokos$¢ stupa ponad poziom zakotwienia: 5,40 m.

1,800 ————

PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 0,000 5,300 5,300 1,000 11160
HEA
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 388 1673 616 220 220 15,2 2 St3S
X,Y,V,w)
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2]  [N/mm2] [1/K]
o 2St3S(X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: W "Wiatr" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 90,0 1,800 1,800 0,00 5,30
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ci ezar wt 1,35
W -"Wiatr" Zmienne 1 1 ,00 1,50
SIitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+W
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNI: N[KN]:
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1 0,00 0,000 -37,922 14,310 -2,179

1,00 5,300 -0,000 0,000 -0,000
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+W
Wezek: H[kN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 -14,310 2,179 1445 37922
M : .
| i | _— Wymiary przekroju:
: HEA 160 h=152,0 g=6,0 s=160,0 t=9,0
| r=15,0.
: Charakterystyka geometryczna przekroju:
A i ””””” oo bR Jig=1673,0 Jyg=616,0 A=38,80 ix=6,6 iy=4,0
; Jw=31409,7 J=10,6 is=7,7.
i Materiat: St3S (X,Y,V,W).
l | l L Wytrzymatos¢ f4=215 MPa dla g=9,0.

y Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
My = 37,922 kNm, Vy =14,310 kN, N =-2,179 kN,
Naprezenia w skrajnych wtdknach: oi=171,7 MPa oc =-172,8 MPa.

No$no$¢ przekroju na zginanie:

Mr = ap Wfy=1,000%220,1%215%10-3 = 47,328 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A . = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

37,922

N Mx 2,179
PR + _ , ~
Ng @ Mrx + = 834,200"' 1,000x47,328 0,804<1

No$no$¢ przekroju na Scinanie:
Vr=0,58 Ay fy=0,58%x9,1x215%10-1 = 113,726 kN

Vo=0,6 Vr=68,236 kN

Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=14310<113,726 = Vg

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza;
amax = 8,2 mm
agr =1/350=5300/350 = 15,1 mm
dmax = 8,2 < 15,1 = agr

4.2.3.3 Pal o srednicy 600 mm

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjeto, ze dla najbardziej niekorzystnych warunkdw
gruntowych (odwiert nr 1), gdzie nasyp niebudowlany zalega do gtebokos$ci 2,0 m ppt, posadowienie
zrealizowane zostanie w postaci pala o $rednicy 600 mm i dtugo$ci catkowitej 6,0 m, z czego 3,7 m jest



zagtebione w gruncie nosnym. Do obliczen przyjeto warstwe (| ): piasek gliniasty zotty, stan
twardoplastyczny (I. = 0,00) o parametrach obliczeniowych: y = 19,8 kN/m3, @0 = 16,2°,
Cu0 =27,0 kPa.

Kryterium sztywnosci pala
Przyjete zatozenia:
h = 3,7 m — zagtebienie pala w gruncie no$nym,
Sn = 1,1 - rura obsadowa wwiercana, silnie ubijany beton,
Ecm = 31 GPa — modut sprezystosci betonu C25/30,
Wspotczynnik podatno$ci bocznej gruntu:

= 9600 2= 5= 17600 .

Zagtebienie sprezyste pala:
7= 1 — grunty normalnie skonsolidowane i grunty niespoiste,
nea[4E], =
hs = [— h™=3,08m.
N kP
Warunek sztywnosci:
h=3,7m<1,5-hs = 4,62 m - pal sztywny.

Nosno$¢ boczna gruntu
Przyjete zatozenia:
D = 0,60 m - $rednica pala,
h = 3,7 m — zagtebienie pala w gruncie no$nym,
hy = 2,8 m — wysokos¢ zaczepienia sity poziomej.
Wspdtczynniki no$nosci:
N¢=8,3 Bc=0,33 Sc=1,33
Ng=2,2 Bq =0,23 Sq=1,23
ic = 0,035 iq =0,015
Nosnos¢ boczna gruntu:
Hr = y0-D-h2-Ng-iq-Sq + Cu-D-h-Nc-ic*Sc = 6,60 + 23,16 = 29,76 kN

Obliczeniowa sita pozioma

Przyjete zatozenia:
Qo = 0,90 kN/m2 — obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem,
Hw = 6,10 m — wysokos¢ przegrody nad poziomem terenu,
r=3,0 m - rozstaw stupdw ogrodzenia.

Obliczeniowa sita pozioma:
Hr = Qo Hw'r = 16,47 kN.

Warunek Stanu Granicznego No$nosci bocznej pala w gruncie
Hr = 16,47 kN < 0,7-Hs = 20,83 kN — warunek spetniony w 79,0%

Przemieszczenie osi pala w poziomie gtowicy
Przyjete zatozenia:
Q« = 0,60 kN/m2 — charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem,
Hw = 6,10 m — wysokos¢ przegrody nad poziomem terenu,
r=3,0 m - rozstaw stupdw ogrodzenia.
Charakterystyczna sita pozioma:
Hn = Qk Hwr = 10,98 kN.
Przemieszczenie poziome gtowicy pala:
_ 4Hn[1+LEE£]

yo= ———22=240-103 m = 2,40 mm

Dhi,
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Warunek Stanu Granicznego Uzytkowania
yo = 2,40 mm < 10 mm - warunek spetiony w 24,0%

Maksymalny, obliczeniowy moment zginajacy w palu
Przyjete zatozenie:

hu=0,4-hs=1,23 m
Maksymalny moment zginajacy w palu:

Mmax = Hr(hH + hu) = 66,37 kNm

4.2.3.4 Pal o srednicy 400 mm

Na podstawie wstepnej analizy przyjeto, ze dla najniekorzystniejszych warunkow gruntowych
(odwiert nr 2), gdzie grunty nosne zalegajg w odlegto$ci 1,35 m od podstawy stalowego stupa
posadowienie zrealizowane zostanie w postaci pala o $rednicy 400 mm i dtugo$ci catkowitej 4,0 m, z
czego 2,65 m jest zagtebione w gruncie nosnym. Do obliczen przyjeto warstwe ( Il ): glina piaszczysta,
stan twardoplastyczny (I. = 0,15) o parametrach obliczeniowych: y = 19,8 kN/m3, d() =17,1°,

Cu = 30,6 kPa.

Kryterium sztywnos$ci pala
Przyjete zatozenia:
h = 2,65 m — zagtebienie pala w gruncie nosnym,
Sh = 1,1 - rura obsadowa wwiercana, silnie ubijany beton,
Ecm = 31 GPa — modut sprezystosci betonu C25/30,
Wspdtczynnik podatno$ci bocznej gruntu:

= 960022 5, = 20440 e
Zagtebienie sprezyste pala:
71 = 1 - grunty normalnie skonsolidowane i grunty niespoiste,

phali s
he=""**= pT=2,15m.
=y Kx

Warunek sztywnosci:
h =2,65m<1,5-hs = 3,23 m — pal sztywny.

Nosnos¢ boczna gruntu
Przyjete zatozenia:
D = 0,40 m - $rednica pala,
h = 2,65 m — zagtebienie pala w gruncie nosnym,
hy = 1,35 m — wysokos$¢ zaczepienia sity poziome;j.
Wspdtczynniki no$nosci:

Ne = 9,0 B. = 0,34 Se=1,34
Ny =2,2 By = 0,25 Sq=1,25
.= 0,06 ig=0,025

Nosnos¢ boczna gruntu:
Hr = y)-D-h2-Ng'igSq + Cul)-D-h-Neic'Se = 1,74 + 23,47 = 25,21 kN

Obliczeniowa sita pozioma

Przyjete zatozenia:
Qo = 0,90 kN/m2 — obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem,
Hw = 5,90 m — wysoko$¢ przegrody nad poziomem terenu,
r=3,0 m - rozstaw stupdw ogrodzenia.

Obliczeniowa sita pozioma:
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Hr = Qo Hw'r = 15,93 kN.

Warunek Stanu Granicznego No$no$ci bocznej pala w gruncie
Hr = 15,93 kN < 0,7-H¢ = 25,21 kN — warunek spetniony w 63,2%

Przemieszczenie osi pala w poziomie gtowicy
Przyjete zatozenia:
Qk = 0,60 kN/m2 — charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem,
Hw = 5,9 m — wysokos¢ przegrody nad poziomem terenu,
r=3,0 m - rozstaw stupéw ogrodzenia.
Charakterystyczna sita pozioma:
Hn = Qk Hw'r = 10,62 kN.
Przemieszczenie poziome gtowicy pala:
4ﬂh[1+L5%¥}

==3,15103m=3,15mm

yo Dhic,

Warunek Stanu Granicznego Uzytkowania
Yo = 3,15 mm <10 mm - warunek spetniony w 31,5%

Maksymalny, obliczeniowy moment zginajacy w palu
Przyjete zatozenie:

hu=0,4-hs = 0,86 m
Maksymalny moment zginajacy w palu:

Mmax = Hr(hH + hu) = 35,20 kNm

424 Wytyczne budowlane

4.2.4.1 Pale fundamentowe

Projektuje sie posadowienie za pomoca pali zakotwionych w gruntach nonych. Srednice |
dtugosci pali wg dokumentaciji rysunkowej. Przewiduje sie poziom gdrnej powierzchni gtowicy pala na
poziomie 101,20 m npm (SP-09 do SP-58) oraz na poziomie 100,75 m npm (SP-01 do SP-08) zgodnie
z rysunkiem A-01.

Do obliczen przyjeto pale wiercone w rurze ostonowej oraz silnie zageszczony beton wypetnienia.

Dopuszcza sie zmiang technologii wykonania pali na CFA (wiercone $widrem ciggtym).

Wypetnienie wykonaé betonem klasy C25/30 o kruszywie nietamanym (otoczakowym). Gérng
czes$¢ pala (gtowice) wykonac z betonu wodoodpornego W8 o mrozoodpornosci F150.

Zbrojenie w postaci 8 pretow #12 mm, ze stali klasy A-IlIN. Otulina: 50 mm. Dozbroi¢
konstrukcyjnie pal na $cinanie w czesci ponad gruntem no$nym, szczegolnie w miejscu zakotwienia
stalowego stupa: strzemiona #6mm, ze stali A-IlIN w rozstawie (od gtowicy pala): 2 szt. co 10 cm, co 20
cm na catej dtugosci zakotwienia profilu stalowego przedtuzonej 0 40 cm (3 szt.) i co 40 cm na
pozostatej dtugosci pala.

Przewiduje sie zakotwienie stalowego stupa HEA160 bezposrednio w gtowicy pala, na gteboko$¢
min. 70 cm. Nalezy zespoli¢ ksztattownik stalowy ze zbrojeniem pala za pomocg dospawanych
facznikéw (wasow) z pretdow #12 mm, w liczbie 4 szt. na pal.

4.2.4.2 Stupy stalowe

Gtéwng konstrukcjg no$ng naziemnej czesci ogrodzenia stanowg stalowe ksztattowniki HEA160
o0 wysokosci 5,40 m ponad poziom pala fundamentowego. Stal S235. Konstrukcja klasy 3.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ za pomocg obrobki strumieniowo-sciernej do stopnia Sa 2 '/z,
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Przyjeto kategorie korozyjnosci
Srodowiska C2 oraz grubo$¢ powtoki cynkowej wynoszaca min. 85 mikrometréw, co zapewnia trwato$¢
na poziomie powyzej 50 lat.

22



4.2.4.3 Belka podwalinowa

Dolng cze$¢ ogrodzenia projektuje sie w postaci prefabrykowanej belki podwalinowej o
szeroko$ci 15 cm i wysokos$ci od 65 do 130 cm. Projektuje sie oparcie elementu na gtowicach pali.
Diugosc¢ i szeroko$¢ zakonczen nalezy dobrac tak, aby umozliwi¢ umieszczenie belki pomigdzy potkami
stalowego ksztattownika stupa. Wysokos¢ catkowita elementu winna by¢ dopasowana do poziomu
terenu tak, azeby ok. 20 cm belki podwalinowej byto zagtebione w gruncie. Dolng cze$¢ belki do
poziomu ok. 15 cm ponad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtokg bitumiczna.

Element wykonac¢ z betonu klasy min. C25/30, W8 o mrozoodporno$ci F150.

4.2.4.4 Wypetnienie panelami typu ,,zielona $ciana”

Projektuje sie wypetnienie przeset systemowymi panelami typu ,zielona $ciana” umozliwiajacymi
porastanie ogrodzenia roslinno$cig pnaca. Dopuszcza sie zmiane technologii wypetnienia przeset pod
warunkiem nie przekroczenia 50 kg/m? jego ciezaru wiasnego. Nalezy stosowac rozwigzania
systemowe wg wytycznych producenta systemu.

4.2.5 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystapienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejacego zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania konstrukcji pod warunkiem zachowania przyjetych
w projekcie zatozen. Wszystkie odstepstwa winny zostaC zaaprobowane przez osobe
posiadajacq odpowiednie uprawnienia. W razie watpliwosci nalezy sie skonsultowat z
projektantem.

3. Podstawg do realizacji konstrukcji mogq by¢ jedynie projekty wykonawcze opracowane przez
uprawnionych projektantéw i uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Projekt wykonawczy
konstrukcji zelbetowej pali fundamentowych musi zawiera¢ rysunki zestawcze i wykonawcze
elementdw zelbetowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ich odbiér wykonywac zgodnie obowigzujacymi ,Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych™ wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace budowlane i remontowe wykonywa¢ zgodnie z sztukg budowlang oraz przepisami

BHP. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Wszystkie

materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Teren prowadzonych prac

powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Opracowat:
inz. Piotr tawniczak
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4.3 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie ma wptywu na:
*  Zzanieczyszczenie powietrza,
e zwiekszenie poziomu hatasu,
» ograniczenie doptywu Swiatta dziennego obiektow na sasiednich dziatkach
*  sposob uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
e warunki p.poz dla sagsiednich dziatek
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obrys granicy dziatki
objetej opracowaniem.

4.4 Informacje koricowe

441 Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie

Dopuszcza sie nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie dotyczy
art. 36a ust. 5 punkty od 1) do 6) ust. Prawo budowlane oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegolnymi.

4.4.2 Ochrona praw autorskich

Projekt budowlany i wykonawczy chroniony jest prawem autorskim. Wprowadzanie zmian w
projekcie i na budowie w trakcie realizacji robét, wymaga zgody autoréw - podstawa prawna: ustawa ,0

prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. z 1994r Nr 24 poz. 83 ze zmianami).
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4.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Piotr Cugier
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
nr upr. 04/DSOKK/2012

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI
PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMULANYCH
63-900 Rawicz

(dziatka nr 2018/1, gmina Miasto Rawicz, obreb Rawicz)

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria VIII

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA SP. Z 0.0.
ul. Saperska 23
64-100 Leszno

NANO WO ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
ul. Krzemieniecka 46b

94-613 Wroctaw
www.nanowoarchitekci.pl
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|. Podstawy formalne sporzadzenia informaci:
*  Prawo budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/
+  Zlecenie inwestora

[.Dane ogdlne o inwestycji:
Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu, przytaczy oraz obiekty kubaturowe
opisano w wielobranzowym opisie technicznym przedmiotowego projektu arch.-bud.

[Il.Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

* roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie i ogrodzenie,

+  prace pomiarowe: wytyczenie posadowienia obiektow

* transport: roztadunek, zatadunek i sktadowanie materiatu

*  roboty ziemne i fundamentowe: (wykopy, pale, oczepy),

* roboty budowlano-montazowe: elementy stalowe, ptyty zelbetowe, wypetneinia ogrodzenia
ptytami

* roboty wykonczeniowe: regulacje, podlewki, uszczelnienia, powtoki malarskie itp.

+ elementy zagospodarowania terenu: plantowanie terenu, zageszczanie gruntu, odtworzenia
nawierzchni

+ uporzadkowanie placu budowy

* przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* zgodnie z opisem i rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

c) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:
* napowietrzne linie energetyczne
+ kablowe linie niskiego napiecia

d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

«  Zagrozenie podczas wykonywania pali roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego

« Zagrozenie podczas transportu (zatadunek, roztadunek, przemieszczanie i sktadowanie
elementow cigzkich) - roboty przy uzyciu dzwigu
Zagrozenie podczas prac montazowych - montaz elementow ciezkich z zastosowaniem dzwigu
Zagrozenie z uwagi na prowadzenie robét montazowych w poblizu linii energetycznych.
Zagrozenia podczas czyszczenia elementdw -czyszczenie mechaniczne
Zagrozenie podczas prac malarskich - stosowanie materiatéw i rozpuszczalnikéw szkodliwych

e) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice
informujace o gtebokich wykopach i pracach na wysokosci.

f) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych: .
«  OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA;
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« KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN;

+  ZASADY BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI
PRZEZ WYZNACZENIE W TYM CELU OSOBY.

Instruktaz pracownikdw:

1. Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywane;
pracy.

2. Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez Srodkdw ochrony osobistej takich jak:
odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie
z przepisami BHP.

3. Prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

g) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okre$la droge ewakuacji w razie zagrozenia.

2. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobor
odpowiednich sprzetéw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan

3. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie
porzadku na terenie budowy

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ.
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4.6 Czesé rysunkowa

4.6.1 Czes$é rysunkowa - architektura i konstrukcja

SKALA NR
LP TYTUL RYSUNKU RYSUNKU  RYSUNKU
1 RZUT, PRZEKROJ | WIDOK OGRODZENIA 1:50 A-01
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SYSTEMOWY PANEL
"ZIELONA SCIANA"
rubo$¢ - 12cm

beton: C25/30, W8, F150

stal zbrojeniowa: A-IlIN
otulina: 50 mm

stal ksztattowa: S235

UWAGI:

1.

UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA
JEGO CZESC.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ELEMENTOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH,

O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU

Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM. ZABRANIA SIE DOKONYWANIA NIEUZGODNIONYCH ZMIAN
STOSOWANYCH MATERIALOW | WYROBOW. ZAMIANA WYROBOW UZGODNIONYCH

| OPISANYCH PODLEGA KAZDORAZOWO UZGODNIENIU. WYKONAWCA DOKONUJACY ZMIANY
BEZ UZGODNIENIA Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM, POTWIERDZONEGO NA PISMIE, MUSI
LICZYC SIE Z KONIECZNOSCIA ROZBIOREK LUB DEMONTAZU URZADZEN, TAK ABY STAN

Z PRZYJETEJ PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI ORAZ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE
ZOSTAL PRZYWROCONY.

KOORDYNACJA WYNIKAJACA ZE ZMIANY MATERIAEOW OBCIAZA WYKONAWCE.

PRZEWIDUJE SIE JEDNAKOWY POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI GEOWICY PALA NA POZIOMIE
101,20 m npm, TJ. OK. 15 cm POWYZEJ NAJWYZSZEGO POZIOMU GRUNTU WZDtUZ
OGRODZENIA. WYJATEK STANOWIA GELOWICE PALI @600mm (SP-01 DO SP-08) OZNACZONE NA
RYSUNKU PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU, GDZIE POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI
GLOWICY PALA TO 100,75 m npm. DO OBLICZEN PRZYJETO PALE WIERCONE W RURZE
OSLONOWEJ ORAZ SILNIE ZAGESZCZONY BETON WYPEENIENIA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE
TECHNOLOGII WYKONANIA PALI NA CFA (WIERCONE SWIDREM CIAGLYM). WYPELNIENIE
WYKONAC BETONEM KLASY C25/30 O KRUSZYWIE NIELAMANYM (OTOCZAKOWYM). GORNA
CZESC PALA (GLOWICE) WYKONAC Z BETONU WODOODPORNEGO W8
0 MROZOODPORNOSCI F150. ZBROJENIE GEOWNE W POSTACI 8 PRETOW #12 mm, ZE STALI
KLASY A-llIN.

OTULINA: 50 mm. DOZBROIC KONSTRUKCYJNIE PAL NA SCINANIE W CZESCI PONAD GRUNTEM
NOSNYM, SZCZEGOLNIE W MIEJSCU ZAKOTWIENIA STALOWEGO StUPA. PRZEWIDUJE SIE
ZAKOTWIENIE STALOWEGO StUPA HEA160 BEZPOSREDNIO W GLOWICY PALA, NA
GLEBOKOSC MIN. 70 cm. NALEZY ZESPOLIC KSZTALTOWNIK STALOWY ZE ZBROJENIEM PALA.
DOLNA CZESC OGRODZENIA PROJEKTUJE SIE W POSTACI PREFABRYKOWANEJ BELKI
PODWALINOWEJ O SZEROKOSCI 15 cm | WYSOKOSCI OD 65 DO 130 cm. PROJEKTUJE SIE
OPARCIE ELEMENTU NA GLOWICACH PALI. DLUGOSC | SZEROKOSC ZAKONCZEN NALEZY
DOBRAC TAK, ABY UMOZLIWIC UMIESZCZENIE BELKI POMIEDZY POtKAMI STALOWEGO
KSZTALTOWNIKA SEUPA. WYSOKOSC CALKOWITA ELEMENTU WINNA BYC DOPASOWANA

DO POZIOMU TERENU TAK, AZEBY OK. 20 cm BELKI PODWALINOWEJ BYtO ZAGELEBIONE

W GRUNCIE. DOLNA CZESC BELKI DO POZIOMU OK. 15 cm PONAD POZIOM TERENU NALEZY
DODATKOWO ZABEZPIECZYC POWLOKA BITUMICZNA. ELEMENT WYKONAC Z BETONU KLASY
MIN. C25/30, W8 O MROZOODPORNOSCI F150.

PROJEKTUJE SIE WYPELNIENIE PRZESEL SYSTEMOWYMI PANELAMI TYPU ,ZIELONA SCIANA”
UMOZLIWIAJACYMI PORASTANIE OGRODZENIA ROSLINNOSCIA PNACA. DOPUSZCZA SIE
ZMIANE TECHNOLOGII WYPEENIENIA PRZESEL ZA ZGODA INWESTORA POD WARUNKIEM NIE
PRZEKROCZENIA 50 kg/m® JEGO CIEZARU WELASNEGO. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE

NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC
PROJEKTOWANY UKLAD NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO ZACHOWUJAC
ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.
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