Postępowanie nr DZP.240.7.2024 – Dostawa sprzętu medycznego do pracowni endoskopii

Załącznik nr 2a do SWZ

Opis wymaganych parametrów technicznych wyposażenia  pracowni endoskopii (OPZ)

	L.p.
	Wymagane parametry techniczne
	Minimalne wymagane wartości  graniczne
	Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) oraz opis oferowanych parametrów

	Tor wizyjny – 1 szt.

	VIDEOPROCESOR OBRAZU HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt.

	1
	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów
	Tak
	

	2
	Rozdzielczość sygnału wideo min.1920x1080p
	Tak
	


	3
	Optyczny i cyfrowy filtr uwydatniający naczynia oraz zmiany
	Tak
	

	4
	Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala:, EG-2990i, EC-3890Fi2
	Tak
	

	5
	Rozdzielczość sygnału wideo min. 3840x2160p
	Tak
	

	6
	Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) 
	Tak
	

	7
	Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 1x DVI 1920x1080p, 1x 3G-SDI 1920x1080p, 1x HD-SDI 1920x1080i, 1x 12G-SDI 3840x1080p, 1x Y/C

Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x DVI 1920x1080/ 1280x1024/ 1024x768
	Tak


	

	8
	Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45,  3x Remote 
	Tak
	

	9
	Min. 5x USB 2.0 do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim)
	Tak
	

	10
	Menu procesora w języku polskim
	Tak
	

	11
	Zewnętrzna klawiatura do sterowania funkcjami procesora
	Tak
	

	12
	Funkcja / wyświetlacz P-in-P
	Tak
	

	13
	Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora 
	Tak
	

	14
	Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Konfiguracja (menu ustawień)    
	Tak
	

	15
	Funkcja umożliwiająca porównanie dwóch obrazów  wyświetlanych jednocześnie w czasie rzeczywistym na 1 monitorze – funkcja TWIN MODE 
	Tak
	

	16
	Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB
	Tak
	

	17
	Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB
	Tak
	

	18
	Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania
	Tak
	

	19
	Zintegrowane źródło światła, lampa typu LED 
	Tak
	

	20
	Parametry zasilania: 100-240V / 50-60 Hz 
	Tak
	

	21
	Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-Scan/ OE 
	Tak
	

	22
	Waga max. 24 kg
	Tak
	

	23
	Wymiary (WxHxD) 400 x 205 x 520 mm
	Tak
	

	24
	Wyposażenie: Monitor medyczny
	Tak
	

	25
	Rodzaj wyświetlacza min 32 cale LCD
	Tak
	

	26
	Maksymalna rozdzielczość  3840x2160
	Tak
	

	27
	Maksymalne kolory 10-bitowe (8 -bitowe + FRC)/1.07 mld kolorów
	Tak
	

	28
	Rozstaw pikseli (mm) 0,1845 × 0,1845
	Tak
	

	29
	Luminancja min. 350 cd/m2
	Tak
	

	30
	Żywotność podświetlania 30 000 godzin 
	Tak
	

	31
	Wyjścia video min. DVI-D, HD-SDI
	Tak
	

	32
	Konstrukcja aluminiowa obudowa
	Tak
	

	33
	Innowacyjny monitor współpracujący ze Sztuczną Inteligencją
	Tak
	

	Wózek endoskopowy – 1 szt.

	1
	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół
	Tak
	

	2
	4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka
	Tak
	

	3
	Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii
	Tak
	

	4
	Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami
	Tak
	

	5
	Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora
	Tak
	

	6
	Teleskopowy wieszak na endoskopy
	Tak
	

	7
	Dopuszczalne obciążenie 150  Kg
	Tak
	

	8
	Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka
	Tak
	

	9
	Waga wózka do 70 Kg
	Tak
	

	10
	Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora
	Tak
	

	Videogastroskop HDTV – 1 szt.

	1
	Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem
	Tak
	

	2
	Średnica kanału roboczego –  min. 3,2 mm
	Tak
	

	3
	Średnica zewnętrzna wziernika– max. 9,8 mm 
	Tak
	

	4
	Kąt zagięcia min.:

Góra/dół: 210/120 stopni

Lewo/prawo: 120/120 stopni
	Tak
	

	5
	Chip CMOS w końcówce endoskopu
	Tak
	

	6
	Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K
	Tak
	

	7
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu 
z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	Tak
	

	8
	Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu
	Tak
	

	9
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych
	Tak
	

	10
	Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet
	Tak
	

	11
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	Tak
	

	12
	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów 
	Tak
	

	13
	Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	Tak

	

	14
	System głębi ostrości min. 3-100mm 
	Tak
	

	15
	Długość robocza min. 1050mm 
	Tak
	

	16
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła 
	Tak
	

	17
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)
	Tak
	

	18
	Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów)
	Tak
	

	19
	Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń 
	Tak
	

	20
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu 
w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	Tak
	

	21
	Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta
	Tak
	

	22
	Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego
	Tak
	

	23
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma
	Tak
	

	24
	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem
	Tak
	

	25
	Długość całkowita max. 1400 mm 
	Tak
	

	26
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF
	Tak
	

	27
	Stopień ochrony przed wodą IPX7
	Tak
	

	28
	Końcówka dystalna wyposażona w diody LED 
	Tak
	

	29
	Współpraca z oferowanym torem wizyjnym
	Tak
	

	30
	Wyposażenie:

· Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl

· Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl

· Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl

· Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl

· Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl

· Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl

· Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl
	Tak
	

	Videokolonoskop HDTV – 2 szt.

	1
	Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem
	Tak
	

	2
	Średnica kanału roboczego – min.  3,8 mm 
	Tak
	

	3
	Średnica zewnętrzna wziernika– max. 13,2 mm 
	Tak
	

	4
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max. 13,2 mm
	Tak
	

	5
	Chip CMOS w końcówce endoskopu
	Tak
	

	6
	Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K
	Tak
	

	7
	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita
	Tak
	

	8
	Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu 
z rękojeści endoskopu
	Tak
	

	9
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	Tak
	

	10
	Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
	Tak
	

	11
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	Tak
	

	12
	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu 
	Tak
	

	13
	Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	Tak
	

	14
	System głębi ostrości min. 3-100mm  
	Tak
	

	15
	Długość robocza max. 1700mm
	Tak
	

	16
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego 
	Tak
	

	17
	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	Tak
	

	18
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min. 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)
	Tak
	

	19
	Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów)
	Tak
	

	20
	Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń 
	Tak
	

	21
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	Tak
	

	22
	Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma
	Tak
	

	23
	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem
	Tak
	

	24
	Długość całkowita max. 1 850mm
	Tak
	

	25
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym BF
	Tak
	

	26
	Wyposażenie:

· Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt

· Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl

· Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl

· Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl

· Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl

· Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl

· Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl

· Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl
	Tak
	

	Myjnia endoskopowa – 2 szt.

	1
	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu
	Tak
	

	2
	Możliwość mycia endoskopów różnych producentów 
	Tak
	

	3
	Praca w systemie zamkniętym
	Tak
	

	4
	Jednokrotne lub wielokrotne użycie roztworu środka dezynfekcyjnego
	Tak
	

	5
	Wyświetlacz LCD
	Tak
	

	6
	Waga max. 80 kg
	Tak
	

	7
	Informacja na ekranie o aktualnym etapie procesu
	Tak
	

	8
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż wys. 100,5 cm, gł. 73,5 cm, szer. 44,5 cm. (+/-2 cm w każdej płaszczyźnie)
	Tak
	

	9
	W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja: mycia, płukania, dezynfekcji, płukania, przedmuch kanałów
	Tak
	

	10
	Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu procesu w zależności od stosowanych środków
	Tak
	

	11
	Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów . 
	Tak
	

	12
	Test szczelności. Wyjście dyszy testera szczelności umiejscowione 
w komorze myjąco - dezynfekującej.
	Tak
	

	13
	Automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia
	Tak
	

	14
	Wbudowana lampa UV do dezynfekcji wody
	Tak
	

	15
	Możliwość stosowania wymiennie środków dezynfekujących typu GA i PAA
	Tak
	

	16
	Mobilność urządzenia (układ jezdny z blokadą kół)
	Tak
	

	17
	Drukarka raportująca proces pracy urządzenia
	Tak
	

	18
	Pojemność zbiornika na detergent min. 1,5 l.
	Tak
	

	19
	Pojemność zbiornika na środek dezynfekujący min. 13 l.
	Tak
	

	20
	Raporty statusu środka dezynfekcyjnego 
	Tak

	

	21
	Program samodezynfekcji myjni
	Tak
	

	22
	Elektroniczne czyszczenie filtrów
	Tak
	

	23
	Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru
	Tak
	

	24
	Możliwość rozbudowy o moduł przekazywania danych o dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych
	Tak
	

	Videoduodenoskop HDTV – 1 szt.

	1
	Obrazowanie w standardzie HDTV 
	Tak
	

	2
	Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z videoprocesorem będącym na wyposażeniu szpitala: EPK-i5000
	Tak
	

	3
	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu
	Tak
	

	4
	Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm
	Tak
	

	5
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1250 mm 
	Tak
	

	6
	Kąt obserwacji: min. 100˚ (retro 10˚)
	Tak
	

	7
	Głębia ostrości: min. 4-60 mm 
	Tak
	

	8
	Zagięcie końcówki sondy wziernikowej:

- góra/dół: min. 120˚/90˚

- prawo/lewo: min. 105˚/90˚
	Tak
	

	9
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 
z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski
	Tak
	

	10
	Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu
	Tak
	

	11
	Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła
	Tak
	

	12
	Jednorazowa, demontowana końcówka dystalna aparatu 
z elewatorem, dająca możliwość precyzyjnego mycia i szczotkowania końca dystalnego endoskopu oraz elementów mechanicznych końcówki, jednorazowy elewator - 20 szt.
	Tak
	

	13
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer 
	Tak
	

	14
	Zawór testera szczelności  zintegrowany z konektorem do procesora
	Tak
	

	15
	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	Tak
	

	16
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	Tak
	

	17
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	18
	Szerokość/średnica wziernika: max. 11,6 mm 
	Tak
	

	19
	Szerokość/średnica końca dystalnego: max. 13,6 mm 
	Tak
	


Uwaga:

W kolumnie „Minimalne wymagane wartości  graniczne” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.
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