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1,4m WYSOKOSC MONTAZU
P1 KROTNOSC RAMKI
IP44 STOPIEN SZCZELNOSCI

o,,mt R2  NAZWA ROZDZIELNICY

| NUMER OBWODU W TABLICY

|
'RODZAJ OBWODU (G-GNIAZDOWY,
OS-OSWIETLENIOWY, S-SILOWY)

OBWODY OSWIETLENIOWE PROWADZIC PRZY UZYCIU KABLI YKY
O Un=750V | PRZEKROJU ZYLY 2,5mm2 DLA OSWIETLENIOWYCH

W RURKACH OCHRONNYCH FI28 W SPOSOB NATYNKOWY NA
UCHWYTACH ODSTEPOWYCH PO KONSTRUKCJI.

_———— | OPRAWA SZCZELNA IP65 LED 36W 5200lm BARWA 840

UKLAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE

Wykonat: PROJEKTER Zamawiajacy
pracownia projektowa Inwestor: .
Lukasz Michalak Gmina Nowa Ruda
64-000 Koscian, ul. Stowackicgo 7 muhoo Nowa w‘cﬂw“
tel. 603 130 601 ul. Niepodleglosci 2
INSTALACJE ALTANY o
Lokalizacja 19.05.2022
Jugdw ul. Glowna 91, dz. nr 720/11, 720/10, 923
Obickt: Skala:
BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z
PROJEKTEM ROZBIORKI BUDYNKU
1:50
Stadium: Projekt techniczny
Branza: ELEKTRYCZNA PODPIS
Projektant: mgr inz. JERZY WOZNIAK Nrrys.
Nr upr. 877/86/LO
spec. inst.-inz.
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