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INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

1.0DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIORKI BUDYNKU

1.2 INWESTOR: GMINA NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA,

UL. NIEPODLEGEOSCI 2

1.3 LOKALIZACJA: JUGOW, UL. GEOWNA 91,

DZ.NR. 720/11, 720/10, 923

INWENTARYZACJA ZDJECIOWA:

TaoM0

1. Zdjecie satelitarne



%

5 o«

I

3. >W.i#dok na budynek do rozbidrki



2 aaie A
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5. Widok na teren od strbn; W] azdu
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7. Widok na wnetrze budynku do rozbidrki wraz z glteboka piwnica pod czesciag
budynku



8. Widok na wnetrze budynku do rozbidrki wraz z gleboka piwnica pod czesciag
budynku
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9. Wzmocnienie skarpy przy budynku domu seniora



11. Widok na plac z budynkiem seniora



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIORKI BUDYNKU

1.2 INWESTOR: GMINA NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA,

UL. NIEPODLEGEOSCI 2

1.3 LOKALIZACJA: JUGOW, UL. GLOWNA 91,

DZ.NR. 720/11, 720/10, 923

1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania : zlecenie inwestora,

- Os$wiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
- Wizja lokalna terenu.

- Oswiadczenie inwestora o istniejagcych mediach.

- Wytyczne funkcjonalno — uzytkowe otrzymane od Inwestora.

- Obowiazujace przepisy techniczno — budowlane.

- Mapa zasadnicza

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na skwer w Jugowie przy ul.
Gtéwnej 91 wraz z rozbidrka istniejagcego budynku.

W zakresie opracowania objete jest zaprojektowanie ciggi piesze z elementami malej
architektury.

Na terenie planuje si¢ pozostawi¢ istniejagce zadrzewienie.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalg Nr
239/XXXIV/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci obrebu wsi Jugéw.
Teren podlega pod numer KSU.2 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy
obstugi komunikacji drogowej, przez co rozumie si¢ zabudowe warsztatowy, stacje
diagnostyczne, punkty serwisowe i obslugi podréznych, w tym dworce i poczekalnie,
drobny handel detaliczny 1 mata gastronomia, punkty naprawy maszyn 1 urzadzen, myjnie
i stacje paliw.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozbidrke budynku znajdujacego si¢ na dziatce 720/11 nr porzadkowy Gtéwna 91
- Zagospodarowanie terenu: miejsca utwardzone, tereny zielone, nasadzenia

- Budowa wiaty i sceny konstrukcji drewnianej zadaszonej

- Przygotowanie terenu pod budowe¢ pomnika Zestancéw Sybiru

- Budowa grilla



- Oswietlenie terenu Skweru
- Zabezpieczenie skarpy na dziatce 720/10
- wygrodzenie terenu ogrodzenie od strony wschodniej
- dojscie o nawierzchni z kostki betonowe;j.
- wyposazenie w elementy matej architektury ogrodowe;j:
- tawka z oparciem — sztuk 2
- kosze na $mieci — sztuk 1
- stojaki na rowery typu U — sztuk 5
- regulaminy i tablica informacyjna — sztuk 1
- rozbidrka istniejgcego zniszczonego ogrodzenia od strony ulicy
oraz za domem seniora
- budowa boiska do gry w bule

4.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA

4.1. Przeznaczenie w planie miejscowym

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalg Nr
239/XXXIV/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci obrebu wsi Jugéw.
Teren podlega pod numer KSU.2 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy
obstugi komunikacji drogowej, przez co rozumie si¢ zabudowe warsztatowg, stacje
diagnostyczne, punkty serwisowe i obslugi podréznych, w tym dworce i poczekalnie,
drobny handel detaliczny 1 mata gastronomia, punkty naprawy maszyn 1 urzadzen, myjnie
i stacje paliw.

4.2. Wjazdy na dziatke
Wjazdy na dziatke znajdujg si¢ od strony wschodniej od ul. Giéwne;.

4.3. Tereny sasiadujace z przedmiotem opracowania
Obszar przeznaczony pod projektowang inwestycje¢ jest od strony zachodniej otoczony jest
terenem zielonym. Od strony péinocnej i potudniowej zabudowa mieszkaniow3.

4.4. Uksztaltowanie terenu
W zakresie opracowania teren jest ptaski wg. rzednych wysokosciowych na mapie do celéw
projektowych.

4.5. Uksztaltowanie zieleni
Teren jest otwarty- czeSciowo ogrodzony.
Pozostawia si¢ istniejace zadrzewienie.

4.6. Istniejace zagospodarowanie terenu
W czg¢dci terenu wystepuje nawierzchnia utwardzona, $ciezki piesze, budynek seniora,
budynek do rozbidrki,

4.7. Istniejace uzbrojenie terenu:
- przewody elektryczne

- sieci kanalizacyjne

- sieci wodociggowe

-instalacje telekomunikacyjne



5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — projektuje si¢ nastgpujace
urzadzenia techniczne, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem:

* ogrodzenie panelowe

e uktad nawierzchni, chodnikow,

* fawki, kosze na $mieci

5.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY
a) Wjazd na dziatke
- Bez zmian - dojazd i dojscie do projektowanego terenu odbywac si¢ bedzie poprzez
Istniejacy dojazd od strony ul. Gtéwnej
b) Uktad komunikacyjny
- Dojscie do projektowanych obiektow projektuje si¢ w postaci chodnikow
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.
c¢) Dojazd pozarowy
— bez zmian.

5.3. SIECI UZBROJENIA TERENU

Nie przewiduje si¢ wykonania nowych przytaczy.

a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna:

Bez zmian.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy.

c) Instalacja kanalizacji deszczowe;j:

Odprowadzenie woéd opadowych z chodnikéw zaprojektowano powierzchniowo.

5.4. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE - DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU
Bez mian.

5.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane uksztattowanie terenu — wg. projektu zagospodarowania terenu. Projektowany
uktad chodnikéw z kostki betonowej umozliwia swobodne poruszanie si¢ wszystkich
uzytkownikéw.

5.6. UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Bez zmian. Dodatkowe nasadzenia wg. projektu zagospodarowania terenu.

5.7. MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW.

Dla odpadéw statych powstatych w biezacej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce
sktadowania odpadéw w koszach przy chodnikach.

Na terenie zlokalizowano istniejace miejsce sktadowania odpadéw- bez zmian.



6.0. CHODNIKI PIESZE Z KRUSZYWA

Konstrukcja chodnika z kruszywa zakonczona kraweznikiem.

Chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie opornikiem betonowym o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych zostala uwzgledniona w projekcie i jest
wymagana w realizacji inwestycji (obnizone krawezniki przy przejsciach dla pieszych-
max 2cm).

7.0. WYMOGI GEOLOGICZNE:

W  przypadku wystgpienia w gruncie innych nieznanych przewodéw (gazowych
energetycznych, sanitarnych) skontaktowac si¢ z projektantem.

Warunki geotechniczne przyjeto I kategori¢ geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na
podstawie badan geotechnicznych — odrgbna dokumentacja. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

W przypadku wystgpienia w podlozu gorszych niz zlozono w projekcie
geotechnicznym warunkow gruntowo - wodnych, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia

zaprojektowanych przekrojow taw fundamentowych poszczegélnych obiektow.

8.0 DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M>
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 555,00 m?
(W TYM DO ROZBIORKI)

PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 54,00 m>
(ALTANA I SCENA)

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — 496,00 m>
KOSTKA BETONOWA GR. 8CM

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — 242,00 m>
KOSTKA BETONOWA GR. 8CM

PROJ. POWIERZCHNIA ZIELENI 1271+4831=6102,00 m>
PROJ. NAWIERZCH. Z KRUSZYWA 60,00 m>
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK 7509,00 m>

Bilans powierzchni biologicznie czynnej wynosi 82,06%

9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dzialki na ktérej sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.

10.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]
Teren na ktérym projektowane s3 obiekty budowlane znajduje si¢ poza wptywami
eksploatacji gérnicze;j.



11.0 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Projektowany obiekt zar6wno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materialty budowlane i wykonczeniowe jak
i na planowang eksploatacj¢ nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace. Z obiektu nie beda usuwane ani
emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady stale, promieniowanie
jonizujace i zaklécenia elektromagnetyczne przekraczajace dopuszczalne normy,

wigec nie bedzie wywieral szkodliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz.U Nr 213 poz. 1397), planowana inwestycja nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Projekt
nie wywiera rowniez wptywu na obszary objete sieciag NATURA 2000

12.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

* Budoweg zaprojektowano w spos6b minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach
zainwestowania.

*  Woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren nieutwardzony w
obrebie wlasnej dziatki.

*  Wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza oraz emis;ji hatasu nie spowodowuje
przekroczenia standardéw jakos$ci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

* Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

e Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania swiatla sfonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tacznosci, nie wplywa rowniez
negatywnie na projektowana zabudowe dzialek sgsiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie oraz nie wpltywa na konstrukcje¢ budynkéw sasiednich.

* Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci 1 zaktGcen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

13.0 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART.
34 UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

* Inwestycja usytuowana z trzech stron dziatkami - stanowi uzupelnienie zabudowy
otaczajacej. Projektowane obiekty nie przestaniajg Swiatta stonecznego i nie ograniczajg
mozliwosci lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich



Projekt zagospodarowania terenu nie spowoduje naruszenia prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
1 srodkéw 1acznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ na terenie objetym
inwestycja.

UWAGA!

Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:

projektant architektury.
mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna



OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIORKI BUDYNKU

1.2 INWESTOR: GMINA NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA,

UL. NIEPODLEGEOSCI 2

1.3 LOKALIZACJA: JTUGOW, UL. GLOWNA 91,

DZ.NR. 720/11, 720/10, 923

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na skwer w Jugowie przy ul.
Gtéwnej 91 wraz z rozbidrka istniejagcego budynku.

W zakresie opracowania objete jest zaprojektowanie ciggi piesze z elementami malej
architektury.

2. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie na terenie dziatki znajdujg si¢: budynek domu seniora, istniejagcy budynek do
rozbidrki wraz z piwnicg, nawierzchnie utwardzone, $ciezki piesze, ogrodzenie terenu, mata
architektura, oswietlenie,

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalg Nr
239/XXXIV/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz¢sci obrebu wsi Jugéw.
Teren podlega pod numer KSU.2 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy
obstugi komunikacji drogowej, przez co rozumie si¢ zabudowe¢ warsztatowg, stacje
diagnostyczne, punkty serwisowe i obstlugi podréznych, w tym dworce i poczekalnie,
drobny handel detaliczny 1 mata gastronomia, punkty naprawy maszyn 1 urzadzen, myjnie
i stacje paliw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:
- Rozbiérke budynku znajdujacego si¢ na dziatce 720/11 nr porzadkowy Gtéwna 91
- Zagospodarowanie terenu: miejsca utwardzone, tereny zielone, nasadzenia
- Budowa wiaty i sceny konstrukcji drewnianej zadaszonej
- Przygotowanie terenu pod budow¢ pomnika Zestancéw Sybiru
- Budowa grilla
- Oswietlenie terenu Skweru
- Zabezpieczenie skarpy na dziatce 720/10
- wygrodzenie terenu ogrodzenie od strony wschodniej
- dojscie o nawierzchni z kostki betonowe;j.
- wyposazenie w elementy malej architektury ogrodowe;j:
- tawka z oparciem — sztuk 2



- kosze na $mieci — sztuk 1

- stojaki na rowery typu U — sztuk 5

- regulaminy i tablica informacyjna — sztuk 1
rozbidrka istniejgcego zniszczonego ogrodzenia od strony ulicy
oraz za domem seniora
budowa boiska do gry w bule

4. OPIS PRAC DO WYKONANIA

Roboty budowalne:

-oczyszczenie terenu

-zebranie warstwy wierzchniej, humusu pod obiekty, chodniki.
-plantowanie ziemi z wykopu

-wykonanie altany, sceny

-wykonanie o$wietlenia

-wykonanie ogrodzenia

-wykonanie tawek i koszy nasmieci, matej architektury

S. DANE TECHNICZNE:

5.1 Dane techniczne sceny i altany
5.1.1 Fundamenty.

Stopy fundamentowe w zakresie wg. rys. rzutu przyziemia i konstrukcji o szerokosci
stopy 50x 50cm z betonu  B-25 wylewane na mokro w deskowaniu na budowie, na
10cm warstwie chudego betonu z betonu B-10, z pretéw @ 12 co 15 cm ze stali A-III,
strzemiona z pretéw @6 co 15 cm - szczegoty wg rysunku fundamentow.

Zbrojenie ciagle lub faczone na zaktad di. 50 cm w

Otulenie zbrojenia fundamentéw min. 5 cm

Podczas rob6t zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa)

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze :

- poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw ,w przypadku wyzszego poziomu wod gruntowych nalezy obnizy¢
poziom wdd za pomocg odwodnienia wykopu

Obiekt posadowiono na poziomie 1,00 m ponizej istniejagcego poziomu terenu.
Rozwigzanie zabezpieczenia obiektu przed woda gruntowg wykonano poprzez
zastosowanie izolacji poziomej i plonowej na $cianach podziemia.

Warunki geotechniczne przyjeto [ kategorie¢ geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r.
Na podstawie prébnych wykopéw wykonanych w miejscu planowanego budynku
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja ziemia urodzajna,
glina piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia
fundamentéw nie wystepuje.

W przypadku wystgpienia w podlozu gorszych niz zlozono w projekcie
geotechnicznym warunkéw gruntowo — wodnych, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zaprojektowanych stop fundamentowych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych usung¢ glebe, humus, grunt nasypowy.

W razie wystapienia jakich watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ projektantem.



Wykopy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych.
Mechanicznie mozna wybra¢ grunt do spodu projektowanych taw fundamentowych.
Ostatnie 20 cm wykopac recznie usuwajac caly rozluzniony grunt.

Wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych 1 powierzchniowych. Wykopy
nalezy chroni¢ przed przemarzaniem. Wyréwnanie dna wykopu powinno odbywac si¢
recznie 1 bezposrednio przed betonowaniem. Ewentualne nieréwnosci wyrdéwnac
chudym betonem B-10.

Wykonujac fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw woda. Jesli dosztoby
do rozmigkczenia dna wykopu, wtedy nalezy calg naruszong ziemi¢ wybrac 1 zastgpic
chudym betonem

5.1.2 Sciany- obiekt nie posiada pelnych $cian.

Sciany zewnetrzne - konstrukcja drewniana (platwiowo- kleszczowa). Szkielet
drewniany sktada si¢ kilku podstawowych elementéw:

- stupy 14x14 cm - mocowane dolnymi koncami w podwalinie 1 gérnymi koncami
W oczepie

- belki drewniane 14x18 cm

- platwie 14x18 cm

- rygle/ miecze 10x10 cm usztywniajg stupy pomiedzy sobg

- zastrzaty 14x14 cm — stanowigce usztywnienie catej konstrukcji $ciany

Rozstaw stupkéw wg rysunku z drewna klasy C-24 cigtego zimg o wilgotnos$ci ponizej
21% zaimpregnowanego srodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi
i ognioodpornymi.

Stezenie konstrukcyjne 1 montazowe za pomoca rygli, mieczy, zastrzalow, mieczy
o wym. 10x10 cm, mocowany za pomocg wkretéw do drewna 5,0x70

W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi nalezy ulozy¢
izolacje wodoszczelng, przeciwwilgociowa

W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji $cian 1 dachu, stopy fundamentowe musza
posiada¢ petng wytrzymatos¢.

5.1.3. Wiezba drewniana

Dach sceny-jednospadowy, altany -kopertowy, konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej,
kryty strzechg na krokwiach drewnianych po$rednich @16 cm wg rys. przekroju.
Elementy konstrukcji z drewna klasy C-24 cigtego zimg o wilgotnosci ponizej 21%
zaimpregnowanego srodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi i ognioodpornymi.
Stezenie konstrukcyjne i1 montazowe wg rysunku wigzby dachowej, za pomoca
wiatrownicy 1 podtuznicy o wym. 3,2x6,3 cm, kazdy element mocowany dwoma
gwozdziami 4,0 x100.

5.1.4. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Dach pokryty dachéwka ceramiczng wg. rys. przekréj A-A (kolor wg. wytycznych
inwestora).

5.1.5. Rynny i rury spustowe

Wg. rysunkéw z PCV lub stali nierdzewne;.

5.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma scian z dwoch warstw papy termozgrzewalnej pod podwaling
Pionowa st6p fundamentowych - ABIZOL KL
Wiatroizolacyjna w dachu na krokwiach — 1 x folia na zaktad



5.1.7. 1zolacje cieplne

* Obiekt nie ocieplany.

5.1.8. Stolarka — nie dotyczy

5.1.9. Wykonczenie posadzek

* W pomieszczeniach kostka brukowa/ betonowa na podsypce piaskowe;.

5.1.10. Elementy elewacji

*  Wg. rysunku elewacji

5.1.11. Instalacje

* Instalacja elektryczne —instalacje wg projektu branzowego wykonaé z zastosowaniem
osprzetu melaminowego. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla
oswietlenia , natomiast instalacj¢ gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm Ui=
750V. Osprzet montowac na wysokosci 1,4 m od posadzki. Instalacje nalezy wykona¢ w
systemie sieciowym TN-C-S tzn. ze w instalacji wystepuje oddzielne przewody
neutralny i ochronny. Przewody wewnatrz prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel

5.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

* Scena i altana nie sg zamknigte Scianami dlatego nie sg budynkiem- zagrozenia ludzi i
klasy ,,E’- wg Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i1 terendw (Dz.U.Nr 92
po0z.460 z pézn. zm).

* Liczba kondygnacji nadziemnych : I

* Obiekt w zabudowie wolnostojace;j.

» Klasa odpornosci pozarowej: ,,D”

* Obiekt ani przestrzenie zewngtrzne nie beda zagrozone wybuchem.

* Droga pozarowg stanowi ulica gruntowa- gminna ul. Gtéwna.

5.2 Regulamin
Dane techniczne :
Wymiary: dlugos¢ 68 x szerokos¢ 5 cm (Srednica rurki Scm).
Wysokos$¢ catkowita: 200 cm
Regulamin przymocowany do plyty z drewna sosnowego zaimpregnowanego
olejowanego z barwnikiem RAL 8001.
Materiaty: elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej; solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi; elementy stalowe cynkowane ogniowo; tablice
informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejong na cynkowang blache
stalowa.
Kolory: biaty RAL 9016.
Tres¢ regulaminu uzgodni¢ z Inwestorem.




Przyktadowe urzadzenie

5.3 Lawka z oparciem

Lawka stalowa z wygodnym siedziskiem z oparciem — rama malowana proszkowo
na kolor szary RAL 9007 z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego warstwowo
wypelnionym deskami i pomalowanymi bejcg w kolorze jasnobragzowym, mocowana
na state do podtoza w stopach betonowych. Drewno sosnowe zaimpregnowane,
olejowane z barwnikiem RAL 8001. Wymiary tawki 197cm x 46¢cm x 71cm
Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV

Posadowienie min. 0,4 m — beton klasy B-15 — zgodnie z typowym montazem
elementow

Detal tawki wg. rysunku ,,detal tawki z oparciem”.

Lawke skonsultowa¢ z inwestorem.



Przyktadowe rozwiazanie

5.4 Kosz na Smieci

* Kosze o konstrukcji stalowej i drewnianej z drewna sosnowego zaimpregnowanego,
olejowane z barwnikiem RAL 8001. Catos¢ konstrukcji stalowej ocynkowana,
malowany proszkowo w kolorze srebrno i zielonym, grubos¢ blachy pojemnika min.
1,5 mm (daszek min. 3 mm stale potaczony z konstrukcja)

* Mocowany za pomocg kotwy, poprzez wbetonowanie 45 cm stupka w podtoze

* Wymiary kosza na $mieci: $rednica 44cm i1 pojemnos¢ kosza ok.60 1.

* Wysoko$¢ 75cm

* Wkiad stalowy ocynko z wiadrem ocynkowanym

%

PR Ky L
Przektadowy kosz na $mieci



5.5 Stojak rowerowy typu U

Dane techniczne:

Wykonany z profilu 50x30cm w rozmiarze 80x80 cm

Posiada ozdobny element drewniany z drewna sosnowego zaimpregnowanego,
olejowane

z barwnikiem RAL 8001.

Opcja mocowania wbetonowanie.

Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 9007.

Przyktadowe urzadzenie

5.6 Grill
Grill betonowy posiada opuszczany ruszt w kilku poziomach, oraz przesuwane ramie na
bok.
Dane techniczne:
Wysokos¢ grilla okoto - 180 cm
Dtugos¢ grilla - 160 cm
Waga grilla okoto - 750 kg
Plyta grubos¢ - 8 cm, $rednicy
120 cm Ruszt - regulowany w kilku poziomach i uchylny na bok.
Materiaty: Podstawa grilla wykonana z zbrojonego ptukanego betonu klasy minimum C
35/45 odpornego na wysokie temperatury.
Zuraw, ruszt oraz regulator wysokosci wykonany ze stali nierdzewnej. Ptyta wykonana
z szlifowanego betonu okalanego z zewnatrz i wewnatrz polerowanym aluminium, ptyta
lakierowana specjalnym zabezpieczajacym lakierem.
Popielnik wykonany z lachy czarnej malowany zaroodporna farbg.



5.7 Boisko do gry w bulle

Wymiary boiska do gry w bule 4m x 15m
Dane techniczne:
Kraweznik drewniany.

Przygotowanie podioza:

-warstwa piasku gr 15cm

-geowldknina na catosci

-warstwa zwiru gr. 15cm (zaggszczony mechanicznie zZwir)
-drobny ttuczen 5-6¢cm (zageszczony)

5.8 Lawka bujana

Hustawka — tawka wykonana z naturalnego drewna sosnowego. Szlifowana
powierzchnia materialu, polerowana. Stabilne i1 trwale tjgczenia za pomocg wkrgtow
ocynkowanych 6mm. Lozyska kulkowe.

Dane techniczne:

Dtugos¢ min. 210cm
Szerokos¢ min. 130cm
Wysokos$¢ min . 190cm

Kolor: bragzowy, dab lub orzech



Przyktadowe rozwiazanie.

6. FUNDAMENTOWANIE URZADZEN

Fundamentowanie wg. kart technicznych wybranych urzadzen odpowiedniego producenta.
Beton min. B-20 z dodatkiem W-8.

T~ / konstrukcja giéwna urzadzenia
~.

A C16/20
/ 45°

400 400

Przyktadowe rozwigzanie

7. OGRODZENIE

Projektuje  si¢  ogrodzenie wys. 1,2 m (zaznaczony na planie zagospodarowania
terenu) z siatki panelowej kolor zielony z podmuréwka betonowa profil 40x60mm
ocynkowane z siatkg drutu @5Smm.

8. ZIELEN
Projekt zaklada wykonanie nasadzen wzdluz ciggéw pieszych oraz terenu stonecznego
ogrodu. Nalezy dostosowa¢ wysokosciowo, utozy¢ humus i obsia¢ trawg. Humus



powinien zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W miejscach
nasadzen nalezy wylozy¢ Agrowldknine na chwasty (110g) stosuje sie¢ w celu
zagwarantowania ro$linom wzrostu bez sgsiedztwa  chwastow 1 bez koniecznosci
stosowania srodkow chemicznych, a takze po to, zeby zapewni¢ im optymalne warunki
rozwoju.

8.1 TRAWNIKI
Nowych trawnikéw nie robimy. Nalezy podda¢ renowacji istniejgcy trawnik. Na terenach
zniszczonych podczas robdt nalezy wykona¢ trawniki wraz z nawozeniem 1 zalozy¢
ewentualng niwelacj¢ terenu. Podstawowa wtasnoscig trawnikéw ma by¢ odpornos¢ na
wydeptywanie oraz mozliwie mata ilo§¢ zabiegéw pielegnacyjnych. Ponadto trawniki
powinny by¢ odporne na trudne warunki siedliskowe 1 zachowywac atrakcyjny wyglad
nawet w okresach suszy. Majac powyzsze wzgledy na uwadze dobrano nastepujacy sktad
mieszanki nasion:

- zycica trwata (Lolium perenne) —10 %;

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 35 %;

- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 35 %;

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 10 %;

- wiechlina tgkowa (Poa pratensis) — 5%;

- mietlica biatawa (Agrostis gigantea) — 5%.

Podloze pod siew trawy nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i wyréwnaé jego
powierzchni¢ grabiami, nastepnie uzupeini¢ na glebokos¢ 20 cm zyznag ziemig lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1. Podloze wzbogacamy
nawozem wielosktadnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchni¢ nalezy kolejno
wyréwnac¢ 1 zwatowac nadajac jej spadek okoto 3%. Siew nasion moze by¢
prowadzony r¢cznie [metoda,, na krzyz] lub siewnikiem. Gtebokos¢ siewu : 0,5-1 cm.,

aby uzyska¢ prawidtowa gleboko$¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona nalezy
przykry¢ 1 cm warstwag gruntu rodzimego zmieszanego

z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchni¢ zwatowa¢ watem gladkim lekkim

i podlac.

W miejscach gdzie istniejacy trawnik dobrze si¢ zachowal nalezy zastosowac
renowacje metodg podsiewu. Renowacj¢ nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgce;j
darni i wygrabienia skoszonej trawy. Nastepnie nalezy wyréwnac podtoze dosypujac w
miejscach zagltebien zyznej gleby i spulchni¢ je przy pomocy metalowych ostrych grabi,
badz wykonania ptytkiej aeracji [do gitgbokosci 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren
wysia¢ mieszanke nasion traw w ilo$ci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry¢
mieszaning torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwalowac.

Z powodu braku mozliwo$ci nawadniania termin siewu nalezy wybra¢ zwracajac uwage
na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin p6zno letni — pierwsza potowa
wrzesnia.



8.2 CHODNIKI PIESZE

Konstrukcja chodnika: Przyjeto 0,24 m- w przypadku gdy wymaga przebudowy.
Istniejace chodniki nalezy ograniczy¢ od strony miejsc postojowych oraz jezdni

(jezeli zaprojektowano go bezposrednio przy nich) za pomocg kraweznika betonowego
o wym. 15 x 30 cm, ktéry zostanie ustawiony tawie betonowej oporem z betonu C12/15.
W pozostatych przypadkach chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie opornikiem
betonowym o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na podtozu nalezy uktadac nastgpujace warstwy konstrukcyjne:

Proj. podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Odwodnienie odbywac si¢ bedzie, jako powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych
1 spadkoéw poprzecznych i1 podtuznych nawierzchni.

Opracowat:

mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna



PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN DO PROJEKTU
BUDOWY SCENY I ALTANY

1. Wiezba dachowa:
Drewniana w ukladzie ptatwiowo-jetkowym/ kratownica drewniana z drewna klasy C-24

pokryta dachoéwka ceramiczng. Podstawowe przekroje elementow:

- Krokwie 6x14 cm

- Platwie 14x18 cm
-Stupki drewniane 14x14 cm
- Zastrzaty 14x14 cm
-Podtuznice 3,2x6,3cm
-Wiatrownice 3,2x6,3cm

2. Stopy fundamentowe:
Stopy fundamentowe o szerokosci stopy 50x50cm. Giebokos¢ posadowieniu 100cm.

ponizej poziomu terenu.

Opracowat:

Projektant
mgr inz. arch
Fukasz Michalak
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WARUNKI GEOTECHNICZNE

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIORKI BUDYNKU

1.2 INWESTOR: GMINA NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA,

UL. NIEPODLEGEOSCI 2

1.3 LOKALIZACJA: JUGOW, UL. GEOWNA 91,

DZ. NR. 720/11, 720/10, 923

W  przypadku wystgpienia w gruncie innych nieznanych przewodéw (gazowych
energetycznych, sanitarnych) skontaktowac si¢ z projektantem.

Warunki geotechniczne przyjeto I kategori¢ geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na
podstawie badan geotechnicznych — odrebna dokumentacja. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

W przypadku wystapienia w podlozu gorszych niz zlozono w projekcie
geotechnicznym warunkow gruntowo - wodnych, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zaprojektowanych przekrojow taw fundamentowych poszczegélnych obiektow.



TEMAT

PROJEKTER
Ltukasz Michalak

64-000 Koscian, ul. Stowackiego 7
tel. 603 130 601, NIP 6981726655

BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ
Z PROJEKTEM ROZBIORKI BUDYNKU

LOKALIZACJA

JUGOW, UL. GLOWNA 91, DZ. NR. 720/11, 720/10, 923
Jednostka ewidencyjna: Radkow — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Jugéw
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
karta mapy 1

INWESTOR

GMINA NOWA RUDA
57-400 NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGtOSCI 2

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OPRACOWAL

mgr inz. arch.

tukasz Michalak

Nr upr. 49/WPOKK/2013
Specjalno$¢ architektoniczna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: BUDOWA SKWERU W JUGOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIORKI BUDYNKU

1.2 INWESTOR: GMINA NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA,

UL. NIEPODLEGEOSCI 2

1.3 LOKALIZACJA: JUGOW, UL. GLOWNA 91,

DZ. NR. 720/11, 720/10, 923

1.4 PROJEKTANT : MGR. INZ. ARCH. EUKASZ MICHALAK

Nr upr. 49/WPOKK//2013, UL. SLOWACKIEGO 7, 64-000 KOSCIAN

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na skwer w Jugowie przy ul.

Gtéwnej 91 wraz z rozbidrka istniejacego budynku.

W zakresie opracowania objete jest zaprojektowanie ciggi piesze z elementami malej

architektury.

2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalg Nr
239/XXXIV/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci obrebu wsi Jugéw.
Teren podlega pod numer KSU.2 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy
obstugi komunikacji drogowej, przez co rozumie si¢ zabudowe¢ warsztatowg, stacje
diagnostyczne, punkty serwisowe i obslugi podréznych, w tym dworce i poczekalnie,
drobny handel detaliczny 1 mata gastronomia, punkty naprawy maszyn 1 urzadzen, myjnie

i stacje paliw.
3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozbiérke budynku znajdujacego si¢ na dziatce 720/11 nr porzadkowy Gtéwna 91

- Zagospodarowanie terenu: miejsca utwardzone, tereny zielone, nasadzenia
- Budowa wiaty i sceny konstrukcji drewnianej zadaszonej
- Przygotowanie terenu pod budowe¢ pomnika Zestancéw Sybiru
- Budowa grilla
- Oswietlenie terenu Skweru
- Zabezpieczenie skarpy na dziatce 720/10
- wygrodzenie terenu ogrodzenie od strony wschodniej
- dojscie o nawierzchni z kostki betonowe;j.
- wyposazenie w elementy matej architektury ogrodowe;j:
- tawka z oparciem — sztuk 2
- kosze na $mieci — sztuk 1
- stojaki na rowery typu U — sztuk 5
- regulaminy i tablica informacyjna — sztuk 1
- rozbidrka istniejgcego zniszczonego ogrodzenia od strony ulicy



oraz za domem seniora
- budowa boiska do gry w bule

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

W czg¢dci terenu wystepuje nawierzchnia utwardzona, $ciezki piesze, budynek seniora,
budynek do rozbidrki.

5.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ moga nastepujace
etapy prac:

*  Wykopy przy montazu urzadzen
* Prace na wysokosci

1.0 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢
z nig pracownikow w zakresie odpowiadajagcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage zwrdcic na:
e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich os6b
przebywajacych na terenie
e Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

* Doprowadzenie energii elektrycznej i wody

W czasie wykonywania rob6t budowlanych szczegélna uwage zwrdci¢ nalezy na wlasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

*  Wykopy fundamentowe — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnigciem

pracownika

* Montaz konstrukcji dachu / stropodachéw - zabezpieczenie strefy roziadunku
elementow 1 montazu konstrukcji, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady

* Roboty dekarskie — zabezpieczenie strefy roztadunku ochrona przed upadkiem
poprzez balustrady i pasy zabezpieczajace.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczego6lnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
,jnstrukcjami montazu i innymi przepisami.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.



Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystapieniem do pracy:

a)

b)

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynno$ci w celu usuni¢cia zagrozenia. Jezeli
usunigcie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przelozonemu w celu
zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.

W  przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany
zglosi¢ to osobie sprawujacej nadzor na budowie.

Nalezy uzywac narzgdzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem

1 instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja
cechy nie spetniania wymagah bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty
wylacznik , brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowac¢ osobg
sprawujacg bezposredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu usunigcia
uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie zgodnie

z przepisami o szkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy s3 obowigzani do stosowania $rodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej
czynnosci, a w szczegolnosci:

ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac,

okularé6w ochronnych bialych — do cigcia 1 szlifowania szlifierka katowa, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych miotem udarowym

1 narzedziami prostymi.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,
wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdélnosci: imienny podzial pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach
szczegblnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robét drogowych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych



w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i1 sposobu
wykonywania  poszczegdlnych prac ze szczegétowym  uwzglednieniem
konsekwencji ich bezpieczenstwa,

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania materiatow tak, aby nie zaktdcac
sprawnej komunikacji 1 umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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KosScian, dnia 19.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz dokumentacja techniczna budowy Skweru
w Jugowie wraz z projektem rozbiorki budynku w JUGOW, przy ul.
Gtéwnej, na dz. nr. 720/11, 720/10, 923, zostala wykonana zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz wiedzg techniczng- art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 6 lipca 2017 r., poz. 1332)
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