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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji elektrycznych budowy skweru w Jugowie wraz
z projektem rozbiorki budynku

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

Projekty branzowe

Informacje techniczne producentéw

Uzgodnienia z Inwestorem

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt stanowig altana oraz scena wraz z o$wietleniem terenu przylegtego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

e szafke rozdzielcza,

oswietlenie terenu,

linie kablowe rozdziatu energii,
instalacje oswietlenia sceny i altany,
uziom.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

e Napiecie zasilania 3x230/400 V

e (Czestotliwosé 50 Hz

e Moc zainstalowana 5,522 kW

e Moc zapotrzebowana 2,522 kW

e Prad obliczeniowy 39A

e Wspdtczynnik wykorzystania 0,46

e Linia zasilajgca YAKY 5x25 mm2

PROJEKTOWANE PRACE
ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu pozostaje istniejgce. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania
terenu zaleca sie wykonanie projektu usuniecia kolizji istniejgcego przytacza. Na
rysunku linii kablowych zaproponowano trase linii zalicznikowej oraz szafki
pomiarowej. Ostateczng trase linii dostosowac do lokalizacji ztgcza.



Zasilanie zagospodarowania terenu wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy
budynku. Linie kablowg doprowadzi¢ do projektowanej szafki rozdzielczej ,SR”
kablem YAKY4x25mmz2. Linie uktada¢ zgodnie z rysunkiem nr E1, w ziemi. Kabel
uktada¢ w wykopie o wymiarach 0,4x0,8m na 10 cm podsypce z piasku na
gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kable przysypac kolejng 10 cm warstwg piasku, a na
wysokosci ok. 25cm od osi kabla w wykopie uktada¢ folie kablowg w kolorze
niebieskim. Wykopy przeprowadzi¢ recznie. Ziemie w wykopie ubija¢ warstwami.
Na kablu, co 10m oraz przy podejsciach zaktada¢ oznaczniki kablowe Oki.

Na opaskach nalezy zaznaczy¢ :

- rok wykonania,

- rodzaj kabla,

- nazwa rozdzielni i obwodu oraz jego kierunek,
- wiadciciela kabla.

SZAFKA ROZDZIELCZA

Na terenie obiektu przewiduje sie zabudowe wolnostojgcej szafki rozdzielczej
SR”. Szafke rozdzielczg wolnostojacg wykonaé na podstawie rysunku E4.

Z szafki rozdzielczej ,SR” wyprowadzi¢, linie kablowg oswietlenia terenu oraz
obwody oswietleniowe antresoli i sceny. W szafce przewidziano zabudowe dwoch
gniazd tablicowych 230V oraz gniazda sitowego 16A. W gornym panelu
fundamentu szafki wykonac¢ przepust umozliwiajgcy wyprowadzenie podtgczonych
do gniazd obwodow. Otwér zabezpieczy¢ klapkg zamykang na zamek z
kluczykiem patentowym.

Szafke uziemié, stosujgc uziom pretowy 3/4". Rezystancja wypadkowa uziemienia
nie powinna przekroczy¢ 5,0om.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Instalacje nalezy wykonac¢ jako natynkowe w rurkach instalacyjnych mocowanych
do konstrukcji budynku. Przewody prowadzi¢  zgodnie z obowigzujgcymi
zaleceniami i przepisami co do sposobdw prowadzenia oprzewodowania. Obwody
wykona¢ przewodami YKY3x2,5mm2. Wytgczniki instalowaé¢ na wysoko$ci 1,4m
od posadzki. Nalezy zastosowa¢ osprzet natynkowy IP55. Instalacja
o$wietleniowa oparta jest na oprawach LED, parametry opraw podano na
rysunkach E2, ES.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazeh w projektowanej instalacji
zastosowano dostatecznie szybkie, samoczynne wytagczenie zasilania
realizowane przy zastosowaniu  wytgcznikédw  réznicowoprgdowych i
nadmiarowopradowych. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w
ktorym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.



W instalacji odbiorczej nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodow PE i N. Do
przewodow ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatéw
i urzadzen elektrycznych.

INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Z szafki rozdzielczej “SR”, wyprowadzi¢ linie kablowg zasilajacg projektowane
oprawy oswietlenia terenu. Linie oswietleniowg uktada¢ kablem YKY3x6mm2.
Kabel prowadzi¢ w ziemi w rowie kablowym 0,8x0,4m, na gtebokosci 0,7m na
10cm warstwie piasku. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku a
nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na wysokosci 25cm od osi kabla
ukfadac¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Pozostaty wykop zasypaé¢ ziemig
rodzimg, warstwami, ubijajgc je “ubijakiem” mechanicznym.

Na kablu, co 10m a takze przy kazdym podejsciu do stupa zaktada¢ oznaczniki
kablowe Oki opisane zgodnie z ponizszym schematem.

- rok wykonania,

- rodzaj kabla,

- nazwa rozdzielni i obwodu oraz jego kierunek,

- wiadciciela kabla.

Na rysunku numer E1 podane zostaty dtugosci kabli miedzy ztgczami stupowymi.
W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w rurze ochronnej D50 oraz pod drogami w
S110. Skrzyzowania i zblizenia kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
wykonac¢ zgodnie z wymogami norm. Przed zasypaniem zgtosi¢ kable do odbioru
przez Inspektora Nadzoru. Typy opraw oraz rozmieszczenie pokazano na rysunku
nr E1.

Wewnatrz stupa dla potgczen kablowych stosowac ztgcza stupowe skrecane IZK.
Wszystkie stupy muszg by¢ opisane numerem obwodu i kolejnym numerem stupa
w obwodzie oraz numerem szafki o$wietleniowej. Stupy krancowe linii nalezy
uziemi¢ — rezystancja wypadkowa nie powinna przekracza¢ 5,0om. Jako uziom
wykonac uziom pretowy z preta 3/4” o [=8-10m.

ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki
ochronne réznicowopragdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest
dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone obwody. Oprawy te winny by¢ wyposazone fabrycznie w inwertery o
czasie pracy minimum 1 godzina. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
os$wietla¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie oswietlenia awaryjnego na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1lx na drogach ewakuacyjnych. Zatgczanie



opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnos$ci oprawy poprzez
przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub poprzez wytgczenie obwodu
zasilajgcego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznaczaé zéttym
paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczyC, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé
moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prace zakfadu .

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikédw przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii
wiadciciela sieci.

UWAGI

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elekirycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i sporzadzi¢ protokéty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg
pisemnej zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanych opraw oswietleniowych na inne o
nie gorszych lub lepszych witasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem
koniecznosci uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowaé
tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegbtowo zapoznac sie z projektami w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Szczego6towy dobdr osprzetu elektroinslatacyjnego, opraw oswietleniowych oraz
rozdzielnic na etapie projektu wykonwczego.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Jerzy Wozniak Leszno, 19.05.2022
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:
Budowa skweru w Jugowie wraz z projektem rozbidrki budynku
adres inwestycji:

Gmina Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.



