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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci 750 m

w miejscowosci Gnojewo

— " .. | Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej ryez 1,00
DM.00.00.00.
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot,
2 D-01.01.01a. |inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw istniejacej km 0,750
osnowy geodezyjnej, opracowanie szkicu niwelety na podstawie pomiaréw
3 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 22,00
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych wraz
4 D-01.01.03. |wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejagcego m2 14,10
poditoza
5 D-01.02.01. Ust{niegie krzakéw, krzewléwj lniskiej roélinpoéci, pielegnacyjne podcigcie gatezi z wywozem i ha 0,02
utylizacjg materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu
6 D-01.02.01a. |Zabezpieczenie i ochrona istniejgcych drzew podczas realizacji rob6t w okresie budowy szt 59,00
D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
7 D-02.01.01. |zagospodarowaniem. Wykopy w obrebie sieci wykonac¢ recznie stosujac przekopy kontrolne; pod m3 684,90
konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni gtéwnej
Formowanie i zageszczanie nasypow z kruszywa naturalnego niewysadzinowego CBR220%
8 D-02.01.02. |materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni m3 228,30
gtdwnej (gr. min. 20 cm)
9 D-02.01.02. Formz?wanie i zggeszczanie nasypow z kruszywa naturalllnego niewy§adzinowego CBR220% m3 30,90
materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod zjazdy (gr. min. 20 cm)
10 D-02.01.02. Formc?wanie i zggeszczanie nasypow z kruszywa naturalnego niewysgdzinowego CBR>20% m3 196,70
materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod pobocza (gr. min. 15 cm)
D-04.00.00. |PODBUDOWY
D-04.01.01. [Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
11 D-02.00.00. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pobocza m2 | 1311,40
D-01.02.02. |z kruszywa
D-04.01.01. . . y . . . L
12 D-02.00.00. Korytowanlle na gtebokos¢ do 70 cm wraz z profllqwanlem i zagesz(;zamem podtoza p'od walrstwy m2 154,20
D-01.02.02. konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; zjazdy
13 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 100 g/m2; poszerzenia jezdni gtéwnej, zjazdy m2 | 1161,50
14 | D-04.01.03. Warsfwa’mro.zoo.chronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 20 cm; poszerzenia m2 967,90
jezdni gtéwnej, zjazdy
15 D-04.01.04. Podbudowg z kruslzyv\’/a {ar-narjego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 20 cm; m2 862,70
poszerzenia jezdni gtéwnej, zjazdy
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w
16 D-04.01.06. |ilosci 0,5 kg/m2; jezdnia x2, zjazdy bitumiczne x2, poszerzenie jezdni x3 - pod warstwe z SMA m2 | 9351,50
skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy 6 cm po zageszczeniu;
17/| D-04.07.01a poszerzenia jezdni gtéwnej KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2 691,10
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gteboko$¢ do 1-3 cm w celu nadania
18 D-05.03.11. prpf_ilu pod{uznegq i pt?przecznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4 cm na yvarstwe, w | m2 | 350800
miejscu poczatku i kofica zakresu; z wywozem destruktu z frezowania na sktadowisko Wykonawecy i
zagospodarowaniem
Warstwa wzmacniajgca styk nawierzchni bitumicznych z siatki z wiékien szklanych przesgczonych
19 D-05.03.26 asfalterp do nawielrzchni bitumicznych o wytrzymglos’ci w obu kierunkach .m.in. 120 kN/m m2 | 1461,00
przyklejona emulsjg asfaltowa modyfikowang polimerami - pas o szerokosci 1 m na styku
poszerzenia jezdni gtéwnej po obu stronach
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubo$é warstwy 4 cm po zageszczeniu;
20 | D-05.02.01a |, 4 ia giowna KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2 | 422810
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; zjazd
21| D-05.0201a | oo (asfalf dfogowy 38150) g g wy 9¢ Jazdy m2 | 134,90
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubos$¢ warstwy 4 cm po
22 D-05.02.02. |zageszczeniu; jezdnia gtéwna KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB m2 | 4125,00
45/80-65)
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu; zjazdy
23 | D-05.02.01b bitumiczne KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 128,50
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
24 D-06.01.01. |grubos¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup | m2 | 1 555,30
i dostawa humusu i nasion traw
Przepusty pod zjazdami o $rednicy 60 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej wraz z
25 | D-06.02.01a |fundamentem z kruszywa utozonym na geowtdninie oraz umocnieniem prefabrykowanym mb 25,00
wlotem/wylotem $ciankg czotowg prostg na podbudowie betonowej z betonu C12/15
26 D-06.02.01a [Prefabrykowana $cianka czotowa przepustu; wlot, wylot szt 6,00
27 D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgg3 gr. min. 15 cm m2 | 1140,30
D-07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
28 | D-07.00.01. N ) ) 0 P K P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizaciji ruchu
29 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2,00
30 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji szt 3,00
31 D-07.02.02. Stalt_)yva. bari.era drogowa typu N2W4A (w 2 odcinkach wraz z zakonczeniami wprowadzonymi mb 32,00
ponizej poziom gruntu)
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
32 D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,750
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