
Przekrój konstrukcyjny B-B

zjazd

Ława z betonu C12/15, gr. 10cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka piaskowa stab. mechanicznie, gr. 10 cm

789  (500 szerokość zjazdu)

Opornik betonowy 12x30

istn. chodnik

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm

Grunt piaszczysto - żwirowy stab. cementem Rm min.2,5MPa, gr. 20 cm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

Warstwa ścieralna - istn.kostka betonowa szara gr. 8cm

przełożenie nawierzchni

istn. nawierzchnia

4,0%

istn. chodnik

2,0%

przełożenie nawierzchni

Istn.obrzeże betonowe
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Ul. Rajgrodzka 1
 

Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta 
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Ul. Młyńska 35
 
Gmina Miasto Augustów
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