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Dziaty robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45422000-1 Roboty ciesielskie
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[1  CczZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
przy Rozbudowie i przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robét ciesielskich i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci i elementéw:
- DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNYCH KONSTRUKCJI DREWNIANYCH W TYM KONSTRUCKCJI Z DREWNA KLEJONEGO

Przedmiotem specyfikacii jest takze okreslenie wymagan odno$nie parametréw i wlasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robét
ciesielskich, oraz okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla wykonania robét ciesielskich.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza;

- Organizacji placu budowy,

- Wykonania niezbgdnych rusztowan,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robot ciesielskich

- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacije o terenie budo

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytaczajac czesci dziatki, na ktdrej znalazty sie
fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wigkszosci na sasiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.

Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajacym don nizszym fragmentem, mieszczacym
sale gimnastyczng oraz przylegajacymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami. Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci
utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca gromadzenia odpadow, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.
Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego

o0 nawierzchni betonowej, biezni o nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejacymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki mozliwy jest takze
zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy z dziatka nr 2181.
W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej elektroenergetycznej i przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczego,
teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuije zieler wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podioza gruntowego przedstawiono w zataczonym do projektu raporcie z badan
geotechnicznych.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01.

1.5.2  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3  Ochrona Srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4  Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.



1.5.6  Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7  Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa podczas wykonywania robot.
1.5.8  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa podczas wykonywania robét.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.71 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;j i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

| 2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Drewno lite klasy C24 o przekroju wg dokumentacji. Drewno strugane czterostronnie z fazowanymi krawedziami. Drewno impregnowane
preparatami solowymi chronigcymi przed korozja biologiczna i zabezpieczajacymi przeciwpozarowo do stopnia NRO (klasa reakciji na ogien
b-s1.d0). W elementach widocznych we wnetrzu stosowa¢ impregnaty bezbarwne.

Wilgotno$¢ drewna do 18%.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego
0 zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatoSci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartoSci
wytrzymato$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 18%. Wilgotnosé
drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jakoSci
powinny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogoinego przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacjq wytrzymato$ciowg wszystkich jej sortymentdw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione 0soby, na przyktad kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN- 82/D-94021.

Niedopuszczalne jest, aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwaojne, czerwien,
zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

2.1.1 DREWNO KLEJONE WARSTWOWO

No$no$¢ ogniowa min. R15

Klasyfikacja NRO (zapewniona wymiarami przekrojow)

Do produkciji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa tarcica konstrukcyjna sortowana
mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementow klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz z
pozniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez

(6)}



powierzchniowe zabezpieczenie $rodkami dopuszczonymi do obrotu w EU.

W pierwszym etapie taczone sq na dtugo$¢ odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane elementy tarcicy (zwykle grubosci do 40 mm).
W drugim etapie tak przygotowane lamele skleja sie w belki na zadang grubo$¢ i diugos¢. W tym etapie mozliwe jest réwniez uformowanie
klejonych belek w odpowiednig zadang krzywizne.

212  Wytrzymatosé drewna
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021: Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi oraz

PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.1.21 Dopuszczalne wady tarcicy

3 Wady K33 K27

4

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 11 172 11

gtebokie czotowe

Zgnilizna NIEDOPUSZCZALNA NIEDOPUSZCZALNA
Chodniki owadzie NIEDOPUSZCZALNE NIEDOPUSZCZALNE
Szerokosci stojow 4mm 6mm

Oblina

Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do s szerokosci lub dtugosci

Dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujaca do s szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
Ptaszczyzn:

dla grubosci do 38 mm 30 mm 30 mm

dla grubosci do 75 mm 10 mm 10 mm

bokow:

dla szerokosci do 75 mm 10 mm 10 mm

dla szerokosci > 250 mm 5mm 5mm

4% szerokos¢

Wichrowato$¢ 6% 6%

Krzywizna poprzeczna 4% 4%
Nieprostopadito$¢ NIEDOPUSZCZALNA NIEDOPUSZCZALNA

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

411  Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2%. Elementy drewniane nalezy chronié¢ przed
dtugotrwatym zawilgoceniem. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%

-dla drewna lisciastego do 15 %.

41.2  Tolerancje wymiarowe tarcicy

Ksztatt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchytki wymiarowe elementdw powinny by¢ zgodne z PN-

EN 390.

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do + 3 mm lub do - 1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubo$ci do 50 mm:
w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci: + 2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% iloSci




odchytki wymiarowe krawedziakow na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz+ 3 mm i 2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz+ 3 mm i 2mm.

413  Kileje
Kleje dla celdw produkciji drewna klejonego powinny tworzy¢ potaczenia o takiej wytrzymatosci i trwatosci, aby cato$¢ potaczenia byta
zachowana w przypisanej klasie uzytkowania przezprzewidziany okres uzytkowania konstrukcji.

4.2 Ptyty drewnopochodne

421 Ptyty OSB

Drewnopochodne, trojwarstwowe ptyty kompozytowe. Plyty OSB produkowane sg jako ptyty wielowarstwowe, zbudowane sg w nastepujacy
sposéb: wszystkie warstwy skfadajg sie z dtugich, wysmuktych wioréw (najczesciej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie
matowymiarowego drewna okragtego (ktody o dtugosci z reguty 2,2 m). Skrawanie odbywa sie wzdtuz przebiegu widkien, w kierunku
stycznym. Warstwy zewnetrzne sktadajq si¢ z orientowanych w kierunku tzw. wigkszej osi ptyty (réwnolegle do przebiegu linii produkcyjnej).
Co najmniej 70% widréw musi by¢ zorientowanych w tym kierunku, inaczej ptyty nie mozna nazwa¢ orientowang. Wiéry warstwy
wewnetrznej zorientowane sg najcze$ciej w kierunku prostopadtym w stosunku do wiérow warstwy zewnetrznej. Ze wzgledu na pozadane
wiasciwosci ptyt OSB ich spoiwem sg rézne zywice syntetyczne.

Ptyty OSB podlegaja nastepujacemu podziatowi:

- OSB/1: Piyty ogoinego zastosowania, przeznaczone do uzytkowania w warunkach suchych.

- OSB/2: Plyty no$ne, warunki suche.

- OSB/3: Plyty no$ne, warunki wilgotne.

- OSB/4: Piyty o podwyzszonej zdoInosci przenoszenia obcigzen, warunki wilgotne.

Spoiwem ptyt OSB/1 /2 sg zywice UF (mocznikowo-formaldehydowymi), ktére sa tanie, ale nie sg odporne na dziatanie wody. Ptyty OSB/3
i /4 spojone sg w sposo6b bardziej skomplikowany: warstwa Srodkowa spojona jest klejem PMDI (poliuretanowym), natomiast warstwy
zewngtrzne zaklejone sg zywicg PMUF (melaminowo-uretanowa). Piyty te réznig sie stopniem zaklejenia wiérow — OSB/4 ma stopien
zaklejenia wiekszy niz OSB/3.

4.3  taczniki systemowe
Do taczenia elementdw konstrukcji drewnianych nalezy stosowac faczniki metalowe takie jak: gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukciji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna,
sworzni, piercieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i
PN-EN 14592

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".
Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

431  Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

432  Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002 Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
433  Nakretki:

Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

434  Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

435  Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Wszystkie elementy metalowe musza by¢ galwanizowane na goraco lub ze stali nierdzewnej.
4.4  Impregnat

Preparaty solowe chronigce przed korozjg biologiczng i zabezpieczajace przeciwpozarowo.

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.



4.5 Warunki przyjeci : iatéw i wyrobow do robot ciesielskich

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane i z OSB impregnowane zgodnie z technologig producenta, projektem i
Specyfikacjg. Transport elementdw powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w
$rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Dostawie elementoéw drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszy¢
przekazanie dokumentacji wysytkowej zawierajace;:

- nazwe producenta,

- numer identyfikacyjny zaméwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegdlnienie elementow,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwdrni.

451  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét ciesielskich

Wykonawca zapewni sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami
atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podfozu. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii. Laczniki, impregnaty i inne akcesoria
beda przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podiogg wyniesiong ponad poziom terenu.

| 5  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

51 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

5.2 Sprzet i narzedzia do robét ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Niwelator

- pity reczne, mechaniczne,

- mtotki,

- siekiery,

- 8ciagi,

- strugi,

- Rusztowania,

- Inny drobny sprzet uzywany do robét ciesielskich

Sprzet uzywany przy robotach ciesielskich w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W Iszczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeri mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

| 6  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

6.21  Transport i sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, zawilgoceniem lub utratg statecznosci.

Wykonawca zapewni sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami
atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podfozu. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w
pozyciji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Laczniki, impregnaty i inne akcesoria
beda przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtogg wyniesiong ponad poziom terenu.

Zatadunek, transport i roztladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

71 Ogolne zasad konania robot

Ogolne zasady wykonania robét podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

7.2 . i : konania robot

7.21 Warunki przystapienia do robét ciesielskich

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji lukarn (naswietli) nalezy odebrac roboty betoniarskie i murarskie sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Do montazu konstrukcji drewnianych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu montazu stropow i uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

722  Ogoélne zasady wykonywania robét ciesielskich

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach w
prostopaditosciennych pryzmach, tak aby poszczegdine jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegoinych krawedziakéw powinny
by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢
zabezpieczone $rodkiem impregnujacym np. Fobos 4, Uniepaldrew lub réwnowaznym, posiadajacym aktualna aprobate techniczna,
poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach lub w inny sposdb zgodny z dokumentacjg producenta.

Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci powtarzajace sie wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np. $ciecie koncow,
nawiercanie otworéw itp).

Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre$lenie miejsca zestawu catej konstrukcji. Montaz poszczegoinych elementéw
wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru).

7.2.3  Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukc;ji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach przedmiotowych dotyczacych prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odchytki wymiaréw przekrojéow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych ponizej:

1 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5Smm,

1 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

1 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

1 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

+ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

1 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

£15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

£ 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

724  Montaz elementow i wymagania

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

- w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach

- w dtugosci elementu do 10 mm

- w wysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukciji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
7.25  Odchytki wymiarowe tat

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze niz:

dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoSci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

72.6  Deskowanie

Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubo$ci desek. Czofa desek powinny styka¢ sie tylko na
krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

8  KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania i pomiary w czasie

8.21 Badania przed przystapieniem do robét ciesielskich
Przed przystapieniem do robét ciesielskich nalezy odebraé roboty murowe i betoniarskie oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow,
ktore bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

8.2.2  Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci i stopnia impregnaciji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukgji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegélnych elementow konstrukcji

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t montazowych z projektem organizacii
robét i przepisami BIOZ.

| 9  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

9.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét

llosci poszczegdlnych konstrukeji drewnianych oblicza sie wg wymiardw i jednostek podanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie i
przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi sg; 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego, 1 m2 potaci dachowej lub powierzchni $ciany, ,sztuka”
gotowego elementu konstrukcyjnego.

[ 10 SPOSOB ODBIORU ROBOT

10.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

10.2  Odbior robot ciesielskich

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét
ciesielskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty ciesielskie,

- jakosci wykonania robét ciesielskich.

Badania w trakcie odbioru robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz jakosci wykonania robot ciesielskich. Podstawg
ptatnoSci jest wykonanie poszczeg6inych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze rob6t, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

10.3  Odbiodr czescio

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
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wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robédt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg forme przewiduje).

10.4 Odbior ostateczny (konco

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji drewnianych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracer wynikajacych
z obnizonej jako$ci rob6t.

11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robadt

Ogélne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
11.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczania robét ciesielskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkji,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie prac,
- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji drewnianych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot,

- ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét ciesielskich,

- 0czyszczenie migjsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem robot,
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- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota

ryczattowa uwzglednia koszty wykonania rob6t podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

prace pomiarowe,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowar niezbednych do wykonania robot, niezaleznie od
wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

12 DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1

Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar rob6t

S OOND G WN

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci mechanicznych i gestosci.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci okreslenie wartosci
charakterystycznych.

. PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne

wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcje i
rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czesé A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.
Instrukcja ITB nr 403/2004

12.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn.

zmianami).



12.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia réwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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