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[1 CczZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych i podtogowych ceramicznych oraz montazu luster wklejanych przy Rozbudowie i
przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru hydroizolacji zespolonych, oktadzin $ciennych i podtogowych
ceramicznych oraz montazu luster i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

-WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
- WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- MONTAZ LUSTER WKLEJANYCH

- FUGOWANIE PLYTEK

- WYKONANIE COKOLIKOW Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- MONTAZ LISTEW PRZYSCIENNYCH

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosci materiatdbw
wykorzystywanych do wykonywania oktadzin Sciennych i podtogowych z pitytek ceramicznych oraz okreslenie
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robaét,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.



1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Jastrych (podkfad cementowy, betonowy) — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke.
Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie stropowej, zespolony z nig
za pomocg warstwy sczepnej.

Jastrych plywajacy (dociskowy) — podkiad cementowy lub anhydrytowy, utozony powyzej termoizolacii,
oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg ochronng/poslizgowa i oddylatowany od $cian
pomieszczenia.

Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢é mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$s mierzona hydrometrem CM to dla podioza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Réwnosé — dopuszczalna nieréwnos¢ podioza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatosé — wytrzymatosé na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo stosujgc
odpowiedni rysik.

Podtoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wiasciwosci uzytkowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ powioki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktérego Sciany narazone sg na obcigzenie wodg rozbryzgowa (np. z
natrysku), natomiast posadzki wodg rozlewang lub sptywajgcg do wpustéw. Obcigzenie wilgocig moze nastepowac
takze na skutek skraplania pary wodnej. Sg to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, taznie, pralnie, suszarnie, itp.
Uszczelnienie zespolone (inaczej podptytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikro-zaprawy uszczelniajgcej
lub polimerowej masy uszczelniajgcej bezposrednio pod oktadzine ceramiczng lub inna.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca — jedno- lub dwusktadnikowa
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajgca (folia w ptynie) — wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa
masa sktadajgca sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wigze przez odparowanie wody (wyschniecie).
Cementowa zaprawa klejagca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Warstwa sczepna -  polimerowo-cementowa  warstwa  pomiedzy  podiozem oraz  warstwg
naprawcza/tynkiem/jastrychem, poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych
naprezeh (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcen
sprezystych lub termicznych.

Paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji scian lub
podtdg. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia poél podkiadu (jastrychu) lub
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podtogi/konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukgciji.

Odpornosé na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczen zwigzanych z basenami) — struktura
wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim kgtem cztowiek bez
obuwia nie zeslizguje sie. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Cz
1.0gdIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” a okreslona jest przez graniczne katy nachylenia 12°, 18° i
24°,

Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy
ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Prifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene”
(,Badanie wykfadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci przeciwpos$lizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym) oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.7 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Materiaty — wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2 Materialy — wymagania szczegétowe

221 Podioze

Zaleznie od obcigzenia wilgocig podtozem pod powitoki hydroizolacyjne oraz oktadziny ceramiczne moga byé
nastepujgce materiaty:

Sciany obcigzone wilgocig w sposéb krétkotrwaty

np. tazienki czy ubikacje w budynkach mieszkalnych lub uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych w sposéb
analogiczny jak w budynkach mieszkalnych:

- konstrukcyjna lub dziatowa $ciana betonowa,

- konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiet, ceramiki poryzowanej, betonu komdrkowego, bloczkéw
silikatowych, pustakdéw), — tynk cementowo-wapienny,

- tynk cementowy

- plyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojaca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami,

- dziatowe Scianki z elementow (bloczkéw, ptyt) gipsowych, zgodnych z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- piyty gipsowo kartonowe zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami

- piyty gipsowo-witdknowe, zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- ptyty cementowo-wtéknowe, zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami,

Sciany intensywnie obcigzone wodg uzytkowg i podczas czyszczenia
np. natryski w fazniach, basenach, pomieszczenia technologiczne, itp.:

(2}



- konstrukcyjna lub dziatowa $ciana betonowa,

- konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiet, ceramiki poryzowanej, betonu komérkowego, bloczkéw
silikatowych, pustakéw), - tynk cementowo-wapienny,

- tynk cementowy

- plyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojaca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami,

Posadzki obcigzone wilgocig w sposob krotkotrwaty

np. tazienki w budynkach mieszkalnych lub uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych w sposéb analogiczny jak
w budynkach mieszkalnych, np. z wanng lub brodzikiem, bez odptywéw w posadzkach:

- beton zgodny z PN-EN 206-1:2003

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z PN-EN
1504-3:2006

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003

- jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003

- suchy jastrych gipsowy (ptyty), zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami.

Posadzki intensywnie obcigzone wodg uzytkowg i podczas czyszczenia

np. natryski w tazniach, basenach itp. oraz posadzki z odprowadzeniem wody przez wpusty (niezaleznie od
sposobu uzytkowania):

- beton zgodny z PN-EN 206-1:2003

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z PN-EN
1504-3:2006

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003

Warunki stosowania ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach ,mokrych”

Dopuszcza sie stosowanie ptyt gipsowo-kartonowych na powierzchni $cian i sufitéw tylko wtedy, gdy jednoczesnie
spetnione sg nastepujgce warunki:

- rdzen ptyt zostat zmodyfikowany dodatkami, w tym utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 70%,

- wystepujg tylko dodatnie temperatury.

W przypadku gdy:

- w pomieszczeniu wzgledna wilgotnosé powietrza okresowo (do 10 godzin) przekracza 70%, lecz nie przekracza
85%,

- izolacja wykonana jest na catej powierzchni,

- warstwa wykonczeniowa wykonana jest z materiatu odpornego na wilgo¢,

- zapewniona jest odpowiednia wentylacja pomieszczenia,

- nie wystepuje kondensacja wilgoci w pomieszczeniu,

Uwaga!: Materiatdw na bazie gipsu nie wolno stosowaé¢ w kabinach natryskowych, w pomieszczeniach o statej
wilgotnosci wzglednej >85%.

Warstwa spadkowa

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa¢ mozna:

- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 klasy minimum C12, zalecane C16,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdédw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zalecana
klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 o wytrzymatosci na ciskanie przynajmniej 15
MPa,

- betony klasy minimum C12/15 (zalecane C16/C20) wg PN-EN 206-1:2003

Podane powyzej parametry wytrzymatosciowe sg wymaganiami minimalnymi, nalezy je zawsze poréwnaé z
wytrzymatoscig ptyty konstrukcyjnej i przewidywanymi obcigzeniami.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony zwraca uwage, zeby ich skurcz powinien by jak najmniejszy.
Dlatego nie wolno stosowac¢ zapraw i betonéw bez dodatkéw polimerowych, plastyfikatoréw itp.

Grubos¢ tak wykonanej warstwy w najcienszym miejscu nie moze by¢é mniejsza niz 3 cm. Grubos$¢ w najcieAszym
miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) wykonanej z suchej zaprawy zarabianej wodg (jastrychy cementowe
wg PN-EN 13813:2003) okresla producent (zalecane 1 cm). Grubos$¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej
(lub dociskowej) wykonanej z zapraw typu PCC zalezy od wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy. Do
wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowaé przeznaczone do tego materialy (systemowe lub zalecane przez
producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej bez
warstwy sczepnej.

2.2.2 Projektowany jastrych cementowy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podktadowych (jastrychéw) , objetych niniejszg specyfikacjg
sg:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa w postaci gotowej mieszanki do
zarobienia wodag



- folia PE gr.0,3mm — na warstwe poslizgowg

Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowa¢ mozna:

- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
— Wiasciwosci i wymagania”,

Wytrzymatos¢ podtoza z zaprawy cementowej powinna wynosi przynajmniej 10 MPa.

Zgodnie z normg DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bauwesen. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende
Estriche)”, dla jastrychéw ptywajgcych i przy obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajgcym 2 kN/m2 wymaga sie:

- wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubosci min: 45 mm, lub

- wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubosci 40 mm

przy czym powyzsze grubosci mogg by¢ zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubosci jastrychu 30
mm), gdy grubos¢ warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

Dla jastrychow cementowych na warstwie rozdzielajgcej zgodnie z normg DIN 18560-4:2004 ,Estriche im
Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga sie parametréw pozwalajgcych na sklasyfikowanie ich przynajmniej
jako F4.

2.2.3 Uszczelnienie zespolone
Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje sie elastyczne szlamy uszczelniajgce, polimerowe
dyspersyjne masy uszczelniajgce, systemowe folie lub maty uszczelniajgce z tworzyw sztucznych.

Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajgce - wymagania:

- Czas wstepnego twardnienia <12 godzin

- Sptywnos¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu - brak
Przyczepnosé do podtoza >0,5 MPa

- Przyczepno$¢ miedzywarstwowa >0,5 MPa

- Wodoszczelnos¢ 0,3 MPa

- Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C)
- Maksymalne naprezenie rozciggajace >0,4 MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 8%

- Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza > 0,5 mm

Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniajgce - wymagania:

- Czas wysychania <5 godzin

- Sptywnos¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu - brak
Przyczepnosé¢ do podtoza >0,5 MPa

- Przyczepno$¢ miedzywarstwowa >0,5 MPa

- Wodoszczelnos¢ 0,3 MPa

- Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C)
- Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza > 0,5 mm

- Emisja lotnych zwigzkéw organicznych — nie wiecej niz 28 dni

2.2.4 Zaprawy klejagce — wymagania

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje
i wymagania techniczne”.

Przyczepnos¢ [N/mm2 ], 28 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1 MPa

Przyczepnos¢ [N/mm2 ], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie >1 MPa
Przyczepnos¢ [N/mm2 ], 14 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl . + 14 dni w temp. 70 + 2°C >1 MPa
Przyczepnos¢ [N/mm2 ], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie + 25 cykli od w temp.
-15 £ 3°C (w czasie 120 + 20 min) do w temp. +15 + 3°C (w czasie 120 £ 20 min) >1 MPa

2.2.5 Cementowa zaprawa spoinujaca - wymagania

Odpornosc¢ na scieranie, mm3 <2000

Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mmz2 >3,5
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, Nmm2 >3,5
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, Nmm2 >15
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/'mm2 >15
Skurcz, mm/m <2

Absorpcja wody po 30 minutach, g <5

Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a wiec klasyfikowane jako
CG 2 W, w przypadku pomieszczen poddanych intensywnym zabiegom czyszczgcym zaleca sie stosowanie
zapraw spoinujgcych o wysokiej odpornosci na Scieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W Ar wg PN-EN
13888:2004.



Dopuszcza sie stosowanie innych spoin (np. epoksydowych), o parametrach niegorszych, zalecanych przez
producenta ptytek.
Fugi w kolorze ciemnoszarym (ostateczny wybor uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu prébek)

2.2.6 Elastyczna masa do wypetnien dylatacji

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wyktadzinie ceramicznej stosuje sie elastyczne kity (masy) na bazie
silikonoéw lub poliuretanéw. Nalezy stosowac kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 ,Konstrukcje
budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczgce kitow”. Alternatywnie zastosowany
materiat moze spetniaé wymagania ZUAT-15/IV.16/2007 ,Kity uszczelniajace do izolacji wodochronnych w
pomieszczeniach mokrych i w zbiornikach na wode”.

Zmiana szerokoci szczeliny dylatacyjnej nie moze by wigksza niz zdolno$¢ zastosowanej masy do przenoszenia
odksztatceh. Zastosowany materiat musi by ponadto odporny na oddziatywanie cieptej wody i preparatow do
czyszczenia.

Fugi w kolorze ciemnoszarym (ostateczny wybor uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu prébek)

2.2.7 Plytki ceramiczne

Posadzki z ptytek ceramicznych

format 1wg dokumentac;ji rysunkowej

ptytki pétmatowe (lapatto) lub btyszczgce

antyposlizgowos$¢ R9 lub R10

antyposlizgowos$¢ bosej stopy A

klasa Scieralnosci PEI 4

nasigkliwos¢ % <0,5

odpornosé na plamienie min. klasa 3

wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) min.35

Kolor i faktura wg dokumentacii projektowej (ostateczny wybér uzgodnié z architektem po przedstawieniu préobek)
Wymaga si¢ stosowania ptytek renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajgcej kompatybilnos¢
wymiaréw i koloréw ptytek podtogowych i Sciennych.

Posadzki z ptytek ceramicznych 45x45 w pomieszczeniach technicznych — gres techniczny.

format 45x45 cm

ptytki pétmatowe nasigkliwo$¢ % <0,5

antyposlizgowos$¢ R9 lub R10

klasa Scieralnosci PEI 4

odpornosé na plamienie min. klasa 3

wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) min.35

Kolor i faktura wg dokumentac;ji projektowej (ostateczny wybor uzgodnié z architektem po przedstawieniu prébek)
Wymaga si¢ stosowania ptytek renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajgcej kompatybilnos¢
wymiaréw i koloréw ptytek podtogowych i Sciennych.

Sciany z ptytek ceramicznych:

format wg dokumentac;ji rysunkowej

ptytki pétmatowe lub btyszczace, wg czesci rysunkowej dokumentac;i

odpornosé na plamienie min. klasa 3

wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) min.15

Kolor wg dokumentaciji projektowej (ostateczny wybor uzgodnié z architektem po przedstawieniu prébek)

Wymaga si¢ stosowania ptytek renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajgcej kompatybilnos¢
wymiaréw i koloréw ptytek podtogowych i Sciennych.

Fugi w kolorze ciemnoszarym (ostateczny wybér uzgodnié z architektem po przedstawieniu probek)

2.2.8 Lustra szklane
Lustro skiada sie z tafli szkia float gr. 4-6mm, refleksyjnej, srebrzonej powtoki oraz podwojnej warstwy ochronnej
bez otowiu, krawedzie tafli sg oszlifowane. Lustro jest odporne na wilgo¢ i temperature. Lustra wklejane w ptytki.

2.2.9 Cokoliki z plytek

Cokoliki wykonywaé z pytek podtogowych, w kolorze jasnoszarym, stosowac te same ptytki co na posadzce,
krawedz wykonczy¢ listwg lub poprzez szlifowanie. Wysoko$¢ cokolika 10cm. Gérng krawedz cokolika wykonczy¢
elastyczng masa silikonowa lub akrylowa.

229 Listwy przypodiogowe drewniane okleinowane lub malowane.

Listwy z litego drewna, o wymiarach 2x8cm, przekréj romboidalny lub prostokatny. Listwy okleinowane laminatem
HPL/CPL matowym w kolorze biatym lub malowane. Listwy przykreca¢ do scian na kotki rozporowe, miejsca po
Srubach zaszpachlowa¢ silikonem lub akrylem w kolorze biatym. Dopuszcza sie klejenie listew klejem
poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem zagwarantowania absolutnej trwatosci potgczenia.



2.2.10 Inne materialy i akcesoria jak (kleje, Srodki gruntujace, listwy progowe i zakanczajace).
Wykonawca zastosuje kleje, srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i pozostate akcesoria pomocnicze
najwyzszej jakosci, kompatybilne z zastosowanymi wyktadzinami podtogowymi i uzgodnione z architektem.

2.3  Warunki przyjeci s ialow i . konania robot oktadzinowych z ceramiki.

Wyroby i materiaty do wykonania poditég i posadzek mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia)i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu mebili
powinien sie  konhczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjcie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i w

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 5.

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot

Wykonanie podtég i posadzek wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do robot
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do przygotowania i oceny stanu podtozy: miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,
poziomnice,

- do nakfadania preparatéw gruntujgcych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki, urzgdzenia do
natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),
- do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki

- do recznego naktadania mas hydroizolacyjnych i zapraw — zwykte narzedzia (pedzle, szczotki, watki, pace,
kielnie),

- do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych — urzgdzenia do natrysku (przy doborze urzadzen
natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),

- do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych — nozyczki, noyzce, noze,

- do ukfadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzce do odwijania materiatdw izolacyjnych z rolek, watki (rolki)
do dociskania, pace do wygtadzania.

- do montazu ptytek — krzyzyki dystansowe,

- do ciecia ptytek: specjalistyczne gilotyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje i oktadziny ceramiczne.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczgce $rodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania materiatdbw w Srodkach
transportu powinny by¢é zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu
wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu materialy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone nie
beda przyjete na budowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe

5.21 Warunki przystapienia do wykonywania hydroizolacji zespolonych i oktadzin ceramicznych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych i okfadzinowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania hydroizolacji i oktadzin ceramicznych powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie jastrychy, ktére dodatkowo powinny by¢ wysezonowane, suche i gotowe do naktadania kolejnych
warstw,

- wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykonczeniowego,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi

Podtoze powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od peknie¢. Podtoze powinno by¢ suche i
czyste.

Dla podtozy pionowych muszg by spetnione nastepujace wymagania:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji.

- odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by wigksze ni zZ2 mm na 1 m.

Maksymalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2%.

Podtoze powinno by wysezonowane, w momencie wykonywania robdt hydroizolacyjnych i oktadzinowych
odksztatcenia podtoza np. na skutek skurczu powinny by jak najmniejsze. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej
zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podioza przez 28 dni, w przypadku poditozy z mas typu PCC lub z
suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg — wigzace sg wytyczne producenta.

Ogrzewanie podiogowe
W przypadku ogrzewania podtogowego czas schniecia moze zosta¢ znaczgco skrécony, jednakze moment
wigczenia ogrzewania i jego intensywnos¢ okreslajg wytyczne producenta jastrychu.

5.2.2 Przygotowanie podioza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (ptyta betonowa, warstwa spadkowa, jastrych dociskowy itp.)
musi by stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji
mogacych pogorszy¢é przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po srodkach
antyadhezyjnych, itp.).

Za podioze czyste uwaza sie podioze bez luznych i niezwigzanych czastek, pytdow, plam oleju i innych
zanieczyszczeh. Cementowe podtoze uwaza sie za matowo - wilgotne jezeli cechuje sie ono jednorodng, ciemng i
matowg powierzchnig.

Woda naniesiona na tak przygotowane podfoze musi w krotkim czasie ulec wchtonigciu, nie moze wystepowaé na
powierzchni blyszczagca warstewka wody.
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Cementowe podioze uwaza sie za suche, jezeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych sladow
wilgoci.

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.
przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po
usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢
pyt sprezonym powietrzem. Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z
systemow napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzéy do reprofilaciji
(zalezy to od parametrow wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta
systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzaé zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowg specyfikacjg
zastosowanego systemu. Sposéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn
powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetni¢ zaprawg
tynkarskg, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego
tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sie stosowanie
warstw sczepnych lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe.

Nieotynkowane sciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczyscic¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢ ) spoiny,
wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci)
powierzchni. Do tego celu stosowa¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza.

Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody
zarobowej polimerowych modyfikatorow, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;.

5.2.3 Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej

Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowane (czyste, stabilne i matowo-wilgotne) podtoze naniesé
warstwe sczepng i natychmiast (dopoki warstwa sczepna nie wyschnie — metodg mokre na mokre) natozy¢
warstwe zaprawy.

5.2.4 Wykonanie powltoki uszczelniajgcej

Podtoze nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji oraz wytycznymi producenta. Uszczelnienie
podtogi i $cian do wysokosci okoto 20 cm nad poziom posadzki wykonuje sie zawsze w postaci szczelnej wanny, z
zastosowaniem tamy i naroznych ksztattek uszczelniajgcych na styku podtoga $ciana. Na powierzchniach
pionowych izolacje nalezy wykonaé do wysokoci okoto 40 cm powyzej prysznica, dla wanny lub umywalki okoto 30
cm powyzej baterii — dla pomieszczen wilgotnych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, ale
eksploatowanych identycznie — np. tazienki w pokojach hotelowych. W pomieszczeniach narazonych na
intensywne obcigzenie wodg (np. natryski w basenach) izolacje scian nalezy wykona¢ na catej powierzchni.
Wewnatrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze catg powierzchnie $cian. Niedopuszczalne jest pomijanie
hydroizolacji podtoza pod i za wanng, brodzikiem itp.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzka jest zmywana biezgcg woda, w przejsciu do sasiedniego pomieszczenia
nie obcigzonego wodg i nie uzytkowanego w analogiczny sposéb, zaleca sie wykonstruowanie progu o wysokosci
2 cm. lzolacja zespolona musi by wywinieta na catg wysokos$¢ progu i jego ptaszczyzny poziomej. Izolacja progu
drzwiowego musi zapewnia¢ szczelno$¢ w razie okresowego wycieku wody na posadzke. Poziom sgsiedniego,
suchego pomieszczenia powinien by wyzszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnego katownika
(zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej/szlachetnej), wymuszajgcego zréznicowanie poziomow.

5.2.5 Uszczelnienie z elastycznego szlamu

Przed naktadaniem elastycznego szlamu podfoze cementowe nalezy wysyci¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego,
gipsowe zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta i pozostawi¢ do wyschniecia gruntownika.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje si niskoobrotowg mieszarke z mieszadiem
koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwoéch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej,
homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nastepnie konieczna jest dwu - trzyminutowa pauza, niezbedna do
przereagowania ze sobg sktadnikow zaprawy. Po tej przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie
uprzednio przygotowanej masy. Nalezy zawsze przestrzega¢ podanego w karcie technicznej produktu czasu
mieszania. Gotowg do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od
wytycznych producenta) warstwg o rownomiernej grubosci.

Szlamy uszczelniajgce naklada sie w dwoch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem widkning (siatka)
wzmacniajgcg (zgodnie z wymogami producenta systemu). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrzec
(zazwyczaj twardg szczotkg) w przygotowane podioze. Nastepng warstwe naktada sie zgodnie ze wskazéwkami
producenta (np. paca, szczotka).

taczna grubosé warstwy szlamu nie moze by mniejsza niz 2 mm.
W jednym przejsciu nie wolno naktadac¢ warstwy grubszej ni 1 mm. Nastepng warstwe mozna naktadac¢ gdy tylko
poprzednia zwigzata na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy

podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe jest naktadanie kolejnej warstwy szlamu juz po kilku -
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kilkkunastu godzinach, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Przy naktadaniu kolejnej warstwy nie pracowaé w sposéb mogacy uszkodzi¢ juz natozong warstwe (np.
niewtasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia migedzywarstwowe (pyt, kurz np. z brudnego obuwia, itp.)
wplywaj na znaczne pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowac pédzniejszymi problemami ze szczelnoscia.
Dostepne sg takze elastyczne szlamy uszczelniajgce do naktadania mechanicznego (natryskowego). W takim
przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych sposobu aplikacji, mozliwych
do zastosowania agregatéw natryskowych, mieszarek, pomp ttoczgcych, srednicy i dtugosci wezy, typow i srednicy
dysz.

Hydroizolacje wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i poditoza) i nie wyzszej niz
+30°C, o ile dokumentacja dla danego materiatu nie méwi inaczej. Wigzanie i twardnienie szlamu musi przebiega¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Kazdg z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zalezno$ci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta
nalezy ostoni¢ siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzenia procesu wigzania co
powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwigzaniu, niebezpieczenstwo powstania rys oraz ostabienie dziatania
hydroizolacyjnego.

5.2.6 Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej (rozwigzanie alternatywne)

Przed naktadaniem dyspersyjnej masy polimerowej podioze nalezy zagruntowac preparatem dedykowanym przez
producenta masy hydroizolacyjnej w sposob opisany w karcie technicznej lub specyfikacji zastosowanego
produktu. Aplikacje powtoki hydroizolacyjnej mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.
Gruntowanie musi by wykonywane zawsze na suchym podtozu. Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane sg w
postaci gotowej do naktadania. Po otwarciu opakowania konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotowg
mieszarkg z mieszadtem koszykowym, zwracajgc szczegdlng uwage na wyglad masy (rozwarstwienia, grudki,
zmiana koloru itp.). Warstwe izolacyjng nalezy naktada¢ watkiem, pedzlem lub paca, zgodnie z wymaganiami
producenta. Istotne jest réwniez, aby materiat doktadnie zespolit sie z podtozem, dlatego naktadajgc pierwszg
warstwe pedzlem nalezy materiat uszczelniajgcy starannie wetrze¢ w podtoze. Zwykle wymagane jest natozenie
przynajmniej dwoch warstw, ale doktadng ich liczbe, sposéb aplikacji czy tez koniecznos¢ wzmacniania np.
widkning okresla producent. Niektore firmy, w celu utatwienia wizualnej kontroli naktadanych warstw, oferujg
materiat izolacyjny w réznych kolorach dla kazdej warstwy. Minimalna grubos¢ warstwy hydroizolacyjnej (po
wyschnieciu) podana jest zawsze w karcie technicznej zastosowanego produktu.

taczna grubosé powtoki uszczelniajgcej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 mm.

Hydroizolacje wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza) i nie wyzszej niz
+30°C. Schniecie masy polimerowej musi przebiegaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Do momentu
zwilzania/wyschniecia natozong warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt silnym wptywem ciepta (intensywne
nastonecznienie), jak réwniez przeciggami i wptywem wilgoci np. poprzez ostoniecie siatkami.

5.2.7 Uszczelnienie dylatacji, przejs¢ rur instalacyjnych, wpustéw, itp.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych
miejsc takich jak dylatacje, wpusty, przejscia rur instalacyjnych, itp. Dylatacje brzegowe i strefowe nalezy
wykonstruowaé zgodnie z wymaganiami dla jastrychow i uszczelni¢ przy pomocy tam i ksztattek wtopionych w
mase hydroizolacyjng w sposéb zalecany przez producenta systemu. Szeroko$¢ dylatacji nie moze by¢ mniejsza
niz 10 mm. Przejscia rur instalacyjnych uszczelnia sie za pomocg manszet. Zastosowane wpusty muszg posiadac
kotnierze pozwalajgce na szczelne zespolenie z powtokg hydroizolacyjna.

5.2.8 Wykonanie oktadziny ceramicznej

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu warstwy
hydroizolacji ze szlamu lub folii w ptynie. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. Ukladanie
ptytek na uszczelnieniu z maty uszczelniajgcej mozliwe jest bezposrednio po przyklejeniu maty (nalezy uwazac,
aby nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni maty). Najpierw nalezy natozy¢ zaprawe klejowg na mate i przy pomocy
gtadkiej krawedzi pacy wypetni¢ zaprawg klejowg ,kubetki’ maty. Bezposrednio po tym uktadaé ptytki, zwracajgc
uwage na konieczno$¢ ich petnego podparcia.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczelniajgcej mozliwe jest po wyschnieciu kleju (czas ten okresla
producent systemu, zazwyczaj nie przekracza on kilkunastu godzin).

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob ukfadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢, szerokos¢ spoin oraz uktad dylatacii.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé zgodnie z wymogami
producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.). Czas, po kiérym mozna rozpoczgé spoinowanie podany jest w
szczegobtowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasookresem jest
24 godziny.

Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas do rozpoczecia spoinowania nie
powinien by krétszy niz 48 godzin, dla warunkéw normalnych.
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Powierzchnie poziome

Okfadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej o grubosci nie przekraczajgcej
5 mm metodg pacy zgbkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego
oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy
stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w danej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si dobija¢ mitotkiem gumowym. Nalezy przestrzegac
podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm,

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgcg. Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik
(jesli przewidziany w architekturze). Szczegdty powinna okreslaé dokumentacja projektowa. (W projekcie
przedszkola w Grabdéwce nie wystepujg cokoliki ceramiczne).

Powierzchnie pionowe

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Okfadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej o grubosci nie przekraczajgcej
5 mm metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod).

Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych przestrzeni pod ptytka.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o
duzych wymiarach zaleca si dobijaé miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukfada sie
zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig
wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin podano powyze;.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Ze wzgledu na obcigzenie wilgocig i wodg nie wolno stosowa¢ mozaiki naktadanej metodg montazowg lub
drugostronng (po przyklejeniu modutu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metodg licowg
(papier lub siatka jest usuwana po zwigzaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem).

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pitytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gagbkg. Aby zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogag by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczng masg. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajgce
lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie
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preparatu gruntujgcego podioze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu
sznur wypetniajgcy.

5.2.9 Montaz luster
Lustra nalezy wklei¢ w przygotowane w ptytkach miejsce, licujgc lustro z ptytkami. Fuge wypetnic¢ silikonem lub
akrylem w kolorze fugi, albo fugg identyczng z zastosowang do spoinowania ptytek.

5.2.10 Montaz listew przypodtogowych

Listwy przykreca¢ do $cian na kotki rozporowe, miejsca po $rubach zaszpachlowac silikonem lub akrylem w
kolorze bialym. Dopuszcza sie klejenie listew klejem poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem
zagwarantowania absolutnej trwatosci potgczenia. Potgczenia listew z posadzkg scianami wykonczy¢ spoing
akrylowg lub silikonem.

5.2.11 Wymagania dotyczgce wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania,

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta

- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dlugosci 2 m) nie powinno by
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

- spadek powierzchni posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi 1,5% (minimalny 1%),

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza: o

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugoci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

- Narozniki wypukte majg by¢ wykonane z ptytek szlifowanych pod katem 45 stopni (nie stosowaé¢ listew naroznych
i zakanczajgcych.

- W przypadku ptytkowania do niepetnej wysokosci ptytki z licowac z tynkiem wyzszej partii muru (nie stosowac
listew zakanczajgcych).Nie przycina¢ woéwczas ptytek na wysokosci, lecz zakonhczy¢ petng ptytka.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robé6t

6.2.1 Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczng,

w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach posadzkarskich
i podtogowych,

stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

6.2.2 Badania podiozy pod warstwe hydroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie Ilub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

- stan i rownos¢ podfoza. Sprawdzenie rownos$ci podioza, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,
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- Sprawdzenie spadkéw podktadu pod oktadziny (posadzki) przeprowadza sie za pomocag 2-metrowej faty i
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji wykonstruowa¢ z materiatbw o wiasciwosciach
podanych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

- Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- temperatura powietrza i podtoza,

- wilgotnos¢ podtoza,

- poprawnos¢ zagruntowania lub zwilzenia podtoza.

Wilgotnos$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr).

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem
CM, itp.), jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach
odniesienia. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét hydroizolacyjnych i ptytkarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i kartami technicznymi. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac

- poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw (paroizolacja, termoizolacja,
jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej. )

6.3.1 Badania w czasie wykonywania poszczegélnych warstw:

Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowaé nalezy:

- wyglad zewnetrzny materiatéw,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilo$¢ mieszanych skfadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- grubos¢ naktadanej powitoki. Kontrole nalezy przeprowadzaé na biezgco sprawdzajgc zuzycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego,

- dtugsé przerw technologicznych,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad,

- poprawno$¢ wtopienia siatki wzmacniajgcej (jezeli jest wymagana). Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez
szczegobtowe ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

- poprawno$¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych, manszet itp. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
Sposéb wklejenia musi odpowiada¢ wymogom producenta systemu,

- sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustéw, przejs¢ rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materiatdbw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy.

Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonego z mat i folii uszczelniajgcych kontrolowac nalezy:

— poprawnos$¢ przygotowania podtoza,

— poprawnos¢ przygotowania kleju (ilos¢ mieszanych sktadnikdéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie
materiatu),

- poprawnosc¢ natozenia kleju na podtoze — przez ogledziny,

- poprawnos$¢ doszczelnienia krawedzi stykow, dylataciji itp. detali,

- pozostate wymagania okreslone w SST

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujgcych,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilo$¢ mieszanych sktadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

- dtugos$¢ przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia plytek — nalezy sprawdzac wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

- prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci

- szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru

- na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

Listwy przyscienne
Podczas montazu nalezy bada¢:
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- Poprawnos¢ zamocowania
- Poprawnos$é¢ wykonczenia narozy i spoin akrylowych lub silikonowych

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania hydroizolacji zespolonych oraz okfadzin ceramicznych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow,

6.4.1 Opis badan

- Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem)

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.), spoiny, rozmieszczeni plytek na
powierzchni,

- Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchytek.

- Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z dokumentacjg projektowa.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowg przyjeto 1m2 powierzchni do uszczelnienia i 1m powierzchni do pokrycia ptytkami. Dla
listew jako jednostke obmiarowg przyjmuje sie 1mb.

[ 8 SPOSOGB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbioér roboét podiogowych i posadzkarskich

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny roboty mozna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatédw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji wodochronnych i oktadzin ceramicznych z
zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbidr po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych i okladzinowych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczaltowa za okreslony zakres roboét.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
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- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementdéw nie bedgcych przedmiotem robot,

- przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych

- wykonanie prac ptytkarskich

- montaz listew i akcesoridw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

prace pomiarowe,

ocene prawidtowosci wykonania robdét poprzedzajgcych wykonanie roboét podtogowych i posadzkarskich oraz
montazowych,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

1. PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.

2. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatdbw na podkifady podtogowe — Czes¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

3. DIN 51130 2004-06 Prifung von Bodenbeldagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft;

Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene

(Badanie wykaadzin podaogowych. Oznaczenie wifasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i

przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — Plaszczyzna

nachylona).

PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.

PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do piytek — Oznaczanie odksztatcenia

poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

9. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

10. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz 2 — Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

11. PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz 3 — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie i
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zginanie.

12. PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

13. PN-EN 14411:2007(U) Piytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

14. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

16. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN I1SO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

18. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

19. PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych.

22. ZUAT-15/IV.16/2007 Kity uszczelniajgce do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w

zbiornikach na wodi.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z pdzn.
zm).
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z pd6zn. Zmianami).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225, z
2020 r. poz. 284, 322, 1337).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126k.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeGnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. Zmianami).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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