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lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału rozstawa 
[szt/m2]

powierzchnia 
[m2]

ilość w 
projekcie Uwagi zdjęcie poglądowe

1 Pinus 
sylvestris

sosna pospolita

Forma naturalna,
Wysokość rośliny min. 1,5 m
Średnica bryły korzeniowej min. 30 
cm lub pojemnik C15

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 8 xxx

2
Acer 

platanoides 
‘Columnare’

Klon pospolity 
‘Columnare’

Forma naturalna, odmiana 
szczepiona u podstawy,
Wys. rośliny min. 1,8 m , obwód pnia 
na wys 100 cm: 10-12 cm
Średnica bryły korzeniowej min 30

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 10

Rośliny szczepione u 
podstawy,  forma 

kolumnowa od 
podstawy rośliny. Nie 

stosować form 
piennych

3 Betula pendula
Brzoza 

brodawkowata

Forma pienna, wys pnia ok 2,3 m. 
Wysokość rośliny ok 5 m, obwód 
pnia na wys 100 cm: 10-12 cm
Średnica bryły korzeniowej min 40 
cm

uzupełnienia 
wg części 
rysunkowej

xxx 2
Uzupełnienie szpaleru 
przy granicy działki, 

stosować formy pienne

4
Malus 

‘Professor 
Sprenger’

Jabłoń  
‘Professor 
Sprenger’

Forma pienna, wys. pnia min 2,3 m
Wysokość rośliny min. 5 m Obwód 
pnia na wys 100 cm: 12-14 cm 

rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 7

W przypadku 
niedostępności 
odmiany można 

zamiennie zastosować 
inną odmianę jabłoni o 

białych kwiatach i 
docelowej wysokosci 
do 6 m np.: ‘Dolgo’ , 
‘Red sentinel’ , ‘Van 

Esteline’

Drzewa

5 Pinus mugo Sosna górska

Forma krzewiasta (min 4 pędy)  
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny min. 50 cm  
Pojemnik C3 lub większy

1 98,17 98

Można stosować 
odmianę  pumilio 
(Pinus mugo var. 

pumilio)

6
Berberis 

thunbergii 
‘Green carpet’

Berberys 
thunberga 

‘Green carpet’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

2 69,87 140 xxx

7
Hydrangea 

arborescens 
‘Grandiflora’

Hortensja 
krzewiasta 

‘Grandiflora’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

1 13,40 13

Można stosować 
inne odmiany o 

docelowej wysokości 
ok 1,5 cm i 

mrozoodporności 
conajmniej strefy 5B 
np. :’Anabelle’ lub 

Hydrangea 
paniculata  ‘Little 

Lime’ , ‘Polar Bear’ , 
‘Silver Dollar

8
Spiraea 
japonica 
‘Albiflora’

Tawuła 
japońska 
‘Albiflora’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

2 15,06 30

Można stosować 
inne odmiany o 

docelowej wysokości 
ok 80 cm i zielonych 
liściach np. ‘Froebelii’ 

, ‘Genpei’ , ‘Dart’s 
Red’

Krzewy

9
Spiraea x 
cinerea 

‘Grefsheim’

Tawuła szara 
‘Grefsheim’ 

Forma krzewiasta (min 5 pędów)  
Wysokość rośliny min. 40 cm 
Szerokość rośliny min. 40 cm  
Pojemnik C2 lub większy

2 15,06 30 xxx

10 Hedera helix
Bluszcz 
pospolity

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 68

Nie sadzić przy 
ścianach budynków, 

aby uniknąć 
zniszczenia ich 

elewacji

11 Parthenocissu
s quinquefolia

Winobluszcz 
pięciolistkowy

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 44 xxx

12
Parthenocissu
s quinquefolia 
‘Star Showers’

Winobluszcz 
pięciolistkowy  
‘Star Showers’

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 14 xxx

13 Vitis riparia 
‘Tomek’

Winorośl 
pachnąca

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

0,5 szt/mb (co 
2 m) xxx 19

Stosować wyłącznie 
odmiany męskie, aby 
nie doprowadzić do 

pojawienia się owoców 
na pnączu

Pnącza

Byliny

14 Hemerocallis  
‘Pink damask’

Liliowiec  ‘Pink 
damask’

Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

5 6,52 33

Kwitnienie VI, 
powtarzane na koniec 
sezonu, do IX. Można 
stosować inne odmiany 
o docelowej wysokości 

ponad 50 cm, 
powtarzających 

kwitnienie o jasnych 
kwiatach np.: 

‘Blueberry Candy’ , 
‘Sixth Sense’ , ‘Big City 

eye’

15 Hemerocallis  
‘Autumn red’

Liliowiec 
‘Autumn red’

Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

5 6,94 35

Kwitnienie VI, 
powtarzane na koniec 
sezonu, do IX. Można 
stosować inne odmiany 
o docelowej wysokości 

ponad 50 cm, 
powtarzających 

kwitnienie oczerwonych 
lub ciemnych kwiatach 

np.: ‘Night Beacon’, 
‘Night Embers’ , 

‘Seductor’

16 Hosta 
sieboldiana

Funkia sina
Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

3 15,06 45

Możliwość zamiany na 
odmianę funkii o 

zielonych liściach i 
docelowym rozmiarze 
do 1m wys. np. Hosta 

‘Elegans’ , ‘Krossa 
Regal’

17 Miscanthus 
sacchariflorus

Miskant cukrowy Forma trawy, Wysokość rośliny min. 
30 cm Pojemnik C2 lub większy 1 27,10 27 xxx

Nazwa elementu Opis Ilość Zdjęcie poglądowe 
Ławka bez oparcia Ławka bez oparcia typu parkowego. Siedzisko 

drewna impregnowanego, olejowanego, w 
naturalnym kolorze.  
Podstawa betonowa, kolor naturalny. Części metalowe w 
kolorze szarym, stal ocynkowane, lakierowane. Montaż do 
podłoża nie jest konieczny, zaleca się montaż poprzez 
prykręcenie do fundamentu betonowego . Wymiary 
orientacyjne: 250x50x45 cm 

30 

 

Ławka bez oparcia na 
murek 

Siedzisko wykonane z drewna impregnowanego, 
przykręcanego do kątowników metalowych, następnie do 
prefabrykatu. Części metalowe w kolorze szarym, stal 
lakierowana.  Element wykonać w technologii 
prefabrykowanej.  

1 – wg 
części 
rysunkowej 

 
Kosz na odpady Kosz na odpady z daszkiem. Wymiary 45x45x102 cm. 

Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary, 
elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze 
naturalnym oraz ze stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z 
wewnętrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 70 l. Montaż 
poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. 

7 

 
Stojak na rowery Stojak na rowery o prostej konstrukcji w kształcie litery U. Stal 

lakierowana na kolor szary, odporna na warunki 
atmosferyczne i rdzę. Montaż poprzez przykręcenie do 
podłoża lub poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. 
Wymiary: 80x110x6 cm, wymiary rury 60x30 mm gr. ścianki 3 
mm 

32 
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1

1

Z3 Z3

powierzchnia zabudowy
972,58 m2

powierzchnia zabudowy
259,02 m2

atrium
205,21 m2

bieznia
390,40 m2

dojscie do smietnika
118,03 m2

powierzchnia zabudowy
1 918,54 m2

droga pozarowa
968,52 m2

plac wejsciowy
129,97 m2

projektowany chodnik
59,98 m2

proj. chodnik
98,74 m2

plac gospodarczy
434,81 m2

pow. zab. istniejącego
budynku zlokalizowanego

na działce sąsiedniej
6,78 m2

pow. zab. istniejącego
budynku zlokalizowanego

na działce sąsiedniej
0,89 m2

pow. zab. istniejącego
budynku zlokalizowanego

na działce sąsiedniej
0,77 m2 pow. zab. istniejącego

budynku zlokalizowanego
na działce sąsiedniej

3,04 m2

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
2k

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
4k

ISTNIEJĄCA SALA GIMNSTYCZNA
1k

29MP + 2NPS

124,53m.n.p.m.

p.p.poziomu 1=+/-0,00=129,05m.n.p.m.
p.p.poziomu 0=125,73m.n.p.m.

p.p.poziomu 1=+/-0,00=129,05m.n.p.m.
p.p.poziomu 0=125,73m.n.p.m.

stojaki na rowery co 95 cm

Ś

ZKP

2%
2%

2%

2%
2%

3%

2%

2%

p.p.poziomu 0=125,41m.n.p.m.

droga pożarowa
droga pożarowa

2%2%

2%

1%

2%

w
ej

śc
ie

gł
ów

ne

wejście
główne

do
rozbudowy

stojaki na rowery co 95 cm

boisko wielofunkcyjne i bieżnie z nawierzchni sportowej
poliuretanowej w kolorze pomarańczowym

linie bieżni białe, linie boiska wg rysunku boiska

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 126,60m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 126,83m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 126,80m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 124,06m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 124,13m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,14m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu

124,60m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 124,60m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,30m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,30m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,50m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,50m.n.p.m.

p.rz.t.124,50m.n.p.m.
p.rz.t.124,53m.n.p.m.

p.rz.t.125,58m.n.p.m.
p.rz.t.126,29m.n.p.m.

p.rz.t.125,73m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 126,86m.n.p.m.

zachowanie istniejącej
rzędnej terenu 125,65m.n.p.m.

p.rz.t.125,45m.n.p.m.

p.rz.t.125,71m.n.p.m.

p.rz.t.125,54m.n.p.m.

p.rz.t.126,05m.n.p.m.

p.rz.t.125,38m.n.p.m.

p.rz.t.125,40m.n.p.m.p.rz.t.125,65m.n.p.m.

wpięcie do kolektora
istniejąca studnia

p.rz.t.124,50m.n.p.m.

p.rz.t.124,00m.n.p.m.

p.rz.t.124,20m.n.p.m.
p.rz.t.124,25m.n.p.m. p.rz.t.124,20m.n.p.m.

p.rz.t.124,25m.n.p.m.
p.rz.t.124,70m.n.p.m.

istniejące przyłącze wodociągowe
do likwidacji
w uzgodnieniu z gestorem sieci
wg. odrębnego postępowania
istniejące przyłącze teletechniczne
do zachowania

istniejący hydrant
ciśnienie statyczne: 0,35MPa

ciśnienie dynamiczne:  0,20MPa
wydajność: 10l/s

istniejące przyłącze ciepłownicze
do zachowania

istniejące przyłącze teletechniczne
do zachowania

projektowana studnia na
istniejącym przyłączu kd

1 4062 500
2 500

2 5001 9256201 750

p.rz.t.123,90m.n.p.m.

p.rz.t.123,90m.n.p.m.

p.rz.t.124,0m.n.p.m.

Z1Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2
Z2

Z2 Z2

OSZ

2%3%
1%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

3,
2%

4,
4%

1,6%
3%

3,75%1,5%

1,0%

2%

2% 2%

1,5%

GU

GRANICA OPRACOWANIA
= GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

OBRYS ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

OBRYS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
MIEJSCA POSTOJOWE/PLACE GOSPODARCZE/DROGI MANEWROWE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
MIEJSCA POSTOJOWE NPS

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

POWIERZCHNIA FRAGMENTÓW BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH
NA DZIAŁCE 2180 ZLOKALIZOWANYCH W WIĘKSZOŚCI
NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH

PROJEKOTWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
CHODNIKI/PLACE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
BOISKA/BIEŻNIE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POCHYLNIA O SPADKU MNIEJSZYM NIŻ 5%
WKOMPONOWANA W SKARPĘ, BETON SZCZOTKOWANY

PIASKOWNICA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
LUB GEOKRATY (50% pow. biologicznie czynna)

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA
OGRANICZONA BETONOWYM OBRZEŻEM

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO ROZBIÓRKI

Ś ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
STAŁYCH DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA
OGRANICZONA BETONOWYM OBRZEŻEM

ISTNIEJĄCE MURY OPOROWE

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ZACHOWANIA

PRZEBIEG DROGI POŻAROWEJ

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI

PROJEKOTWANE OGRODZENIE h=150cm

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ
DO ZACHOWANIA
PROJEKTOWANY ZJAZD NA DZIAŁKĘ
wg. odrębnego opracowania i postępowania

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE BRAMY W OGRODZENIU DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE FURTY W OGRODZENIU DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE BRAMY W OGRODZENIU

PROJEKTOWANE FURTY W OGRODZENIU

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

DRZEWA DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

SCHODY ZEWNĘTRZNE DO ROZBIÓRKI

N

PROJEKTOWANE NASADZENIA

DRZEWA DO WYCINKI
wg. odrębnego postępowania

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SIEDZISKA, KOSZE NA ODPADY

ISTNIEJĄCE KRZEWY DO ZACHOWANIA

ZKP

PROJAKTOWANA WLZ
wg. odrębnego opracowania i postępowania

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ISTNIEJĄCE ODCINKI INSTALCJI  TECHNICZNYCH
DO LIKWIDACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLNAYCH
w uzgodnieniu z gestorem, wg. odrębnego postępowania

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
wg. odrębnego opracowania i postepowania

PROJEKTOWANE LAMPY TYPU PARKWEGO h=600cm

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BOISKA h=900cm

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OSZ
oświetlenie zewnętrzne

OSZ

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA
wg. odrębnego opracowania i postepowania

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KD

ISTNIEJĄCY HYDRANT

PROJEKTOWANA INSTALACJA KD
POD POSADZKĄ BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA DRENAŻOWA BOISKA

GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY DO ZABEZPIECZENIA
I PRZENIESIENIA - LOKALIZACJA PO PRZENIESIENIU

PROJEKTOWANE MASZTY FLAGOWE

GU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI
2180

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI

[m2] %

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

10343,0 100,0%

1918,54 18,55%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 4395,96 42,50%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2785,42 26,93%

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY

6742,98m2

0,65

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 1231,60 11,91%

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY
ZLOKALIZOWANEJ WE FRAGMENCIE W
GRANICACH DZIAŁKI 2180, A W WIĘKSZOŚCI
NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH

11,48 0,11%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNA 3161,62 30,57%

++ DRZEWA PROJEKTOWANE

KRZEWY PROJEKTOWANE

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)
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proj. chodnik

proj. pochylnia
56,64 m2

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
2k

p.p.poziomu 1=+/-0,00=129,05m.n.p.m.
p.p.poziomu 0=125,73m.n.p.m.

OSZ

p.rz.t.125,58m.n.p.m.

wpięcie do kolektora
istniejąca studnia

p.rz.t.124,20m.n.p.m.

p.rz.t.124,25m.n.p.m.

p.rz.t.124,70m.n.p.m.

projektowana studnia na
istniejącym przyłączu kd
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prefabrytat betonowy (gr. 50 cm, wys 40
cm), beton wodoodporny.

na szczycie murka deski 15x5 cm jako
siedziska.

wpust KD

wpust KD

linia podziału prefabrykatu
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strefa ZLI

rs
⌀125

rs
⌀125

rs
⌀125

komunikacja
18,58 m2

H: 300 cm

0.4
przedsionek

38,35 m2

H: 270 cm

B4

Z2 lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału rozstawa 
[szt/m2]

powierzchnia 
[m2]

ilość w 
projekcie Uwagi zdjęcie poglądowe

1 Pinus 
sylvestris

sosna pospolita

Forma naturalna,
Wysokość rośliny min. 1,5 m
Średnica bryły korzeniowej min. 30 
cm lub pojemnik C15

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 8 xxx

2
Acer 

platanoides 
‘Columnare’

Klon pospolity 
‘Columnare’

Forma naturalna, odmiana 
szczepiona u podstawy,
Wys. rośliny min. 1,8 m , obwód pnia 
na wys 100 cm: 10-12 cm
Średnica bryły korzeniowej min 30

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 10

Rośliny szczepione u 
podstawy,  forma 

kolumnowa od 
podstawy rośliny. Nie 

stosować form 
piennych

3 Betula pendula
Brzoza 

brodawkowata

Forma pienna, wys pnia ok 2,3 m. 
Wysokość rośliny ok 5 m, obwód 
pnia na wys 100 cm: 10-12 cm
Średnica bryły korzeniowej min 40 
cm

uzupełnienia 
wg części 
rysunkowej

xxx 2
Uzupełnienie szpaleru 
przy granicy działki, 

stosować formy pienne

4
Malus 

‘Professor 
Sprenger’

Jabłoń  
‘Professor 
Sprenger’

Forma pienna, wys. pnia min 2,3 m
Wysokość rośliny min. 5 m Obwód 
pnia na wys 100 cm: 12-14 cm 

rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej

xxx 7

W przypadku 
niedostępności 
odmiany można 

zamiennie zastosować 
inną odmianę jabłoni o 

białych kwiatach i 
docelowej wysokosci 
do 6 m np.: ‘Dolgo’ , 
‘Red sentinel’ , ‘Van 

Esteline’

Drzewa

5 Pinus mugo Sosna górska

Forma krzewiasta (min 4 pędy)  
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny min. 50 cm  
Pojemnik C3 lub większy

1 98,17 98

Można stosować 
odmianę  pumilio 
(Pinus mugo var. 

pumilio)

6
Berberis 

thunbergii 
‘Green carpet’

Berberys 
thunberga 

‘Green carpet’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

2 69,87 140 xxx

7
Hydrangea 

arborescens 
‘Grandiflora’

Hortensja 
krzewiasta 

‘Grandiflora’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

1 13,40 13

Można stosować 
inne odmiany o 

docelowej wysokości 
ok 1,5 cm i 

mrozoodporności 
conajmniej strefy 5B 
np. :’Anabelle’ lub 

Hydrangea 
paniculata  ‘Little 

Lime’ , ‘Polar Bear’ , 
‘Silver Dollar

8
Spiraea 
japonica 
‘Albiflora’

Tawuła 
japońska 
‘Albiflora’

Forma krzewiasta (min 5 pędów) 
Wysokość rośliny min. 30 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm 
Pojemnik C2 lub większy

2 15,06 30

Można stosować 
inne odmiany o 

docelowej wysokości 
ok 80 cm i zielonych 
liściach np. ‘Froebelii’ 

, ‘Genpei’ , ‘Dart’s 
Red’

Krzewy

9
Spiraea x 
cinerea 

‘Grefsheim’

Tawuła szara 
‘Grefsheim’ 

Forma krzewiasta (min 5 pędów)  
Wysokość rośliny min. 40 cm 
Szerokość rośliny min. 40 cm  
Pojemnik C2 lub większy

2 15,06 30 xxx

10 Hedera helix
Bluszcz 
pospolity

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 68

Nie sadzić przy 
ścianach budynków, 

aby uniknąć 
zniszczenia ich 

elewacji

11 Parthenocissu
s quinquefolia

Winobluszcz 
pięciolistkowy

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 44 xxx

12
Parthenocissu
s quinquefolia 
‘Star Showers’

Winobluszcz 
pięciolistkowy  
‘Star Showers’

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

1 szt/mb xxx 14 xxx

13 Vitis riparia 
‘Tomek’

Winorośl 
pachnąca

Forma krzewiasta/pnąca (min 5 
pędów)   
Długość pędów: min 50 cm 
Szerokość rośliny mn. 30 cm    
Pojemnik C2 lub większy

0,5 szt/mb (co 
2 m) xxx 19

Stosować wyłącznie 
odmiany męskie, aby 
nie doprowadzić do 

pojawienia się owoców 
na pnączu

Pnącza

Byliny

14 Hemerocallis  
‘Pink damask’

Liliowiec  ‘Pink 
damask’

Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

5 6,52 33

Kwitnienie VI, 
powtarzane na koniec 
sezonu, do IX. Można 
stosować inne odmiany 
o docelowej wysokości 

ponad 50 cm, 
powtarzających 

kwitnienie o jasnych 
kwiatach np.: 

‘Blueberry Candy’ , 
‘Sixth Sense’ , ‘Big City 

eye’

15 Hemerocallis  
‘Autumn red’

Liliowiec 
‘Autumn red’

Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

5 6,94 35

Kwitnienie VI, 
powtarzane na koniec 
sezonu, do IX. Można 
stosować inne odmiany 
o docelowej wysokości 

ponad 50 cm, 
powtarzających 

kwitnienie oczerwonych 
lub ciemnych kwiatach 

np.: ‘Night Beacon’, 
‘Night Embers’ , 

‘Seductor’

16 Hosta 
sieboldiana

Funkia sina
Forma byliny   Wysokość rośliny 
min. 20 cm  Szerokość rośliny min. 
40 cm  Pojemnik P9 lub większy

3 15,06 45

Możliwość zamiany na 
odmianę funkii o 

zielonych liściach i 
docelowym rozmiarze 
do 1m wys. np. Hosta 

‘Elegans’ , ‘Krossa 
Regal’

17 Miscanthus 
sacchariflorus

Miskant cukrowy Forma trawy, Wysokość rośliny min. 
30 cm Pojemnik C2 lub większy 1 27,10 27 xxx

Nazwa elementu Opis Ilość Zdjęcie poglądowe 
Ławka bez oparcia Ławka bez oparcia typu parkowego. Siedzisko 

drewna impregnowanego, olejowanego, w 
naturalnym kolorze.  
Podstawa betonowa, kolor naturalny. Części metalowe w 
kolorze szarym, stal ocynkowane, lakierowane. Montaż do 
podłoża nie jest konieczny, zaleca się montaż poprzez 
prykręcenie do fundamentu betonowego . Wymiary 
orientacyjne: 250x50x45 cm 

30 

 

Ławka bez oparcia na 
murek 

Siedzisko wykonane z drewna impregnowanego, 
przykręcanego do kątowników metalowych, następnie do 
prefabrykatu. Części metalowe w kolorze szarym, stal 
lakierowana.  Element wykonać w technologii 
prefabrykowanej.  

1 – wg 
części 
rysunkowej 

 
Kosz na odpady Kosz na odpady z daszkiem. Wymiary 45x45x102 cm. 

Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary, 
elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze 
naturalnym oraz ze stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z 
wewnętrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 70 l. Montaż 
poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. 

7 

 
Stojak na rowery Stojak na rowery o prostej konstrukcji w kształcie litery U. Stal 

lakierowana na kolor szary, odporna na warunki 
atmosferyczne i rdzę. Montaż poprzez przykręcenie do 
podłoża lub poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. 
Wymiary: 80x110x6 cm, wymiary rury 60x30 mm gr. ścianki 3 
mm 

32 
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TABELA PROJEKTOWANEJ ZIELENI

TABELA PROJEKTOWANYCH
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY -
ELEMENTY GOTOWE

PW

GRANICA OPRACOWANIA
= GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

OBRYS ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

OBRYS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
MIEJSCA POSTOJOWE/PLACE GOSPODARCZE/DROGI MANEWROWE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
MIEJSCA POSTOJOWE NPS

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

POWIERZCHNIA FRAGMENTÓW BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH
NA DZIAŁCE 2180 ZLOKALIZOWANYCH W WIĘKSZOŚCI
NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH

PROJEKOTWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
CHODNIKI/PLACE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
BOISKA/BIEŻNIE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POCHYLNIA O SPADKU MNIEJSZYM NIŻ 5%
WKOMPONOWANA W SKARPĘ, BETON SZCZOTKOWANY

PIASKOWNICA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
LUB GEOKRATY (50% pow. biologicznie czynna)

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA
OGRANICZONA BETONOWYM OBRZEŻEM

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO ROZBIÓRKI

Ś ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
STAŁYCH DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA
OGRANICZONA BETONOWYM OBRZEŻEM

ISTNIEJĄCE MURY OPOROWE

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ZACHOWANIA

PRZEBIEG DROGI POŻAROWEJ

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI

PROJEKOTWANE OGRODZENIE h=150cm

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ
DO ZACHOWANIA
PROJEKTOWANY ZJAZD NA DZIAŁKĘ
wg. odrębnego opracowania i postępowania

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE BRAMY W OGRODZENIU DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE FURTY W OGRODZENIU DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE BRAMY W OGRODZENIU

PROJEKTOWANE FURTY W OGRODZENIU

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

DRZEWA DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

SCHODY ZEWNĘTRZNE DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SIEDZISKA, KOSZE NA ODPADY

ISTNIEJĄCE KRZEWY DO ZACHOWANIA

ZKP

PROJAKTOWANA WLZ
wg. odrębnego opracowania i postępowania

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ISTNIEJĄCE ODCINKI INSTALCJI  TECHNICZNYCH
DO LIKWIDACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLNAYCH
w uzgodnieniu z gestorem, wg. odrębnego postępowania

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
wg. odrębnego opracowania i postepowania

PROJEKTOWANE LAMPY TYPU PARKWEGO h=600cm

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BOISKA h=900cm

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OSZ
oświetlenie zewnętrzne

OSZ

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA
wg. odrębnego opracowania i postepowania

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KD

ISTNIEJĄCY HYDRANT

PROJEKTOWANA INSTALACJA KD
POD POSADZKĄ BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA DRENAŻOWA BOISKA

GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY DO ZABEZPIECZENIA
I PRZENIESIENIA - LOKALIZACJA PO PRZENIESIENIU

PROJEKTOWANE MASZTY FLAGOWE

GU

++ DRZEWA PROJEKTOWANE

KRZEWY PROJEKTOWANE

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)
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