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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania sg INSTALACJE SANITARNE DLA INWESTYCII:

Rozbudowa i przebudowa Szkoty  Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w  Augustowie

wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych wod-kan, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) mogg miec
miejsce tylko w przypadku prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. |

p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu instalacji sanitarnych wod-kan, ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j
i klimatyzacji.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane s3 to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane s3 to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza czy urzadzenia
instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.



Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem osdéb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzagdku od momentu
przekazania do dnia korncowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania,
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. Moze byé wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na

celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewoddw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych

warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,

liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien

powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.

Zrédto ciepta - wezet cieplny

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.0. przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.



Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumow i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci
ciepta oddawanego przez odbiornik, skroconej zywotnosci instalacji na skutek korozji.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowe] stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca scieki bytowo — sanitarne z budynku

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot instalacyjnych
Montaz instalacji nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji pt.
INSTALACJE SANITARNE DLA INWESTYCII:

Rozbudowa i przebudowa  Szkoty  Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w  Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wifasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentow poszczegdlnych urzadzen i materiatow,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robdot wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot, materiatu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamodwienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:

- Instalowanie wentylacji 45331210-1
- Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie mozie wykorzystywaé btedéw Ilub
opuszczen w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowsq i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, np.:
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych .

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i wtasciciela budynku oraz bedzie wspotpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i W sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociggowych:
Przewody:

- Rura PE

Armatura

- Zawory odcinajace

- Zawory czerpalne

- Zawory zwrotne



Baterie

- Baterie umywalkowe

- Baterie zlewozmywakowe

- Baterie natryskowe

- Mieszacz termostatyczny

Izolacja termiczna

- Woda zimna — otulina z pianki PE o strukturze zamknieto komédrkowej, grubos¢ wg projektu
technicznego,

- Woda zimna i ciepta — otulina z pianki PE o strukturze zamknietokomdrkowej, grubos¢ wg projektu
technicznego,

- inne wyroby i materiaty.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych kanalizacyjnych:

Rury i ksztattki z PVC

- Srednica: @ 40 - @ 160,

- Pofaczenie kielichowe,

Czyszczaki Srednica: @ 75 - @ 160, Potaczenie kielichowe,
- Rura wywiewna @ 110/160mm

- Wpust $ciekowy

- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
- Syfony umywalkowe

- Syfony pozostate

- Umywalki

- Zlewozmywaki

- Miski ustepowe

- Natryski

- pisuar z systemem samosptukujgcym

- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych ogrzewania wodnego:

- rury PE

- rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie,
- zawory réwnowazace,

- zawory odcinajace,

- automatyczne odpowietrzniki,

- Szafki rozdzielaczowe z rozdzielaczami

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wentylacji mechanicznej:

Urzadzenia wentylacyjne:

- Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewna,
- Wentylatory dachowe

- Wentylator napowietrzajacy

Kanaty i ksztattki

- Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane

- Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane

- Ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne o klasie szczelnosci A, stalowe
ocynkowane

- Nawiewniki i wywiewniki



- Kratki wentylacyjne

- Zawory wentylacyjne

- Przepustnice jednoptaszczyznowe
- Czerpnia $cienna

- Wyrzutnia dachowe

- Ttumiki akustyczne rurowe

- Elastyczne przewody ttumigce

- izolacja kanatéw

- inne wyroby i materiaty.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych klimatyzacji:

- jednostki wewnetrzne - klimatyzatory Scienne

- jednostki zewnetrzne klimatyzacji systemu Multisplit
- Przewody chfodnicze w izolacji zimnochronnej

- Rozdzielacze

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$é¢ z
wymogami obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobdw lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem
przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia (norm lub
aprobat technicznych).

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno by¢é suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy
przechowywac partiami wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami
norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczen.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- w3z wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatéow

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatdbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych — wytyczne montazowe

- ogrzewanie podfogowe:
Roboty instalacyjne ogrzewania wodnego nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;j.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego z zestawem pompowo — mieszajgcym.
ogrzewanie podtogowe wodne z siatkg montazowa. Konstrukcja grzejnika podfogowego: izolacja
cieplna wg projektu architektonicznego, paroizolacja, siatka montazowa, rury grzewcze ¢16
zalane jastrychem gr. 7 cm, warstwa wierzchnia posadzki. Ptyty ogrzewania podtogowego nalezy
dylatowa¢ od wszystkich przegréd pionowych przy uzyciu paska brzegowego o grubosci 8mm, za$
dylatacje pomiedzy ptytami grzewczymi nalezy wykona¢ przy uzyciu profili dylatacyjnych.
Poszczegdlne obwody grzewcze zostang wtgczone do instalacji za posrednictwem rozdzielaczy.
Przytgczenie petli grzewczej do rozdzielacza nalezy wykonaé przy uzyciu $srubunkdéw zaciskowych.
Kazdy z rozdzielaczy nalezy wyposazy¢ w zawodr spustowy i odpowietrzajacy. Przed rozdzielaczem
zasilajgcym przewidziano zastosowanie zaworu odcinajgcego z nastawg wstepng i kurkami
pomiarowymi, zas$ przed rozdzielaczem powrotnym zawdr odcinajgcy.

Rozdzielacze zamontowac w szafkach podtynkowych. Przewody petli grzewczych na odcinku 1,5m
od rozdzielacza nalezy montowac w rurze falistej (peszel). Konncéwki izolacji oraz rur peszel utozone
w ptycie grzewczej nalezy zabezpieczyé obejmami zaciskowymi.

- wentylacja mechaniczna:

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej
- wytyczenie trasy kanatéw na przegrodach budynku,
- lokalizacja osprzetu i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

Montaz urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch:
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- Wentylatory i centrale wentylacyjne, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw
drganiowo przez zastosowanie, dylatacji fundamentéw i/lub amortyzatoréw gumowych.

- Wentylatory i centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika miat potozenie poziome. W
przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢ Scisle pionowy.
- Ustawienie wentylatoréw z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie
wentylatora i silnika elektrycznego lezaty w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do osi wentylatora i
silnika elektrycznego.

- Do regulowania naciggu paséw, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy montowaé na saniach
naciggowych, wyposazonych w Sruby regulacyjne.

- Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocy elastycznych kréécow
amortyzujgcych (brezent, skdra, igelit itp.). Dtugosc¢ elastycznych kréécow powinna wynosi¢ 100-150
mm, wymiary i ksztatt kréécow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

- Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z
mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze:

- Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

- Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowate;.

- Potfaczenia kotnierzowe kanatdéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokgtnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy
nakretki sruby. Skrecanie $rub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezgce sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

- Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.

- Potfaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowsa lub
pastg uszczelniajaca.

- Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach.

Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami zamocowania
nie przekraczato 2 cm.

- Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typowa podstawe dachowgq zabezpieczajgca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakoriczone wywietrzakami, czy daszkami.

Montaz przewodow instalacji klimatyzacyjnej i skroplin:

Projektuje sie instalacje klimatyzacji wykonang z:

- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC

Przy wtgczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowac syfon.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (tréjnikdw) Cu, przeznaczonego do instalacji
freonowych. Rury i ztgczki systemu bedga tgczone ze sobg poprzez lutowanie twarde oraz elementy
skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane).

Wszystkie $ciany i stropy po wykonaniu montazu i préb szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji
skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewoddw powinny byc
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Nalezy zachowac spadki przewodéw w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i oprdznienia
instalacji.

Wsporniki i mocowanie rur i urzgdzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajgc izolacje wibro
— akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktdrego jest
mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréod budowlanych z zastosowaniem obejm
zapewniajgcych mozliwos$¢é swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

11



Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ rurociggdw prowadzonych przez stropy nalezy wykonac
masami lub opaskami uszczelniajgcymi ppoz.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnienia i sporzadzi¢ stosowny protokot.

6.2 Organizacja robét instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze ,

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy
grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i
warunkéw bezpiecznego wykonywania robaét,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikbw we wtasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robdt
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek
lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchdéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposdb wykluczajgcy
przestoje,

- zorganizowanie roboét systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,zasilanie-rurociaggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw, protokotdw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobdéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
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Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatébw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.

- spetnienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentacji projektowe;j.

7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej
dotyczace wykonanych robot. Badania polegajg m.in. na: sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg -
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilo$¢ podparé/mb rurociggu.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z.zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pdz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, pdz. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pbézniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

4. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych.

5. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnej. Wymagania.

6. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

7. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

8. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

9. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego
przeznaczenia.

10. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

11. PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody | innych ptyndw
wodnych.

12. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

13. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

14. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

15. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

16. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

17. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

18. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.

19. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

—PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
— PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1),

— PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

14



— PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

— PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

— PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

— PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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