Przekroj konstrukcyjny B-B

istn. chodnik Zjazd istn. chodnik

przetozenie nawierzchnj 789 (500 szerokos¢ zjazdu) przetozenie nawierzehni
160 .

istn. nawierzchnia

Opornik betonowy 12x30
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

tawa z betonu C12/15, gr. 10cm

[stn.obrzeze betonowe

Warstwa scieralna z AC 11 5 50/70 - gr. 4 cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm

Grunt piaszczysto - zwirowy stab. cementem Rm min.2,5MPa, gr. 20 cm

inwestycja:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta
Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Ul. Rajgrodzka 1

16-300 Augustow
obreb 0002 dziatka nr 2180

Warstwa Scieralna - istn.kostka betonowa szara gr. 8cm —
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm Grina Miasto Augustow

Ul. Miyriska 35

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15.cm
Podsypka piaskowa stab. mechanicznie, gr. 10 cm projektant

ARCHITEKT PIOTR JANSKI
RACLAWICKA 79/3

53-146 WROCLAW

piotr.janski@op.pl

tel.515 319 329

DROGI

projektant:

mgr inz. Marcin Bednarczyk

spec. drogowa, nr uprawnien 240/DOS/11
sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Makuch
spec. drogowa, nr uprawnien 244/D0OS/11
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