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przewidzieć
zawór zwrotny

A

przewidzieć
zawór zwrotny

D

Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/8''
h=5cm od posadzki

przewidzieć
zawór zwrotny

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

przewidzieć
zawór zwrotny

A

B

2x Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=30cm od posadzki

Przestrzeń pomiędzy okapem  a
stropem należy zabudować. W
zabudowie przewidzieć rewizję
80x80cm.

D

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

przewidzieć
zawór zwrotny

D A

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

Cprzewidzieć
zawór zwrotny

przewidzieć
zawór zwrotny

B

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

kratka ściekowa

Ø50mm

poza zakresem

odprowadzenie

Ø 100mm

B

Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=30cm od posadzki

B

odprowadzenie

Ø 100mm

odprowadzenie

Ø 100mm

Odprowadzenie wody Ø 50mm
w posadzce

Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=5cm od posadzki

2x Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=10cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=30cm od posadzki
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słup żelbetowy

24x24cm

słup żelbetowy

24x24cm

słup żelbetowy

24x24cm

125,73m.n.p.m.
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wyprowadzenie w kanale

ponad niższy budynek

P R A C O W N I A   P R O J E K T O W A

C

D

A

B

UMYWALKA

ZLEW

BASEN

WĄŻ DO MYCIA

E

CENTRALA DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA

SCHEMAT  WOD. - KAN.

dla umywalek, zlewów i basenów

WODA CIEPŁA

WODA ZIMNA

WODA ZIMNA UZDATNIONA (wymagana twardość wody min. 3°dH)

ODPŁYW

KRATKA ŚCIEKOWA Ø50mm

KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

ODWODNIENIE PUNKTOWE Ø100mm

ODWODNIENIE LINIOWE Ø100mm

GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE (przewód 3- żyłowy)

GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE (przewód 5- żyłowy)

PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(puszka z listwą zaciskową wbudowana w ścianę)

PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(puszka z listwą zaciskową wbudowana w ścianę)

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(wypust z podłogi w osłonie rury stalowej (h=5cm) od gotowej posadzki) +

3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(wypust z podłogi w osłonie rury stalowej (h=5cm) od gotowej posadzki) +

3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(wypust ze ściany (h=5cm) od gotowej posadzki) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(wypust ze ściany (h=5cm) od gotowej posadzki) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

WYPUST 1-FAZOWY Z SUFITU

+ 2m zapas kabla, przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony

hermetyczną puszką przyłączeniową

WYPUST 3-FAZOWY Z SUFITU

+ 2m zapas kabla, przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony

hermetyczną puszką przyłączeniową

WYŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZOWY

WYŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZOWY

ZAWÓR GAZOWY

GŁÓWNY ODCINAJĄCY ZAWÓR GAZU

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY

O Z N A C Z E N I A    S Y M B O L I :

SCHEMAT PUSZKI ELEKTRYCZNEJ WBUDOWANEJ W ŚCIANĘ

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

PUSZKA

ŚCIANA ŚCIANA

PUSZKA

UWAGA !!!

1. PRZEWIDZIEĆ OTWÓR MONTAŻOWY DLA WPROWADZENIA

URZĄDZEŃ

2. PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIENNE DLA MEBLI I URZĄDZEŃ

WISZĄCYCH NA ŚCIANACH GK (umywalki, półki/szafki/stoły wiszące,

baterie prysznicowe, okapy itp.)

3. WSZYSTKIE PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY OZNACZYĆ

NUMERACJĄ URZĄDZEŃ ZAWARTĄ W PROJEKCIE

TECHNOLOGICZNYM

4. DLA URZĄDZEŃ ZASILANYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

OSOBNE DLA KAŻDEGO OBWODU

5. PRZEWIDZIEĆ UZIEMIENIA DLA MEBLI I URZĄDZEŃ PA -

WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW - LISTWA UZIEMIAJĄCA,

H=5cm OD POSADZKI, ZA LEWĄ TYLNĄ NOGĄ MEBLA

6. PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA DO OKAPÓW W MIEJSCU

ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE TECHNOLOGII

7. PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI SERWISOWE W MIEJSCU

ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE TECHNOLOGII

8. PRZEWIDZIEĆ GNIAZDA DO CELÓW PORZĄDKOWYCH

9. H= WYSOKOŚĆ PRZYŁĄCZY LICZONA W CENTYMETRACH

OD GOTOWEJ POSADZKI

10. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ Z NATURY

11. PRZYŁĄCZA MEDIÓW TRAKTOWAĆ JAKO WYTYCZNE

DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH

12. WSZYSTKIE ODPŁYWY KANALIZACYJNE DO URZĄDZEŃ

TECHNOLOGICZNYCH POWINNY BYĆ ZASYFONOWANE

13. PRZEWIDZIEĆ WENTYALCJĘ MECHANICZNĄ DLA POMIESZCZEŃ

MAGAZYNOWYCH (PRZEZNACZONYCH NA URZĄDZENIA

CHŁODNICZE) Z BEZWGLĘDNYM ZABEZPIECZENIEM UTRZYMANIA

TEMPERATURY W POMIESZCZENIU NA STAŁYM POZIOMIE NIE

PRZEKRACZAJĄCYM (MAX.) 25°C

ORAZ WILGOTNOŚCI NA POZIOMIE 60%
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