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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkarskich i podtogowych przy Rozbudowie i przebudowie szkotly podstawowej nr 2 im.
Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robét posadzkarskich i podtogowych i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci i elementéw:

- WYKONANIE WYLEWEK BETONOWYCH ,PLYWAJACYCH”, NA IZOLACJI TERMICZNEJ

- WYKONANIE PODLOGI SPORTOWEJ

- WYKONANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH Z PCV

- WYONANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH TEKSTYLNYCH

- WYKONANIE POSADZEK WYLEWANYCH ZYWICZNYCH

- WYKONANIE WYCIERACZEK WBUDOWANYCH OBIEKTOWYCH ALUMINIOWO-TEKSTYLNYCH
- MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH DREWNIANYCH, SYSTEMOWYCH | INNYCH

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiadciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot posadzkarskich i podtogowych, oraz okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robot.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizacji placu budowy,
- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robét,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdow, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.



Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektow nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejacych drzew i wartosciowych
krzewow.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych krzewdw. Zabrania si¢ skladowania
materiatow i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktdra umozliwi uzytkowanie obiektow nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktdra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robo6t. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.
UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni. Wymaga sie wygradzania cze$ci budynku w ktérej aktualnie
prowadzone sg roboty od uzytkowanych czesci obiektu.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Jastrych (podkfad cementowy, betonowy) — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke.
Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie stropowej, zespolony z nig
za pomocg warstwy sczepnej.

Jastrych plywajacy (dociskowy) — podkiad cementowy lub anhydrytowy, utozony powyzej termoizolacii,
oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg ochronng/poslizgowag i oddylatowany od $cian
pomieszczenia.

Wylewka betonowa — (szlichta betonowa) wylewka wykonywana z betonu klasy C12/C15 — C20/25) Podktady
betonowe wymagajg takich samych zabiegdéw pielegnacyjnych jak cementowe.

Posadzka przemystowa betonowa — posadzka o wysokiej odpornosci mechanicznej (odpornosé na Scieranie),
wykonywana z betonu klasy C12/C15 — C20/25).

Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢é mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, zas mierzona hydrometrem CM to dla podioza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Réwnos¢é — dopuszczalna nieréwnos¢ podioza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatosé — wytrzymatosé na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiardéw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo stosujgc
odpowiedni rysik.

Podtoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wiasciwosci uzytkowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.



Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ powioki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktérego Sciany narazone sg na obcigzenie wodg rozbryzgowa (np. z
natrysku), natomiast posadzki wodg rozlewang lub sptywajcg do wpustéw. Obcigzenie wilgocig moze nastepowac
takze na skutek skraplania pary wodnej. Sg to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, taznie, pralnie, suszarnie, itp.
Uszczelnienie zespolone (inaczej podplytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikro-zaprawy uszczelniajgcej
lub polimerowej masy uszczelniajgcej bezposrednio pod oktadzine ceramiczng lub inna.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca — jedno- lub dwusktadnikowa
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajgca (folia w ptynie) — wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa
masa sktadajgca sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wigze przez odparowanie wody (wyschniecie).
Cementowa zaprawa klejagca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Warstwa sczepna -  polimerowo-cementowa  warstwa  pomiedzy  podiozem oraz  warstwg
naprawcza/tynkiem/jastrychem, poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych
naprezeh (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcen
sprezystych lub termicznych.

Paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji scian lub
podtog.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia pél podktadu (jastrychu) lub podtogi/konstrukcji
podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukcji.

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zawierajacej spoiwo (zywice epoksydowa lub/i
poliuretanowa), utwardzacz, wypetniacze, pigmenty i dodatki.

Posadzka powtokowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci ok. 0,5 mm, wykonywana z jedno- lub
dwusktadnikowej kompozycji zywiczne;.

Posadzka wylewana — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 1-4 mm, wykonywana z dwu- lub
trojsktadnikowej kompozyciji zywicznej.

Posadzka szpachlowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubo$ci 3-25 mm, wykonywana z dwu- lub trojsktadnikowe;
kompozycji zywiczne;j.

Posadzka cienkowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 0,5-1 mm.

Posadzka grubowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 1,5-3 mm.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi ze zdefiniowang klasg antypo$lizgowo$ci wg DIN 51130
:2004-06 ,Prufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter
Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene” (,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wtasciwosci przeciwposlizgowe;.
Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym).

Odpornosé na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczen zwigzanych z basenami) — struktura
wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim kgtem cztowiek bez
obuwia nie zeslizguje sie. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Cz
1.0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” a okreslona jest przez graniczne katy nachylenia 12°, 18° i
24°,

Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu
roboczym nie poslizgnie sis. Klasy antyposlizgowosci wg DIN 51130 : 2004-06 oznacza sie symbolami od R9 do R13.

Kompozycja gruntujaca (gruntownik, srodek gruntujacy) — jedno- lub dwusktadnikowa kompozycja zywiczna stuzaca do
powierzchniowego wzmocnienia podktadu.

Kompozycja podstawowa — jedno- lub wielosktadnikowa kompozycja zywiczna nadajaca posadzce wymagang odpornosé chemiczng i
parametry wytrzymato$ciowe.

Kompozycja wykanczajaca — jedno- lub dwusktadnikowa kompozycja zywiczna, naktadana na kompozycje podstawowa w celu nadania jej
szczegolnych wiasciwosci np. odporno$ci na promieniowanie UV czy stanowigca warstwe dekoracyjng. Moze stanowi¢ warstwe wierzchnig
przy wykonywaniu posadzek antyposlizgowych.

Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy
ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Prifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene”
(,Badanie wykfadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym) oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.7 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Materiaty — wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkc;ji.

2.2 Materiatly — wymagania szczegotowe

221 Jastrych cementowy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podktadowych (jastrychéw), objetych niniejszg specyfikacjg
sq:
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa w postaci gotowej mieszanki
do zarobienia wodg

- folia PE gr.0,3mm — na warstwe poslizgowa
- Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowa¢ mozna:

- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,
Wytrzymatos¢ podtoza z zaprawy cementowej powinna wynosi przynajmniej 10 MPa.

Zgodnie z normg DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bauwesen. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende
Estriche)”, dla jastrychéw ptywajgcych i przy obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajcym 2 kN/m2 wymaga sie:

- wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubosci min: 45 mm, lub

- wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubosci 40 mm
przy czym powyzsze grubosci mogg by¢é zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej gruboci jastrychu 30
mm), gdy grubos¢ warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.
Dla jastrychow cementowych na warstwie rozdzielajgcej zgodnie z normg DIN 18560-4:2004 ,Estriche im
Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga sie parametréw pozwalajgcych na sklasyfikowanie ich przynajmniej
jako F4.

222 Wylewka betonowa

Jej kruszywem moze by¢ piasek, zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub famanego (ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 grubosci podktadu). Szlichte betonowg stosuje sie najczesciej, gdy
potrzebna jest warstwa o wiekszej nosnosci i grubosci niz podktad cementowy. Podkiad betonowy robi sie z
betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej B15-B25). Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Podkiad
betonowy ma konsystencje gestoplastyczng lub pétsucha. Ten drugi rodzaj charakteryzuje sie wiekszg
wytrzymatoscig na sciskanie niz pozostate podktady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do
jego uktadania wykorzystuje sie miksokreta.

2.2.3 Widékna stalowe
Wiékna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogg by¢ stosowane jako jednorodne



zbrojenie rozproszone, w szczegodlnosci w betonach przeznaczonych do wykonywania podtdg przemystowych,
nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementow prefabrykowanych. W zaleznosci
od projektowanych wiasciwosci betonu widkna stalowe 1/50 i 1/60 moga by¢ dodawane w ilosci od 20 do 35 kg na
m3 betonu. W betonach z widknami stalowymi mozna stosowac kruszywo naturalne o $rednicy ziaren nie
przekraczajgcej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce
korozji witdkien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny byc¢
poddawane pielegnacji w taki sam sposdb jak konstrukcje i wyroby z betondw zwykiych.

2.2.4 Widkna polipropylenowe

Wibdkna polipropylenowe, sg wtdknami wyttaczanymi z granulatu polipropylenowego, fgczonego w wigzki i ciete na
dtlugos¢ 12 mm. Dodane do swiezej mieszanki betonowej petnig role mikrozbrojenia zmniejszajgcego skurcz
plastyczny i ograniczajgcego powstawania rys skurczowych w stwardnialym betonie. Do stosowania w
mieszankach betonowych przeznaczonych do betonéw natryskowych, jastrychach i zaprawach. Dodatek wtdkien
polipropylenowych eliminuje stosowanie drogiego i czesto nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
stalowej. Wtékna polipropylenowe dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/m3, zas do zapraw - 0,9 kg/m3. Roéznica
w dozowaniu wynika z wiekszego udziatu matrycy cementowej w zaprawach. Mimo niskiego dozowania, wtdkna
polipropylenowe rozproszone sg w matrycy cementowej betonu w ogromnej ilosci, co wynika to z ich matej
grubosci.

Wioékna polipropylenowe dodaje sie do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodg i domieszkami.
Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przetgczy¢ obroty gruszki na
najwyzsze (12 -18 obr./min.), nastepnie wsypa¢ odpowiednig ilos¢ 0,6 kg torebek widkna poli-propylenowego i
pozostawi¢ betonowdz na najwyzszych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, az do uzyskania réwnomiernego
wymieszania (tacznie nie mniej niz 70 obrotéw).

2.2.5 Podloze pod posadzki zywiczne

Podtozem pod posadzke zywiczng moze byé:

- beton zgodny z PN-EN 206-1:2003

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdw naprawy konstrukciji betonowych i zelbetowych, zgodne z PN-EN 1504-3:2006
- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003

- jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003

- suchy jastrych gipsowy (ptyty), zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami.

2.2.6 Warstwa wyréwnawcza
Samopoziomujgca wlewka cementowa gr. 2-10mm.
Po wyborze dostawcy model i kolor wyktadziny uzgodnic z projektantem.

2.2.7 Podloga sportowa drewniana na legarach

Na posadzce betonowej wykona¢ system profesjonalnej podiogi sportowej z twardego drewna. Grubos¢ catego
systemu w przedziale 56-65mm.

System skfada sie z elastycznych podktadek poliuretanowych lub gumowych. Dwuwarstwowego rusztu z profili ze
sklejki lisciastej. Grubosé profili dolnych 17mm -27 mm. Grubosé¢ profili gérnych 14-17mm. Rozstaw i grubos¢
profili oraz sposéb montazu (system ptywajacy lub kotwiczony) w zaleznosci od wybranego modelu i producenta.
Wilgotno$¢ legaréw powinna zawiera¢ sie w przedziale 10 +/- 2%. Gesto$¢ sklejki powinna wykosi¢ 550-750
kg/m3. Budowa: nieparzysta ilos¢ warstw fornirow (zewnetrznych, wewnetrznych) sklejonych ze sobg klejem na
bazie zywicy mocznikowo-formaldehydowej przy czym widkna sgsiadujgcych warstw przebiegajg pod katem
prostym, gatunki forniréw: brzoza, olcha, buk, klasa reakcji na ogien (wg EN 13986): D-s2, dO.

Potgczenia wzdtuzne legaréw oraz potgczenia warstwy gornej i dolnej oraz montaz catosci do posadzki wg
wskazan producenta systemu.

Pod konstrukcje krzyzowg umieszcza sie podkiadki elastyczne. Podktadki o wymiarach ok 15 mm x 75 mm x 75
mm wykonane sg ze sztucznego tworzywa o wspétczynniku sprezystosci przy Sciskaniu Ec = 2,85 N/mm2 oraz
gestosci 730 kg/m3 (lub analogiczne wg producenta wybranego systemu). Podktadki elastyczne podktada sie pod
dolny legar w potowie rozstawu pomiedzy potaczeniami z legarami warstwy gornej.

Opcjonalnie przektadka z folii PE 0,03mm (w niektdrych systemach).

Na ruszcie montuje sie podtoge sportowa.

Podtoga sportowa z drewna klonu pétnocnoamerykanskiego w | klasie grubo$¢ 20 mm lub systemowy parkiet
warstwowy modutowy, grubo$¢ 12-14mm 2z wierzchnig warstwg grubosci minimum 3mm 2z klonu
poétnocnoamerykanskiego.

Wykonczenie poprzez szlifowanie i lakierowanie fabryczne lakierem poliuretanowym lub szlifowanie i lakierowanie
na budowie, w zaleznosci od wybranego producenta i dostawcy systemu.



Do malowania linii stosowane sg jedno lub dwusktadnikowe farby poliuretanowe do malowania nawierzchni
drewnianych. Farby te sg bardzo odporne na $cieranie i sg dostepne w kolorach jakie sg wymagane przy
oznakowaniu boisk dla poszczegdlnych konkurencji sportowych

System podtogi powinien odpowiada¢ normie EN 14904.

System powinien by¢ certyfikowany przez federacje koszykéwki FIBA.
System powinien by¢ zgodny z norma DIN V18032-2 i RAL GZ942.
System powinien posiada¢ badania wg norm:

EN 14808 absorbcja uderzeh >40%

EN 14809 odksztatcenie pionowe <5mm

EN 13036-4 wspotczynnik poslizgu 80do 110

EN 12235 odbicie pitki >90%

EV ISO 5470-1 odpornos¢ na Scieranie <0,08

EN 1517 i 1516 odpornos¢ na uderzenia i wgniecenie — bez szkéd
EN 13501-1 klasyfikacja ogniowa.

Wybrany system i dostawce przedstawic¢ do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Wykonanie podtogi powierzy¢ wykwalifikowanej firmie z udokumentowanym do$wiadczeniem.

2.2.8 Wyktadzina PCV

Wyktadzina obiektowa z PCV w rolce , grubos¢ 3,1mm, wzér do wyboru architekta.
Rolka: 2 lub 4 m x 23,0 m

Klasa palnosci: Bfl-s1

Klasa uzytkowa: 34,

Grupa scieralnosci T<2,0mm

grubos¢ warstwy Scieralnej min. 1mm

Antyposlizgowo$¢ R9

Elektrostatycznos¢ < 2kV

Bardzo dobra odpornos$¢ chemiczna

odpowiednia na ogrzewanie podtogowe

stosowac¢ produkty renomowanych producentéw przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publiczne;.
Korytarz

Zaprojektowano wyktadzing PCV heterogeniczng, grubosci 3,1mm, warstwa Scieralna min. 1mm, klasyfikacja
ogniowa Bi-s1. Elektrostatycznos$¢ <0,02 m? K/W. Wyktadzina antyposlizgowa.

Kolor biaty (bardzo jasny szary) z plamkami o nieregularnych formach w odcieniach z6tci i czerwieni oraz szaro$ci, tworzacy niejako imitacje
lastrica.
Wymagany aspekt wizualny przedstawia ponizsze zdjgcie.
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2.2.9 Wyktadziny tekstylne, petelkowe, obiektowe - pomieszczenia biurowe
Wyktadzina obiektowa tekstylna. Produkt w ptytkach 50x50cm klejony do podtoza.

Parametry: gramatura 4000 g/m2, gramatura runa 400 g/m2, gestos¢ tkania 132 000 splotow/m2, klasa palnosci
Bfl-s1, wysokos¢ runa 2,2mm, wysokos¢ catkowita 5,5mm, wzor linearny, kolor ciemnoszary, surowiec: poliamid,
struktura petelkowa, spod bitum.

Wymagany aspekt wizualny przedstawia ponizsze zdjecie.



2.2.10 Posadzka z zywicy poliuretanowej lub epoksydowej

W komunikacji, szatniach, stotéwce, podtoga z zywicy poliuretanowej lub epoksydowej, kolor i sposdb
wykonczenia wg czesci rysunkowe;.

Kompozycja zywiczna poliuretanowa Ilub epoksydowa wykonywana na cienkowarswowej wylewce
samopoziomujgcej stanowigcej sktadnik systemu.

Powtoka poliuretanowa lub epoksydowa tworzy trwate zabezpieczenie podtogi. Powtoka posiada duzg odpornosé
chemiczng i mechaniczng. Jest to dwusktadnikowa, wodna dyspersja zywic poliuretanowych tworzaca powtoke o
satynowym potysku. Produkt powinien posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig i/lub atest higieniczny.
Produkt powinien posiada¢ mozliwos¢ wykonania posadzki antyposlizgowej poprzez posypanie lub wymieszanie z
odpowiednim kruszywem (np. piaskiem). Produkt powinien posiada¢é mozliwos¢é wykonania posadzki imitujgcej
lastrico poprze dodanie drobinek z tworzywa poliuretanowego lub akrylowego.

Czas schniecia przy 20°C i 50% wilgotnosci:

- dla lekkiego uzycia: 48 h

- dla ponownego przemalowania: po 12 h, ale w ciggu 72 h

Odpornosc¢ na temperature: 80 oC

Odpornos¢ chemiczna: 3/5

Odpornos¢ mechaniczna (na scieranie): 4/5

Zawarto$¢ LZO/VOC: 0 g/l

Wykonczenie: satynowy potysk (50% przy 60°)

Wydajnos$¢: 5 - 6 m2/kg przy jednej powtoce

(5 m2 przy warstwie o grubosci 70 ym)

Przydatnos¢ do uzycia: max 2 godziny po wymieszaniu

Dla petnej odpornosci chemicznej wymagane jest odczekanie 7 dni przy temperaturze podtoza 200 C.
Oznacza to, ze w tym czasie nie nalezy stosowac zadnych ptyndw, w tym wody, na schngcej powierzchni.

Stosowac profesjonalne zywice poliuretanowe lub epoksydowe np. Hydropox, Hydrograff HP firmy Noxan,
Bautech, Sika, STO Ilub réwnowazne o parametrach niegorszych niz podane powyzej. Posadzki epoxy
zabezpieczy¢ lakierem PU.

Grubo$¢ warstwy zywicznej 1,5-2mm.

Na parterze projektowany kolor NCS S 0560-G70Y (zétto-zielony)

Na klatkach schodowych kolor RAL 3003

Na pietrze RAL 7035 + r6znokolorowe drobinki imitujgce kruszywo (odcienie zo6tto-czerwone i szare zblizone do
koloréw wyktadziny PCV).

Ostateczny kolor uzgodni¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru faktura gtadka, btyszczgco-satynowa.

Na pietrze posadzka z drobinkami z tworzywa imitujgca lastrico w kolorze biatym (bardzo-jasno-szarym).
Ostateczny kolor i fakture uzgodni¢ z architektem i Inspektorem Nadzoru po przedstawieniu prébek.

W przypadku normalnego betonu: stosowaé co najmniej dwie warstwy o tgcznym zuzyciu 600 g/m? w dwdch
warstwach.

W przypadku porowatego betonu: Natozy¢ pierwszg warstwe produktu rozcienczonego 10% woda. Wykonczenie
drugg warstwag nierozciehczona.

Piasek (lub inne specjalistyczne kruszywo do nadawania antyposlizgowosci)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w szczegdlnosci nie
zawiera¢ zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych. Zalecane frakcje to: — 0,1-0,4 mm, — 0,2-0,7 mm, — 0,5-1, 0
mm, — 0,7-1,2 mm. Dobdr frakcji piasku zalezy od zastosowania (posypka, mieszanie z kompozycjg zywiczng) i
jest podany w karcie technicznej zastosowanego produktu, dokumentacji technicznej lub SST.
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2.2.11 Wycieraczka obiektowa tekstylno-aluminiowa

Wycieraczki aluminiowe wykonane z profili aluminiowych, wypetnionych wktadami tekstylnymi i/lub gumowymi.
Wkiady czesto sg stosowane naprzemiennie, aby jak najbardziej zwiekszy¢ efektywnos¢ czyszczenia. Nalezy
stosowaé wycieraczki wpuszczane w posadzke. Stosowac wycieraczki z profili aluminiowych przeznaczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, gdzie wymagana jest wysoka jakos$¢ oraz estetyka wykonania.
Wycieraczki powinny by¢ odporne na dziatanie soli kuchennej, wiekszosci srodkéw rozpuszczajgcych $nieg i
podstawowych srodkéw chemicznych nie zawierajgcych chloru.

Wycieraczki powinny gwarantowac:

- wysoki poziom zbierania brudu

- wysokg odpornos$c¢ na Scieranie

- wytrzymatosé mechaniczng do 830 kg/m?, co oznacza, ze wycieraczka jest odporna na przejazdy wozkow
sklepowych

- bardzo estetyczny wyglad

- uktad profili zapewniajgcy odprowadzanie wody i piasku pod wycieraczke

- wycieraczka powinna by¢ tatwa w utrzymaniu czystosci (wystarczy zrolowaé¢ i wymies¢ zabrudzenia)

- wycieraczki powinny miec¢ tgcznik z linki stalowej nierdzewnej

Produkt powinien posiadac atest PZH i gwarancje 36 miesiecy.
Wycieraczki powinny by¢ przystosowane do ruchu wézkéw dzieciecych i wozkoéw dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.12 Listwy przypodiogowe drewniane okleinowane lub lakierowane

Listwy z litego drewna lub MDF, o wymiarach 2x8cm, przekrdj romboidalny lub prostokatny. Listwy okleinowane
laminatem HPL/CPL matowym w kolorze biatym lub lakierowane w kolorze biatym. Listwy przykreca¢ do scian na
kofki rozporowe, miejsca po Srubach zaszpachlowac silikonem lub akrylem w kolorze listwy (ew. pomalowac¢ w
kolorze listwy). Dopuszcza sie klejenie listew klejem poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem
zagwarantowania absolutnej trwatosci potgczenia.

2.213 Listwy systemowe
Listwy produkowane i dostarczane przez producenta danej wyktadziny podtogowe;j.

2.2.14 Kleje, srodki gruntujgce i akcesoria
Wykonawca zastosuje kleje, srodki gruntujgce podfoza, listwy progowe i pozostate akcesoria pomocnicze
najwyzszej jakosci, kompatybilne z zastosowanymi wyktadzinami podtogowymi.

2.3  Warunki przyj

Wyroby i materiaty do wykonania poditég i posadzek mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

= wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia)i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu mebli
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powinien sie  konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 5.

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do roboét

Wykonanie podiég i posadzek wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca przystepujacy do robot
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Weciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw,
- listwy i taty wibracyjne,

- zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe,

- pompy do mieszanki betonowej,

- urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych i wyktadzin z rolek, watki (rolki) do dociskania,
pace do wygtadzania

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu

na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczeg

Wymagania dotyczgce $rodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania materiatdbw w Srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu
wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu materialy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone nie
beda przyjete na budowe.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2 Szczegolowe gania dotyczace wykonania robot

5.21 Warunki przystapienia do wykonywania jastrychow i posadzek betonowych

W przypadku podktadu podtogowego ,ptywajgcego” na oczyszczonym i rownym podiozu nalezy utozy¢é mijankowo
(z przesunieciem krawedzi) pityty ze styropianu odpowiedniej twardosci. Ukladac je tak, aby nie wystepowaty
szczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu piyt styropianowych mozna zastosowaé podsypke z piasku niwelujgca
ewentualne nieréwnosci, ktére mogg powodowac famanie sie ptyt lub ich klawiszowanie. Wykonaé¢ dylatacje
oddzielajgcg wylewke od Scian za pomocg tasmy dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni folie PE o grubosci min. 0,3 mm z wywinieciem na $ciane ponad przewidywany poziom wylewanego
podktadu. Przy potaczeniach folii trzeba zastosowaé zaktad min.10 cm i sklei¢ ja na ztgczach tasmg
samoprzylepng lub zgrzac, tak aby uzyskac szczelng izolacje.

Uwaga: Prawidtowo wykonany podktad ,ptywajgcy” nie moze bezposrednio tgczy¢ sie ze $ciang, podtozem pod
izolacjg lub elementami instalacji. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku
ogrzewania wodnego rury napetni¢ wodg w celu zapobiegniecia ich wyptywaniu w trakcie prowadzenia prac.

5.2.2 Wykonywanie podtogi sportowej

Na podsypce z piasku grubosci min. 25cm. rozwing¢ folie PE gr. min. 0,3mm jako warstwe izolacji wodochronnej,
folie sklei¢ na zaktadach. Na folii utozy¢ izolacje termiczng ze styropianu typu dach-podtoga gr. 20cm. Na warstwie
termoizolacji warstwa separacyjna z folii PE i wylewana warstwa posadzki betonowej zbrojonej gr. 15cm. Na
posadzce rozwing¢ folie PE gr. min. 0,3mm jako warstwe izolacji wodochronnej, folie sklei¢ na zaktadach, folie
wywingé na Sciany.

Na posadzce betonowej wykonaé system profesjonalnej podiogi sportowej z twardego drewna. Grubos¢ catego
systemu w przedziale 56-65mm.

System skfada sie z elastycznych podktadek poliuretanowych lub gumowych. Dwuwarstwowego rusztu z profili ze
sklejki lisciastej. Grubosé¢ profili dolnych 17mm -27 mm. Grubosé¢ profili gérnych 14-17mm. Rozstaw i grubos¢
profili oraz sposéb montazu (system ptywajgcy lub kotwiczony) w zaleznosci od wybranego modelu i producenta.
Wilgotno$¢ legaréw powinna zawiera¢ sie w przedziale 10 +/- 2%. Gesto$¢ sklejki powinna wykosi¢ 550-750
kg/m3. Budowa: nieparzysta ilos¢ warstw fornirow (zewnetrznych, wewnetrznych) sklejonych ze sobg klejem na
bazie zywicy mocznikowo-formaldehydowej przy czym widkna sgsiadujgcych warstw przebiegajg pod katem
prostym, gatunki forniréw: brzoza, olcha, buk, klasa reakcji na ogien (wg EN 13986): D-s2, dO.

Pierwszy legar uktadamy przy $cianie w odlegtosci maksimum 75 mm od osi legara.

Nastepne legary uktadane sg réwnolegle w rozstawie osiowym 500 mm (lub wg dokumentacji producenta
systemu). Legary warstwy dolnej powinny by¢ uktadane zawsze wzdtuz dituzszego boku hali. Legary warstwy
dolnej uktadamy wzdtuz linii. Bez zadnych potgczeh mechanicznych pomiedzy nimi, z zachowaniem 2 — 3 mm
szczeliny.

Po utozeniu pierwszej warstwy legaréw zaczynamy uktadaé warstwe gorng. Rozstaw osiowy warstwy goérnej
wynosi 312,5 mm (lub wg dokumentacji producenta systemu). Potgczenia wzdtuzne legaréw oraz potgczenia
warstwy gornej i dolnej oraz montaz catosci do posadzki wg wskazan producenta systemu.

Pod konstrukcje krzyzowg umieszcza sie podkiadki elastyczne. Podktadki o wymiarach ok 15 mm x 75 mm x 75
mm wykonane sg ze sztucznego tworzywa o wspétczynniku sprezystosci przy Sciskaniu Ec = 2,85 N/mm2 oraz
gestosci 730 kg/m3 (lub analogiczne wg producenta wybranego systemu). Podktadki elastyczne podktada sie pod
dolny legar w potowie rozstawu pomiedzy potaczeniami z legarami warstwy gornej.

Opcjonalnie przektadka z folii PE 0,03mm (w niektdrych systemach).

Na ruszcie montuje sie podioge sportowg. Na minimum 48 godzin przed montazem podtogi sportowej musi byé
ona aklimatyzowana w nieotwieranych fabrycznych opakowaniach.

Podtoga sportowa z drewna klonu pétnocnoamerykanskiego w | klasie grubo$¢ 20 mm lub systemowy parkiet
warstwowy modutowy, grubo$¢ 12-14mm 2z wierzchnig warstwg grubosci minimum 3mm 2z klonu
poétnocnoamerykanskiego.

Przy scianach i stupach nalezy zostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci okoto 15 mm. Szczelina ta pozwoli na
swobodng zmiane wymiaréw podtogi pod wptywem zmian cieplno-wilgotnosciowych. Po utozeniu catej powierzchni
podtogi montuje sie listwy przyscienne ze szczeling wentylacyjna.

Wykonczenie poprzez szlifowanie i lakierowanie fabryczne lakierem poliuretanowym lub szlifowanie i lakierowanie
na budowie, w zaleznosci od wybranego producenta i dostawcy systemu.

Ostatnim etapem jest malowanie linii na podtodze specjalnymi farbami. Po wytrasowaniu zgodnie z projektem i
zaznaczeniu linii kontury obkleja sie samoprzylepng tasma papierowg. Do malowania linii stosowane sg jedno lub
dwusktadnikowe farby poliuretanowe do malowania nawierzchni drewnianych. Farby te sg bardzo odporne na
Scieranie i sg dostepne w kolorach jakie sg wymagane przy oznakowaniu boisk dla poszczegolnych konkurencji
sportowych

System podtogi powinien odpowiada¢ normie EN 14904.
System powinien by¢ certyfikowany przez federacje koszykowki FIBA.
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System powinien by¢ zgodny z norma DIN V18032-2 i RAL GZ942.
System powinien posiada¢ badania wg norm:

EN 14808 absorbcja uderzeh >40%

EN 14809 odksztatcenie pionowe <5mm

EN 13036-4 wspotczynnik poslizgu 80do 110

EN 12235 odbicie pitki >90%

EV ISO 5470-1 odpornos¢ na Scieranie <0,08

EN 1517 i 1516 odpornos¢ na uderzenia i wgniecenie — bez szkéd
EN 13501-1 klasyfikacja ogniowa.

Wybrany system i dostawce przedstawic¢ do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Wykonanie podtogi powierzy¢ wykwalifikowanej firmie z udokumentowanym doswiadczeniem.

5.2.3 Wykonywanie jastrychéw i posadzek betonowych

Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +15 st. C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej
wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszgcy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac¢. W
przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszac, gdyz w
czasie transportu mogto nastgpi¢ rozdzielenie sktadnikéw. Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze
swiezym materiatem.

Przygotowang zaprawe nalezy uktadaé, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o grubosci
uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz $cisliwosci warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Nadmiar
zaprawy $ciggng¢ tatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ powierzchnie pacg. W przypadku
duzych obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podtég na stropach z elementéw prefabrykowanych w
pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploatacji, przy uktadaniu podktadu na warstwie izolaciji
termicznej lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a takze w celu zmniejszenia liczby dylatacji
przeciwskurczowych, stosuje sie zbrojenie podktadéw.

Wylewke chroni¢ przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nastonecznieniem, zbyt wysoka
temperatura, silnym wiatrem i wodg (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schniecia to
5°C). Niedozwolone jest suszenie wylewki przy uzyciu dmuchaw cieptego powietrza. Warunki takie nalezy
zachowac takze w trakcie prowadzenia prac. Przy wykonywaniu podktadoéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania
szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne
nalezy stosowa¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach koniecznosci
wyeliminowania wplywu rozszerzalnosci cieplnej materiatdéw. Szczeliny izolacyjne nalezy stosowaé w celu
oddzielenia podtogi od innych elementéw budynku ($cian, stupdw, schoddw, itp.) mogacych ograniczaé ruchy
podtogi. Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu, w miejscach styku réznych podtdég oraz w
celu wydzielenia prostokgtnych pdél podktadu w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztalcie. Szczeliny
przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie na pola nie wigksze niz: 30m? przy dtugosci boku do 6 m w
pomieszczeniach wewnetrznych, 20m? przy dtugosci bokéw nie wiekszej niz 5 m — w pomieszczeniach z
ogrzewaniem podtogowym, 40m? przy dtugosci boku nie przekraczajgcej 8m — w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwigzanie zalecane). W Kkorytarzu rozstaw
szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczaé 2-2,5-krotnej jego szerokosci. Dylatacje jastrychow
wykonywanych na tarasach nalezy rozmieszczaé co 2-2,5m, w zaleznosci od nastonecznienia i koloru wyktadziny
zewnetrznej. Nalezy unika¢ kontaktu ze skérg oraz chroni¢ oczy. Szczegétowe wskazowki znajdujg sie w karcie
charakterystyki wybranego produktu.

5.2.4 Wykonywanie posadzek z materiatéw rolowych lub ptytek tworzywowych (kauczuk, PCV)

Warstwa wygtadzajgca
Celem zmniejszenia wystepujgcych lokalnie nieréwnoséci lub nadmiernej szorstkosci podtoza, koniecznym jest (w
niektérych przypadkach) zastosowanie warstwy wygtadzajgcej. Przed wygtadzeniem, podtoze nalezy dokfadnie
zamie$¢ i/lub odkurzyé. Stosowa¢ wylewki samopoziomujgce renomowanych producentéw. 24 godziny po
wygtadzeniu, powierzchnie nalezy zeszlifowaé celem usuniecia niewielkiej resztkowej chropowatosci i wyczyscié
za pomocg odkurzacza.

Odbidr i przechowywanie wyktadziny

Kazdy prawidtowy montaz zaczyna sie od prawidiowego przechowywania produktéw: Nalezy sprawdzié, czy
dostarczono prawidtowy materiat odnosnie jakosci, ilosci i koloru; W przypadku ptytek, nie nalezy naktadac jedna
na drugg wiecej niz dwdéch palet lub 150 ptytek; Rulony nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu, w pozycji
pionowej; Po otrzymaniu, materiat nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu, w ktérym ma zostaé zainstalowany,
przez co najmniej 48 godzin przed montazem (min. temperatura: 18°C).
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Instalacja na klej

Wyktadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody. Instalacja na klej jest najczestszg metoda
montazu wyktadzin kauczukowych i z PCV, zapewniajgcg bardzo dobrg wydajnosé, pod warunkiem prawidtowego
wykonania przez wykwalifikowanych pracownikéw. Warunki, ktére nalezy sprawdzié:

- Czy zapewniono temperature otoczenia 18-30°C przez co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24
godziny po instalacji?

- Czy wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 75%7?
- Czy podtoze nadaje sie do potozenia wyktadziny?

- Czy wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie przekracza 2%?
Stosowanie kleju
Mozna stosowac kleje akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe (zalecane).
Celem prawidtowego przygotowania i natozenia kleju nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta kleju i
wyktadziny. Klej musi by¢ naktadany zebatg packg o odpowiednim rozmiarze, ktéry nalezy utrzymywacé przez caty
czas nakfadania. Producent kleju podaje informacje o rozmiarze zgbkéw odpowiednich do danego kleju i
zastosowania. W przypadku wyktadzin o matej grubosci zaleca sie stosowanie matej packi zebatej celem
unikniecia widocznych sladéw rozprowadzania kleju po jego zastygnieciu.
Rulony - etapy montazu
- Zmierzy¢ pomieszczenie i zaznaczy¢ linie srodkowe planujgc utozenie w sposdb minimalizujgcy ciecia i
odpadki.
- Utozy¢ luzno arkusze (bez kleju) wedtug zaznaczonych linii. Arkusze nalezy kfas¢ z zachodzacym na
siebie zapasem 3,0 cm wzdiuz przylegajgcych brzegéw. Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru i ewentualne wady.

- Wykona¢ ciecie brzegdéw po bokach i na koncach rulonéw (aby osiggnac¢ najlepszy efekt, zaleca sie uzycie
rysikbéw oraz nozy o prostych i zagietych ostrzach).

- Odgig¢ do tytu arkusz w potowie jego diugosci. Rozsmarowac klej za pomocg zebatej packi. Gdy klej jest
gotowy do przyjecia wyktadziny rozwing¢ z powrotem wyktadzine na miejsce uwazajgc, aby nie przekreci¢
arkusza ani nie zatrzymaé pecherzy powietrza, ktére bedg musiaty zostaé pdzniej usuniete poprzez
wygtadzanie.

- Czynnosci powtodrzy¢ na drugiej potowie rulonu.

- Po potozeniu zaleca sie stosowanie watka do podidg celem zapewnienia catkowitego kontaktu z
podtozem.

- W przypadku stosowania kleju o diugim czasie wigzania nalezy obcigzy¢ wyktadzine wzdtuz tgczen
(cegtami, workami z piaskiem itp.).

Uwagi
Nadmiar kleju nalezy usuwac¢ w trakcie pracy, gdy jest on jeszcze mokry, za pomocg szmatki nasgczonej
naturalnym detergentem (dla klejéw akrylowych) lub alkoholem (dla klejow dwusktadnikowych). Podczas instalacji
nalezy unika¢ silnego naciskania na wyktadzine rekami, tokciami lub kolanami, aby unikng¢ powstania trwatych
zagtebien; po instalacji, nie nalezy chodzi¢ po podtodze przez co najmniej 24 godziny. Po zakonczeniu kfadzenia
wykfadziny pierwsze czyszczenie umozliwi sprawdzenie osiggnietych rezultatéw. Po instalacji, podtoge nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia niepotrzebnych uszkodzern podczas montazu dalszego
wyposazenia.

Spawanie wyktadzin
Wyktadziny mozna spawaé¢ na ztgczach na zimno lub na gorgco, stosownie do wskazan producenta, stosujgc
materiaty systemowe.

5.2.5 Wykonywanie posadzek zywicznych (w tym antyposlizgowych)
Dwusktadnikowe zywice epoksydowe nalezy przed uzyciem wymiesza¢ wg wskazan producenta.
Przyktadowy uktad warstw dla posadzek gtadkich i antyposlizgowych podano ponizej:

posadzka antyposlizgowa:

—  kompozycja gruntujaca,
—  posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
—  kompozycja podstawowa (czysta zywica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem kwarcowym),

—  posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji (zalezy od wymaganej klasy antyposlizgowosci i
przestrzeni wypetnienia,)

— kompozycja wykanczajaca — lakierowanie.
Wymagana antyposlizgowo$¢ nadaje sig wykonujac na $wiezo utozonej warstwie zywicy posypke z piasku kwarcowego lub korundu, po
zwigzaniu nadmiar piasku nalezy usuna¢ i wykonac lakierowanie powierzchni.
Materiat do wykonywania posadzki zywicznej nanoszony moze by¢ recznie: za pomoca watka, pedzla, szpachli lub mechanicznie, za
pomoca agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta.
Materiat wylewany rozprowadzi¢ rownomiernie za pomoca kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubo$ci a nastepnie odpowietrzy¢
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watkiem z kolcami.

5.2.6

Montaz wycieraczek

Wycieraczki zamontowaé¢ wg wytycznych producenta.

5.2.7

Montaz listew przypodtogowych

Listwy przykreca¢ do Scian na kotki rozporowe, miejsca po Srubach zaszpachlowaé silikonem lub akrylem w

kolorze

listwy. Dopuszcza sie klejenie listew klejem poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem

zagwarantowania absolutnej trwatosci potgczenia. Potgczenia listew z posadzkg scianami wykonczy¢ spoing
akrylowg lub silikonem. Listwy systemowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne

zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do

6.2.1

Odbiér robét poprzedzajacych

Przed wykonaniem jastrychow nalezy sprawdzié:

czy piyty izolacji podposadzkowej sg utozone prawidiowo,
czy folia izolacyjna jest prawidtowo utozona i wywinieta,
czy prawidtowo wykonano dylatacje przy $cianach.

czy prawidtowo wykonane jest ogrzewanie podiogowe, czy rury wypetnione sg wodg i zabezpieczone
przed wyptywaniem.

Przed montazem wyktadzin nalezy sprawdzi¢:

6.2.2

Czy zapewniono temperature otoczenia 18-30°C przez co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24
godziny po instalacji?

Czy wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 75%?
Czy podioze nadaje sie do potozenia wyktadziny?

Czy wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie przekracza 2%7?
Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna,

w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach posadzkarskich i podtogowych,

stan opakowan (oryginalnosé¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatdw uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i podtég z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju oraz roboét ,zanikajgcych”.

Jastrychy
Przy uktadaniu jastrychéw nalezy badac:

sktad mieszanki,

grubosc¢ warstwy

poziomosé

poprawnosc¢ utozenia, zageszczenia, brak pecherzy powietrza.

Po utozeniu, zwigzaniu i wyschnieciu jastrychu nalezy bada¢:

wytrzymato$¢ mechaniczng,
brak spekan i zarysowan,
odchyiki od poziomu
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- wiasciwg chropowatos¢ i czystos¢ powierzchni

Zakres czynnosci kontrolnych jastrychow i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jako$ci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy,
bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

- Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia.

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie
ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach.

- Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie
wypetniac przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkow
sptywu rozlanej wody.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci
nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidlowosci wykonania szczegdotow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogoéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidiowo

Wykladziny z kauczuku i PCV oraz tekstylne
Podczas montazu wyktadzin nalezy bada¢:

- Wystepowanie na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych
brzegéw plytek lub arkuszy szczelnos¢ utozenia ptytek lub arkuszy, dopuszczalna szerokosé spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek, ktére powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach plytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

- Odchylenie spoiny od linii prostej, ktére nie powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu. - Koniecznos¢ wykonania spawu na styku rolek, poprawnos$¢ wykonania
spawu.

Podlogi z desek drewnianych

Przede wszystkim sprawdzi¢ jakos¢ drewna. Diugos¢, szerokos¢ i grubosé desek. Deski powinny by¢ wolne od
wad, bezseczne lub z niewielkg iloScig sekéw. Po wykonaniu podioga powinna by¢ idealnie réwna, gtadka, deski
powinny do siebie $cisle przylegaé. Po utozeniu catosé poditogi przeszlifowac, doktadnie odpyli¢. Warstwa lakieru
powinna by¢ réwnomierna, o jednakowym potysku, bez plam lub ubytkéw. Badac ilos¢ natozonych powiok
lakierniczych.

Wycieraczki aluminiowo tekstylne

Podczas montazu nalezy badaé poprawnosc¢ utozenia, wykonczenie krawedzi.

Listwy przyscienne
Podczas montazu nalezy bada¢:

- Poprawnos¢ zamocowania
- Poprawnosc¢ wykonczenia narozy i spoin akrylowych lub silikonowych

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania podtég i posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
- jakosci robét montazowych.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.1 Cechy poprawnie wykonanej posadzki zywicznej:
Prawidtowo wykonana posadzka zywiczna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub antyposlizgowa,

—  —cala powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy sytuacii dla ktorych odmienno$¢
jest zamierzona), niespuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni,

—  cafa powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,
—  uklad i grubo$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni powinny miesci¢ sie w
zaktadanej tolerancii (jezeli nie sg okre$lone warunki, to wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004 — odchylenie mierzone 2-
metrowa fatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm dla posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub £3 mm dla
posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku,

— —szczegoly wykoniczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq techniczna, (w projekcie przedszkola w Grabowce cokoliki na $cianach nieptytkowanych nalezy wykoriczy¢ listwami
drewnianymi)

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

—  profile dylatacyjne (jezeli byly przewidziane) powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacijq i instrukcjg producenta.

6.4.2 Szczegélne wymagania higieniczno sanitarne stawiane posadzkom przemystowym w
pomieszczeniach, w ktérych sie przygotowuje, poddaje obrébce lub przetwarza srodki spozywcze

Posadzki w pomieszczeniach, w ktérych sie przygotowuije, poddaje obrobce lub przetwarza srodki spozywcze musza spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29. kwietnia 2004 r.:
— Nr 852/2004 — w sprawie higieny Srodkdw spozywczych,
— Nr 853/2004 — ustanawiajgce szczegotowe zasady higieny zywnosci pochodzenia zwierzecego
— Nr 854/2004 — ustanawiajace szczegotowe zasady organizaciji urzedowej kontroli nad produktami pochodzenia zwierzecego,
przeznaczonymi do spozycia przez ludzi,
— Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczerstwie zywno$ci i zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225),
— Ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127),

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowg przyjeto 1m? posadzki. Dla listew jako jednostke obmiarows przyjmuje sie 1mb.

[ 8 sSPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbiér robét podtogowych i posadzkarskich

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
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poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny roboty mozna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét podtogowych i posadzkarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robo6t meblarskich i montazowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robaét.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementéw nie bedacych przedmiotem robdt,

- przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

- wykonanie prac podtogowych i posadzkarskich oraz montazowych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidlowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét podtogowych i posadzkarskich
oraz montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
- Przedmiar robét

20



10.2 Norm

1.

2.

10.

11
12

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe — Cze$¢ 2. Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

DIN 51130 2004-06 Prifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft;
Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene
(Badanie wykadzin podtogowych. Oznaczenie wtasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — Plaszczyzna
nachylona).

PN-EN 14808:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie amortyzacji

PN-EN 14809:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odksztatcenia pionowego

PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Czes$¢ 4: Metoda pomiaru
oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Préba wahadta

PN-EN 12235:2014 Nawierzchnie terendéw sportowych -- Ustalanie zachowania sie pitki po odbiciu
pionowym

PN-EN EV ISO 5470-1:2017 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumag lub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie odpornosci na scieranie -- Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajgce Tabera

. PN-EN 1517 i 1516: Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na uderzenia
. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z p6zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225, z
2020 r. poz. 284, 322, 1337.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126k.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. Zmianami).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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