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Dziaty robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45313100-5 Instalowanie wind
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dzwigu osobowego, przy
Rozhudowie i przebudowie szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wytworzenia, dostawy i montazu dzwigu osobowego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci i elementow:

- WYTWORZENIE DZWIGU OSOBOWEGO
—  DOSTAWA DZWIGU
—  MONTAZ DZWIGU

- UZYSKANIE DECYZJI URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO DOPUSZCZAJACEGO URZADZENIE DZWIGOWE DO
UZYTKOWANIA

—  SERWISU GWARANCYJNEGO | KONSERWACJI URZADZENIA

Przedmiotem specyfikacii jest takze okreslenie wymagan odno$nie parametréw i whasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robot, oraz
okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie czynno$ci niezbedne dla wykonania dostawy i montazu dzwigu osobowego.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza;

Organizaciji placu budowy,

Wykonania niezbgdnych rusztowar),

Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét.
Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacije o terenie budo

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajac czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszos$ci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczacym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajduja sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zieleh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.




111 Organizacja robét budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbidrki podczas wykonywania robét budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i warto$ciowych
krzewow.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié
nieprzerwane funkcjonowanie szkoty.

1.1.2  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.1.3  Ochrona Srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych krzewdw. Zabrania sie sktadowania
materiatow i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.1.4  Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.1.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.1.6  Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.1.7  Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.
UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni. Wymaga sie wygradzania czesci budynku w ktérej aktualnie
prowadzone sg roboty od uzytkowanych czesci obiektu.

1.1.8  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.71 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW - DZWIG OSOBOWY

Dzwig osobowy, elektryczny przystosowany dla oséb niepetnosprawnych wymiar kabiny 110x140cm, np. KONE MONOSPACE
300DX, OTIS D1 GENESIS lub rownowazny.

UWAGA: Montaz dzwigu w szybie stalowym samono$snym w duszy klatki schodowej. Ograniczone wymiary na konstrukcje szybu i
na kabine oraz mechanizmy dzwigowe. Wymaga sie opracowania przez wykonawce geodezyjnego pomiaru klatki schodowej,
projektu warsztatowego i przedtozenia do zatwierdzenia jednostce projektowe;.

Informacje ogoine




Normy

Liczba urzadzen w grupie
Uktad sterowania
Predko$¢

Udzwig

Typ dzwigu

Wysoko$¢ podnoszenia
Liczba przystankow
Liczba otwordw drzwiowych w szybie
Naped

Umieszczenie napedu
Parametry szybu
Szeroko$¢

Gtebokos¢

Nadszybie

Podszybie

Kabina

Typ kabiny

Szeroko$¢ / Gtebokos¢ minimum
Wysokosé

Wykonczenie

Wystroj kabiny
Uktad paneli
Sciany boczne
Sciana tylna
Sciana frontowa
Wykonczenie drzwi
Sufit

Sygnalizacja
Podtoga

Porecze

Drzwi przystankowe

Typ drzwi

Szeroko$¢

Wysokosé

Typ obudowy drzwi

Panel konserwacji (MAP)
Lokalizacja panela konserwacji (MAP)
Elementy wyposazenia:
Eco-efficiency

* OCLA - Stand-by o$wietlenia

» SBM S - Stand-by sygnalizacji

» SBM D - Stand-by napedu
Optymalizacja ruchu

» DCB - Przycisk zamykania drzwi
Zwiekszenie dostepnosci

Norma EN81-1

1

Zbiorcze géra-dot
1,0 m/s

630 kg

DZzwig osobowy
42m

2

2

W szybie

1650 mm (L)
2450 mm (S)
3720 mm
1700 mm

Kabina z pojedynczym wejsciem
1100 mm (L) x 1400 mm (S)
2200 mm

Stal nierdzewna szczotkowana, lustro, sufit ze zintegrowanym o$wietleniem,
porecze

pionowy

Stal nierdzewna szczotkowana

Lustro na catej powierzchni $ciany

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna szczotkowana

stal nierdzewna szczotkowana, o$wietlenie zintegrowane
wysSwietlacze led

Winylowa lub ptytki ceramiczne

Stal nierdzewna szczotkowana, kwadratowe, HR 62

Otwierane jednostronnie
900 mm (L)

2000 mm (K)

Rama

Montowany w ramie
Najwyzszy przystanek

» ACL B - Poziomowanie kabiny podczas zatadunku

» SRC - Kurtyna $wietina
» DOB - Przycisk otwierania drzwi



» GFB - Zielony przycisk oznaczajacy przystanek podstawowy
» 0SS C - Wytacznik dzwigu
Opcje unikania zagrozen

» OCV - Wymuszona wentylacja kabiny

» KRM PW - Dwustronna komunikacja gtosowa w kabinie i zdalny monitoring pracy dzwigu (GSM)
* Independent dual brake - Dwa niezalezne hamulce napedu

» CEL - O$wietlenie awaryjne w kabinie

Dopuszcza sie zastosowanie dzwigu innego producenta, powyzsze parametry majg na celu okre$lenie standardu jakosciowego.
Po wyborze dostawcy i modelu zweryfikowaé wymiary szybu i otwordéw drzwiowych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogoine okre$lone zostaly w pkt. 4 ST - cze$¢ ogdlna. Zatadunek, transport i roztadunek urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Uzyte Srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu urzadzen dzwigowych. Uzyty sprzet i
sposob transportu nie powinny stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa w trakcie przewozu. Transport i przechowywanie urzadzen
dzwigowych winien zapewni¢ wykonawca zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta dzwigu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Wymagania szczegétowe wykonania robét

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonym w dokumentacji technicznej urzadzenia i zosta¢
przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje. Dzwig winien by¢ dostarczony w wersji do montazu w gotowym szybie.
Szyb zelbetowy wykonany z betonu monolitycznego. Podczas wykonywania montazu nalezy zachowa¢ wszelkie tolerancje montazowe i
wielkoSci graniczne. Projektuje sie otwdr wywiewny w stropie o wymiarach 14x25 cm umiejscowiony w gornej czesci szybu windowego
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca na winde winien udzieli¢ 36 miesiecznej gwaranciji, pod warunkiem regularnej konserwacji wykonywanej przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowigze sie do konserwowania urzadzenia w okresie gwarancji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7




7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiaru jest komplet — montaz, uruchomienie i serwis kompletnego urzadzenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Odbior czescio

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy rob6t jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3 Odbior ostateczny (konco

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg techniczna,

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych i dachow zielonych z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
8.4  Warunki odbioru

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoInosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji windy w budynku

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,

—  rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenia urzadzen,

—  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementdw instalacji windy, materiatow
wykonczeniowych,

— instrukcje obstugi i konserwacji.

Przed dopuszczeniem do uzytkowania urzadzenie dzwigowe podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru
Techniczny.




8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracer wynikajacych
z obnizonej jako$ci rob6t.

9  SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robadt

Ogélne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét polegajacych na dostawie i montazu dzwigu stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres roboét.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- oceng prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych montaz dzwigu,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- montaz, obstuge i demontaz rusztowar umozliwiajacych prace na wysokosci do 7m,

- zabezpieczenie pracownikdw przed upadkiem z wysokosci,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- montaz urzadzenia, podtaczenie i uruchomienie

- dokonanie czynno$ci odbiorowych, uzyskanie pozytywnej decyzji UDT

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robot

1. Oferowany dzwig musi spetniac :

2. krajowg norme PN-EN 81-1 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow Cze$¢ 1 : Dzwigi elektryczne

3. krajowg norme PN-EN 81-70 Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow, Dzwigi osobowe i towarowe
specjalnego przeznaczenia. Czes$¢ 70 : Dostep do dzwigéw dla osdb, wigczajac osoby niepetnosprawne.

4. krajowg normg PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw. Dzwigi przeznaczone do
transportu os6b i towaréw. Cze$¢ 28 : System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych.

5. krajowg norme PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6.  Unijng dyrektywe dzwigowa 96/16/WE ustawe z 13 kwietnia 2007 o kompatybilnosci Dz.U.03.193.1890 RM G, P | P S z dnia 29
pazdziernika 2003 r W sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzen
transportu bliskiego

7. Wymagania w zakresie dostepnosci dla 0sob ze szczegoinymi potrzebami




10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. Zmianami).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o0 zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczeg6Inymi potrzebami

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126k.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



