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’ SST 14 - Stolarka wewnetrzna

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:

Gmina Miasto Augustéow
ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dzialy robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategorie robét :
45113000-2 Roboty na placu budowy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki wewnetrznej przy Rozbudowie i przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta

Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci i elementéw:

- PRZYGOTOWANIE OSCIEZY DO WBUDOWANIA OKIEN, WITRYN LUB DRZWI,

- WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiadciwosci materiatéw
wykorzystywanych do roboét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki,

- Wykonczenie osciezy oraz progow i posadzki,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazddéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.



1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto - ruchoma czesé okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oécieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
skfada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Witryna — zestaw naswietli, okien i drzwi z przewagg cze$¢ nieruchomych, o znacznych rozmiarach.

Klasa odpornosci ogniowej REl - R no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku, E — szczelnosé ogniowa (w minutach),
okreslona jw., | — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Stolarka w klasie El 30 — stolarka, ktorej szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowa wynosi minimum 30 minut,
prawidiowo zamontowana.

Stolarka w klasie El 15 — stolarka, ktérej szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowa wynosi minimum 15 minut,
prawidiowo zamontowana.

Glif- prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny Sciany ptaszczyzna
oscieza

Sciana ze szkla profilowego — przegroda stata wykonana z dyli szklanych w ramach aluminiowych.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Stolarka wewnetrzna — wymagania ogolne

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,



na ktore nie zostata ustanowiona norma

211 Witryna aluminiowa
System fasadowy - to konstrukcja aluminiowo-szklanych $cian ostonowych.
System zbudowany jest z wysokiej jakosci ksztattownikéw aluminiowych.

Konstrukcje nosng systemu stanowig ksztattowniki o prostokatnym, zamknietym przekroju, ktore petnig
zarowno role stupow jak i rygli. Takie rozwigzanie pozwala na maksymalne zoptymalizowanie zuzycia
materiatow. Daje réwniez mozliwo$¢ zlicowania konstrukcji po stronie wewnetrzne;j.

Profile no$ne posiadajg systemowag szerokos¢ 50-80 mm oraz zakres gtebokosci od 50 do 320 mm, dajacy
bardzo duze mozliwosci podczas budowania Scian ostonowych.

Potfgczenia konstrukcji nodnej stup-rygiel wykonywane sg za pomocg specjalnych tgcznikdw systemowych
bez koniecznosci pracochtonnego podcinania ksztattownikéw. Szeroki zakres stosowanych tgcznikéw
umozliwia wykonanie réznorodnych konstrukcji zarowno pod wzgledem Kksztattu jak i przeniesienia
wymaganych obcigzen.

W systemie zastosowano specjalnie skonstruowane uszczelki ptaszczowe, co pozwala uzyska¢ bardzo duzg
szczelno$¢ konstrukcji zaréwno na przenikanie wody jak i powietrza.

Wypetnieniem konstrukcji nosnej mogg by¢ zaréwno roznej konstrukcji szyby zespolone jak i panele
nieprzezierne o grubosci do 80 mm. Wypetnienia te mocowane sg za pomocqg listew dociskowych i
maskujgcych réznego ksztattu i konstrukcji zaleznie od wymagan obiektowych.

System posiada mozliwos¢ wykonania pasa nadprozowo-podokiennego o odpornosci ogniowej El 30 i EI 60

System posiada trzy stopnie odwodnienia:

- lzolatory termiczne piankowe, wklejane - w celu unikniecia niedoskonatosci montazu, wyposazone w
radiatory do infiltracji przestrzeni miedzyszybowej;

- Fartuchy wodo- i wiatroizolacyjne EPDM w obwodzie konstrukcji fasadowych, wpinane systemowo w
elementy dystansowe;

System powinien posiada¢ parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1830:2005, potwierdzone
badaniami typowych konstrukcji referencyjnych systemu.

Parametr charakterystychny Norma Wynik badania
Przepuszczalnos¢ = Sciana bez okna PN-EN klasa AE 1500 Pa
powietrza Sciana z oknem 12152:2004 klasa AE 1350 Pa

Sciana bez okna
- PN-EN
Wodoszczelnos$¢ - klasa RE 2400 Pa
Sciana z oknem 12154:2004

s e PN-EN
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 13116:2004 2400 Pa

szyba zespolona 1-komorowa
Odporno$¢ na 6/16/6 zwykia PN-EN klasa 11/E2
uderzenie szyba zespolona 1-komorowa 14019:2006

ESG6/16/ESG6 hartowana klasa I5/E5

Dzieki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system powinien charakteryzowac sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi.

Charakterystyczng cechg systemu fasadowego jest bardzo prosta i szybka prefabrykacja wyrobow uzyskana
dzieki zastosowaniu rozwigzan umozliwiajgcych wyeliminowanie wiekszosci pracochtonnych obrébek.
System umozliwia przeprowadzenie wiekszosci prac w warunkach warsztatowych gwarantujgcych
sprawnos¢ montazu i uzyskanie maksymalnej szczelnosci konstrukcji.

Powierzchnie profili i ksztattownikow poddawane sg obrobce wykanczajgcej polegajacej na pokryciu
powtokami anodowymi, lakierowymi (proszkowymi poliestrowymi) lub innymi specjalnymi pokryciami w celu
zabezpieczenia ich przed korozjg. Powtoki te powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Powtoki anodowe:



grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 20-30 um,
= stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,
= odpornos¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03,
» wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023.

Powtoki poliestrowe proszkowe:
grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN I1SO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 7515 um,
= twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 - min. 0,7,
= odpornos¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN ISO 2409 - stopien 0,
= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-ISO 7253,
= odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN ISO 2812.

Wszystkie systemy aluminiowe w tym i system fasadowy powinny by¢ wzajemnie powigzanie. Dzieki takiemu
zatozeniu konstrukcyjnemu mozliwy jest montaz innych konstrukcji systemowych w zabudowach Scian
ostonowych.

21.2 Okna aluminiowe

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

Okna jednoramowe. Ramy okienne z profili aluminiowych z przektadkami termicznymi, profil prostokatny
86x86mm, stosowacé systemowe rozwigzania renomowanych producentéw. Wymagana trojkomorowa konstrukcja
profili, zastosowanie wktadek termoizolacyjnych z poliamidu wzmocnionego witdknem szklanym lub réwnowaznych
i uszczelek.

Wybrany system powinien pozwala¢ na stosowanie zestawoéw szybowych grubosci od 21 mm do 57 mm w
skrzydtach okien oraz od 12 mm do 48 mm w oknach statych i skrzydtach drzwi. Tak szeroki zakres grubosci
wypetnien gwarantuje mozliwosé stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb.

Ramy okienne i drzwiowe lakierowane proszkowo obustronnie w kolorze RAL 9006 dla drzwi wewnetrznych i 9016
dla drzwi zewnetrznych.

Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy wykona¢ otwory
odpowietrzajgce, odprowadzajgce wode i do wentylacji wrebéw na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny by¢
zgodne z dokumentacjg systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, tgczac w potowie dtugosé gérnego
poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkiadkach rozmieszczonych na wrebie (zaleznie od
potozenia osi obrotu skrzydfa) zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.
Przeszklenia wykona¢ ze szkta bezpiecznego, klejonego i hartowanego.

21.3 Drzwi wewnetrzne drewniane

Drzwi wewnetrzne drewniane, lakierowane. Konstrukcja skrzydta ramiak z klejonki. Poszycie skrzydia, ptyta
wiérowa twarda HDF, lub sklejka. Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowana lub szyba. Grubos¢ skrzydta
40mm. Rysunek skrzydta wg. dokumentacji projektowej. Zaprojektowano skrzydta z ramg obwodowg szerokosci
10cm, wypetnienie z 3 paneli podzielonych poprzeczkami szer. 10cm lub skrzydta czesciowo szklone. Rysunek
skrzydet drzwiowych wg dokumentacji projektowej — zestawienie stolarki. Kazde skrzydto drzwi zaopatrzy¢ w 3
zawiasy typu obiektowego, przykrecane, ze stali nierdzewnej, kolor naturalny, matowy. (model zawiaséw uzgodnic
z projektantem). Drzwi do sanitariatdbw wyposazy¢é w podciecia wentylacyjne lub kratke (kratka aluminiowa,
satynowana). Drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze Slizgowe, ze stali nierdzewnej renomowanych producentéw,
wg zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na szyldzie prostokgtnym podiuznym, o prostym designie.

Stosowac oscieznice drewniane, state lub regulowane, obejmujgce, z uszczelkg obwodowg we wrebie. Oscieznice
z opaskami lakierowanymi o szerokosci 80 mm.

Tam, gdzie to konieczne (np. przy zmianie materiatu posadzki) W drzwiach zastosowac progi lub katowniki ze stali
nierdzewnej — maksymalna roznica wysokosci 20mm. Progi i katowniki osadza¢ na réwni z poziomem posadzki.
Nalezy dgzy¢ do niwelowania réznic w wysokosciach wykohczonych posadzek.

W progach i skrzydtach stosowaé uszczelki, szczotki lub inne rozwigzania gwarantujgce szczelnos¢ i ochrone
przed hatasem.



Wymagana izolacyjnosé akustyczna wg zestawienia.

UWAGA!: Model i kolor drzwi oraz sposéb wykonczenia i wszystkie akcesoria obowigzkowo uzgodni¢ z
architektem i inspektorem nadzoru przed zaméwieniem i wbudowaniem.

21.4 Drzwi wewnetrzne stalowe

Drzwi wewnetrzne stalowe, ptaszczowe, gtadkie, ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja skrzydta —
poszycie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, wypetnienie materiatem izolacyjnym. Grubos$¢ skrzydta 40mm.
Kazde skrzydto drzwi zaopatrzy¢ w 3 zawiasy typu obiektowego, przykrecane, ze stali nierdzewnej, kolor
naturalny, matowy. (model zawiaséw uzgodni¢ z projektantem). Drzwi do sanitariatéw wyposazy¢ w podciecia lub
kratki wentylacyjne w kolorze drzwi lub ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze ze stali
nierdzewnej renomowanych producentéw wg zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na rozecie okragtej, lub szyldzie prostokgtym podtuznym, o
prostym designie.

Stosowac oscieznice metalowe, state lub regulowane, obejmujgce, z uszczelkg obwodowg we wrebie. Oscieznice
0 jak najwezszym profilu.

Tam gdzie to konieczne (np. przy zmianie materiatu posadzki) W drzwiach zastosowac progi lub katowniki ze stali
nierdzewnej — maksymalna roznica wysokosci 20mm. Progi i katowniki osadza¢ na réwni z poziomem posadzki.
Nalezy dgzy¢ do niwelowania réznic w wysokosciach wykonczonych posadzek.

W progach i skrzydtach stosowaé uszczelki, szczotki lub inne rozwigzania gwarantujgce szczelnos¢ i ochrone
przed hatasem.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna wg zestawienia.

UWAGA!: Model i kolor drzwi oraz sposéb wykonczenia i wszystkie akcesoria obowigzkowo uzgodni¢ z
architektem przed zamowieniem i wbudowaniem.

21.5 Drzwi przeciwpozarowe

W drzwiach oznaczonych w dokumentaciji projektowej symbolem EI 15, EI30 lub El 60 nalezy zapewni¢ wymagany
poziom szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej. Drzwi nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskg norma.

21.6 Drzwi antywlamaniowe

Drzwi oznaczone w dokumentacji jako RC 2 itd. Powinny posiada¢ potwierdzone badaniami wiasciwosci
antywtamaniowe. Drzwi zaopatrzy¢ w zamek 4 klasy oraz elektroniczng kontrole dostepu.

221 DRzwiI
Nalezy stosowaé gotowe drzwi fabrycznie wykonczone. W gamie inwestycyjnej renomowanych producentow.
Podczas montazu przestrzega¢ wskazanh producenta.

Oscieznice i opaski
Oscieznice drewniane, fabrycznie wykohczone, obejmujgce z opaskami drewnianymi lub z HDF lakierowanymi,
opaski szerokos¢ 80mm.

Skrzydta drewniane

Skrzydta wewnetrzne drewniane, lakierowane. Konstrukcja skrzydta ramiak z klejonki drewnianej. Poszycie
skrzydia, ptyta wiérowa twarda HDF, lub sklejka. Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowana lub piyta
wiérowa petna lub szyba. Grubos¢ skrzydita 40mm. Rysunek skrzydta wg. dokumentacji projektowej.
Zaprojektowano skrzydta z ramg obwodowg szerokosci 10cm, wypetnienie z 3 paneli podzielonych poprzeczkami
szer. 10cm lub skrzydta czesciowo szklone.

Skrzydta stalowe
Skrzydta wewnetrzne stalowe, ptaszczowe, gtadkie, ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja skrzydta —
poszycie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, wypetnienie materiatem izolacyjnym. Grubo$¢ skrzydta 40mm.

Powtoka lakiernicza

Powtoka lakiernicza powinna by¢ kryjaca idealnie réwna i gtadka. Powloka powinna by¢ trwata, nie odpryskiwac,
by¢ odporna na $cieranie. Nalezy stosowac specjalistyczne zestawy farb i stolarke lakierowa¢ w warsztacie.
Zabrania sie malowania stolarki na budowie.

Okleiny



Stosowac okleiny typu HPL lub CPL, renomowanych producentéw gr. 0,7mm. Skrzydto oklejaé obwodowo lub na
rantach stosowac¢ tasme obrzezowg w kolorze skrzydta.

Zawiasy
Kazde skrzydto drzwi zaopatrzy¢ w minimum 3 zawiasy typu obiektowego, przykrecane, ze stali nierdzewnej, kolor
naturalny, matowy. Stosowa¢ zawiasy regulowane. (model zawiaséw uzgodni¢ z projektantem).

Akcesoria
Drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w podciecia lub kratki wentylacyjne.

Klamki
Drzwi wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej, z szyldem prostokgtnym podiuznym, o prostym designie. Model
klamki uzgodnic¢ z architektem i inspektorem nadzoru.

Samozamykacze
Drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze ze stali nierdzewnej renomowanych producentéw wg zestawienia stolarki.
Stosowac¢ samozamykacze z ramieniem slizgowym.

Progi

Tam, gdzie to konieczne (np. przy zmianie materiatu posadzki) W drzwiach zastosowac progi lub katowniki ze stali
nierdzewnej — maksymalna réznica wysokosci 20mm. Progi katowniki osadzaé na réwni z poziomem posadzki.
Nalezy dgzy¢ do niwelowania réznic w wysokosciach wykohnczonych posadzek.

W progach i skrzydtach stosowaé uszczelki, szczotki lub inne rozwigzania gwarantujgce szczelnosé i ochrone
przed hatasem.

Klucze i zamki

Drzwi wyposazy¢é w zamki i klucze patentowe, do kazdych drzwi zapewni¢ 2 komplety kluczy. Dodatkowo
wszystkie drzwi w obiekcie powinny méc zostaé otwarte za pomoca klucza generalnego, Klucz generalny powinien
umozliwia¢ otwarcie wszystkich drzwi w obiekcie, nalezy dostarczy¢ 4 komplety kluczy generalnych.

Drzwi do sanitariatow zaopatrzy¢ we wktadki typu tazienkowego (bez klucza).

Kontrola dostepu
Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazy¢ stosownie do wskazan w projekcie instalacji elektrycznej.

Uwaga: wymiary okien i drzwi przed zamdéwieniem pobra¢ z natury. Przed przystgpieniem do
wykonywania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie oraz skontaktowac sie
Z autorem projektu.

2.3 Stolarka wewnetrzna — wymagania szczego6towe

2.3.1 Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dt. do 1m 1 1
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéw dt. ponad 1m 2 2
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydito we wrebie 2 2
Rdéznica diugosci przekatnych do 1m 0 2
Réznica dlugosci przekatnych ponad 1m 1 2
Réznica dlugosci skrzydet we wrebie 3 3
Réznica szerokos¢ przekroju do 50 mm 1 1
Réznica szerokos¢ przekroju ponad 50 mm 2 2
Réznica grubosci elementéow 1 1

2.3.2 Drewno

Do produkgji stolarki drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica lisciasta (debowa lub iglasta (sosna, modrzew,
swierk) oraz péifabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

- PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogoéine



- PN-EN 13307-1:2007 Poftfabrykaty z drewna i potfabrykaty przeznaczone do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Czesc 1: Wymagania

- PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych skrzydtach
drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne,

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Drewno powinno by¢ wolne od wad, wypaczen, widocznych sekow.

2.3.3 Materiaty drewnopochodne

Ptyty drewnopochodne. Do wykonywania elementéw drzwi i segmentéw $cian powinny by¢ stosowane:

- ptyty widrowe, petne, spetniajgce wymagania PN-EN 312:2005 dla piyt typu P1 (ptyty ogdlnego stosowania,
uzytkowane w warunkach suchych),

- ptyty pilsniowe formowane metodg suchg, typu MDF i HDF, spetniajgce wymagania norm PN-EN 622-1:2005
oraz PN-EN 622-5:2007 dla ptyt typu MDF — ogdlnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach suchych lub
ptyt typu MDF.H — ogdlnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych (ptyty MDF przeznaczone do
wykonywania elementéw konstrukcyjnych powinny mieé gesto$¢ nie mniejszg niz 650 kg/m3),

- ptyty pilSniowe migkkie o gestosci 220 kg/m3,

- sklejka spetniajgca wymagania PN-EN 636:2005,

Ptyty drewnopochodne, stosowane w procesie produkcji drzwi i segmentéw $cian, powinny by¢ zaklasyfikowane
do klasy formaldehydu E1 wedtug normy PN-EN 13986:2006.

234 Kleje
Do sklejania ramiakdw, tgczenia ptyt oktadzinowych z ramiakami i wypetnieniem powinny by¢ stosowane kleje
wodoodporne, spetniajgce wymagania klasy trwatosci co najmniej D3, wg normy PN-EN 204:2002.

2.3.5 Impregnacja i powloka malarska, okleiny

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng poprzez impregnacje. Doboru
srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi
w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Do malowania i lakierowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowacé: zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzeh. Barwa powtoki powinna
by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Wymaga sie przynajmniej trzykrotnego lakierowania stolarki.

Do wykonywania powtok malarskich i lakierowych nalezy stosowaé materiaty wykonczeniowe pozwalajgce na
uzyskanie powtok gtadkich, bez smug, zaciekéw, obcych wtrgcen. Przyczepnosé powtok do podtoza powinna
odpowiada¢ stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO

2409:2008.

Pokrycia skrzydet lub o$cieznic drzwi, wykonane z forniru, laminatéw, folii z PVC lub papierowych naklejanych na
ptyty MDF albo HDF powinny byé odporne na zarysowanie, a ich przyczepnos$¢ do podtoza, sprawdzona wg PN-
EN 311: 2004, nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 MPa — w przypadku zniszczenia probki w obrebie podtoza lub nie
mniejsza niz 1,0 MPa — w przypadku zniszczenia probki w obrebie potgczenia okleiny z podtozem.

2.3.6 Szyby
Stosowac szyby gtadkie, maksymalnie przezierne, bezbarwne, typu float.
Stosowac pakiety szklane lub szyby prefabrykowane. Stosowac szkto bezpieczne.

UWAGA:! Szczegdtowy dobdr pakietéw szklanych i szyb nalezy do obowigzkéw wykonawcy i powinien zapewnié
spetnienie wymagan podanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji i uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta.

W stolarce ogniochronnej stosowaé szyby dopuszczone aprobatg techniczng producenta.

2.3.7 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe wedtug zestawienia w projekcie. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia powinny by¢ dostosowane do masy skrzydta oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Wymaga sie stosowania oku¢ ze stopéw metali nierdzewnych.
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2.3.8 Wykonczenie osciezy
Oscieza nalezy wykonczy¢ wg rysunkow detali. Nalez stosowaé osScieznice obejmujace lub opaski maskujgce.

2.3.9 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oscieznicg, a sciang mogg by¢ stosowane, pianka poliuretanowa, wetna
mineralna lub specjalistyczne masy ogniochronne dla drzwi przeciwpozarowych.

Wymienione materiaty nie mogg wydzielaé szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spefnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta stolarki

2.3.10 Materialy pomocnicze

elementy mocujace w osciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podkfadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujgce potgczenia okien i drzwi w zestawy,

- katowniki, éwiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
stolarki.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju drzwi i
sposobu ich mocowania.

2.4 Karta wyrobu

Karta wyrobu (dotgczona do kazdego okna, drzwi i witryny) powinna zawiera¢ nastepujgce dane:
. Typ okna - okresla jego budowe - liczbe i uktad skrzydet, sposob ich otwierania.

. Wymiary

. Rodzaj szklenia

. Klase akustyczng

. Szczelnoé¢

. Instrukcje montazu i uzytkowania

. Klase odpornosci ogniowej

ONOOOTWN =

9.numer Aprobaty Technicznej ITB
10. Nazwe i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, aprobaty technicznej, numer certyfikatu i
nazwe jednostki biorgcej udziat w stosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu.

Karta wyrobu moze by¢ dotgczona do catego zaméwienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla
poszczegolnych typow okien)

2.5 Roboty uzupetniajace i

Oscieze nalezy przygotowa¢ do montazu nowej stolarki poprzez oczyszczenie, wyréwnanie gliféw, ewentualne
podmurowanie i uzupetnienie ubytkébw w murze. Do wykonywania robdt murarskich i tynkarskich stosowac
zaprawe cementowo-wapienng i cegte silikatowa lub bloczki z betonu komérkowego.

2.6  Warunki przyjeci s ialow i robow do montazu okien i drzwi .

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
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- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia)i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien
i drzwi powinien sie konczy¢é przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.7 Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Stolarke nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000.

Stolarke, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. — Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania podanej przez producenta stolarki.

| 3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot

Montaz stolarki wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu stolarki nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
- sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

- wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w osciezach,

- transportu technologicznego wyrobow,

- wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobéw stolarskich i blacharskich.

| 4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczego

Wymagania dotyczgce srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania stolarki w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

4.21 Zasady tadowania okien drzwi na srodki transportu

tadowanie drzwi i okien w transporcie drogowym:

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic.

4.2.2 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:
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- Sciste ich ustawienie w rzedach,

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

- usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

- taczenie rzeddéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujgcych,

- usztywnienie blokéw za pomocg progow,

- ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe gania dotyczace wykonania robot

5.21 Warunki przystapienia do robét

Oscieze nalezy przygotowa¢ do montazu nowej stolarki poprzez oczyszczenie, wyréwnanie gliféw, ewentualne
podmurowanie i uzupetnienie ubytkébw w murze. Do wykonywania robdt murarskich i tynkarskich stosowac
zaprawe cementowo-wapienng i cegte silikatowg lub bloczki z betonu komérkowego.

Osadzenie okien i drzwi przed zakohczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. Zaleca sie montaz stolarki drewnianej po zakohczeniu
wszystkich robot mokrych.

W przypadku okien drzwi drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach stolarki). Wymagane jest sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos¢ wymiardw otworédw z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej,

- czy wymiary stolarki oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie stolarki z zachowaniem
wilasciwej szerokosci  szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem, a oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawié i oczyscic.

golne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Montaz drzwi wewnetrznych

Powierzchnie osciezy nalezy wyrdéwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Do czyszczenia mozna uzyé
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym witosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pozniej materiat uszczelniajgcy. Oscieznice drzwiowg nalezy wstawic tak, by skrzydto otwierato sie
na witasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy
rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupdw podczas prac montazowych w pozyciji
réwnolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary: diugo$¢ — réwng dlugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej
stupami, szeroko$¢ — nie wiekszg niz szerokos¢ wewnetrzna stupdw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy
belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90
stopni. Oscieznice trzeba ustabilizowac, klinujgc ja drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy zaklinowa¢ réwniez
przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie o$cieznicy. W potowie
wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu piankg montazowg. Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretow. Na kazdym stupie muszg
by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtogg i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki.
Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokos$¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni oscieznicy do jego
konca w murze, powinna by¢ wieksza o 1 -:- 1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego
otworu nalezy wykona¢ faze wierttem o $rednicy réwnej szeroko$ci kotnierza kotka. W jej gtebokosci musi sie
schowa¢ ten kotnierz i teb kotka. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego
wygiecia elementow oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy
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stupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Lub wetng mineralng. Przedtem
dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie os$ciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin
— w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4 -5 dniach mozna
zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy
wypeic¢ gipsem, piankg lub szpachléwka. Nastepnie nalezy zamontowaé klamki i szyldy oraz samozamykacze.

Podczas montazu stolarki specjalistycznej (oston statych, drzwi ppoz, etc.) nalezy przestrzega¢ wytycznych
zawartych w projekcie technologicznym, dokumentacji producenta i aprobatach technicznych.
Zaleca sie powierzenie montazu stolarki jej producentowi lub dostawcy.

5.3.2 Zasady ustawienia stolarki w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci skrzydta,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy stolarki stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o
ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia stolarki w otworze
stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$é odksztatcania
sie ksztattownikéw stolarki.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny byc¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag oscieznicy, a osciezem powinny umozliwia¢ konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien.

Nalezy przestrzegaé zasady, ze gteboko$¢ warstwy uszczelnienia powinna odpowiadaC potowie szerokosci
szczeliny i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

W przypadku stosowania tasm uszczelniajgcych gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od
jego szerokosci b z producentem tasm uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienna, a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

W przypadku montazu stolarki przed otworem (w warstwie izolacji termicznej) nalezy stosowac¢ systemowe kotwy
stalowe lub aluminiowe i $cisle przestrzegac zalecen producenta.

5.3.3 Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczane
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci drzwi lub okna, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy w ptaszczyznie pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

5.3.4 Zasady mocowania skrzydta w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone
za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ stolarki byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
stolarki przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie
oscieznicy.

Do mocowania stolarki w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania stolarki, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oscieznica, a Sciana.

Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
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Zastosowane kotki tj srednica i dtugos¢ winna by¢ dostosowana do rodzaju podtoza zaleca sie kotki rozporowe z
wysokudarnego PCV lub stalowe, o $rednicy min 10mm z dyblami (wkretami) stalowymi ocynkowanymi o $rednicy
6-7mm (w zaleznosci od rodzaju koszulki kotka rozporowego) , dtugosé kotka min 120mm.

5.3.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia stolarki ze Sciang

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé =zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

- wymagan przeciwpozarowych

5.3.6 Laczenie stolarki w zestawy

Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome stolarki mogg by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wnekach stojakéw
oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i/lub skrecone za pomocg wkretéw o rozstawie
nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi mogg by¢ réwniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego
elementu posredniego lub stupka. Dopuszcza sie takze bezposrednie skrecenie sgsiadujgcych skrajnych profili.

Zestawy pionowe

taczenie stolarki w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i zaleceniami
producenta systemu. Pofgczenia takie na ogdét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu
miedzy oscieznicami stykajacych sie stolarek.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu stolarki

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowac stolarki, wymaga¢ doprowadzenia do
zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

6.2.1  Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu stolarki

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie i inne mokre,

- prawidtowos¢ wykonania $cian,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane),

- zgodnos¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu stolarki powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ stolarki oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ stolarki oraz obrébek z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

- stan opakowan (oryginalnosé¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.
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6.2.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- osadzenia stolarki w osciezu,

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego stolarki na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy osScieznica, a o$ciezem ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

- uszczelnienia ze wzgledéw na wymagania przeciwpozarowe,

- zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- osadzenia progow

- wykonczenia osciezy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu stolarki, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardéw
diugosci i wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie
lub otwieraé,

sprawdzenie szczelno$ci - zamkniete skrzydio powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Stolarke oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle zakrywanych otworéw. Mozna takze stosowac¢ obmiar
poszczegolnych elementéw na ,sztuki”.

[ 8 sSPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien, drzwi i witryn elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja i uszczelnienie szczeliny miedzy oscieznicg, a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu stolarki.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
stolarki za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢é umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e Kkarty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

e wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét stolarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.



Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania roboét stolarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych montaz stolarki,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementdéw nie bedgcych przedmiotem robot,

- przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

- wykonanie prac montazowych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robot podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany
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- Projekty wykonawcze
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

4. PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkio w budownictwie - Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe - Bezpieczne szkto warstwowe

5. PN-EN ISO 12543-3:2000/A1:2005 Szkio w budownictwie -- Szklo warstwowe i bezpieczne szkio

warstwowe --Szkto warstwowe

6. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

7. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

8. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

9. BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

11. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

12. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

13. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

14. PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

15. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

16. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

17. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

18. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

19. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czesc¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czesc 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

20. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

21. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

22. PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 1: Sciany.

23. PN-EN 1634-1 :2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych
i otwieralnych okien oraz elementéw oku¢ budowlanych - Czes$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi,
zaluzji i otwieralnych okien

24. PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

25. PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

26. PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

27. PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

28. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementow budowlanych.

29. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

30. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania.

31. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

32. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

33. PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

34. BN —75/7150 — 02 — Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badanh

35. PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy

36. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szeroko$¢, grubosc i prostokgtnosc. Klasy tolerancji

37. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
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10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z p6zn. Zmianami).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126k.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia réwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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