Wroctaw 8.05.2022

] SST 20- Roboty stolarskie / meblowanie state

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:

Gmina Miasto Augustéow
ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dzialy robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421153-1 instalowanie zabudowanych mebli
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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét stolarskich i meblarskich przy Rozbudowie i przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta

Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru mebli wbudowanych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i
elementow:

- WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ MEBLI WBUDOWANYCH

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnoénie parametréw i wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do roboét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robot.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:
— Organizacji placu budowy,
— Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
—  Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajac czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajduja sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zieleh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.



1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczehstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczehstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.7 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych
obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Meble wbudowane — wymagania ogolne

211 Zabudowy meblowe wg. Detali DM
Wymiary wg detali.

— Korpusy, oraz pétki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie okleing sztuczng
melaminowg w kolorze biatym.

— Cokoty wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie okleing sztuczng typu HPL lub
CPL. Kolor wg rysunkoéw detali. Cokoty zakoriczy¢ uszczelkg antywilgociowg, od strony posadzki.

—  Fronty wykonane z ptyty MDF lub HDF o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie okleing sztuczng typu HPL
lub CPL. Kolor wg rysunkow detali.

— Blaty z ptyty wiérowej wodoodpornej gr. 38mm pokrytej obustronnie okleing sztuczng typu HPL lub CPL.
Kolor wg rysunkéw detali. Rant prosty, zabezpieczony tasmg brzegowg z PCV w kolorze blatu, lub
okleinowany tgcznie z powierzchnig blatu.

—  Plecy wykonane z ptyty HDF o grubosci min. 3 mm, pokrytej jednostronnie okleing sztuczng kolor biaty.

— Szafki bez uchwytéw - przewidzie¢ odpowiednie rozwigzanie krawedzi drzwiczek i/lub elementy
sprezynujgce umozliwiajgce otwieranie.

—  Uchwyty wg. rysunkéw detali i dokumentacji projektowej, drewniane lub ze stali nierdzewne;.

— Zawiasy ze stali nierdzewnej np. Blum z systemem Bluemotion lub rbwnowazne

W zabudowach przewidzie¢ montaz:

—  zlewozmywakéw

—  baterii,

— lodowki, zmywarki, etc.

— o$wietlenia

wg rysunkow detali.

21.2 Szafki pracownicze/uczniowskie wg detali DM
Systemowe szafki stalowe z tawka.

(¢



221 Drewno

Do produkc;ji stolarki drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica lisciasta (debowa lub iglasta (sosna, modrzew,
swierk) oraz péifabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

- PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogoéine

- PN-EN 13307-1:2007 Potfabrykaty z drewna i potfabrykaty przeznaczone do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Cze$c¢ 1: Wymagania

- PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych skrzydtach
drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne,

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac¢ sie w granicach 10-16%.
Drewno powinno by¢ wolne od wad, wypaczen, widocznych sekéw. Niedopuszczalne jest aby drewno miato
sinizne, rdzenie podwadjne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowatosé, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkami grzybo-, ognio-, i owadobdjczymi.

2.2.2 Materialy drewnopochodne

Ptyty drewnopochodne. Do wykonywania elementéw umeblowania powinny by¢ stosowane:

- ptyty wiérowe, petne, spetniajgce wymagania PN-EN 312:2005 dla ptyt typu P1 (ptyty ogdinego stosowania,
uzytkowane w warunkach suchych),

- piyty pilsniowe formowane metodg suchg, typu MDF i HDF, spetniajgce wymagania norm PN-EN 622-1:2005
oraz PN-EN 622-5:2007 dla ptyt typu MDF — ogdlnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach suchych lub
ptyt typu MDF.H — ogdlnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych (ptyty MDF przeznaczone do
wykonywania elementéw konstrukcyjnych powinny mie¢ gestosé nie mniejszg niz 650 kg/m3),

- ptyty pilSniowe migkkie o gestosci 220 kg/m3,

- sklejka spetniajgca wymagania PN-EN 636:2005,

- Plyty OSB, drewnopochodne, tréjwarstwowe ptyty kompozytowe. Plyty OSB produkowane sg jako ptyty
wielowarstwowe, zbudowane sg w nastepujacy sposéb: wszystkie warstwy skfadajg sie z dlugich, wysmukiych
widréw (najczesciej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie matowymiarowego drewna okragtego (ktody o
diugosci z reguty 2,2 m). Skrawanie odbywa sie wzdtuz przebiegu witdkien, w kierunku stycznym. Warstwy
zewnetrzne skiadajg sie z orientowanych w kierunku tzw. wiekszej osi ptyty (réwnolegle do przebiegu linii
produkcyjnej). Co najmniej 70% wiérow musi by¢ zorientowanych w tym kierunku, inaczej ptyty nie mozna nazwac
orientowang. Wiéry warstwy wewnetrznej zorientowane sg najczesciej w kierunku prostopadtym w stosunku do
wioréw warstwy zewnetrznej. Ze wzgledu na pozadane wtasciwosci ptyt OSB ich spoiwem sg r6zne zywice
syntetyczne.

— Ptyty OSB podlegajg nastepujgcemu podziatowi:

— OSB/1: Piyty ogdlnego zastosowania, przeznaczone do uzytkowania w warunkach suchych.

— OSB/2: Piyty nosne, warunki suche.

— OSB/3: Piyty nosne, warunki wilgotne.

— OSB/4: Piyty o podwyzszonej zdolnosci przenoszenia obcigzen, warunki wilgotne.

—  Spoiwem ptyt OSB/1 i /2 sg zywice UF (mocznikowo-formaldehydowymi), ktére sg tanie, ale nie sg
odporne na dziatanie wody. Plyty OSB/3 i /4 spojone sg w sposdb bardziej skomplikowany: warstwa
srodkowa spojona jest klejem PMDI (poliuretanowym), natomiast warstwy zewnetrzne zaklejone sg zywicg
PMUF (melaminowo-uretanowg). Plyty te réznig sie stopniem zaklejenia wiérow — OSB/4 ma stopien
zaklejenia wiekszy niz OSB/3.

- Plyty kompaktowe z laminatu HPL gr. 10 mm.

Laminat charakteryzuje sie tatwoscig utrzymania w czystosci oraz wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, a takze dziatanie wody i wilgoci. Jest idealnym materiatem do zabudowy tzw. ,stref mokrych”. Piyty
sg produkowane zgodnie z normg EN 438-4

Piyty posiadajg zamknietg, podwdjnie utwardzong powierzchnie na bazie zywic poliuretanowo-akrylowych.
Powierzchnia nie posiada pordw, jest tatwa w dezynfekcji, odporna na agresywne, kwasne srodki czyszczace.

Ptyty drewnopochodne, stosowane w procesie mebli, powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1
wedtug normy PN-EN 13986:2006.

223 Kleje.

Do sklejania ramiakéw, tgczenia ptyt oktadzinowych z ramiakami i wypetnieniem powinny by¢ stosowane kleje
wodoodporne, spetniajgce wymagania klasy trwatosci co najmniej D3, wg normy PN-EN 204:2002.

Do warstwowego klejenia drewna w stopniach oraz do tgczenia elementdw, nalezy stosowac kleje typu |l,
spetniajgce wymagania norm PN-EN 301:2008 lub PN-EN 14080:2006.



2.2.4 taczniki

Do taczenia elementéw konstrukciji drewnianych nalezy zastosowacé fgczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety i sSruby stalowe.

Ptyty nalezy takze tgczy¢ kotkami drewnianymi klejonymi.

Meble nalezy mocowa¢ do Scian kotkami rozporowymi, odpowiednim do danego typu Sciany.

2.2.5 Impregnacja i powloka malarska, okleiny

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng poprzez impregnacje. Doboru
srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi
w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Preparaty solowe chronigce przed korozjg biologiczng i zabezpieczajgce przeciwpozarowo.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym. Preparaty do zabezpieczania drewna
i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed
ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢é wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Do malowania i lakierowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowacé: zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna
by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Wymaga sie przynajmniej trzykrotnego lakierowania stolarki.

Do wykonywania powtok malarskich i lakierowych nalezy stosowa¢ materiaty wykohczeniowe pozwalajgce na
uzyskanie powtok gtadkich, bez smug, zaciekdw, obcych wirgcen. Przyczepnos¢ powtok do poditoza powinna
odpowiada¢ stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO

2409:2008.

Pokrycia skrzydet lub os$cieznic drzwi, wykonane z forniru, laminatéw, folii z PVC lub papierowych naklejanych na
ptyty MDF albo HDF powinny by¢ odporne na zarysowanie, a ich przyczepnos¢ do podfoza, sprawdzona wg PN-
EN 311: 2004, nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 MPa — w przypadku zniszczenia prébki w obrebie podtoza lub nie
mniejsza niz 1,0 MPa — w przypadku zniszczenia probki w obrebie potgczenia okleiny z podtozem.

2.2.6 Plaskownik stalowy lub blacha do wykonania wieszakéw.

Ptaskownik lub blacha o wymiarach 6100x200x4mm, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Wycinanie ksztattu fali
przeprowadzi¢ laserowo. Wszystkie krawedzie oszlifowac. Ptaskownik odgig¢é wzdtuznie, zgodnie z rysunkiem
detalu i przycig¢ na zgdany wymiar. Zamocowac kotkami rozporowymi do $ciany konstrukcyjne;.

227 Zawiasy

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w zawiasy. Zawiasy powinny by¢ wysokiej jakosci,
dostosowane do masy skrzydta oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Wymaga sie stosowania zawiaséw ze stopéw metali nierdzewnych.

2.2.8 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnienh miedzy meblami a $ciang mogg by¢ stosowane masy silikonowe lub akrylowe,
niepodatne na zo6tkniecie, czernienie i rozwoj mikroorganizméw. Kolor spoin dopasowacé do koloru mebli i/lub
sciany (kolor do uzgodnienia z architektem).

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
stolarki

2.29 Materialy pomocnicze

elementy mocujace:

- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy,

- sruby, wkrety,



elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podkfadki, katowniki, konsole stalowe,

elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujgce potgczenia mebli w zestawy i potgczenia ze Scianami,

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
stolarki.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz masy elementu
do mocowania.

2.3 Meble wbudowane —wymagania szczegotowe

2.31 Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw mebli

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;.
odchylanie od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekraczac¢ 1,5 mm/m,

réznica dlugosci przekatnych ptyt i elementéw, np. skrzydet, blatéw, - réznica dlugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy dtugosci powyzej 2 m,
prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i
bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwierac,

2.4 Warunki przyjecia na budowe iatlow i . konania mebli wbudowanych.

Wyroby i materiaty do wykonania mebli wbudowanych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia)i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu mebli
powinien sie  konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonania i montazu mebli wbudowanych

Ptyty i gotowe meble, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
— Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowac sie do instrukcji sktadowania podanej przez producenta
ptyt i mebli .

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Montaz mebli wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu mebli nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) ciecia szlifowania i obrabiania ptyt meblowych i desek,

c) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania mebli,
d) klejenia rantéw i obrzezy,



e) frezowania otworoéw pod klamki i zawiasy,
f) transportu technologicznego wyrobdéw,
g) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia drabin lub rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw stolarskich i blacharskich.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczego

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania ptyt, gotowych mebli i
materiatdbw pomocniczych w $rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami oraz wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny byé zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu elementy i gotowe meble nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposéb nie bedg przyjete na
budowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace

5.21 Warunki przystapienia do robét
Przed wykonaniem mebli wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ w naturze.

Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
Do montazu mebli wbudowanych mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych z wyjgtkiem
malowania.

Przed przystgpieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania posadzek,

- zgodnos¢ wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej,

- czy wymiary stolarki oraz miejsc dla niej przewidzianych umozliwiajg prawidtowe ustawienie zamocowanie
mebli.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu robét budowlanych nalezy je usung¢ lub odpowiednio
zaadoptowaé meble, wybierajgc rozwigzanie prostsze i gwarantujgce lepszy efekt koncowy.

5.3 0Ogodlne zasady montazu mebli

5.3.1 Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczane
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 1 mm na 1 m wysokosci elementu, jednak nie wigcej niz
2 mm na catej dtugosci elementow.

Rd&znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 2 mm - do 2 m,
3 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.



Po montazu mebli nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwierac¢ sie swobodnie a zawisy dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potaczenia mebli ze Scianami, stropami, posadzkami

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznos$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

- wymagan przeciwpozarowych

Do wykonywania potgczen, spoin i fug stosowaé masy silikonowe lub akrylowe renomowanych producentéw.
Materiaty te muszg sie charakteryzowac wysokag odpornoscig na wilgo¢, zagrzybienie, rozwoj mikroorganizmow,
z6tkniecie, czernienie. Silikony i akryle powinny by¢ naktadane pistoletem systemowym i wygtadzone.

Cokoty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelkg wodochronng od strony posadzki. Uszczelka w ksztatcie litery
U z tworzywa sztucznego w ktéra wsuwa sie ptyte cokotows.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu mebli

Przed przystgpieniem do montazu mebli nalezy oceni¢ stan scian, stropéw i posadzek i ich przygotowanie do robét
montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowac¢ mebli lecz wymaga¢ doprowadzenia do
zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

6.2.1 Odbidr robét poprzedzajagcych wykonanie montazu mebli

Przed przystgpieniem do montazu mebli nalezy sprawdzi¢:

- czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie i inne mokre,

- prawidtowos¢ wykonania $cian, stropdw, posadzek, tynkéw, ptytek ceramicznych,

- zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodnosci dopasowaé
meble)

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie montazu mebli powinien by¢é odnotowany w dzienniku budowy a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu mebli nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ mebli z wymaganiami w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ mebli z dokumentacja techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
meblarskich i stolarskich,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

6.2.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- jakosci wykonania mebli,

- zamocowania mebili,

- uszczelnienia stykéw z murami, posadzkami, stropami, sufitami,,

- zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwtaszcza pod kgtem wymagan ochrony ppoz

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
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formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu mebli, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
diugosci i wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie réznicy dlugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie
lub otwieraé,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowg przyjeto wykonanie, dostawe i montaz gotowego zestawu meblowego.

[ 8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét polegajacych na montazu mebli wbudowanych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé montaz mebli za wykonany prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac (malowanie).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

11



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania umeblowania statego z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robét meblarskich i montazowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
— prace pomiarowe,
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— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych montaz mebli,

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

— prefabrykacje mebli

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— zabezpieczenie elementdéw nie bedgcych przedmiotem robot,

— przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

— wykonanie prac montazowych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

PN-88/M-78321 Meble. Regaty magazynowe wolnostojgce. Wymagania i badania
PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogélne

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogdine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania

PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania wbudowanych i
wolnostojgcych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze
zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. Zmianami).

ook wn =
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10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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