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I. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

[1] Opinia Geotechniczna dla potrzeb rozbudowy Szkoty podstawowej nr 2 przy ul Rajgrodzkiej w
Augustowie, opracowana przez GEOMAG, styczen 2022 r.

[2] Sprawozdanie geotechniczne z wykonanych sondowan statycznych dla potrzeb projektu
rozbudowy szkoty nr 2 w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej 1, opracowane przez UNI-GEO
kwiecien 2022 r.

[3] Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany przez Zlecajgcego, 15.04.2022 r.

[4] Rysunki fundamentédw branzy konstrukcyjnej oraz zestawienie obcigzen na fundamenty
przekazane przez Projektanta konstrukcji w dniach 21-26.04.2022 r.

Normy:

[N1] PN-EN 1990:2004: Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

[N2] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1 : Zasady ogdlne.

[N3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

[N4] PN-EN 206 PN-EN ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

[N5] PN-EN 12699: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe

Literatura fachowa:

[L1] Z. Witun — Zarys geotechniki, Warszawa 2010 r.

[L2] Praca zbiorowa pod redakcjg M. Tarnawskiego — Badania podtoza budowli — metody polowe,
Warszawa 2020 r.

[L3] ITB - Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Warszawa 2011 r.

[L4] Piling Handbook. 9th Edition. Arcelor Mittal, 2016 r.

[L5] Recommendations on Piling (EA Pféhle)
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy pali FDP Projekt Wykonawczy pali
pod fundamentami nowoprojektowanej czesci Szkoty Podstawowej nr 2 w Augustowie

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

a) ustalenie technologii wykonania pali FDP

O

rozmieszczenie pali przemieszczeniowych FDP pod fundamentami obiektu

o O

)
) nadanie indywidualnej numeracji palom
) opis technologii pali FDP

)

(©)

obliczenia statyczne dla pali

—

) rysunki wykonawcze pali FDP

g) ustalenie warunkéw kontroli wykonawstwa

3. Warunki gruntowe i wodne wedtug [1]

Budowa geologiczna zostata rozpoznana odwiertami [1] do gt. ok. 5 m od terenu istniejgcego oraz
sondowaniami statycznymi [2] do gt. ok. 13 m od terenu istniejagcego. W oparciu o wykonane
sondowania statyczne zatozono, ze spag gruntow stabonosnych wystepuje ok. 5-7 m od terenu
istniejgcego. Ponizej wystepujg grunty nosne o réznym poziomie nosnosci: grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym, grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym. Grunty nosne sg
zréznicowane i nie stwierdzono wyraznego jednego poziomu gruntéw o wysokiej no$nosci.
Najgtebsze wykonane sondowanie CPTu2 wykazuje strop gruntéw bardzo nosnych (piaski/pospotki
0 gc>20 MPa) na gt. ok. 12 m od terenu istniejgcego.

4. Przyjety sposéb posadowienia fundamentéw

Majac na uwadze warunki gruntowe [1,2] oraz wartosci obcigzen przekazywanych na fundamenty
[4] zaprojektowano pale FDP @360 mm. Jako fundamenty przyjeto uktad taw i stop fundamentowych
dopasowanych do planu rozmieszczenia pali FDP. Fundamenty nalezy wykona¢ wedtug Projektu

wykonawczego konstrukcji uwzgledniajac zatozenia przyjete w niniejszym opracowaniu.

5. Opis technologii pali przemieszczeniowych FDP

Pale FDP (ang. Full Displacement Piles) nalezg do technologii przemieszczeniowych. Pale FDP
wykonuje sie za pomocg palownicy wyposazonej w gtowice obrotowg i w Swider ze specjalng gtowica
przemieszczeniowg. Dzieki specjalnej konstrukcji gtowicy przemieszczeniowej grunt rozpychany jest
na boki, a urobek nie jest wynoszony na powierzchnie. Opisywana technologia zdecydowanie
poprawia nosnos¢ pobocznicy w odniesieniu do nieprzemieszczeniowych technologii palowych. Po

osiggnieciu projektowanej gtebokosci nastepuje faza betonowania, a nastepnie pograzane jest
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zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego Ilub profilu stalowego poprzez wciskanie ze

wspomaganiem wibracyjnym.

Do wykonywania pali stosowany sprzet wyposazony jest w nowoczesne systemy monitorujgce
proces wykonywania pali przemieszczeniowych. Rejestrowana jest m.in. gtebokos¢, wykorzystanie
momentu obrotowego, predkos¢ wiercenia i formowania pali, ciSnienie betonowania, sita docisku itp.
Parametry wykonawcze sg dobierane na placu budowy indywidualnie do warunkéw gruntowych w

oparciu o proébne zwiercenia.
Pale FDP nalezg do grupy pali przemieszczeniowych realizowanych zgodnie z normg PN-EN 12699.

Zalety technologqii FDP:

— brak urobku wynoszonego na powierzchnie

— duze nosnosci w poréwnaniu z innymi palami tej samej $rednicy,
- niskie zuzycie betonu,

- bardzo duza szybkos¢ wykonania oraz niskie koszty.

- system rejestracji parametréw produkcyjnych umozliwia biezgcg kontrole procesu palowania

6. Zalozenia projektowe i wykonawcze

Przy opracowywaniu niniejszego projektu technologicznego przyjeto nastepujgce zatozenia:

a) Poziom odniesienia: 0,00 = 129,05 m n.p.m.

O

Poziom posadzki: -3,48 = 125,57 m n.p.m.

o O

Poziom instalacji zbrojenia pali: -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.

(©)

)
) Poziom posadowienia fundamentéw: -4,98 = 124,07 m n.p.m
)
)

Poziom platformy roboczej (p.p.r.): -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.

—

) W oparciu o zestawienie sit przekazywanych na fundamenty opracowano model obliczeniowy w
ktorym wykazano, ze dla przyjetego uktadu pali maksymalna obliczeniowa warto$¢ pionowej sity
wciskajgcej przekazywanej na pojedynczy pal nie przekracza ok. 500 kN.

g) W oparciu o prognozowane sztywnosci pali i sity przekazywane na fundamenty oszacowano, ze

osiadania fundamentéw na palach FDP nie przekroczg wartosci ok. 1-2 cm.

h) Plan rozmieszczenia pali FDP @360 mm zgodnie z Rys. nr 1.

i) Pale nalezy wykonywaé¢ ze stabilnej platformy roboczej o parametrach zapewniajgcej
bezpieczne prowadzenie robét cigzkim sprzetem specjalistycznym. Konstrukcja platformy
roboczej powinna by¢ dopasowana do zastosowanego sprzetu i uzgodniona z wykonawcg robot
specjalistycznych. Konstrukcje platformy roboczej opisano w punkcie 8 niniejszego

opracowania.

i) W ramach rozpoznania podtoza nie badana agresji wody gruntowej wzgledem betonu. Zatozono,

ze woda gruntowa nie jest agresywna wzgledem betonu.
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7.

Majac na uwadze, ze jedynie jedno sondowanie statyczne CPTu [2] wykazato w poziomie spodu
projektowanych pali nodne podioze piaszczyste zatozono konieczno$¢ wykonania
uzupetniajgcych badan podtoza do rzednej 5D ponizej podstaw pali tj. ok. 110,70 m n.p.m. Plan
dodatkowych sondowan statycznych przedstawiono na Rys. nr 1. Do wykonania uzupetniajgcych
badah podtoza nalezy zastosowacé sprzet i metody umozliwiajace wykonanie badan do
projektowanej rzednej. Wyniki dodatkowych badan podtoza nalezy bezzwtocznie przedstawic
Projektantowi palowania do oceny. Wyniki uzupetniajgcych badan podtoza mogg stanowic
podstawe do zmiany dtugosci pali.

Pale nalezy wykona¢ z betonu palowego klasy C25/30 XC2.

Pale nalezy zbroi¢ dwuteownikami zgodnie z Rys. nr 1.
Pale nalezy wykonywaé¢ o diugo$ci projektowej mierzonej zatozonej od rzednej platformy
roboczej okreslonej na Rys. nr 1.

Specijalistyczne roboty palowe wykonywane na podstawie niniejszego projektu powinny zosta¢

Zlecone wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, majgcej odpowiednie doswiadczenie, potencjat

sprzetowy i stosujgcej odpowiedni rygor technologiczny.

Stopy i tawy fundamentowe posadowione na palach FDP nalezy projektowa¢ jak podparte na
podporach punktowych o sztywnosci 25-60 MN/m (weryfikacja dla skrajnych wartosci
przedziatu).

Majgc na uwadze zblizenie do istniejgcych budynkéw, nalezy dopasowac sprzet specjalistyczny
tak by wykona¢ pale w projektowanej lokalizacji. Na etapie wykonywania platformy roboczej
nalezy wykona¢ odkrywki fundamentéw w celu weryfikacji poziomu i sposobu posadowienia

sgsiednich budynkéw.

Kolejnos¢ prowadzenia roboét

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1) Wykonanie uzupetniajgcych badan podtoza gruntowego
2) Wykonanie wymiany gruntéw stabonosnych pod posadzki hali wedtug odrebnego
opracowania
) Przygotowanie platformy roboczej do poruszania sie i pracy ciezkiego sprzetu budowlanego
4) Geodezyjne wytyczenie palo
) Wykonanie pali
) Wykonanie wykopdéw do rzednej spodu betonu podktadowego pod fundamentami (patrz
punkt 9)
7) Wykonanie betonu podktadowego pod fundamentami
8) Skucie gtowic pali za pomoca recznych mtotéw (patrz punkt 9)
9) Wykonanie gtowic pali testowych
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10) Wykonanie prébnych obcigzen na palach testowych oraz badan ciggtosci

11) Wykonanie zelbetowych fundamentédw wedtug projektu wykonawczego konstrukciji

12) Wykonanie podbudowy pod posadzki i ptyt posadzki wedtug projekiu wykonawczego
konstrukgciji

8. Drogi dojazdowe i platforma robocza do pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego

Do platform roboczych muszg prowadzi¢ drogi dojazdowe zapewniajace mozliwos¢ dojazdu
ciezkiego sprzetu budowlanego, betonowozoéw, dostaw zbrojenia itp.

Platforma robocza musi by¢ wolna od wszelkich przeszkdd utrudniajgcych swobodne poruszanie sie
maszyn (linie napowietrzne, gatezie drzew, wykopy itp.), umozliwiajgc ciggta i bezpieczng prace
ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych.

Wijazd na platforme o maksymalnym nachyleniu 20°, platforma musi znajdowac¢ sie¢ min 0,8 m

powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

Platforme roboczg nalezy wykona¢ w catym obszarze projektowanych pali z poszerzeniem min. 2,0
od skrajnych pali.

Materiatem na podbudowe stanowigca platforme robocza w obszarze fundamentéw moze by¢
piasek gruby, pospotka, kruszywo tamane, przekrusz betonowy lub inny materiat uzgodniony z

autorem niniejszego opracowania.

Na etapie wykonywania platformy roboczej nalezy zidentyfikowaé, usungé przetozy¢ Ilub
zabezpieczy¢ wszelkie kolizje w postaci podziemnych instalaciji itp. tak by ich nie uszkodzi¢ podczas
wykonywania pali.

Wymagana wartos¢ modutu wtdérnego odksztatcenia osiggana w kazdych warunkach pogodowych
dla platformy roboczej wynosi Ev2 = 40 MPa. Grubos$¢ platformy roboczej ok. 40 cm.

Konstrukcje i zakres platformy roboczej nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Kierownikiem robét
specjalistycznych i dopasowa¢ jg do ciezaru oraz gabarytdw przewidzianego sprzetu do
wykonywania pali FDP.

9. Przygotowanie gtowic pali

a) Po uptywie min. 3 dni od wykonania pali i osiggnieciu przez beton pali wystarczajgcej
wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do ostroznego pogtebienia wykopu do poziomu utozenia
betonu podktadowego fundamentéw.

b) Po wyrdéwnaniu dna nalezy wykona¢, warstwe betonu podktadowego do rzednych

posadowienia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukcji.
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Po utozeniu i zwigzaniu betonu podktadowego nalezy przystapi¢ do rozkucia gtowic pali FDP
do rzednej ok. 2-3 cm powyzej poziomu posadowienia fundamentéw. Rozkucia nalezy
dokona¢ za pomoca recznych miotow pneumatycznych Ilub elektrycznych.
Powierzchnia gtowicy pala po rozkuciu powinna byé réwna oraz oczyszczona z luznych
kawatkéw betonu. Ewentualne ubytki w gtowicach pali nalezy uzupetni¢ betonem klasy
C25/30 XC2.

10. Wymagane warunki kontroli wykonawstwa pali FDP

d)

Kazdy pal musi posiada¢ metryke, obejmujaca: numer, date wykonania, rzedng poziomu
roboczego, zagtebienie wiertta ponizej poziomu roboczego, dtugosc¢ trzonu pala, ilos¢
zuzytego betonu oraz rodzaj i dtugosé¢ zbrojenia.

Dtugosé¢ pali powinna odpowiadac¢ zatozeniom projektowym. Majgc na uwadze adaptacyjnyc
charakter wykonywania pali w technologii przemieszczeniowej w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w odniesieniu do napotkanych warunkéw gruntowych decyzje o wydtuzeniu lub
skroceniu pali podejmuje wykonawca w porozumieniu z Projektantem pali.

Zapewnienie w trakcie wykonawstwa pali biezgcej kontroli warunkéw gruntowych i zwigzang
Z nimi biezgca kontrole warunkéw wykonania pali.

Sprawdzenie przez Wykonawce robot wytrzymatosci betonu uzytego do formowania trzonu
pali FDP. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowej nalezy uformowac¢ 3 normowe,
szescienne (15x15x15 cm) prébki betonu stanowigce serie. Kontroli nalezy poddac co
najmniej 6 serii prébek, tj. tacznie 18 prébek lecz nie mniej niz jedng serie na kazdy dzien
roboczy palowania. Probki nalezy zabezpieczy¢ przed wstrzagsami, drganiami i utratg wody,
pozostawi¢ w formach, co najmniej na 16 godzin, jednak nie dtuzej niz 3 dni, w temperaturze
(20 £ 5) °C. Nastepnie probki nalezy przesta¢ do uprawnionego laboratorium badawczego,
gdzie po zakonczeniu procesu twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie
badanie wytrzymatosci probek na sciskanie. Po wyjeciu z formy pielegnowac prébki, az do
czasu wykonania badania, w wodzie o temperaturze (20 + 2) °C lub komorze w temperaturze
(20 £ 2) °C i wilgotnosci wzglednej = 95 %. Wymagana klasa betonu dla pali okreslona w
badaniu normowym wynosi C25/30. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12390-
3.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji potozenia pali FDP w ramach posadowienia
fundamentéw po rozkuciu gtowic pali do projektowanej rzednej. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ stawiajgc tate w srodku widocznego przekroju pala. Wyniki pomiaru nalezy
przedstawi¢ Projektantowi palowania i Projektantowi konstrukcji.

Wykonanie badan ciggtosci dla 30% pali losowo wybranych przez Kierownika robot
specjalistycznych w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Wykonanie 2 szt. prébnych obcigzen statycznych pali tesotwych. Pal testowy nalezy
obcigzy¢ nie wczesniej niz po 30 dniach od jego wykonania do wartosci 150% maksymalnego
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obcigzenia obliczeniowego tj. Qwsi=1,50 x 500 KN = 750 kN na wciskanie. Probne obcigzenie
pala testowego nalezy wykonaé wedtug odrebnego projektu probnego obcigzenia,
opracowanego przez firme wykonujgcg badanie — podlega uzgodnieniu z Projektantem pali.
Na gtowicy pala testowego nalezy wykona¢ betonowg gtowice do przeprowadzenia prébnego
obcigzenia. Lokalizacja pala testowego i pali kotwigcych zgodnie z Rys. nr 1. Ostateczng
lokalizacje pala testowego dobra¢ na budowie w porozumieniu z Projektantem

posadowienia.

11. Zmiany w dokumentacji

Dopuszcza sie wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu, liczbie oraz w dtugosci pali w drodze
projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu przez Projektanta palowania, Inspektora Nadzoru.

Wprowadzone zmiany nalezy uwzgledni¢ w Dokumentacji Powykonawcze;.
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Il. Wyciag z obliczen statycznych

1. Wyznaczenie reakcji w palach

Widok modelu obliczeniowego wraz uktadem sit przekazywanych na fundamenty

W modelu uwzgledniono:
» ciezar wiasny fundamentéw
* sity ze Scian i stupow
* obcigzenie od nadktadu gruntu i ciezaru posadzki

» obcigzenie uzytkowe posadzki

N

=412 Vdmax=500 kN

G FZ—447 L\
S E 294 l I-Z 477
FZ 474

FZ 325 | FZ 198

FZ 325
FZ 469

7 -417

‘397

=88 BN
Wyniki reakcji dla wybranego fragmentu modelu (osie D-F/5-9)

10
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——
/, FZ=305 |

—— N, f]

Wyniki reakcji dla wybranego fragmentu modelu (osie A-D/1-4)

2. Weryfikacja nosnosci wewnetrznej
Vg4 = 500 kN

Ra = (A*fek)/ye = 727 kN

Vd&/R4 = 0,69 <1 —warunek spetniony

11
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Vg
Rq

500 kN

min (549, 517, 516) kN = 516 kN
V4/Ra = 0,97 <1 —warunek spetniony
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lll. Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do OIlIB

E o MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwea 2016 1.
s OKREGOWA
WS 778 A
—— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0236/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdZn. zm.), § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dawid Leszek Dworak
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 10.05.1988 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0103/PWBKDb/16

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budewlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘—"‘(Y \/r\/\ L f
drinz ZygmuntRawicki M vacragt W“J\bw
2. Czionek Skiadu Orzekajgcego X P
mgr inZ arch. Elzbieta Gabrys ..\ - ",f .........................

3. Cztonek Skiadu Orzekajgcego " o
mgr inz, Krzysztof Sewerymn /"
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® POLSKA
I Z B A

s

N . :

= INZYNIEROW

BEUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VDT-TFP-12T *

Pan Dawid Leszek Dworak o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0339/16

adres zamieszkania ul. Okolna 28/44, 30-669 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowakne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podaisaml wiasnoreczrymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadozenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 bilurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Plan rozmieszczenia pali FDP @360 mm
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UWAGL LEGENDA:
1. Przed przystgpieniem do wykonywania pali nalezy wykona¢ uzupetniajace i oo
badania podtoza (sondowania CPTu) w celu weryfikacji przyjetych zatozen. Zakres robot spec1allstycznych: Beton: C25/30 XC2
2. Na etapie prac przygotowawczych rozpoznac poprzez punktowe odkrywki - 186 szt. pali FDP @360 mm o dtugosci ok. 12,0 m mierzac od poziomu platformy roboczej Stal profilowa: S235
sposob i rzedne posadowienia sgsiednich budynkow istniejgcych. Sposéb zbrojonych profilem IPE120 S235 L=6,0 m
wy|!<on|an.|a platf%rmy rolg’o‘?zig’ ptodjazdr sprzgtu specijalistycznego i wykonanie - 8 szt. pali FDP @360 mm o dtugosci ok. 12,0 m mierzac od poziomu platformy roboczej Poziom odniesienia: +0,00 = 129,05 m n.p.m.
pall nalezy uzgodnic z Frojeklantem palowania. zbrojonych profilem IPE120 $235 L=12,0 m - pale kotwigce Poziom posadzki: -3,48 = 125,57 m n.p.m.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania pali produkcyjnych nalezy wykonaé
min. 3 szt. zwiercen prébnych przy sondowaniach CPTu w celu potwierdzenia

warunkow gruntowych i okreslenia parametrow wykonawczych pali FDP w Poziom instalacji zbrojenia pali: -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.

porozumieniu z Projektantem palowania. . ) ) ) L. , . .
4. Nie dopuszcza sig poruszania cigzkiego sprzetu budowlanego bezposrednio po tacznie nalezy wykona¢ 196 szt. pali FDP @360 mm o facznej diugosci ok. 2352 mb mierzac od _Poziom platformy roboczej (p.p.r.): -4,98 = ok. 124,47 m n.p.m.

gtowicach pali. Wszelkie prace nastepujgce nalezy prowadzié w sposéb poziomu platformy robocze;.
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pali.
5. Wszystkie pale nalezy tyczy¢ geodezyjnie w odniesieniu do osi gtdwnych obiektu.
6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym niniejszego
opracowania oraz projektem wykonawczym konstrukcji.
7. Gtowice pali nalezy przygotowac zgodnie ze Szczegdtem A i opisem technicznym.
8. Fundamenty, beton podktadowy i wszelkie inne elementy konstrukcyjne oprécz

- 2 szt. pali FDP @360 mm o dtugosci ok. 12,0 m mierzgc od poziomu platformy roboczej

Poziom posadowienia fundamentéw: -4,98 = 124,07 m n.p.m
zbrojonych profilem IPE120 S235 L=6,0 m - pale testowe P P

ali nalezy wykonaé¢ wedtug projektu wykonawczego konstrukcji z , . NAZWA ) i . ) )
Swzgledniyeniém zatozen p?zf/)jetjych W rslliniejszym gpracowaniuj @ - otwor geologiczny wg Geomag, 01.2022r. PROJEKTU: Projf?l('ts\lvl}(/k;)ngwgzy pali pod f;ndzment;aml' nowoprojektowanej
. | czesci Szkoly Podstawowej nr 2 w Augustowie
9. Przed rozpoczeciem robét palowych nalezy zlokalizowaé (np. poprzez przekopy otw. 3 NWESTYCIA. : : :
kontrolne) i zabezpieczy¢ lub przetozy¢ ewentualne istniejace sieci uzbrojenia _ ] | Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta
terenu bedace W kOIiZji - projektowanymi palami - sondowania statyczne CPTU wg Unl-Geo, 042022 r. Augusta w Augustowie wraz zagospodarowaniem terenu

ul. Rajgrodzka 1 16-300 Augustéw, obreb 002 dziatka nr 2180

10. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z Projektantem pali.
11. Zbrojenie pali orientowac zgodnie z rzutem.

INWESTOR: [Gmina Miasta Augustow
16-300 Augustow

ul. Miynska 35

- zaprojektowane sondowania statyczne CPTu w ramach
uzupetniajgcego rozpoznania podtoza - 6 szt.

@ - pal FDP @360 mm zbrojony IPE120 L=6,0 m ZLECAJACY: |\ okt Piotr Janski
@2 - pal FDP @360 mm zbrojony IPE120 L=6,0 m - pal testowy 53-146 Wroctaw
ul. Ractawicka 79/3

- pal FDP @360 mm zbrojony IPE120 L=12,0 m - pal kotwigcy S | 2 PROJEKT Sp. z 0.0
'| 43-330 Wilamowice
PROJEKT-g

ul. Jana Ill Sobieskiego 45

PROJEKTANT: [ mgr inz. DAWID DWORAK
upr.  bud. nr MAP/0103/PWBKb/16

- lokalizacja stanowiska do probnego obcigzenia statycznego w NAZWA
systemie kotwionym do pali produkcyjnych RYSUNKU: Plan rozmieszczenia pali FDP @360 mm
NUMER 1 DATA: SKALA:
RYSUNKU: 04.2022r. 1:100, 1:20

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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©13 Qc [MPa] - zatozone Projekt Wykonawczy pali pod fundamentami nowoprojektowanej
Qc [MPa] - pomierzone —— PROJEKTU: | ¢ze4ci Szkoty Podstawowej nr 2 w Augustowie
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ok. 11_0,70 m n.p.m. - rzedna uzupetiajgcych badan ok. 11_0,70 m n.p.m. - rzedna uzupetniajgcych badan ok. 11_0,70 m n.p.m. - rzedna uzupetniajgcych badan INWESTYCJA:[ Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta
podioza gruntowego (CPTu) podtoza gruntowego (CPTu) podioza gruntowego (CPTu)

Augusta w Augustowie wraz zagospodarowaniem terenu
ul. Rajgrodzka 1 16-300 Augustow, obreb 002 dziatka nr 2180

UWAGI: o .
- L . . . . . . . . . . INWESTOR: [Gmina Miasta Augustow
1. Przed przystgpieniem do wykonywania pali nalezy wykonaé uzupetniajgce badania podtoza (sondowania CPTu) w celu weryfikacji 16-300 Augustow

przyjetych zatozeh.

2. Na etapie prac przygotowawczych rozpoznac¢ poprzez punktowe odkrywki sposob i rzedne posadowienia sgsiednich budynkéw ul- Miyfiska 35

istr|1iejacych. Sposéb wykonania platformy roboczej, podjazdu sprzetu specjalistycznego i wykonanie pali nalezy uzgodnic z Projektantem ZLECAJACY: |\ 1itekt Piotr Jarski
palowania.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania pali produkcyjnych nalezy wykonaé min. 3 szt. zwiercen probnych przy sondowaniach CPTu 53-146 Wroctaw
w celu potwierdzenia warunkow gruntowych i okreslenia parametréw wykonawczych pali FDP w porozumieniu z Projektantem palowania. ul. Ractawicka 79/3
4. Nie dopu_s,zcza S|e’poru_szan|§_0|§z_klego sprzetu pudowlanego bezposrednio po gtowicach pali. Wszelkie prace nastepujgce nalezy JEDNOSTKA | 2D PROJEKT Sp. 2 0.0,
prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie pali. PROJEKTOWA: _ _
5. Wszystkie pale nalezy tyczyé¢ geodezyjnie w odniesieniu do osi gtéwnych obiektu. 43-330 Wilamowice di
6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym niniejszego opracowania oraz projektem wykonawczym konstrukcji. ul. Jana Il Sobieskiego 45 PROJEKT
7. Gtowice pali nalezy przygotowac zgodnie ze Szczegotem A i opisem technicznym. PROJEKTANT: | mgr inz. DAWID DWORAK
8. Fundamenty, beton podktadowy i wszelkie inne elementy konstrukcyjne oprécz pali nalezy wykona¢ wedtug projektu wykonawczego upr.  bud. nr MAP/0103/PWBKb/16
konstrukcji z uwzglednieniem zatozen przyjetych w niniejszym opracowaniu. NAZWA
9. Przed rozpoczeciem robot palowych nalezy zlokalizowaé (np. poprzez przekopy kontrolne) i zabezpieczy¢ lub przetozy¢ ewentualne RYSUNKU: Przekroje charakterystyczne i szczegdty
istniejgce sieci uzbrojenia terenu bedgce w kolizji z projektowanymi palami konstrukcyjne
10. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem pali.
11. Zbrojenie pali orientowaé zgodnie z rzutem. NUMER 2 DATA: SKALA:
RYSUNKU: 04.2022r. 1:100, 1:20

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




