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Dzialy robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen ptotdéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Probne wiercenia i odwierty

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzen i sprzetu ochronnego

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45341000-9 Wznoszenie ptotéw

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot drogowych (nawierzchni), zagospodarowania terenu i zieleni przy Rozbudowie i przebudowie szkoty
podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robét drogowych (nawierzchni utwardzonych), zagospodarowania terenu, zieleni i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementéw:

ROBOTY DROGOWE

-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

-WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
-WARSTWA WZMACNIAJACA | PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
-NAWIERZCHNIA Z BETONU SZCZOTKOWANEGO

-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

-NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

-KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

-OPASKI WOKOL. BUDYNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- UKSZTALTOWANIE PROFILU TERENU

- BUDOWA KOMPLETNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 40x20m O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ

- BUDOWA KOMPLETNEJ BIEZNI CZTEROTOROWEJ O DtUGOSCI 60 m, O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ

- BUDOWA KOMPLETNEJ SKOCZNI DO SKOKU W DAL

- ROZPLANTOWANIE HUMUSU

- WYKONANIE NASADZEN | TERENOW ZIELONYCH, PIELEGNACJA SZATY ROSLINNEJ

- WYKONANIE OGRODZENIA TERENU

- DOSTAWE | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU | UPRZATNIECIE TERENU BUDOWY

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiadciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robé6t drogowych oraz zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, oraz okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw robot.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét drogowych i
zagospodarowania terenu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Wytyczenia w terenie projektowych elementow

- Zabezpieczenia istniejgcej na terenie budowy roslinnosci

- Zabezpieczenia istniejgcych na terenie budowy obiektéw przeznaczonych do zachowania

- Wywiezienia nadmiaru ziemi, gruzu i uprzgtniecia terenu budowy

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytaczajac czesci dzialki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.




Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych dojs¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddw, masztow flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni o nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podioza gruntowego przedstawiono w zatgczonym do
projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych do rozbiorki
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

Wymaga sie takiej organizacji budowy ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych do rozbiorki

podczas wykonywania robo6t budowlanych.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a takze z definicjami ponizej:

ROBOTY DROGOWE

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Zageszczanie metodami
dynamicznymi i/lub statycznymi gruntu w celu osiggniecia wymaganych parametrow.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych lub
betonowych

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100



Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje Ilub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100.1.4.4.

Thuczen - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.1.4.5.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 1.4.6.

Miat - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziarn do 4 mm. 1.4.7.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.1.4.8.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

ZIELEN

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

Torf — ciemnobrunatna, rozdrobniona skata osadowa pochodzgca z roztozonych czeéci roslin o duzych
wihasciwosciach absorbcji wody oraz niskim pH

Material roslinny — sadzonki drzew i krzewéw

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i
uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowatosci.

Forma wielopniowa — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z kilkoma wyraznymi przewodnikami
réwnorzednymi. Drzewo nie wyksztatca prostego pnia. Korona uformowana.

Forma pnacza — forma wtasciwa dla roslin pngcych. Dtugie pedy roslin z nielicznymi lecz dtugimi rozgatezieniami.
Forma byliny — forma typowa dla danego gatunku byliny, zmienna w zaleznos$ci od pory roku.

Forma trawy — Forma typowa dla danego gatunku traw. W przypadku traw o podziemnych roztogach pokroj jest
zmienny w zaleznosci od iloci roztogow.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokosé¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do pgka szczytowego rosliny

Szerokos$¢ rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajagce gtdwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.7 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW




2.1 ROBOTY DROGOWE

211 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Nalezy stosowac¢ kruszywa granitowe lub bazaltowe.

Uziarnienie kruszywa
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Bok oczka sita, mm
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia
1-2 (podbudowa zasadnicza) i 1-3 (podbudowa pomocnicza) podanymi na ponizszym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane do podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania wg ponizszej tablicy .

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania dla | Wymagania Badania wedtug
podbudowy dla
zasadniczej podbudowy
pomocniczej

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 do 10 od 2do 12 PN-EN 933-1:2000
% (m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej | 5 10 PN-EN 933-1:2000
niz

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-EN 933-4:2008
%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, | 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym | od 30 do 70 od 30do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-
04481, %

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35 50 PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie | 30 35
obrotow, nie wiecej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-EN 1097-6:2002




8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25| 5 10 PN-EN 1367-1:2001
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % | - - PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-EN 1744-1:2000
10 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu | 1 1 PN-B-06714-28
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz
11 Wskaznik  nosnosci  wno$  mieszanki | 80 60 PN-EN 1744-1:2000

kruszywa, %, nie mniejszy niz:
(przy zageszczeniu IS = 1,0)

21.2 WARSTWA WZMACNIAJACA | PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-
1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w ponizszej tablicy.

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

LP Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 Uziarnienie 30 PN-EN 933-
ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 15 1:2000

ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz:

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa | PN-EN 1744-
ciemniejsza niz: 1:2000

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-EN 1744-
1:2000

4 Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-
1:2000

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach wynosi 1,5-2,5 MPa i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego okreslona wskaznikiem mrozoodpornosci wynosic¢ bedzie 0,6.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, musi spetnia¢ wymagania:
-podbudowa pomocnicza o Rm=5,0 MPa

-wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po 7 dniach - od 1,6 do 2,2 MPa;
-wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po 28 dniach - od 2,5 do 5,0 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,7.

-warstwa wzmacniajgca o Rm=2,5 MPa

-wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa;
-wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,6.

-warstwa wzmacniajgca o Rm=1,5 MPa

-wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po 28 dniach - od 0,5 do 1,5 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,6.

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniajgcej nie moze przekraczaé
10% w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania
wytrzymatosciowe przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

21.3 Chodniki dojscia piesze plyty betonowe 30x30 jasnoszare
Obstuga komunikacyjna terenu opracowania w dotychczasowy sposéb, istniejacymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej (dz. nr 1003/4), Mtodosci
oraz projektowanym (wg odrebnego opracowania i postepowania) zjazdem z ul. MtodoSci (dz. nr 2266).



W granicach dziatki projektuje sie utwardzone ciagi piesze i jezdne zapewniajace dostep, obstuge, a takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe inwestycji.

21.4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
2.1.41 Kostka farmerska prostokatna (droga pozarowa i parking)
Nawierzchnia parkingu i drogi pozarowej z kostki betonowej azurowej, prostokatnej typu eco wymiary 40-60 x 20 x

7-8cm. Kompozycja w dwukolorowe pasy wg czesci rysunkowej.

Ponizej pogladowe zdjecia kostek i wymiary:
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Przestrzerh pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ mieszaning ziemi urodzajnej (humusu) z piaskiem w proporcji 1:1 i
obsia¢ trawg. Nawierzchnia ziemna powinna znajdowaé¢ sie 20-30 mm ponizej gérnej krawedzi kostek by
umozliwi¢ wegetacje i zapobiegac rozjezdzaniu i wydeptywaniu trawy.

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowe;:

Warstwa $cieralna gr. min. 7cm kostka prostokgtna typu eko,

Podsypka piaskowa gr. 3cm piasek naturalny (wg PN-EN 13242 E2>140Mpa

Podbudowa pomocnicza kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm E2>100Mpa
Warstwa mrozochronna gr. 20 cm z kruszywa E2>80Mpa

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany spoiwem RM min 2,5Mpa gr. 20 cm

G4 — minimalna grubos¢ konstrukcji =84 cm <90 projektowane wymiana lokalnej soczewki namutu na grunt
nasypowy gr. +-30cm.

Wokét parkingu krawezniki i obrzeza betonowe. Wzdtuz obrzezy i kraweznikdw w miejscach pokazanych w
dokumentacji rysunkowej wykonaé drenaz z kruszywa 31,5-63mm owiniety geowitdkning o wymiarach ok
20x100cm. Na wierzchu wykonaé warstwe ziemi urodzajnej gr. 10-15 cm i obsiaé trawa.

2.1.4.2 Kostka betonowa szara ,cegta” (Sciezka dla NPS i plac gospodarczy)
Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy. Kostka prostokgtna typu ,cegta” wymiary 20x10x7 cm kolor jasnoszary.
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Nawierzchnia miejsc dla NPS kostka brukowa szara malowana na niebiesko. Na nawierzchni wykona¢ symbole
oznaczajgce miejsca dla NPS.

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Warstwa $cieralna gr. min. 7cm kostka prostokatna typu ,cegta” 20x10x7cm

Podsypka piaskowa gr. 3cm piasek naturalny (wg PN-EN 13242 E2>140Mpa

Podbudowa pomocnicza kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm E2>100Mpa
Warstwa mrozochronna gr. 20 cm z kruszywa E2>80Mpa

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany spoiwem RM min 2,5Mpa gr. 20 cm

G4 — minimalna grubos¢ konstrukcji =84 cm <90 projektowane wymiana lokalnej soczewki namutu na grunt
nasypowy gr. +-30cm.

Wokét parkingu krawezniki i obrzeza betonowe. Wzdtuz obrzezy i kraweznikdw w miejscach pokazanych w
dokumentacji rysunkowej wykonaé drenaz z kruszywa 31,5-63mm owiniety geowitdkning o wymiarach ok
20x100cm. Na wierzchu wykona¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10-15 cm i obsia¢ trawa.

21.4.3 Pliyty betonowe
Na nawierzchniach pieszych wykona¢ posadzki z ptyt betonowych dekoracyjnych wg czesci rysunkowej.

Plac wejsciowy ptyty 60x40x4,5¢cm np. Polbruk Lamell Bazaltowy lub réwnowazne. Za rownowazne bedg uznane
ptyty o minimalnym wymiarze 60x30cm o szlachetnej szczotkowanej lub groszkowanej fakturze w jednobarwnej
tonacji, bez fazy.

Istniejgcy chodnik — chodnikowe ptyty 35x35x5cm. Plyty chodnikowe bez fazy w kolorze jasnoszarym, naturalnym.

Atrium — ptyty tarasowe beton 30x30x4cm. Ptyty tarasowe o szlachetnej szczotkowanej lub groszkowanej fakturze,
kolor biaty lub jasnoszary, jednorodna tonacja. Np.

2.1.4.4 Beton szczotkowany pochylnia
Pochylnia z betonu szczotkowanego. Wymiary wg czesci rysunkowej. Grubos¢ ptyty 15cm zbrojenie rozproszone z

widkien polipropylenowych, pochylnie dylatowa¢ co 6m. Dylatacje wypetnié szarym silikonem odpornym na
warunki atmosferyczne. Stosowaé beton hydrotechniczny C2- WS8. Nawierzchnie wykonczy¢ poprzez
szczotkowanie, uktad rowkéw prostopadty do spadku.

2.1.5 Miejsca postojowe NPS, beton szczotkowany, malowany w kolorze niebieskim
Ptyta betonowa (beton C20) zbrojona wiéknami polipropylenowymi, szczotkowana, gr. 15cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

2.1.5.1 Wielofunkcyjne boisko sportowe
W przygotowanym korycie nalezy ustawi¢ na tawach betonowych z betonu C20 obrzeza i krawezniki betonowe

zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Na dnie koryta w przygotowanych rowkach wytozonych geowtdkning
utozy¢ sgczki drenarskie $r.80mm w otulinie kokosowej i obsypa¢ grubym zwirem, geowtdknine owingé wokot
zwiru. Pod docelowg nawierzchnig poliuretanowg nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe o nastepujgcym
ukfadzie warstw:

grunt piaszczysto - zwirowy stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - dowozony 30cm
kruszywo tamane (31,5/63) stabilizowane mechanicznie 10cm
warstwa klinujgca, kruszywo kamienne (0/31,5mm) 5cm
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Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé nawierzchnie poliuretanows,
przepuszczalng, dwuwarstwowg o nastepujgcym uktadzie warstw:

warstwa elastyczna mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego, spoiwo PU 36mm

nawierzchnia poliuretanowo-gumowa 14mm

parametry techniczne nawierzchni:
wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) >= 0,60
wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >=65
wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) >= 100

- twardos¢ w skali Shore'a ,A”55 stopni +-10

odpornosé na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki <=550mm2

nawierzchnia musi posiadac:

certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, oraz Aprobate ITB,
aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877,
karte techniczng wydang przez producenta

autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowe;.

Zaprojektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (grubos¢ warstwy 11-12mm). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos$¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni maluje sie linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Podbudowa pod nawierzchnie powinna posiada¢ odpowiednio wyprofilowane
spadki. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, ttuszczu, kurzu, btota, piasku itp.
Kolorystyka nawierzchni wg czesci rysunkowej. Proponowany model nawierzchni np. Herculan SR National,
Conipur SP, Tetrapur Enz odmiana Il lub réwnowazny.

Dopuszcza sie takze zastosowanie systemu typu sandwich, w ktérym warstwa nosna ma grubosé¢ 8mm, a
warstwa uzytkowa 8 mm np. Conipur 2S, Tertapur ENZ odmiana IVS,

Jest to nawierzchnia sportowa sktadajgca sie z dwdch mat elastycznych, kazda o grubosci 8 mm. Dolna mata ma
kolor czarny i sktada sie z granulatu SBR tgczonego systemem poliuretanowym. Gérna mata natomiast sktada sie
z barwnego granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem poliuretanowym. Jest przepuszczalna dla wody;
uktada sie jg na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub elastycznej - przepuszczalnej (np. Tetrapur ENC
WS, Conipur ET lub rownowazny).

Identyczna nawierzchnie nalezy zastosowaé¢ na rozbiegu skoczni w dal i biezni.

Ostatecznego wyboru nawierzchni dokonaé¢ na podstawie przedstawionej do akceptacji Inwestora i
projektanta prébki o wymiarach 1x1m. Wymaga sie takze przedstawienia prébek kolorystycznych z
wykonanymi liniami-kolorystyka zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Obowigzkowo w celu zabezpieczenia przed $cieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia musi zosta¢
polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Dla nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski, bezowy, fioletowy, w
celu unikniecia zmian barwy zaleca sie stosowac kleje UV odporne.

Montaz nawierzchni powinien wykona¢ wykonawca przeszkolony (akredytowany) przez producenta systemu, wg
szczegobtowej instrukcji montazu. Kolorystyka i liniowanie wg czesci rysunkowej. Linie wykonac natryskowo farbg
poliuretanowa.

2.2 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI | OBRZEZA

221 kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
2.2.2 kraweznik betonowy typu ciezkiego 15x30cm

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
2.2.3 obrzeze betonowe 8x30 cm

Obrzeze ustawi¢ na podsypce piaskowo cementowej gr.10cm

2.24 OPASKI WOKOL BUDYNKU

2241 Opaska wokét budynku zwir

Opaska zwirowa szerokos¢ 30 cm, gtebokos¢ 30 cm. Stosowac kruszywo 8-31,5mm, w kolorze jasnoszarym.
Opaske wykonczy¢ obrzezem betonowym 6x30x100cm na tawie betonowej. Spdd opaski zabezpieczy¢ przed
przerastaniem geowiokning.

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

231 ZIEMIA URODZAJNA | TORF

Stosowac profesjonalne podtoze ogrodnicze o wiasciwosciach dostosowanych do potrzeb materiatu roslinnego.
Pod drzewa i krzewy wykona¢ doty o odpowiedniej wielkosci zaprawione ziemig urodzajng

- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordw, rozscielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw, przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

2.3.2 HUMUS (warstwa organiczna usunieta podczas roboét ziemnych)

Dopuszcza sie rozplantowanie na terenie inwestycji wierzchniej warstwy gleby usunietej podczas przygotowania
placu budowy, ziemia ta musi zosta¢ poddana zabiegom agrotechnicznym tj. spulchnieniu, odchwaszczeniu,
odgruzowaniu, w razie potrzeb wymieszaniu z torfem, piaskiem w celu poprawy wtasciwosci.

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna speti¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

- ziemia pozyskana z dokopow nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

2.3.3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury montowaé w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej na Planie
zagospodarowania terenu. Nalezy stosowaé materiaty wysokiej jakosci i produkty renomowanych producentéw.
StosowaC rozwigzanie zalecane przez producenta (sposéb montazu, konserwacji). Ostateczny wybér
elementéw matej architektury nalezy uzgodnié z projektantem.

Elementy matej architektury opisano w tabeli nr 2

2.3.4 Urzadzenia zwigzane z kanalizacjg deszczowa
Urzadzenia zwigzane z kanalizacjg deszczowg wykona¢ zgodnie z odnosng SST. Powierzchnie pokryw wtazéw i
innych elementéw widocznych zlicowac z nawierzchniami.

2.4 NASADZENIA

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybodr, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujg ce cechy:
DRZEWA:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,



- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,
- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢é zamocowana do minimum trzech palikéw podtrzymujgcych,
- wysokos¢ korony min 2.2 m (lub wysokos¢ podana w projekcie)
- szkotkowanie — min. 3 razy
Wady niedopuszczalne drzew:
silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedéw
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i peknigcia korony,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
KRZEWY:
- wysokos¢ krzewow — wg. Tabeli 1
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- szkotkowanie min. 2 razy
Wady niedopuszczalne krzewow:
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedéw
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- pedy o skrajnie r6znej dlugosci, nienaturalny lub niesymetryczny pokro;.
PNACZA:
- pak szczytowy peddw rozwiniety, widoczny
- bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, nie uszkodzona
- szkotkowanie min. 1 raz
Wady niedopuszczalne pnaczy:
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedéw
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete czesci naziemne
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
BYLINY | TRAWY:
- wysokos¢ roslin wg .Tabeli 1
- forma typowa dla gatunku, ze zdrowym listowiem, pedami, cze$ciami podziemnymi
- obecnosc ktgczy, bulw, roztogdw, itp. jesli sg typowe dla gatunku
- paki kwiatowe, kwiatostany, owoce, owocostany zdrowe, widoczne podczas sezonu wegetacyjnego w
czasie typowym dla kwitnienia/owocowania danego gatunku
- bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, bez sladow plesni lub przesuszenia
Wady niedopuszczalne bylin i traw:
- uszkodzenia mechaniczne bryly korzeniowej i organéw podziemnych
- przesuszenie lub przelanie bryty korzeniowe;j
- $lady zerowania szkodnikéw lub chordb na cze$ciach podziemnych lub nadziemnych
- niewyksztatcona, luzna bryta korzeniowa
- uszkodzenia czesci nadziemnych, w tym pgkow, kwiatow i owocow
- zwiedte czesci nadziemne

NASIONA TRAW NA WYSIEW TRAWNIKA
- Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w ponizej.
- Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania — informacje
wymagane do dopuszczenia mieszanki nasion do uzycia w projekcie.

Sktad mieszanki na wysiew trawnika w miejscach nieuzytkowanych (zacienionych):
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Kostrzewa czerwona roztogowa 20%, Kostrzewa czerwona roztogowa 10%, Kostrzewa czerwona roztogowa 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa 10%, Kostrzewa trzcinowa 15%, Kostrzewa trzcinowa 10%,Zycica trwata 25%

Lub podobna mieszanka przeznaczona na tereny zacienione. Uzywac¢ mieszanek przeznaczonych do terenéw
zieleni publicznej. Gatunki muszg mie¢ duzg odpornos¢ na susze.

Sktad mieszanki na wysiew trawnika w miejscach intensywnie uzytkowanych (mieszanki sportowe):
zycica trwata -Bokser 40%, zycica trwata -Turfgold 10%, wiechlina tgkowa -Marcus 20%, wiechlina tgkowa
Zeptor10%, kostrzewa czerwona roztogowa -Dipper 20%

Lub mieszanka o podobnym skfadzie przeznaczona na tereny intensywnie uzytkowane — boiska, place zabaw
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Tabela roslin projektowanych (Tabela 1)

powierzchnia

ilos¢ w

Ip nazwa tacinska nazwa polska |parametry materiatu rozstawa [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie pogladowe
Drzewa
Forma naturalna,
\r/nVysokosc rosliny min. 1,5 Rozstawa
1 Pinus sylvestris | sosna pospolita Srednica bryly zmienna, wg XXX 8 XXX
: Jr czesci rysunkowe;j
korzeniowej min. 30 cm
lub pojemnik C15
Forma naturalna,
odmiana szczepiona u Rosliny szczepione u
podstawy, Rozstawa podstawy, forma
2 Acer platanoides | Klon pospolity |Wys. rosliny min. 1,8 m, Zmienna. w XXX 10 kolumnowa od
‘Columnare’ ‘Columnare’ |obwdd pnia na wys 100 » W9 podstawy rosliny. Nie | |

cm: 10-12 cm
Srednica bryly
korzeniowej min 30

czesci rysunkowej

stosowac form
piennych
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Forma pienna, wys pnia
ok 2,3 m.

Wysokos¢ rosliny ok 5 m,
obwdd pnia na wys 100
cm: 10-12 cm

Srednica bryly
korzeniowej min 40 cm

uzupetnienia wg
czesci rysunkowej

XXX

Uzupetnienie
szpaleru przy granicy
dziatki, stosowac
formy pienne

Forma pienna, wys. pnia
min 2,3 m

Wysokos¢ rosliny min. 5
m Obwdd pnia na wys
100 cm: 12-14 cm

rozstawa
zmienna, wg
czesci rysunkowej

XXX

W przypadku
niedostepnosci
odmiany mozna

zamiennie

zastosowac inng
odmiane jabtoni o
biatych kwiatach i
docelowej wysokosci
do 6 m np.: ‘Dolgo’,
‘Red sentinel’ , ‘Van

Esteline’

Krzewy

Brzoza
Betula pendula brodawkowata
Malus ‘Professor . Jablon
Sprenger’ Professor
Sprenger’
Pinus mugo Sosna gorska

Forma krzewiasta (min 4
pedy) Wysokos¢ rosliny
min. 30 cm Szeroko$¢
rosliny min. 50 cm

Pojemnik C3 lub wiekszy

98,17

98

Mozna stosowaé
odmiane pumilio
(Pinus mugo var.

pumilio)
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Forma krzewiasta (min 5
, .. Berberys pedow) Wysokos$¢ rosliny
6 Be‘r beris thunbefg// thunberga min. 30 cm Szerokos$¢ 69,87 140 XXX
Green carpet . , "
Green carpet’ |rosliny mn. 30 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Mozna stosowac inne
odmiany o docelowej
Forma krzewiasta (min 5 wysokosci ok 1,5cmii
Hydrangea Hortensja pedow) Wysokos¢ rosliny mrozoodpornosci
7 arborescens krzewiasta |min. 30 cm Szerokos$¢ 1 13,40 13 conajmniej strefy 5B
‘Grandiflora’ ‘Grandiflora’ |rosliny mn. 30 cm np. :’Anabelle’ lub
Pojemnik C2 lub wigkszy Hydrangea paniculata
‘Little Lime’ , ‘Polar
Bear’, ‘Silver Dollar
Forma krzewiasta (min 5 Mozna stosowac inne
Tawuta pedow) odmiany o docelowej
Spiraea japonica ; \ Wysokos¢ rosliny min. 30 wysokosci ok 80 cm i
8 A , japonska T 2 15,06 30 . o
‘Albiflora Al , cm Szerokosé rosliny mn. zielonych lisciach np.
Albiflora . I N
30 cm Froebelii’ , ‘Genpei’ ,
Pojemnik C2 lub wiekszy ‘Dart’s Red’
Forma krzewiasta (min 5
, . pedéw) Wysokos¢ rosliny
g | Spiraeaxcinerea | Tawutaszara | i) "4q onSzerokost 2 15,06 30 XXX
Grefsheim Grefsheim " .
rosliny min. 40 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy

Pnacza




Bluszcz

Forma krzewiasta/pngca
(min 5 pedow)
Dtugosc¢ pedow: min 50

Nie sadzi¢ przy
Scianach budynkéw,

10 Hedera helix ; AP 1 szt/mb XXX 68 aby unikngé
pospolity cm Szerokos¢ rosliny mn. Zniszczenia ich
30 cm o
Pojemnik C2 lub wiekszy elewacji
Forma krzewiasta/pngca
(min 5 pedow)
11 Parthenom&;us V.V|n.oblluszcz Dtugosc¢ ped’o'w: min 50 1 szt/mb XXX 44 XX
quinquefolia pieciolistkowy |cm Szerokos¢ rosliny mn.
30 cm
Pojemnik C2 lub wigkszy
Forma krzewiasta/pngca
Parthenocissus Winobluszcz (min 5’pedovs{) .
; "y L Dtugosc¢ pedow: min 50
12 | quinquefolia ‘Star | pieciolistkowy S Kosé rosli . 1 szt/mb XXX 14 XXX
Showers’ ‘Star Showers' | S Szerokos¢ rosliny min.
30 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Forma krzewiasta/pngca Stosowaé wylgcznie
(min 5 pedow) ; X
e, , Winorosl| Dtugosc¢ pedow: min 50 0,5 szt/mb (co 2 oqm|any meskle.,' aby
13 | Vitis riparia ‘Tomek AR XXX 19 nie doprowadzi¢ do
pachnaca cm Szerokos¢ rosliny mn. m) SN
30 om pojawienia sig
Pojemnik C2 lub wiekszy OWOCOW ha pnaczu
Byliny
Kwitnienie VI,
powtarzane na koniec
sezonu, do IX. Mozna
Forma byliny Wysokos¢ stosowac inne
i T rosliny min. 20 cm odmiany o docelowej
14 Hemerocallis "Pink | Liliowiec “Pink Szerokosé rosliny min. 40 5 6,52 33 wysokosci ponad 50

damask’

damask’

cm Pojemnik P9 lub
wiekszy

cm, powtarzajgcych
kwitnienie o jasnych
kwiatach np.:
‘Blueberry Candy’ ,
‘Sixth Sense’ , ‘Big
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City eye’

Forma byliny Wysokos¢
rosliny min. 20 cm

Kwitnienie VI,
powtarzane na koniec
sezonu, do IX. Mozna

stosowac inne
odmiany o docelowej
wysokosci ponad 50

15 I‘,-i\i/%irv%cfe”éls’ . Atltmiz d Szerokpéc’: rpéliny min. 40 6,94 35 cm, powta_rzajacych
cm Pojemnik P9 lub kwitnienie
wiekszy oczerwonych lub

ciemnych kwiatach
np.: ‘Night Beacon’,
‘Night Embers’
‘Seductor’
Mozliwos¢ zamiany
Forma byliny Wysokos¢ na odmiane funkii o
rosliny min. 20 cm zielonych lisciach i

16 | Hosta sieboldiana Funkia sina | Szerokos¢ rosliny min. 40 15,06 45 docelowym rozmiarze
cm Pojemnik P9 lub do 1m wys. np. Hosta
wiekszy ‘Elegans’ , ‘Krossa

Regal’
Miscanthus Forma trawy, Wysokos¢
17 ; Miskant cukrowy | rosliny min. 30 cm 27,10 27 XXX
sacchariflorus . . .
Pojemnik C2 lub wiekszy
Trawnik

19



Kostrzewa czerwona
roztogowa 20%,
Kostrzewa czerwona
roztogowa 10%,
mieszanka Kostrzewa czerwona
XXX nasion traw |roztogowa 10%Kostrzewa 2 287,56
uniwersalna |szczeciniasta/murawowa
10%, Kostrzewa
trzcinowa 15%,
Kostrzewa trzcinowa

Mieszanka nasion
traw do trawnikow.
Stosowac¢ mieszanki
do terendw zieleni
miejskiej, 0 wysokiej
odpornosci susze.

10%,Zycica trwata 25%
Tabela matej architektury (Tabela 2)
Nazwa elementu Opis llos¢ Zdjecie pogladowe
tawka bez oparcia tawka bez oparcia typu parkowego. Siedzisko drewna|30

impregnowanego, olejowanego, w naturalnym kolorze.
Podstawa betonowa, kolor naturalny. Czesci metalowe w
kolorze szarym, stal ocynkowane, lakierowane. Montaz do
podtoza nie jest konieczny, zaleca sie montaz poprzez
prykrecenie do fundamentu betonowego . Wymiary
orientacyjne: 250x50x45 cm

tawka bez oparcia na|Siedzisko wykonane z  drewna impregnowanego, | 1 - wg

murek przykrecanego do kagtownikéw metalowych, nastepnie do|czesci
prefabrykatu. Czesci metalowe w kolorze szarym, stal|rysunkowej
lakierowana. Element wykona¢ w  technologii

prefabrykowane;j.




Kosz na odpady

Kosz na odpady z daszkiem. Wymiary 45x45x102 cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary,
elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze
naturalnym oraz ze stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z
wewnetrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 70 . Montaz
poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

7

Stojak na rowery

Stojak na rowery o prostej konstrukcji w ksztatcie litery U. Stal
lakierowana na kolor szary, odporna na warunki
atmosferyczne i rdze. Montaz poprzez przykrecenie do
podtoza lub poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.
Wymiary: 80x110x6 cm, wymiary rury 60x30 mm gr. $cianki 3
mm

32
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| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do roboét dro i Zwia podarowaniem terenu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizadiji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, taczki itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

-Drobnego sprzetu ogrodniczego

-Drobnego sprzetu ogéinobudowlanego, brukarskiego i innego niezbednego do wykonania robot

-Szczotek stalowych do wykonywania nawierzchni betonowych szczotkowanych i innego sprzetu koniecznego do
wykonywania nawierzchni betonowych

| 4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3 TRANSPORT ROSLIN

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.4 TRANSPORT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Podczas transportu elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzegaé wskazan producenta. Transportowane
elementy odpowiednio zapakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu
lub montazu nalezy zwréci¢ do producenta.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe

5.21 ROBOTY DROGOWE

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przygotowanie podioza

Koryto powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STT 01 ,Roboty ziemne, przygotowanie
placu budowy”
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Grunt rodzimy powinien by¢ zageszczony i o odpowiedniej nosnosci. Jesli osiggniecie wymaganych parametrow
nie jest mozliwe grunt wymienié¢ na grunt G1.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztiozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢é mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is=1,00.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i
podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac robdt, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

5.2.2 Wykonanie nawierzchni z betonu szczotkowanego
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu C20/25,
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15¢cm.

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000. Domieszke
napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowg. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywaé sie w deskowaniu statym (w prowadnicach), za pomoca
maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z
mieszankag betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem
mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepno$¢ betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno byc¢
takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych, o nieregularnych ksztattach, powierzchniach
i za zgodg Inspektora Nadzoru.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac
pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu. llo$¢ preparatu powinna byé zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielegnacyjnym
nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢é - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego -
dodatkowo pielegnowana wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajace;j
na przykryciu nawierzchni matami lub wiékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25 st. C pielegnacije nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora.

Po utozeniu warstwy betonu, jej wyrdwnaniu i zatarciu nalezy przetrze¢ powierzchnie stalowg szczotkg o
szerokosci od 0.45 do 0.7 m, sktadajgcg sie z dwdch rzeddw wigzek ze stali sprezynujgcej; przecieranie szczotkg
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do dtuzszego boku nawierzchni.

Kolejne ruchy szczotki muszg by¢ do siebie rownolegte. Nalezy uzyskac¢ teksture w granicach 1—1.5 mm.

Po wykonaniu szczotkowania beton nalezy pielegnowac¢ poprzez regularne zraszanie wodg i przykrycie folig.

Po kilku dniach beton nalezy zaimpregnowa¢ impregnatami krzemianowymi, litowymi, ktére wnikajg w gtgb ptyty.

W plycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3

grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.
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Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco, lub wktadki
uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszczenh obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci
pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zarébwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna byc¢
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnia moze by¢ oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu. Wczesniejsze przekazanie
nawierzchni do ruchu moze nastgpi¢ w przypadku, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie probek kontrolnych wyniesie
70% wytrzymatosci 28-dniowej projektowanej i po akceptacji Inzyniera.

Ustalenia dot. nawierzchni szczotkowanej dotyczg tez nawierzchni skateparku, z wyjatkiem wykonczenia
powierzchni.

5.2.3 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz 20 mm powyzej dna Sciekéw. Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej w kierunku wyzszej i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem. Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.2.4 Ukladanie nawierzchni poliuretanowej

W przygotowanym korycie nalezy ustawi¢ na tawach betonowych z betonu C20 obrzeza i krawezniki betonowe
zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Na dnie koryta w przygotowanych rowkach wytozonych geowtdkning
utozy¢ sgczki drenarskie $r.80mm w otulinie kokosowej i obsypa¢ grubym zwirem, geowtdknine owingé wokot
zwiru. Pod docelowg nawierzchnig poliuretanowg nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe o nastepujgcym
ukfadzie warstw:

Warstwa klinujgca — kruszywo kamienne zageszczane 5 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 10 cm

Mieszanka piaszczysto-zwirowa stabilizowana cementem RM=2,5 MPa — 20 cm

Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé nawierzchnie poliuretanows,
przepuszczalng, dwuwarstwowg o nastepujgcym uktadzie warstw:

warstwa elastyczna mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego, spoiwo PU 36mm

nawierzchnia poliuretanowo-gumowa 14mm

Zaprojektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynno$c¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentéw na nawierzchni maluje sie linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Podbudowa
pod nawierzchnie powinna posiada¢ odpowiednio wyprofilowane spadki. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczeh organicznych, ttuszczu, kurzu, btota, piasku itp. Kolorystyka nawierzchni wg czesci rysunkowe;j.
Proponowany model nawierzchni np. Herculan SR National, Conipur SP lub réwnowazny.
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢é wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

5.2.5 Wykonanie nawierzchni piaskowej — skocznia do skoku w dal

W wykonanym korycie, na warstwie podsypki piaskowej rozwing¢ geowtdknine separacyjng. D6t zasypaé luznym
piaskiem rzecznym lub kopanym o grubosci warstwy 40cm- do zlicowania z powierzchnig ziemi i obrzezami.
Piasek powinien by¢ czysty, drobnoziarnisty, bez kamieni i obcych domieszek, sypki w jasnozéttym kolorze.

5.2.6 Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.2.7 Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Kraweznikéw nie
nalezy spoinowac.

5.2.8 Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do wypetniania przestrzeni za kraweznikiem warstwg zwiru.
Zwir uktadaé recznie w warstwie o grubosci ok. 15 cm, bez zageszczania.

5.2.9 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe i stalowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Obrzezy nie nalezy spoinowac.

5.210 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ochrona istniejacej na dzialce zieleni

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy chroni¢ drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania. Nalezy
unika¢ uszkodzenia korzeni, pnia i korony. W tym celu na czas trwania inwestycji nalezy prawidtowo zabezpieczy¢
istniejgcg zielen. Przez prawidlowe zabezpieczenie nalezy rozumieé, wygrodzenie obryséw koron trwatym
ogrodzeniem (rys. 1) i odeskowanie pni (rys. 2). Nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw kotowych i prace
maszyn (wibrujgcych) pod koronami drzew. Sktadowanie materiatéw budowlanych (kazdych) sypkich czy tez
statych, lokalizacja budowli tymczasowych (réwniez WC) pod koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w
czynnosci czesto przyczyniajg sie do zageszczenia gruntu, zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia tlenu z
powietrza glebowego a w konsekwencji do usmiercenia roslin — drzew i krzewéw).
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R
ysunek 1: Schemat prawidfowej konstrukcji ogrodzenia ostaniajgcego
drzewo. Wg. Wytyczne dla zieleni publicznej Poznan

Podczas wykonywania nasypow, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy
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ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rys
unek 2: Schemat prawidlowego odeskowania drzewa. Wg Wytyczne dla
zieleni publicznej Poznan

napowietrzajgce glebe zgodnie z normami pielegnacji drzew pien, do wysokosci projektowanego terenu nalezy
obsypac gruboziarnistym zwirem i owing¢ geowtdkning tworzac swego rodzaju opaske wentylujgcg pien i korzenie.
Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy: oczysci¢ teren pod korong drzewa z zanieczyszczen, darni,
runa, scidtki oraz starannie spulchnic¢ glebe, uformowac¢ nasyp w niecke, tagodnie opadajgcag w kierunku pnia albo
zbudowac¢ wokdt pnia studnie (murek lub potkregi betonowe). W pozostatej czesci nasypu utworzy¢ strefy
napowietrzania ze zwiru lub ttucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony utozyc¢ rurki drenarskie
lub perforowane rury z tworzywa sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania roztozy¢ ziemie urodzajng, w ktérej
drzewo bedzie mogto wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Trzeba tez zasili¢ drzewo odpowiednim nawozem
wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolni

Strefy ochrony drzewa (rys. 3)

Strefy ochrony drzewa (SOD) zostajg ustanowione by zapewni¢ przezycie drzewa podczas budowy. W strefie
kategorycznie zakazuje sie sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych, nasypdéw, maszyn i innych. Poziom
terenu powinien pozosta¢ niezmieniony, w szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac zabiegi
opisane w akapicie poprzedzajgcym. W strefie ochrony drzewa prace ziemne mozna wykonywaé wytgcznie
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recznie, za pomocg narzedzi recznych ze szczegdlng ostroznoscig by nie uszkodzi¢ korzeni i kory drzewa. Strefe
nalezy rozgraniczy¢ ogrodzeniem z siatki (min 170 cm wysokosci), a pien drzewa zabezpieczy¢ deskowaniem
(Rys 1 i 2) Korzenie wymagajgce ciecia nalezy dzieli¢ wytgcznie czystymi i ostrymi narzedziami by ograniczy¢
ryzyko wdarcia sie choréb. Rany na drzewie zabezpieczaé¢ po konsultacji ze specjalistg. Na ogrodzeniu zaleca sie
powieszenie tabliczki informacyjnej o strefie ochrony i o zakazie sktadowania i wykonywania prac maszynowo.
Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) — w obrebie tej strefy zakazuje sie ingerencji w system
korzeniowy, zmiany poziomu gruntu czy sktadowania jakichkolwiek przedmiotéw.onym dziataniu.

Rysunek 3: Scheamt pokazujgcy strefe ochrony drzewa
(SOD) wydzielong ogrodzeniem oraz nienaruszalng strefe
ochorny drzewa (NSOD). Wg. Standardy ksztattowania
zieleni w todzi

5.2.11 NASADZENIA
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3g nastepujace:
- pora sadzenia —wiosna, jesien,
- miejsce sadzenia — na terenie przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
- doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i by¢ zaprawione ziemig urodzajng z
nawozem,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkdtce; zbyt gtebokie lub
zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny i jest niedopuszczalne,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki, unika¢ przebijania bryty
korzeniowej palikami
- korzenie roslin zasypaé sypka ziemig , a nastepnie prawidtowo ubi¢ , uformowac mise i obficie podlaé,
- drzewa nalezy przymocowac¢ do palikéw,
- wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, (stosowac
co najmniej 3 paliki na drzewo)
- posadzone rosliny sciétkowaé 5 centymetrowg warstwg kory sosnowe;j
Pielegnacja po posadzeniu:
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania roboét i polega
na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu mis,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
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- rozgarnieciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Wymagania dotyczace siewu nasion traw sg nastepujace:

- Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw , teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych
,chwastow, gruzu i $mieci

- teren nalezy wyréwnac¢ oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie i wymiesza¢ z nawozami
mineralnymi do trawnikéw lub kompostem

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac- przed siewem nasion traw , ziemie
nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg i zagrabi¢- wysiew mieszanki traw powinien
nastgpi¢ w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu lub pdzniej , ostatecznie do potowy wrzesnia.

- mieszanke traw wysiewac¢ -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2 - lub wedlug doktadnych
zalecen producenta mieszanki nasion

- siew wykonac¢ w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac

- zasiany trawnik podlewaé¢ gdy gleba jest sucha, unika¢ podlewania w petnym stoncu — najlepiej rano lub
wieczorem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1 ROBOTY DROGOWE

Nalezy badac:

-wlasciwosci kruszywa (uziarnienie mieszanki, wilgotnos¢),

-zageszczenie podbudowy (wg PN-EN 13286-2:2007) Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wigkszy od 2,2

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy:

-szerokos$¢ podbudowy +-5¢cm od projektowanej szerokosci

-rownos¢ podbudowy (nieréwnosci nie mogg przekraczaé 10mm)

-spadki (zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg)

-rzedne wysokosciowe (dopuszczalne tolerancje +1cm,-2cm)

-0$ podbudowy (dopuszczalne tolerancje +-5cm)

-grubos¢ podbudowy (dopuszczalne tolerancje +- 10%

-nosnos¢ podbudowy (Dla podbudowy zasadniczej o wskazniku nosnosci wno$=80% - minimalny modut
odksztatcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢ E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugiecie sprezyste pod kotem 40 kN
1,25 mm i pod kotem 50 kN — 1,40 mm. Dla podbudowy pomocniczej o wskazniku nosnosci wnos=60% -
minimalny modut odksztatcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢ E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugiecie sprezyste
pod kotem 40 kN 1,40 mm i pod kotem 50 kN — 1,60 mm. )

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni:

-nawierzchnie powinny by¢ rowne, jednorodne, bez widocznych brakéw lub ubytkéw,

-rowki na powierzchni betonu szczotkowanego powinny by¢ réwnolegte, o jednakowej gtebokosci i geometrii

6.2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, zgodng z dokumentacjg. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w
przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

- Nie istnieje Polska Norma, ktoéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli
wartosci dopuszczalnych. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentéw systemow
opiera sie na tej normie.
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- Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest
podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug
tej pozyciji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building)
05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w
mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Lp. Odlegtos¢ miedzy mierzonymi punktami Warto$é dopuszczalnych odchytek
1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 5

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy, poniewaz technologia wykonania nawierzchni
sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

6.2.3 NAWIERZCHNIA Z BETONU SZCZOTKOWANEGO

Kontroli podlega jakos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg dostarczanych i wbudowywanych materiatéw. Poprawnos¢
wykonania warstw podbudowy, wykonanie zbrojenia i uktadanie mieszanki betonowej — zgodnie z zapisami
odnos$nych specyfikacji. Kontroli wizualnej podlega wykonczenie powierzchni, uksztattowanie spadkow,
fakturowanie i pielegnacja betonu.

6.2.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Kontroli podlega jakos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg dostarczanych i wbudowywanych materiatéw. Poprawnos¢
wykonania warstw podbudowy. Kontroli wizualnej podlega wykohczenie powierzchni, uksztattowanie spadkéw,
spoinowanie nawierzchni.

6.2.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu:

-poprawnego zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i jej spryzmowania

-poprawnego wykonania robot ziemnych, nasypow i wykopow, uksztattowania spadkéw i skarp
-odpowiedniego zageszczenia gruntu

-jakosci ziemi urodzajnej i humusu,

-poprawnego wykonania nawierzchni placéw zabaw, grubosci warstw, parametréw materiatow

6.2.6 NASADZENIA

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odlegtosci sadzonych

roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z projektem nasadzen,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
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- jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2)

- pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty

- wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby

- ilo$¢ rozrzuconego kompostu - prawidtowego uwatowania gleby

- zgodnos¢ skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j

- gestos¢ zasiewu

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania

- okresow podlewania - dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy

Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikéw dotyczy
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw.,tysin”)
- obecnos¢ gatunkéw niewyspanych i chwastéw

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

7.21 ROBOTY DROGOWE

Jednostkg obmiaru jest m3, mb, lub m2 zaleznie od ustalen w kosztorysie.

7.2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostkg obmiaru jest m3, mb, lub m2 zaleznie od ustalen w kosztorysie.

7.2.3 NASADZENIA

Jednostkg obmiaru jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. Dla trawnikéw i bylin m2 wykonanej
powierzchni.

7.2.4 OGRODZENIA

Jednostkg obmiaru jest mb.

| 8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i wyposazeniem planu zabaw z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiér po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

| 9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH |

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robét.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét, niezaleznie od  wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- roboty rozbiérkowe,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow ,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT
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Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidlowego wykonania zamdéwienia

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohAcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Umowa okresli szczegétowo sposéb rozliczenia pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

PN-B-04481:1988 grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PB-B-06714- Beton zwykly

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 197-1:2003 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzycia

8. BN-80/6775-03/04 PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metod badan

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

11. PN-B- 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

12. PN-B- 11112:1996 kruszywa mineralne: Kruszywa sztuczne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13. PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

14. PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

ook wn =

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2020 r. poz. 215, 471. z pézn. zm).
10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentdéw odniesienia réwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.



