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| SST 06— Roboty murarskie

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:
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ul. Mtynska 35
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SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dzialy robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murarskich przy Rozbudowie i przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w
Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robdt murarskich i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

-PRZYGOTOWANIE ZAPRAW

-SCIANY ZEWNETRZNE, NOSNE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH, BETONU KOMORKOWEGO, CERAMIKI
PORYZOWANEJ

-WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH MUROWANYCH

- WYKONANIE MURKOW OPOROWYCH Z KAMIENIA L UPANEGO

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot murarskich, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robdt murarskich.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

-Organizaciji placu budowy,

-Wytyczenia w terenie projektowych elementow,

-Wykonania szalunkéw, deskowan i niezbednych rusztowan,

-Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét murarskich
-Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podfoza gruntowego przedstawiono w zatgczonym do
projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zgodnie z ST 01.




1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osbéb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaot.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze z definicjami ponize;:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Otwoér — uksztattowana przestrzeh pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego rodzaju wyroby
metalowe, Zzelbetowe Ilub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

-klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

-klasa 2: srodowisko wilgotne wewngtrz pomieszczeh np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

-klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

-klasa 4: srodowisko wody morskiej, elementy pogragzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

-klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposOb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartosé deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé na $ciskanie
okreslonej liczby elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej skitad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wlasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonedgo na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.



Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

Kamien tupany — element kamienny powstaty poprzez roztupanie bloku skalnego. Moze posiadaé¢ wszystkie boki
tupane badz niektore boki ciete.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Elementy murowe

21.1 Bloczki silikatowe

Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2. Bloczki powinny mie¢ kolor biaty. Bloczki wykonuje sie
z naturalnych surowcéw— piasku, wapna i wody. Bloczki powinny posiada¢ piéro i wpust i by¢ wykonane z
dokfadnoscig umozliwiajgcg murowanie na cienkie spoiny.

Bloczki na $ciany o grubosci 24 cm

Wymiary: dtugos¢ 333mm x wysokos$¢ 199mm x szerokosé 240mm,
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 Mpa

Godrna granica gestosci: 1600 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,55 W/m2K

Minimalna odpornos¢ ogniowa REI 240

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra1 54 dB

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra2 51 dB

izolacyjnosc¢ akustyczna Raw 56 dB

Bloczki na $ciany o grubosci 18cm

Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2.
Wymiary: dtugo$¢ 333mm x wysokos$¢ 199mm x szerokosé 180mm,
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 Mpa

Godrna granica gestosci: 1500 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,51 W/m2K

Minimalna odpornos$¢ ogniowa REI 180

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra1 50 dB

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra2 47 dB

izolacyjnos¢ akustyczna Raw 52 dB

Bloczki na sciany o grubosci 12cm

Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2.
Wymiary: dtugo$¢ 333mm x wysoko$¢ 199mm x szerokos$¢ 120mm
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 Mpa

Godrna granica gestosci: 1500 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,50 W/m2K

Minimalna odpornos$é ogniowa REI 90

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra1 47 dB

izolacyjnosc¢ akustyczna Ra2 44 dB

izolacyjnosc¢ akustyczna Raw 48 dB




21.2 Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki z betonu komérkowego to szeroka gama produktdw przeznaczonych do wykonywania réznego rodzaju
Scian w dowolnych budynkach. Rozrdznia sie je pod wzgledem gestosci, profilowania, wymiaréw. Za bloczki
uwaza sie elementy murowe o szerokosci 10cm i szersze. Doktadno$¢ wymiarowa bloczkéw (£ 1mm) pozwala na
idealne dopasowanie elementéw do siebie. System pidro-wpust eliminuje konieczno$¢ wykonywania spoin
pionowych. Bloczki mozna murowac przy uzyciu zaprawy do cienkich spoin, wypetniajgcych jedynie poziomg
spoine. Bezposrednio na nieotynkowanej powierzchni $cian, po odpowiednim zagruntowaniu, mozna ukfadac
ptytki ceramiczne.

Elementy murowe z betonu komérkowego produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 771-4+A1:2015-10

Bloczki na $ciany o grubosci 24, 18,12, 10 cm

Wymiary: dtugos¢ 590 lub 599 mm x wysoko$¢ 190 lub 240mm x szerokos¢ 240, 180, 120, 100 mm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15 Mpa

Gestosc: 300, 400, 500, 600, 700 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: w zaleznosci od gestosci (lambda - od 0,095 do 0,18)

Minimalna odpornos¢ ogniowa REI 240. Beton komérkowy jest materiatem niepalnym, zaliczanym do materiatéw o
reakcji na ogieh Euroklasy A1.

21.3 Elementy z ceramiki poryzowanej

Pustaki z ceramiki poryzowanej to szeroka gama produktéw przeznaczonych do wykonywania réznego rodzaju
scian w dowolnych budynkach. Rozréznia sie je pod wzgledem wymiardw, sposobdw otworowania, zastosowan.
Doktadnos¢ wymiarowa pustakéw pozwala na idealne dopasowanie elementéw do siebie. System piéro-wpust
eliminuje koniecznos¢ wykonywania spoin pionowych. Pustaki mozna murowa¢ przy uzyciu zaprawy do cienkich
spoin, wypetniajgcych jedynie poziomg spoine. Scian murowane z pustakéw wymagajg obustronnego
otynkowania.

Elementy murowe z ceramiki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 771-1

21.4 Elementy nadprozowe

Do przekrywania otworéw nalezy stosowacC systemowe nadproza prefabrykowane lub zespolone. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Prefabrykowane belki zelbetowe typu L-19.

Nadproza typu L-19 to belki zelbetowe, prefabrykowane w ksztatcie litery "L" wysokosci 19 lub 25 cm, ze stopkag
dolng o szerokosci 120 mm w wymiarach skoordynowanych modularnie wg NP/B-02352, NP/B-02355, stuzgce do
konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Przestrzeri miedzy belkami nalezy wypetnic¢
betonem klasy C20/35.

21.5 Zaprawy murarskie
Nalezy stosowa¢ gotowe zaprawy systemowe.

Zaprawa do cienkich spoin
Biata zaprawa przeznaczona do murowania $cian konstrukcyjnych i dziatowych w budownictwie jednorodzinnym,
wielorodzinnym i przemystowym oraz wszelkich robot murarskich wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie M10 (10N/mm2)
poczgtkowa wytrzymatosé na scinanie 0,3 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta <=0,47 W/(mK)
Opér dyfuzyjny 5/20

Absorpcja wody: 0,18 kg/m2*min0,5)

Minimalna temperatura prac +5 stopni Celsjusza
Maksymalna temperatura prac +30 stopni Celsjusza
Czas przydatnosci do uzycia 2-4 h

czas obrébki ok. 15minut

Reakcja na ogien — klasa A1

Zaprawa cementowo-wapienna
Do wznoszeniu muréw wewnetrznych i zewnetrznych z elementéw drobno i $redniowymiarowych ceramicznych,
betonowych, gazobetonowych, silikatowych, kamiennych przy grubosci spoiny - powyzej 8 mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie M5 (5N/mm2)
poczgtkowa wytrzymatosé na scinanie 0,15 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta <=0,83 W/(mK)
Opér dyfuzyjny 15/35

Absorpcja wody: 0,15 kg/m2*min0,5)

Minimalna temperatura prac +5 stopni Celsjusza



Maksymalna temperatura prac +30 stopni Celsjusza
Czas przydatnosci do uzycia 1 h
Reakcja na ogien — klasa A1

21.6 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaC wymagania normy
PN-EN 845. Wymaganiom okres$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

-kotwy,

-listwy kotwigce,

-wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz fgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

-stalowe, — betonowe, — murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych murdw,
obejmujace siatki stalowe:

-spajane, — wigzane, — ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.1.7 Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac¢ inne wyroby i materiaty:

-cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

-wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

-piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
-kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

-wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.2 Warunki przyjeci : ialow i robow do robot murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

-kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
-wyroby i materialy konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
-spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

-spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobéw i materiatbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.21 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Place
sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeh. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wediug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
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drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na skfadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot murarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-Niwelator

-Kielnie, kielnie do cienkich spoin

-Gilotyna, przecinarka stolikowa

-Wézek transportowo - montazowy

-Podnosnik reczny

-Pojemniki na zaprawe

-Rusztowania,

-Inny drobny sprzet uzywany do robét murarskich (mfotek murarski, pion murarski, tata murarska, tata wazona,
wagz wodny, poziomica uniwersalna, szafel do zaprawy, kirka, oskard murarski, pucka murarska, etc...)

Sprzet uzywany przy robotach murarskich w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W [1szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

4.21 Transport i sktadowanie materiatow

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.
Transport materiatbw do robét murowych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposodb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyroboéw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatbw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot




Ogodlne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegoltowe gania dotyczace wykonania robot

5.21 Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

5.2.2 Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

-mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

-elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,

-spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

-Narozniki powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy dobre przewigzanie murdw i zgodnie z dokumentacja
producenta elementéw murowych,

-mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

-elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

-przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

-stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

-liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢: — w murach konstrukcyjnych zbrojonych —
10%, — w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%, — w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na
poddaszu — 50%,

-konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okres$lonej przez producenta zaprawy,

-wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania s$rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

-w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2.3 Sposoby murowania

Murowanie na cienkie spoiny grubosci 1-3 mm.

-elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

-potozenie elementoéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub niwelatora,

-pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komorkowego,

-w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

-potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

Dotyczy blokoéw silikatowych, z betonu komérkowego i pustakéw ceramicznych w systemie piéro-wpust.
Murowanie na tradycyjne spoiny

Nalezy zatrudni¢ doswiadczonych murarzy, o dobrym, tradycyjnym warsztacie zawodowym.

Stosowaé wigzanie wozdéwkowe, krzyzowe, flamandzkie lub inne tradycyjne i szlachetne, uzgodnione z
architektem. Dba¢ o wysokg kulture murowania, estetyke, precyzyjne spoinowanie i ukfadanie cegiet z
réwnomiernym przesunieciem spoin pionowych. Mury z cegly petnej murowane na tradycyjne spoiny pozostang
nieotynkowane. Nie dopuszcza sie zabrudzenia cegiet zaprawa.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi i Inspektorowi nadzoru prébki wykonanego muru z roznymi
wigzaniami i sposobem wykonczenia spoin celem wyboru optymalnego rozwigzania estetycznego.

5.24 Murowanie scianek dziatowych .
Scianki dziatowe mozna wznosi¢ po wykonaniu $cian nosnych i nakryciu obiektu stropami. Scianki dziatowe
powinny by¢ dylatowane od konstrukcji. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonac¢ za
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pomoca systemowych kotew stalowych. Wolng przestrzen pomiedzy sciankg a stropem grubosci 20-30mm nalezy
wypetic¢ niepalnym materiatem $cisliwym np. wetng mineralng lub pianka poliuretanowg i wykonczyé zapraws.

5.3 Wymagania jakos$ciowe robot murowych

5.3.1 Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

-w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen £20 mm,

-w wysokosci kondygnacji £20 mm,

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +20 mm.

5.3.2 Grubosé muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

-dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %2 i 1 elementu
murowego, +10 mm,

5.3.3 Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
-szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

-wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
-szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

-wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.3.4 Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwykiych wynosza:

-w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

-w spoinach pionowych: grubo$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

-W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

-W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna byé wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$é spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz
grubosc¢ zbrojenia.

-W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest

umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.3.5 Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-03340.
5.3.6 Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

1

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogoétem nie
wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii proste;

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
goérnych powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdétem nie
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gornej powierzchni w ostatniej wiecej niz 10 mm na catej dlugosci | wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
warstwy pod stropem budynku budynku
Odchylenie przecinajgcych sie nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w projekcie

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.2 Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

6.2.3 Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

-deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

-zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

-deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktdrych
jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.4 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego,
ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac¢ kontrole:

-$rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

-dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

-rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

-otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu

Powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin,
liczby uzytych wyrobdw utamkowych.

Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzaé za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodoéw z dokumentacja projektowg

¢) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wtozonych do sgsiednich otworow
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
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na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubos$ci murdw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji, i wymaganiami producenta elementéw murowych.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
dokfadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku murdow
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosc
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $Scisle
okreslonych odcinkach muru,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig
do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie poziomosci warstw murowych
Nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw

Nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci maksymalnych podanych w niniejszej
specyfikaciji,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych
Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych
Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przewodéw kominowych

Poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych,
trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych
badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
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konstrukcji nieotynkowanych.

Sciany oblicza sie w m2 powierzchni lub w m3 objetosci- zgodnie z ustaleniami przyjetymi w kosztorysie i
przedmiarze.

Scianki dziatowe oblicza sie w m2 powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych Scian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

Od powierzchni lub objetosci scian nalezy odejmowac:
-powierzchnie lub objetosci konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem nadprozy systemowych)
-powierzchnie lub objetosci projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2

Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w
sztukach.

Do obmiaru robét nalezy stosowaé wielkosci i sposoby obmiaru przyjete w kosztorysie i przedmiarze inwestorskim.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

-zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

-jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

8.3 Odbior czesciow

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robét murarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robét.
Szczegoly okresli umowa.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
-przygotowanie stanowiska roboczego
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu,
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian,
stupdw, kominodw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
-zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,
-przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
-ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
-wymurowanie konstrukcji murowych,
-wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
-obmurowanie koncéw belek,
-wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,
-zamurowanie otworoéw kontrolnych,
-robocizne zwigzang z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,
-zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
-zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
-0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,
-usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw
-likwidacje stanowiska roboczego,
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-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robot podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania

robét, niezaleznie od  wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

1.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1. Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do

badan.

. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za

pomocg stolika rozptywu).

. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogélne —

Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania

projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone metody

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkéw — Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o

okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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21. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z pdzn.
zm).
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z pd6zn. Zmianami).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.



