Wroctaw, 8.05.2022

] SST 19- elewacja drewniana z drewna klejonego

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:

Gmina Miasto Augustéow
ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dziaty robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy roboét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy roboét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie roboét:
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
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|1 czESE 0GOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elewacji wentylowanej z kasetonéw stalowych przy Rozbudowie i przebudowie szkoty podstawowej nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy izolacji termicznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

- IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

- MONTAZ PODKONSTRUKCJI

- WYKONANIE ELEWACJI WENTYLOWANEJ Z DREWNA KLEJONEGO

- ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEWACJI POPRZEZ IMPREGNACJE DO STOPNIA NRO (B-s1.d0).

PREPARATEM PRZEZNACZONYM DO STOSOWANIA W WARUNKACH ZEWNETRZNYCH | POSIADAJACYM AKTUALNA APROBATE
TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametréw i wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, oraz okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania roboét izolacyjnych i elewaciji
metalowej.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Wykonania niezbednych rusztowan,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét izolacyjnych

- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajacymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajduja sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zgodnie z ST 01.



1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Elewacja wentylowana — elewacjg wentylowang nazywamy zestaw elementéw do obudowy Scian zewnetrznych
sktadajacych sie z:

— zewnetrznej obudowy (na przyktad w postaci ptyt cementowych, kamiennych, ceramicznych, drewnianych,
drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, metali, laminatéw) mocowanej do rusztu;

—rusztu (wykonanego z metali lub drewna) przymocowanego do scian zewnetrznych budynku;

— elementéw mocujgcych obudowe do rusztu oraz rusztu do Scian;

— materiatéw izolacyjnych (na przyktad wetny mineralnej, folii paroprzepuszczalnej).

Do elewacji wentylowanych nie zaliczamy elewacji wykonanych za pomocg podwdjnych samonosnych piyt
izolacyjnych (wg PN-EN 14509) oraz samonosnych ptyt warstwowych.

Zaleznie od konstrukcji, sposobdw montazu rozréznia sie osiem typdéw (rodzin) elewaciji.

Pomiedzy warstwami izolacyjnymi a elementami oktadzinowymi zawsze powinna by¢ pozostawiona warstwa
powietrza. Konstrukcja elewacji wentylowanej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— odlegto$¢ pomiedzy elementami obudowy i warstwg izolacyjng lub podtozem (przestrzen wentylowana) powinna
wynosi¢ co najmniej 20 mm. Przestrzen ta moze by¢ zmniejszona lokalnie o 510 mm;

— powierzchnia przekroju szczeliny wentylacyjnej u dolnej czesci budynku oraz przy krawedzi dachu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 50 cm2 na metr dtugosci.

W przypadku nieszczelnych okfadzin elewacyjnych warstwe docieplajgcg nalezy wykonac z wetny mineralnej wg
PN-EN 13162 oraz w niektérych czesciach ze styropianéw typu EPS, XPS, pianki PUR lub fenolowe;.

Wymagane s3 okreslone wtasciwosci elewacji wentylowanej w zakresie:

— odpornosci ogniowej;

— wptywu na $rodowisko, zdrowie, higiene;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— trwatosci oraz parametréw uzytkowych.

Oktadzina elewacyjna — warstwa licowa elewacji mocowana do rusztu, wykonana z elementéw elewacyjnych, np.
w postaci ptyt kamiennych, ceramicznych, widkno-cementowych, cementowych, drewnianych, drewnopochodnych,
z tworzyw sztucznych, metali, laminatéw HPL.

Ruszt — szkielet metalowy lub drewniany, sktadajacy sie co najmniej z tat i konsoli, mocowany do sciany
zewnetrznej budynku, pozwalajgcy na zamocowanie warstwy materiatu termoizolacyjnego i ostonigcie tej warstwy
oktadzing elewacyjna.

Konsola — metalowy lub drewniany element poziomy lub pionowy, przymocowany do scianyprostopadle do
oktadzin, przechodzacy przez warstwe termoizolacji, przenoszacy ciezar pozostatych elementéw systemu
elewacyjnego (tat i oktadzin) oraz obcigzen klimatycznych (parcie i ssanie wiatru) i uzytkowych (np. uderzenia, sity
poziome).

tata — poziomy lub pionowy element metalowy albo drewniany, tgczgcy elementy okfadzinowe z konsolg,
przenoszacy ciezar pozostatych elementow systemu

elewacyjnego (oktadzin) oraz obcigzen klimatycznych (parcie i ssanie wiatru) i uzytkowych (np. uderzenia, sity
poziome).

tacznik mechaniczny — wyrdb stuzgcy do mocowania:

* poszczegolnych elementéw rusztu pomiedzy sobg,

» okfadzin elewacyjnych do rusztu (np. klipsy, szyny rozprezne, nity, wkrety),

* systemu elewacyjnego do scian budynku.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow



murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Otwoér — uksztattowana przestrzeh pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdznia si¢ zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

-klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

-klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen np. w pralni lub sSrodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

-klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

-klasa 4: srodowisko wody morskiej, elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

-klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania..

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukgciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik systemu elewacji
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkc;ji
technicznych elewac;ji i uksztattowania jej powierzchni.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce (NRO), stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Metoda badawcza ,,pull-off’ — metoda badania wytrzymatosci na odrywanie

(powszechnie nazywanej przyczepnosciag) warstwy materiatu, potgczonego ze sztywnym podtozem za pomocg
kleju. W wyniku badania okre$la sie najwiekszg site odrywajgca, uzyskang przez urzadzenie badawcze w
momencie zniszczenia potgczenia.

Wysieg rusztu — odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni $ciany, do ktérej jest mocowana elewacja wentylowana,
do powierzchni oktadziny elewacyjne;j.

Dokument odniesienia (krajowa/ europejska specyfikacja techniczna) — krajowa ocena techniczna — skrét KOT
lub europejska ocena techniczna — skrot ETA.

golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.7.2 Stosowany system ocieplenia i elewacji wentylowanej

Do izolacji $cian zewnetrznych wymaga sie stosowania kompletnego systemu ociepleniowego renomowanego
producenta.

Wymaga sie stosowania systemu scisle wg wytycznych producenta, zgodnie z aprobata techniczna.

Izolacja termiczna $cian z wetny mineralnej tynkowanej tynkiem silikonowym w kolorze czarnym.

Na tak przygotowanej scianie zamontowac elewacje otwartg ze szproséw drewnianych z drewna klejonego
modrzewiowego.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

golne wlasciwosci materialow termoizolacyjnych i elewacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét termoizolacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgiji.

2.2 Wyroby do izolacji termicznych

221 tLaczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.2 Plyty termoizolacyjne:

Ptyty i maty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej

majg zastosowanie jako izolacja scian, stropodachéw, stropéw o konstrukciji drewnianej, dachéw, scianek
dziatowych.

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowe;j
moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralne;j
okresla norma PN-EN 13162,

Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,034 W/m2K.

Gruboéci:

sciany 20cm,

sufit podwieszany 5cm (izolacja akustyczna)

UWAGA: Na elewacjach stosowaé wetne mineralng pokrytg czarnym welonem z wtékna szklanego.

2.2.3 Elementy uzupetniajace

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen izolacji z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
wiatroizolacja — welon z widkna szklanego w kolorze czarnym, mocowany na zewnatrz izolacji $cian, lub
naklejany na jedna z powierzchni ptyt z wetny mineralnej, wiatroizolacja stosowana takze pod pokryciem z
blachodachéwki.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi elewadiji,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukciji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw elewacji z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni elewac;ji,

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
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wykonane z blachy identycznej jak kasetony elewacyjne.

2.3.1 Deski elewacyjne z drewna modrzewiowego klejonego warstwowo
Profil: prostokatny
Wymiary: grubo$¢ 60mm, szeroko$¢ 300mm, dtugos¢ 822 i 506,5 cm (na catg wysoko$¢ elewacii).

Drewno modrzewia syberyjskiego ze wzgledu na swojg naturalng wytrzymato$¢ nie wymaga malowania, modrzew z biegiem czasu bedzie
zmieniat swoja barwe na srebrzysto-szara.

Modrzew

Drewno charakteryzuije sie dobrg stabilnoscig wymiarowa, pieknym rysunkiem drewna, niskimi kosztami konserwacii, naturalng odpornoscig
na warunki atmosferyczne, grzyby, owady.

Modrzew cechuje sie wysoka wytrzymatoscia i dobra naturalng odpornoscig na grzyby. Zgodnie z normg EN 350-2 modrzew posiada klase
wytrzymato$ci 3-4 (oznacza to, ze drewno w bezpo$rednim kontakcie z ziemig ma zywotno$¢ 5-15 lat). Drewno jest odporne na warunki
atmosferyczne i bardzo dobrze nadaje si¢ do zastosowania na zewnatrz. Przy prawidiowym utoZeniu w przypadku modrzewia mozna
catkowicie zrezygnowaé z dodatkowej ochrony, np. $rodkami chemicznymi. Cechg naturalng modrzewia syberyjskiego jest podatno$¢ na
powstawanie rys (pekanie) - szczegdlnie przy narazeniu na kontakt z wiatrem, kiedy to modrzew dodatkowo wysycha.

Opis drewna, biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatego, wyraznie oddzielony - twardziel: zottawy, pod wptywem Swiatta przechodzi w
Z6tto-brazowy do brazowego - uktad widkien: prosty, czasem lekko splecione - tekstura: $rednia, widoczne ustojenie.

Charakterystyka techniczna:
—  ciezar whasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3
—  ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3
—  Gestos¢ drewna: 0,59 g/cm3
—  skurcz objetosciowy: 22,0%
—  skurcz styczny (T): 7,8-10,4%
—  skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%
— odporno$¢ na $ciskanie: 61 N/mm?2
— odporno$¢ na zginanie: 97 N/mma2 -
—  modut elastycznosci: 24410 N/mm2
—  punkt nasycenia widkien: 27%
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie: 105-107 N/mm2
—  Wytrzymato$¢ na Scinanie: 9,0 N'mm

Kategoria jakosci Elementy elewacyjne strugane z modrzewia oferowane sg tylko w jednej klasie jako$ci: us-V-hblf. Za tym okresleniem
kryje si¢ klasa jako$ci, ktéra mozna okresli¢ jako klasa mieszana A/B (w stosunku 50/50%). Drewno dostarczane jest w wilgotno$ci ok. 18-
22%. Nie do unikniecia sg takie wady drewna jak czarne seki (sporadycznie rowniez wypadniete), mate pekniecia i rysy, przebarwienia czy
tez inne wady, wynikajgce bezposrednio z natury drewna.

Niedopuszczalne sg natomiast wszelki wady wynikajace z procesu obrdbki drewna (na ktére producent ma wptyw).

Obrébka Drewno modrzewia syberyjskiego nadaje sig do obrdbki zaréwno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy montazu
zaleca sig¢ wcze$niej nawierca¢ miejsca, w ktorych beda wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretéw nie powinny wystawac ponad
powierzchnie deski. Materialy montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione
przed rdza lub widry zelaza prowadza do szybkiego przebrawienia drewna na czarmo. Drewno modrzewia syberyjskiego daje sie fatwo
suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz przy szybkim suszeniu jest bardzo podatne na powstawanie nieréwnosci lub rys (peknie¢) na
koAcach deski.

Malowanie powierzchni Drewno modrzewia nie wymaga malowania. Pozostawione w postaci naturalnej starzeje sie w sposéb szlachetny
- Z biegiem czasu jego barwa zmienia sie w srebrzysto-szarg (patynowieje). Aby w petni uwydatni¢ wyglad drewna i strukture drewna
modrzewiowego oraz zachowac jego naturalny kolor na dtugo mozna uzywaé bezbarwnego oleju do drewna.

W przypadku elewacji szkoty w Augustowie wymagane jest zabezpieczenie elewacji d stopnia NRO (B-s1.d0) poprzez impregnacie -
szczegbtowy opis procedury zabezpieczania elewacji w dalszej cze$ci specyfikacii.

2.3.2 Konstrukcja rusztu (podkiadu).

Do konstrukciji rusztu stosuje sie konsole wspornikowe ze stali nierdzewnej (lub stali ocynkowanej) malowane w kolorze czarnym.

2.3.3 Materiaty montazowe (wkrety i Sruby).

Do mocowania konsoli do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkéw oraz wkretow (Srub) zaleznie to od
rodzaju podtoza. Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowaé systemowe wkrety lub $ruby do elewaciji drewnianych ze stali
nierdzewnej np. Spax lub réwnowazne. Dtugo$¢ wkretéw musi byé co najmniej dwa razy diuzsza niz grubo$¢ montowanej deski.
Stosowanie wkretow ze zwyklej stali jest zabronione bo moze prowadzi¢ do przebarwienia drewna.

Potaczenia Srubowe nalezy maskowaé za$lepkami z tego samego rodzaju drewna co przykrecany element.



2.3.4 Materialy montazowe (konsole)

Nalezy stosowaé systemowe konsole katowe lub w ksztatcie litery U, aluminiowe, ze stali nierdzewnej, lub stalowe galwanizowane.
Konsole powinny umozliwia¢ regulacje elewaciji aby zniwelowac tolerancje wykonania muréw. Zaleca sie stosowanie konsoli
dwuelementowych z przektadka termiczna.

2.3.5 Elementy wykonczeniowe.

Do wykonczenia naroznikéw stosowac specjalne listwy wykoriczeniowe.

2.3.6 lzolacja termiczna

Piyty z wetny mineralnej zgodne z odno$ng specyfikacjg techniczna, Ptyty mocowane mechanicznie.

2.3.7 Wyprawa tynkarska

Wyprawa tynkarska zgodne z odno$ng specyfikacjg techniczng. Wymaga sie stosowania tynku cienkowarstwowego drobnoziarnistego,
silikonowego w kolorze czarnym. Wymaga sie stosowania tynku maksymalnie odpornego na blakniecie. Wymaga sie natryskowego
malowania catej elewaciji przed montazem szproséw drewnianych.

2.3.8 Materiaty uzupetniajagce

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen izolacji z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
wiatroizolacja — welon z widkna szklanego w kolorze czarnym, mocowany na zewnatrz izolacji $cian, lub
naklejany na jedng z powierzchni ptyt z wetny mineralnej, wiatroizolacja stosowana jest takze pod pokryciem z
blachodachéwki.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni elewaciji,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukciji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw elewacji z innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni elewac;ji,

pieczenie ogniochronne i bejcowanie

241 Impregnat

Impregnat-Lakier przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykanczania powierzchni drewnianych
wykonanych z gatunkéw drewna krajowego oraz materiatéw drewnopochodnych: sklejki, ptyt widrowych i ptyt OSB stosowanych wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz na zewnatrz budynkéw.

Cechy zewnetrzne: Przezroczysta, lekko metna, lepka ciecz o zapachu rozpuszczalnikéw organicznych, bez osadu, rozwarstwien,
zanieczyszczen mechanicznych i kozucha.

Gestos¢, g/cm3 0,96 + 1,01

Zawarto$¢ substancji lotnych, % (m/m) < 40

Rozlewno$c¢, stopier 1

Czas wysychania powfoki w temperaturze 23 +- 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza50 +- 5%, h, do uzyskania:

2 stopnia wyschniecia, 1h

3 stopnia wyschniecia, 2h

— za rbwnowazny uwaza si¢ produkt zapewniajacy zabezpieczenie do stopnia NRO przeznaczony do stosowania na zewnatrz (na elewacji).
Produkt powinien posiada¢ aktualne dokumenty odniesienia i dopuszczajace do stosowania:

Aprobata Techniczna ITB

Certyfikat Zgodnosci ITB

Deklaracja zgodnosci

Atest higieniczny PZH

lub inne réwnowazne zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Okfadzina $cienna z drewna o grubo$ci co najmniej 20 mm i gestosci co najmniej 450 kg/m3 pomalowane lakierem (lub produktem
réwnowaznym) w ilosci co najmniej 200 g/m2, powinny zostac sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajaca ognia wg normy PN-B-
02867:1990, PN-B- 02867:1990/Az1:2001.

24.2 Wymagane wlasciwosci techniczno-uzytkowe powtoki

Wyglad powtoki:

powtoka bezbarwna, jednolita, gtadka, z potyskiem, bez zaciekow, plam, spekan, pomarszczern i pecherzy
Przyczepno$¢ okreslona metoda siatki naciec, stopien: < 1

Odporno$¢ na uderzenie — badanie przy pomocy spadajacego ciezarka o masie 1 kg z wysokosci 50 cm - brak spekan
Odporno$¢ powtoki na dziatanie temperatury 50 +- 5°C w ciggu 1 h - powtoka bez zmian

Scieralnos¢, kg /um = 0,5

Odporno$¢ powtoki na dziatanie wody o temperaturze 20 +- 2°C przez 24 h - powtoka bez zmian

Odporno$¢ powtoki na dziatanie 5% roztworu wodnego Na2CO3 o temperaturze 20 +- 5°C w ciggu 24 h - powtoka bez zmian
Odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, oznaczona metodg przyspieszong (50 cykli badawczych):

- wyglad zewnetrzny: brak spekan, pecherzy i odspajania powtoki od podtoza



- trwato$¢ barwy, stopien skali szarej = 3

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji oktadziny $ciennej
z: desek z drewna o grubos$ci 20 mm, mocowanej gwozdziami stalowymi do konstrukcji no$nej z profili stalowych i pomalowanej
dwukrotnie lakierem w iloSci (tacznie) 200 g/m2 nierozprzestrzeniajace ognia wg PN-B-02867:1990 i PN-90/B-02867/Az:2001

2.4.3 Lakierobejca, lakier lub bejca.

np. Lakier impregnacyjny, lub produkt réwnowazny w kolorze naturalnym, lub innym uzgodnionym z Inwestorem i architektem

- stosowac w razie koniecznosci jako warstwe zabezpieczajacq elewacie.

Do zabarwienia elewaciji na dany kolor stosowac lakiero-bejce dopuszczong do stosowania przez producenta systemu zabezpieczen
ogniochronnych, nie pogarszajaca klasyfikacji ogniowej, lub odpowiednio barwi¢ lakier impregnacyjny ogniochronny.

2.5 Warunki przyjecia na budowe iatlow i wyrobow do robét izolacyjn

Wyroby do robét termoizolacyjnych i elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
termizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét termoizolacyjnych i elewacyjnych budynkéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.6  Warunki przechowywania wyrobéw do robét termoizolacyjn

Wszystkie wyroby do robét termoizolacyjnych i elewacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby termoizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach.

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot termoizolacyjnych i elewacyjn

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robdt elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

- Do ciecia ptyt i elementéw metalowych i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne,

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),
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- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobdw termoizolacyjnych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

4.21 Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby do robét termoizolacyjnych i elewacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Materiaty termoizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw termoizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe

5.2.1 Warunki przystgpienia do robét termoizolacyjnych i elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacii i elewacji wentylowanej nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ montaz stolarki,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji,

- przed wykonaniem izolacji podposadzkowej wykonac¢ ptyte fundamentows,

- wykonac przejscia i przytgcza instalacyjne na powierzchniach przeznaczonych do wykonania termoizolacji.
- przed izolowaniem stropodachu wykona¢ paroizolacje

- przed izolowaniem i montazem elewacji, wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki
blacharskie),

5.2.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy
w miejscach krawedzi — zakonhczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
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wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.3 ELEWACJA WENTYLOWANA ZE SZPROSOW (DESEK) DREWNIANYCH

5.3.1  Projekt warsztatowy elewacji wentylowanej

Wykonawca wtasnym staraniem wykona i przekaze do akceptacji Inwestora oraz Projektanta projekt warsztatowy
wybranego systemu elewacji wentylowanej, projekt powinien zawierac:

— okreslenie miejsca stosowania przyjetego systemu elewacyjnego ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania
(np. w zakresie odpornosci na uderzenie, odpornosci ogniowej, odpornosci na dziatanie sity poziomej);

— wymagan dotyczacych agresywnosci srodowiska, w ktérym mozna zastosowac system;

— obcigzen wiatrem, odpowiadajgcych strefom wiatrowym w Polsce;

— maksymalnych rozstawow elementéw nosnych systemu;

— dopuszczalnych wymiaréw oktadzin oraz elementow rusztu;

— dopuszczalnych obcigzen rusztu zwigzanych z masg oktadzin, dziataniem wiatru itp.

Projekt elewacji wentylowanej powinien sie sktada¢ z czesci obliczeniowej, opisowej oraz graficzne;.

W czesci obliczeniowej projektu powinny by¢ uwzglednione warunki lokalne, m.in. obcigzenia wiatrem, obcigzenia
eksploatacyjne (np. mozliwos¢ oparcia o elewacje drabiny, czyszczenie elewacji przez alpinistow), i inne
charakterystyczne cechy inwestycji. W tej czesci projektu powinny by¢ przedstawione zatozenia i schematy
konstrukcyjne (statyczne) przyjete w obliczeniach oraz wyniki obliczen.

W czesci opisowej projektu nalezy przedstawi¢ specyfikacje techniczng wyrobow (na podstawie dokumentacji
aprobujgcej) przeznaczonych do wykonania elewacji wentylowanej oraz wymagane parametry techniczne $ciany,
do ktérej bedzie montowany system elewacyjny. Oprécz powyzszego w tej czesci projektu podawane sg istotne
uwagi dotyczgce montazu elewaciji, np.:

— typy i liczby fgcznikéw do tgczenia konsoli do Scian, tat do konsoli, oktadzin do tat;

— typy przekfadek termicznych;

— odlegtosci miedzy kompensacyjnymi dylatacjami;

— typy, miejsca stosowania oraz parametry wyrobdw izolacyjnych (termoizolacji, folii izolacyjnych, uszczelek,
izolacji wodochronnych);

— opis mocowania izolacji termicznej do $cian;

— sposoby zabezpieczenia elementéw elewacji wentylowanej (szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpie-
czenie srodkami przeciwpozarowymi elementéw drewnianych elewacji wentylowane;;

— kolejnos¢ montazu elementéw elewacji wentylowanej;

— szeroko$ci spoin miedzy oktadzinami;

— dopuszczalne odchyiki elementéw rusztu/oktadzin od poziomu i pionu;

— sposoby uziemienia metalowych elementoéw rusztu.

Czes$¢ rysunkowa powinna zawieraé rozstawy i wysiegi rusztow w réznych czesciach elewaciji, miejsca wystepo-
wania dylatacji, wskazanie fragmentéw elewaciji, na ktdrych wystepujg réznego typu okfadziny, rysunki szczegotow.

5.3.2 Czynnosci przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do montazu elewacji nalezy dokonac¢ odbioru termoizolacji oraz sprawdzi¢ poprawnos¢
wykonania rusztu, sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu podlegajg réwnosé podtoza, katy skrzyzowanh i
zataman, ciggtos¢ izolacji, réwnos¢ rusztu i zachowanie ptaszczyzn.

5.3.3 Warunki przystgpienia do robét
Przygotowanie podioza
Do montazu elewacji mozna przystapi¢ po wykonaniu:

—  stanu surowego zamknietego

—  stolarki okiennej i drzwiowe;j,

—  robét izolacyjnych (izolacja z wetny mineralnej) — wykonywana jednoczes$nie z montazem podkonstrukji,
—  zamocowaniu obrobek blacharskich (ewentualnie dopuszcza sie jednoczesny montaz elewacii i obrobek),
—  opaski zwirowej wokot budynku

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty nastepujace warunki:
— wymagana izolacyjno$¢ akustyczna (brak wymagan)
— wymagana izolacyjnos¢ termiczna (wg wskazan odnosnej specyfikacji techniczne))
—  ciagte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi
—  zachowane podzialy i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
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—  ciggta wiatroizolacja
—  mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez konieczno$ci demontazu systemu lub elementow na stykach.

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajacy prowadzenie robdt na poszczegoinych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym $wiadectwem ukonczenia
kursu dla monterdw rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposéb zapewniajacy ochrong materiatéw ocieplajacych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;.

5.3.4 Wykonywanie elewacji z okladziny drewnianej
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewacii
-Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdd przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzglednié
tolerancje wykonania $cian.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
— takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo;
— od spodu elewaciji i w gérnej cze$ci zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzing, a Sciang i obrdbka
Miejsca, w ktdrych zamierzamy wkrecac¢ wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkq aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby
gtéwka wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowaé tuz na
kofcu deski — powinno sie zachowac co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzigki temu unikamy powstawania peknig¢). Wykonanie
systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowane; firmie.
Wykonanie izolacji termicznej
Zamontowac¢ plyty z welny mineralnej zgodne z odno$ng specyfikacjg techniczng. Plyty mocowaC mechanicznie.
Wykonanie rusztu (podkonstrukcji)
Do konstrukciji rusztu, stosowac systemowe konsole aluminiowe, stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, konsole malow¢ na czarno.
Odstep pomiedzy konsolami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm.
Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a $ciang (warstwg izolacji termicznej) musi zostaé zachowana wolna przestrzen dla
cyrkulacji powietrza— co najmniej 30 mm (na grubos$¢ faty). Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wiasciwe
obsychanie desek. Konsola montazowa ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ cigzar desek elewacyjnych, ale réwniez powstrzymywac
obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z sity pracujacego drewna (jest naturalng cechg drewna, ze pod wptywem zmieniajacych sie
warunkow atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu z systemowych konsoli
montazowych.
Malowanie (konserwacja)
Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z paczki i przycieciu na odpowiednig diugos¢ sq gotowe do montazu. Migjsca
przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je zaimpregnowaé i pomalowaé jeszcze przed
montazem. Kolor elewacji uzgodnic z Inwestorem i architektem po przedstawieniu probek kolorystycznych.

Wymagane uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony
elewaciji oktadziny Sciennej z: desek z drewna o grubosci 20 mm, mocowanej gwozdziami stalowymi do konstrukcji no$nej z
metalowej pomalowanej dwukrotnie lakierem w ilosci (tacznie) 200 g/m2 nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) wg PN-B-02867:1990 i
PN-90/B-02867/Az:2001

5.3.5 Ogodlne zasady wykonywania robét elewacyjnych
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki budowlane;.

5.4 Warunki prowadzenia robo6t termoizolacyjnych i elewacyjnych

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu

5.41 Wykonanie warstwy klejacej- montaz ptyt izolacyjnych

Temperatura otoczenia i podfoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie aplikacji az do catkowitego
wyschniecia nie moze by¢ nizsza niz +4 stopnie Celsjusza i wyzsza niz +30 stopni. Temperatura materiatu
bezposrednio przed aplikacjg nie moze przekraczac 257C.

5.4.2 Gruntowanie podtoza

Temperatura otoczenia i podtoza w momencie aplikacji podkfadu i przez nastepne 12 godzin nie moze by¢ nizsza
niz +7C i wyzsza niz +25C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 55%.

W trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschnigcia, nalezy chroni¢ podkiad przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgta, itp.).

Podktadu nie wolno stosowac na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem. Minimalne
nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 27 stopni. Podkladu nie mozna stosowac ponizej poziomu terenu.
Zaleca sie my¢ wodg narzedzia bezposrednio po zakonczeniu aplikacji.

5.4.3 Wykonywanie elewacji wentylowanej

Podczas robét temperatura otoczenia i podioza nie moze byé nizsza niz +10°C i wyzsza niz +25°C, a wilgotno$¢
wzgledna powinna wynosi¢ 55%.
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5.5.1 Uwagi generalne

Termoizolacja powinna by¢ ukfadana starannie, szczelnie wypetniajgc dostepng przestrzen. Ptyty powinny do
siebie Scisle przylega¢, ewentualne wolne przestrzenie nalezy wypetnia¢ docinkami materiat termoizolacyjnego lub
pianka izolacyjng. Powierzchnia pod wykonanie elewacji cienkowarstwowej powinna by¢ idealnie gtadka i réwna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych
robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtoza,

— prawidiowos$ci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych. | elewacyjnych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.2 Badania w czasie wykonywania robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé¢ termoizolacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

- Kontroli jako$ci uktadania i klejenia ptyt izolacji termicznej — przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania i mocowania rusztu, oktadzin elewacyjnych, (rozmieszczenie konsoli montazowych, odstep
pomiedzy profilami, ilo$¢ i typ stosowanych tgcznikdw, zachowanie wymaganego projektem rysunku elewacji,
poprawnos¢ wykonania ptaszczyzn, dylatacji itp.

6.2.3 Opis badan odbiorowych — elewacje wentylowane

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemoOw ocieplania Scian i elewacji wentylowanych poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej ST,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, systemu elewacyjnego, normy dotyczgce
warunkow odbioru sg podane na kohcu opracowania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie

Powierzchni elewacji od i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie

ptaszczyzny i odchylenie pionowego poziomego ptaszczyzn od kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentac;ji

nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz | nie wigksze niz

i w liczbie nie wigkszej niz3 na | i w liczbie nie 3 3mmnaim

catej dtugosci taty kontrolnej 2 wiekszej niz 3 na mmna1mi

m catej dlugosci faty ogotem nie
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kontrolnej 2 m wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych elementow elewaciji nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku. Elewacja powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, uszkodzeh mechanicznych i innych defektéw mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

6.2.4 Opis badan odbiorowych — elewacje wentylowane

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdélnych elewacji £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szerokos$¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwykiych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 20 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$é nominalna 20 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin,

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi elewacji
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 10 mm
na catej powierzchni $ciany lub pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii proste; nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigecej niz jedno na dtugosci
2m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 6 mm na

pionowego wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gérnych nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wigcej niz 15 mm

powierzchni kazdej warstwy kasetonow na catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni | nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm

ostatniej warstwy pod stropem na catej dtugosci budynku Odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie
wiecej niz 3 mm

Warunki techniczne odbioru elewacji wentylowanych niestety nie zostaty okreslone wprost w zadnej z wersji
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ze wzgledu na podobng strukture
prac przy odbiorze elewacji wentylowanych zasadne jest zastosowanie wymogow analogicznych do odbioru robot
kamieniarskich (PN-B-06190:1972).

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem wykonanych
warstw izolacyjnych: termoizolacji (grubos¢, sposéb montazu do podtoza, czy w poszczegoélnych strefach elewac;i
zostaly zastosowane odpowiednie materiaty), wiatroizolacji (ciggtos¢ welonu, zgodnos¢ dokumentaciji z
zatozeniami projektowymi). Nalezy réwniez odebraé ruszt oraz elementy mocowania rusztu.
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Elewacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem okreslajgcym wymiary rusztu oraz ksztatt i wymiary
specjalnych elementéw mocujgcych (kotwigcych), ich liczbe i sposéb zamocowania, dostosowany do rodzaju
oktadziny. Okreslenie liczby, ksztattu i wymiaréw elementéw mocujgcych powinno nastgpi¢ na podstawie
szczegobtowych obliczeh statycznych, uwzgledniajgcych dziatanie sit zewnetrznych i wewnetrznych na okfadzineg i
konstrukcje rusztu.

Podczas odbioru elewacji szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na sposdb wykonania powierzchni przylegajgcych do
otwordw drzwiowych i okiennych oraz poréwnac stan istniejgcy z zatozeniami projektowymi. W celu zapewnienia
dtugotrwatej eksploatacji elewacji i niedopuszczenia degradacji termoizolacji trzeba przyjrze¢ sie stykowi
podokiennika i konstrukcji elewacji. Podokienniki zewnetrzne powinny po osadzeniu zapewni¢ prawidtowy sptyw
wody opadowej. Spoina pozioma miedzy podokiennikiem i krawedzig elementu oktadziny pionowej, znajdujgcej sie
pod otworem okiennym, oraz styki podokiennikowe z elementami konstrukcji okna powinny by¢ wypetnione
wodoszczelnym elastycznym kitem.

Odbierajgc elewacje, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonawstwa w poblizu dylatacji budynku oraz zgodno$¢ z
projektem wykonania dylatacji kompensacyjnych (jezeli sg przewidziane) pozwalajgcych przemieszczaé sie
elementom oktadzinowym. W przypadku oktadzin kamiennych i metalowych odstep pomiedzy dylatacjami nie
powinien przekracza¢ 20 m. Rozwigzania poszczegdlnych dylatacji powinny by¢ przewidziane w dokumentaciji
techniczne;j.

W celu spetnienia zatozonych wymaganh termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ (zdejmujgc oktadzine), czy
zachowano odpowiedni odstep pomiedzy oktadzing a termoizolacjg. llo$¢ zdejmowanych oktadzin warto ustali¢
pomiedzy stronami procesu budowlanego w zatgczniku do umowy.

Odbierajgc powierzchnie elewacji, nalezy sprawdzic¢ stan oktadzin — zastosowanie uszkodzonych oktadzin jest
niedopuszczalne. Warto takze sprawdzi¢ kolory i odcienie kolorow wbudowanych elementéw oktadzinowych oraz
poréwnac z zatozeniami projektowymi. Stan techniczny poszczegdlnych oktadzin nalezy ocenia¢ na podstawie
wymagan przedmiotowych norm. Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu sprawdza sie za
pomoca ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w okfadzinach z elementéw regularnych nalezy
przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwdch dowolnie wybranych spoin na catg
ich dlugosc¢ i zmierzenie odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie do tego sznura lub drutu kagtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Odchyiki
linii spoin od linii prostych nie powinny przekracza¢ 1 mm na dtugosci 1 m (nie dotyczy to elementéw o
nieregularnym ksztatcie).

Lico okfadzin powinno tworzy¢ powierzchnie uksztattowang zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczne;.
Odchylenia od projektowanej powierzchni nie powinny przekraczac potowy sumy odchytek dla poszczegdinych
elementoéw okfadziny o okreslonej fakturze wg wymagan norm przedmiotowych na te elementy. Sprawdzenie
prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé za pomocg przyktadania w dwéch prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z
dokfadnoscig do 2,0 mm przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig oktadziny. W przypadku gdy zgodnie z
wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢
odpowiednich szablonow.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania powtok impregnacyjnych i lakierniczych- poprzez poréwnanie z wymaganiami producenta,
kontrole wizualng i sprawdzenie dokumentéw dopuszczajacych materiaty do stosowania.

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Izolacje termiczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastréw itp.
wieksze od 1 m2. Izolacje cokotéw, attyk, i innych specyficznych elementdéw oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach biezgcych.

| 8 SPOSOB ODBIORU ROBOT




8.1 0Ogodlne zasady odbioru robéot
Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét termoizolacyjnych

Roboty termoizolacyjne zalicza sie do robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementami ulegajacymi zakryciu sg podfoza,
gruntowanie podtoza, klejenie i mocowanie mechaniczne pityt i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych.

Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt termoizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy izolaciji.

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacija techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robét termoizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robét.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac termoizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania rob6t podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- Przedmiar robot

- 0. Kopytow, Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe,zeszyt 14: elewacje wentylowane, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych B14/2015, Instytut Techniki Budowlanej.

- O. Kopytow, Elewacje wentylowane z wykorzystaniem elementéw oktadzinowych. Wymagania, badania, warunki
dopuszczenia, odbiér, ,IB” nr 2/2011.

- O. Kopytow, Jaka powinna by¢ elewacja wentylowana, ,IB” nr 8/2012.

- O. Kopytow, Co powinien zawieraé¢ projekt elewacji wentylowanej, ,Wiadomosci Projektanta Budownictwa” nr
1/2014.

- ETAG 034 cz. 1i 2 Zestawy do wykonywania oktadzin $cian zewnetrznych:

Czes¢ 1: Zestawy oktadzin wentylowanych wraz z elementami mocujgcymi.

Czes¢ 2: Zestawy zawierajgce elementy oktadzinowe, elementy mocujgce, podkonstrukcje oraz wyroby izolacyjne.

10.2 Norm

1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

4. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkoci fizyczne i definicje

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

9. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

10. PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

12. PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

13. PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z p6zn. Zmianami).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225, z

2020 r. poz. 284, 322, 1337).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. Zmianami).
Dopuszcza sie stosowanie dokumentéw odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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