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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢é dachowych z blachy trapezowej, obrdbek blacharskich, ptotkdw $niegowych, orynnowania przy
Rozbudowie i przebudowie szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robot pokrywczych na dachach ptaskich i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i
elementow:

- KRYCIE DACHU MEMBRANA PCV

- KRYCIE DACHU PAPA BITUMICZNA — SYSTEM DWUWARSTWOWY
- PAROIZOLACJA

- |ZOLACJA TERMICZNA

- WARSTWA SPADKOWA | DOCISKOWA

- ORYNNOWANIE DACHU, RURY SPUSTOWE

- OBROBKI BLACHARSKIE

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagah odnosnie parametrow i witasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét dekarskich, oraz okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét izolacyjnych,
pokrywczych i dekarskich.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizacji placu budowy,
- Wykonania niezbednych rusztowan,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét izolacyjnych, dekarskich
i montazowych,

Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziakki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajagcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajacymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych dojs¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziafki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Miodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.



W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbiérki podczas wykonywania robot budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych
krzewow.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i warto$ciowych krzewdw. Zabrania sie sktadowania
materiatow i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbidérki podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.
UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwié¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni. Wymaga sie wygradzania czesci budynku w ktorej aktualnie
prowadzone sg roboty od uzytkowanych czesci obiektu.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja i dach zielony. Moze to by¢ stal,
beton i drewno.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Paroizolacja - Paroizolacja jest szczegdlnie wazna w uktadach dachow zielonych z warstwg hydroizolacii
wlasciwej na izolacji termicznej. Termoizolacja jest bardzo wrazliwa na zawilgocenie. Dlatego paroizolacje stosuje
sie pod spdd, aby spowolni¢ przeptyw pary z pomieszczen, zabezpieczajgc dach przed zawilgoceniem.
Termoizolacja — na dachu zielonym mozna stosowa¢ kazdy uznany rodzaj termoizolacji, najczesciej ptyty
styropianowe, z wetny mineralnej lub poliuretanu.

Membrana dachowa PCV - membrany dachowe sg produkowane z polichlorku winylu. W spodniej czesci
zazwyczaj majg wtopiong geowtdoknine poliestrowg dla wzmocnienia materiatu. Na wierzchu membrany jest biata
lub jasnoszara powtoka odbijajgca promienie stoneczne i chronigca membrane przed zniszczeniem na skutek
dziatania wysokiej temperatury. Membrany z PCW zawierajg plastyfikatory i stabilizatory, dzieki ktérym sg
elastyczne. Jednak z biegiem czasu pod wplywem UV modyfikatory te utleniajg sie. Cecha ta jest zauwazalna,
poniewaz z biegiem lat membrany z PCW sztywniejg. Membrany z PCW sg odporne na dziatanie temperatury w
zakresie -25-60°C



Membrana dachowa TPO

Membrana dachowa z TPO to potgczenie gumy syntetycznej (etyleno-propylenu) z polipropylenem, ktére moze
by¢ dodatkowo wzmocnione siatkg z widkna. Termoplastyczne poliolefiny tworzg materiat elastyczny, ale w
mniejszym stopniu wrazliwy na bardzo wysokg lub bardzo niskg temperature niz plastyfikowane PCW. Ten rodzaj
membran uwaza sie za najmocniejszy, najtwardszy i najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Sg one
drozsze od membran z PCW i EPDM. Powszechnie uktada sie je na obiektach przemystowych. Mogg byc¢
zgrzewane w nizszej temperaturze niz membrany z PCW (nie mozna ich zgrzewac indukcyjnie).

Membrana dachowa z EPDM

Skrotowa nazwa sztucznej gumy EPDM oznacza etyleno-propyleno-dienowy monomer. Materiat jest otrzymywany
przez zwulkanizowanie syntetycznego kauczuku. Najwazniejszg cechg membran EPDM jest trwata elastycznos¢,
ktérg uzyskuje sie dzieki specyficznej budowie czgsteczkowej, a nie przez dodatek plastyfikatorow. Dlatego ten
rodzaj membran nie ulegnie stopieniu w bardzo wysokiej temperaturze. Z tego powodu nie wymaga wiec jasnej
warstwy ochronnej na wierzchu. EPDM (powszechnie stosowany do produkcji wysokiej jakosci uszczelek) rowniez
nie sztywnieje z biegiem lat. Materiat EPDM jest nieaktywny chemicznie - po wulkanizacji nie zachodzg w nim
zadne procesy chemiczne zmieniajgce jego wiasciwosci. Dodatkowo wyrdznia go tak zwana pamieé ksztattu,
odpornosé na ozon ( coraz czesciej w sezonie letnim jego stezenie w niektoérych miastach jest bardzo wysokie) i
odpornos$é na promieniowanie UV. Membrany z EPDM zachowujg swoje wtasciwosci w temperaturze -40-120°C.
Papa bitumiczna — materiat budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
izolacji elementéw budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, scian piwnicznych i pokry¢ dachowych). Wytwarza
sie go przez pokrycie illub nasgczenie masg asfaltowg lub smotowag osnowy z widkna szklanego lub poliestrowego
albo tektury (tak zwana papa tradycyjna).

Warstwa dociskowa i spadkowa — wylewka betonowa lub cementowa wykonywana na stropodachu lub warstwie
izolacji termicznej w celu ksztattowania spadkéw i przygotowania powierzchni pod dalsze prace pokrywcze.

golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

golne wlasciwosci materiatéow do w

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢é dachowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

roby do izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji wodochronnych stuzg nastepujgce materiaty rolowe:
Papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
Folie z tworzyw sztucznych
Membrany PCV
Membrany z EPDM
Membrany TPO
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.



2.3 Blach

2.3.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Powinna odpowiada¢ normom PN-61/B10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 do 0,6mm, obustronnie
ocynkowana metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.
2.3.2 Blacha stalowa powlekana ptaska

Blacha jak w pkt. 2.2.1 powlekana powtokami poliestrowymi.

2.3.3 Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha grubosci 0,5-0,6 mm. Wystepuje jako surowa i prepatynowana.

2.3.4 Blacha miedziana

Blacha grubosci 0,5-0,6 mm. Wystepuje jako surowa i prepatynowana.

2.3.5 Blachy profilowe

Blachy grubosci 0,5-0,7 mm, powlekane, na stronie licowej (zewnetrznej) powtokami poliestrowymi o grubosci 25-
35 mikrometréw. Na stronie spodniej (wewnetrznej), powtokg epoksydowg gr. 10 mikrometrow.

2.3.6 Blachy trapezowe

Lachy cynkowane ogniowo, grubosci 0,5 — 0,55 — 0,75mm. Jako pokrycia dachowe stosuje sie blachy o profilach
T7,T12, T18, T18EKO, T35, T55, powlekane.

Jako blachy konstrukcyjne stosuje sie blachy o profilach od T50 do T200. Blachy produkowane sg zgodnie z
normg PN-EN 1090-4.

Wystepujg blachy petne i perforowane.

Nalezy zastosowacC kompletny system rynnowy ze stali ocnkowanej powlekanej renomowanego producenta.
Parametry rynien i rur spustowych podano w dokumentacji projektowej. Montaz systemu $cisle wg wskazan
producenta.

W projekcie zastosowano podcisnieniowy i tradycyjny system rynnowy z systemowymi wpustami dachowymi.

2.5 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu pokry¢ dachowych,
obudow hal i izolacji, stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

- obrdbki blacharskie i inne akcesoria dekarskie

- perforowane obrzeza systemowe

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej
obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i byé kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym
odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z
polskimi ustawami i wymogami przepisow.

2.6  Warunki przyj

Wyroby do robét pokrywczych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
dekarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).



Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.7 Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéw
Zaprojektowano dachy ptaskie, zelbetowe o spadku 2-3% z wewnetrznymi rurami spustowymi zaopatrzonymi w we
wpusty kosze systemowe. Stosowac rozwigzania systemowe renomowanych producentow.

2.71 Paroizolacja
Folia paroszczelna grubosci 0,3mm. Alternatywnie paroizolacja bitumiczna kompatybilna z polistyrenem EPS np.
Bitumiczny preparat gruntujgcy

2.7.2 lzolacja termiczna

Izolacja termiczna zgodna z wymaganiami podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczacej robot
izolacyjnych (SST 08). Ptyty styropianowe EPS typu dach-podtoga. Wspétczynnik Lambda 0.036 W/(m*K). Plyty
muszg by¢ kompatybilne z izolacjami bitumicznymi i posiada¢ wymagang odpornos¢é mechaniczna.

2.7.3 Warstwa separacyjna
Folia budowlana gr. 0,3 mm

2.7.4 Warstwa dociskowa
Wylewka betonowa (szlichta).

2.7.5 Warstwa gruntujaca
Bitumiczny preparat gruntujgcy

2.7.6 lzolacja wodochronna dachéw — membrana PCV

Zaprojektowano izolacje wodochronng z membrany dachowej PCV zbrojonej wtdkning poliestrowa.

Membrana moze by¢ montowana metodg mechaniczng lub przy uzyciu systemu Vacuum albo tez klejona do
nizszych warstw pokrycia. Poszczegdlne fragmenty membrany sg zgrzewane cieptym powietrzem.

Pokrycie dachowe moze zostaé potozone na wszystkich typach podtozy, zarbwno na dachach izolowanych
termicznie jak i dachach "zimnych", wentylowanych.

Membrany nadajg sie do dachdw ptaskich i spadzistych, do budynkéw nowych i przy projektach renowacyjnych.
Membrany zawierajg stabilizatory, ktdére czynig je wytrzymatymi na wysokie i niskie temperatury, odpornymi na
promieniowanie UV, oraz o zmniejszonej palnosci.

Membrana cechuje sie réowniez duzg odpornoscig na rozdarcie, co jest szczegdlnie wazne przy mocowaniu
mechanicznym na dachach wystawionych na dziatanie wiatru. Membrana ma dobrg elastyczno$é w niskich
temperaturach i jest produktem bardzo tatwym w instalacji przy bardzo niskich temperaturach.

Membrana posiada unikalng powierzchnie antyposlizgowg w standardzie i estetyczng teksture powierzchniowg. W
poréwnaniu z materiatami bez tekstury, stanowi to istotny czynnik bezpieczenstwa przy poruszaniu sie po
powierzchni membrany, zwlaszcza gdy jest ona mokra, zarbwno w trakcie montazu jak i podczas regularnej
konserwaciji.

Tekstura daje réwniez tadny i estetyczny wyglad dachu.

Parametry membrany

Grubosé:

1,2 mm

1,5 mm

1,6 mm

1,8 mm

2,0 mm

Standardowe szerokosci:

0,67 m

1,0m

20m

Standardowa dtugosé¢ rolki:

20 m przy grubosci 1,2 mm, 1,5 mm i 1,6 mm
15 m przy grubosci 1,8 mm i 2,0 mm
Standardowe kolory*:

Jasnoszary, Bialy

Dopuszcza sie stosowanie membran renomowanych producentéw o parametrach niegorszych.
W miejscach wywiniecia izolacji wodochronnej na elementy pionowe ($ciany, swietliki, wywiewki) nalezy stosowaé
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kliny z welny mineralnej, styropianu lub poliuretanu z naklejong izolacjg w celu ztagodzenia kata zagiecia i
unikniecia spekan i zataman izolacji. Przebicia w stropie uszczelni¢ wg wskazan producenta systemu pokrycia.
Na wywinieciach membrane zamocowac za pomocg systemowego profilu.

2.7.7 Wywiniecie izolacji na attyke i inne elementy dachowe
Wywiniecie izolacji wzmocni¢ klinami z materiatu izolacyjnego z naklejong warstwg papy.
Minimalna wysoko$¢ wywiniecia hydroizolacji 15cm. Hydroizolacje zamocowaé mechanicznie do attyki.

2.7.8 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej kolor grafitowy RAL, grubo$¢ 0,6mm. Blacha
taczona na rgbek stojgcy, zabrania sie dziurawienia obrébek. Obrobki mocowane na attyce.

Wymagany spadek 3% w strone dachu.

2.8 Warunki przechowywania wyrobow do roboét

Wszystkie wyroby do robdt pokrywczych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajgcych fatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot dekarskich

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznego sprzetu wykorzystywanego przy robotach pokrywczych i pracach dekarskich:

- Nozyce do ciecia blach

- Zaginadta do blach

- Kleszcze do blach

- Palniki do pap i materiatéw bitumicznych

- Profilarki

- Rozwijarki

- Falcownice

- Whkretarki, pistolety do facznikéw

- Windy dekarskie, wciggarki

- Drabiny,

- Rusztowania

- Drobny sprzet mechaniczny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych pokrycie dachowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢ roéwniez
wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych i blacharskich.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

golne wymagania dotyczace transp

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.



4.2 Szczegoétowe

4.21 Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby do robét dekarskich mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciaggniki,
wozKi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementdéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach.

Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Podczas transportu materiatéw nalezy chroni¢ wykonane warstwy izolacji i fragmenty dachu.

Wszystkie materiaty nalezy chroni¢ podczas transportu przed wszelkimi uszkodzeniami, materiaty w jakikolwiek
sposob uszkodzone podczas transportu nie zostang przyjete na budowe.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Warunki przystapienia do robét pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia pokrycia dachowego, oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty dekarskie a takze kontroli materiatéw.

Przed przystgpieniem do montazu pokrycia wskazana jest weryfikacja konstrukcji nosnej pod wzgledem wykonania
i zgodnosci z projektem obiektu.

5.2.2 Warunki przystapienia do robét pokrywczych
Wymagania dotyczgce podtozy pod paro i hydroizolacje.

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje paroizolacyjne i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

z gtadzig cementowag

z materiatéw termoizolacyjnych kompatybilnych z materiatami paro i hydroizoloacyjnymi

Podtoza pod paro i hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine:

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia betonowa powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usunac¢, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypeli¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

potagczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
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technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

podtoze powinno by¢é suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe)),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej poditoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjne;.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca
powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnosé do podtoza.

Powierzchnia termoizolacji powinna by¢ réwna, ptyty powinny do siebie Scisle przylega¢, powierzchnia powinna
by¢ kompatybilna z materiatami hydroizolacyjnymi, klejami i rozpuszczalnikami, lub odpowiednio zabezpieczona
przed ich dzialaniem.

5.2.3 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie muszg zapewnia¢ szczelnos¢ i estetyke pokrycia. Stosowaé systemowe obrébki producenta
pokry¢ dachowych.

5.2.4 Rynny i rury spustowe

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia ze stali ocynkowanej powlekanej i tworzyw sztucznych.
Stosowac kompletny system rynnowy renomowanego producenta.

5.3 Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjn

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukciji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w
czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.

Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Robét hydroizolacyjnych i pokrywczych nie nalezy wykonywaé podczas opaddw atmosferycznych, na mokrym lub
oblodzonym podtozu.
Podczas prowadzenia robot bezwzglednie przestrzega¢ wymagan wybranego producenta systeméw dachowych.

5.41 Uwagi generalne

Izolacje wodochronne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

scisle przylega¢ do izolowanego podftoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

rodzaj, grubosé¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢é kazdorazowo projektowana, z
uwzglednieniem wymagan producenta wybranych systemoéw,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 15 cm powyzej poziomu izolacji poziomej lub warstwy
dociskowej i zakonnczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé uszczelnione w
sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
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w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢é wykonane
z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

W warstwie izolacji nalezy rowniez stosowac odpowiednie wkiadki wzmacniajgce

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.2.2 Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania paroizolacji i izolacji wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3 Badania podtozy pod paroizolacje i izolacje wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$c¢ i rownos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnieh, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— z materiatdw termoizolacyjnych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos$¢ podktadéw, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza,
KOMPATYBILNOSC Z MATERIALAMI PARO | HDROIZOLACYJNYMI (szczegdlnie z bitumami)

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

— Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o dtugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5 specyfikacji techniczne;j.

— WypukiosSci i wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

— Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

— Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

— Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

— Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami producentéw materiatéw
izolacyjnych

— Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

— Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegdtowej specyfikaciji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.4 Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot paro i hydroizolacyjnych z
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dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywanlu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5 niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich
ciggtos¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— poprawnos$¢ wywiniecia izolacji na elementy pionowe.

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow,
ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zakladow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw
itp.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t montazowych
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2.5 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania paroizolacji i izolacji wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci paroizolaciji i izolacji wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczeh krawedzi
izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5. szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny
gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi
w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi
(poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powioki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Krycie dachu oblicza sie w metrach kwadratowych pokrytej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, itp. wieksze od 0,5 m?.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, obrébek, obrzezy, itp. o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach biezgcych. Montaz $wietlikdw, wpustéw i innych elementéw punktowych
oblicza sie na ,sztuki’.
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[ 8 sSPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbiér robét pokrywczych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem dachow, elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegodlne
warstwy w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot pokrywczych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlinych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podioza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolaciji.

8.3 Odbior czesciow

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych i dachéw zielonych z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét pokrywczych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robét.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie robét pokrywczych,
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgiji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz, obstuge i demontaz rusztowan umozliwiajgcych prace na wysokosci do 10m,
- zabezpieczenie potaci dachu i pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw pokrywczych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami dekarskimi montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac pokrywczych,

- wykonanie prac pokrywczych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robot podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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montaz, obstuge i demontaz rusztowan umozliwiajgcych prace na wysokosci do 10m,
zabezpieczenie potaci dachu i pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
wykonanie obrdbek blacharskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekty wykonawcze

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
Przedmiar robot

10.2 Norm

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z

2020 r. poz. 1086 z p6zn. Zmianami).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126k.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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