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OŚWIADCZENIE 
 
 

W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d. punkt 3) oświadczam, że 

niniejszy projekt pn.  

 

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2528B Młodości (nr ewidencyjny 2266) w 
miejscowości Augustów na działkę nr 2180 w ramach zadania: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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mgr inż. MARCIN BEDNARCZYK    

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Nr upr. 240/DOŚ/11 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Makuch 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
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WYKAZ UZGODNIEŃ 

lp. data Numer uzgodnienia instytucja uzgadniająca strona 

1 2022-02-09 
Decyzja lokalizacji zjazdu  

nr DzT.4022.3/2022 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Augustowie 
14 

2 2022-02-09 

Prawo do dysponowania 

nieruchomościom na cele 

budowlane 

DZT.4027.2/2022 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Augustowie 
17 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego inwestycji jest projekt budowy zjazdu pn.: 

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2528B Młodości (nr ewidencyjny 2266) w miejscowości 
Augustów na działkę nr 2180 w ramach zadania: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu 

Zjazd będzie stanowił połączenie z drogą publiczną projektowanego budynku szkoły na działce nr 2180 w Augustowie. 

2. WYKAZ DZIAŁEK 

Działka drogowa numer 2266 w Augustowie. 

3. INWESTOR 

GMINA MIASTO AUGUSTÓW 

UL. MŁYŃSKA 35 

16-300 AUGUSTÓW 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 

maja 1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Decyzja lokalizacji zjazdu  

5. OPIS STANU TERENU ISTNIEJĄCEGO  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w Augustowie. Droga powiatowa numer 2528B ul. Młodości 

ma przekrój uliczny jedno jezdniowy dwu kierunkowy. Droga na przedmiotowym odcinku jest o nawierzchni bitumicznej o 

szerokości około 6m. Jezdnia ograniczona jest z obu strono krawężnikiem betonowym. Po stronie planowanego zjazdu 

występuje chodnik z kostki betonowej szarej, po przeciwnej stronie także występuje chodnik. Istniejące zjazdy z drogi są 

wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego obramowane obrzeżami betonowymi. Odwodnienie zapewnione jest 

poprzez system powierzchniowych spadków nawierzchni do wpustów zlokalizowanych przy krawędzi jezdni. 

W rejonie planowanego zjazdu nie występuje oznakowanie poziome ani pionowe, które wymagałoby zmiany. 
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6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE  

Podstawowe parametry zjazdu: 

• Rodzaj zjazdu - publiczny 

• Przecięcie z osią drogi pod kątem - 830 

• Szerokość zjazdu: 5,0m,  

• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy – łuk 5m, 

• Pochylenie poprzeczne zjazdu - dostosowane do ukształtowania jezdni ulicy 

• Pochylenie podłużne zjazdu: 1% w kierunku od drogi; 

• Wyniesienie zjazdu ponad istniejącą nawierzchnię drogi – 2cm 

• Odwodnienie zjazdu w granicy pasa drogowego – na działkę Inwestora 

 

W celu wykonania robót należy usunąć istniejący krawężnik betonowy wystający ograniczający jezdnię na odcinku 

projektowanego zjazdu wraz z nawierzchnią chodnika na projektowaną grubość konstrukcji zjazdu. 

Przed przystąpieniem do budowy nowej konstrukcji należy zagęścić mechanicznie istniejące podłoże, a następnie 

wykonać pierwszą warstwę stabilizacji spoiwami. Po osiągnięciu odpowiedniej nośności podłoża należy wykonać kolejne 

warstwy nawierzchni. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm (E2 min. 80MPa) 

• Grunt piaszczysto - żwirowy stab. cementem Rm min.2,5MPa, gr. 20 cm  

 

Dla ograniczenia nawierzchni zjazdu od drogi, zaprojektowano ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22cm 

na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz ławie betonowej z oporem grubości 15cm wystającego 2cm ponad jezdnię.  

W przekroju poprzecznym, dla ograniczenia nawierzchni zjazdu, zaprojektowano ułożenie opornika betonowego 12x30cm 

na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz ławie betonowej z oporem grubości 10cm. Opornik wtopiono w nawierzchnię zjazdu i 

chodnika. W związku z wykonaniem zjazdu niezbędne będzie przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika na długości 
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zjazdu. W tym celu należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodnika i wykonać odcinki przejściowe nawiązujące do 

istniejącej wysokości chodnika. Odcinki przejściowe należy wykonać z pochyleniem nie większym niż 6% wykorzystując 

kostkę z rozbiórki. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• Warstwa ścieralna - istn. kostka betonowa szara gr. 8cm  

• Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15 cm 

• Podsypka piaskowa stab. mechanicznie, gr. 10 cm   
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7. IZBY I UPRAWNIENIA 
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8. UZGODNIENIA 
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