FORMULARZ OFERTOWY WYPOSAZENIA GASTRONOMICZNEGO

SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W AUGUSTOWIE
Cena Wartos¢
" gazowe . s
L.p. Ilosé¢ Nazwa wyposazenia Opis wyposazenia Oferowany model PI;‘::;";I (Szer. x (‘;':ye:' :(avrzys. mm) Razem Razem i¥oda adphyw netto netto
[kw] kW] v1 [ kw] [kW z,¢,z-uzd mm PLN PLN
STREFA DOSTAW
Umywalka z prayciskiem Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewanla. Komora wykonana technologia ttoczenia
11 1 Yol o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka wyposazona w 400 385 400 z,c DN50
olanowym przycisk kolanowy.
12 1 Kran ze ztaczka do weza z Kratka
Stot szkie zpotka, ze y ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktory ]est obuslronnle laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet!
13 1 Stét szki zpétka zony W rame aca 2 profili o przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscia regulacji w zakresie +15mm. 1400 700 850
Wytrzymatos¢ ptyty W|erzchn|e] na obciazenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$t szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw. Rant wzdtuz écian o wvsokosc\ 10cm.
Stot szkie zpotka, ze y ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Pyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktory ]est obuslronme laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet!
14 1 Stot szki zpétka z w rame jaca z profili o przekroju kwadratowym i n6zki z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm. 1500 700 850
Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatos¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
otencjatow. Rant wzdtuz cian o wysokosci 10cm.
ZMYWALNIA POJEMNIKOW KATERINGOWYCH
Stét z basenem h=400, wykonany z blachy i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawana. Plyta i komora wykonana z
jednego poszycia blachy o grubosci min. 1,5mm. Otwdr spustowy komory wykonany jest na érodku dna komory, Z WYJMOWANYM
21 1 Stét z basenem 1-komorowym |KOSZYKIEM OSADNICZYM z raczkq na resztki. Szklelet ~ noéniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2) spawane do piyty i 1000 700 850
. . v zc DN50
(h=400) komory. Szkielet W nogir z regulacji w zakresie 15 mm od wymiaru bazowego. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Rant 10cm wzdhuz Scian. Manualny zawdr spustowy z raczka na
maskownicy frontowej.
22 1 Bateria prysznicowa Bateria prysznicowa stojaca (2-otw.), z wylewka
23 1 Regat modutowy 4 péteki Regat magazynowy, modutowy, 4 potki 663 600 1800
MAGAZYN CZYSTYCH POJEMNIKOW KATERINGOWYCH
31 1 Regat modutowy 4 pteki |Regat magazynowy, modutowy, 4 pétki 1260 600 1800
32 1 Regat modutowy 4 péteki Regat magazynowy, modutowy, 4 potki 1060 500 1800
MAGAZYN I
Szata chfodnicza 1 drzwiowa
pojemnosé 591L
wykonana ze stali nierdzewnej
sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury
przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C
obieg powietrza wymuszony za pomocg wentylatora
ekologiczny czynnik chtodniczy R290, GWP=3
monoblok chtodniczy
bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie)
automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy
izolacja poliuretanowa 60 mm
mozliwos¢ demontowania nonikéw prowadnic
przestrzen robocza przystosowana do pojemnikéw/rusztéw GN1/1 lub GN2/1
demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi
41 3 Szafa chlodnicza bezdotykowy wylacznik wentylatora chiodnicy po otwarciu drawi 700 829 2040 0,35 1,05 230
drzwi wyposazone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi<90°)
uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnetrznego drzwi
oéwietlenie LED umieszczone pionowo na bokach szafy (dla lepszego doswietlenia wnetrza).
ione dno komory
nogi regulowane, nierdzewne
maksymalne obcigzenie pétki: 30 kg
maksymalny zatadunek: 150 kg
waga urzadzenia: 115 kg
zasilanie: 230V/50Hz
temperatura wnetrza: +1 + +10°C
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1
3 komplety prowadnic (pasuja zaréwno pod ruszty jak i pod pojemniki GN)
zamek
sni LED 1umi nicnown na halach erafy (dia lenczann. ia wnatra)
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Szafa mroznicza

Szata mroznicza 1 arzZwiowa
Pojemnosé: 591L

wykonana ze stali nierdzewnej

sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury

przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C

obieg powietrza wymuszony za pomoca wentylatora

ekologiczny czynnik chtodniczy R290, GWP=3

monoblok mrozniczy

bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie)
automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy

izolacja poliuretanowa 60 mm

mozliwos¢ demontowania nonikéw prowadnic

przestrzen robocza przystosowana do pojemnikéw/rusztéw GN1/1 lub GN2/1
demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi

bezdotykowy wytacznik wentylatora chtodnicy po otwarciu drzwi

drzwi z W zawiasy z (przy otwarciu drzwi <90°)
uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnetrznego drzwi

dno komory

grzatka zabezpieczajaca uszczelke przed przymarzaniem do oscieznicy

nogi regulowane, nierdzewne

maksymalne obcigzenie pétki: 30 kg

maksymalny zatadunek: 150 kg

waga urzadzenia: 125 kg

zasilanie: 230V/50Hz

temperatura wnetrza: -14 + -20°C

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1

3 komplety prowadnic (pasuja zaréwno pod ruszty jak i pod pojemniki GN)
zamek

na hakach szafu (dla lenszean doduietlenia wnetrza)

700

829

2040

230

SnieHenie | ED L .
ANEKS NA SPRZET PORZADKOWY

51

Zlew porzadkowy

Zlew porzadkowy, ze stali nierdzewnej AISI 304

500

500

500

DN50

Bateria fokciowa z wyciagana
wylewka

Bateria tokciowa z wyciagang wylewka

- Glowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

- Wyciagana wylewka o dtugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ciénieniu 3 do 5 bar.
- Otwér montazowy @35 mm.

52

Pétka wiszaca podwéjna

Pétka wiszaca podwajna, ze stali nierdzewnej

300

650

53

Mop

MAGAZYN II

6.1

Regat modutowy 4 péteki

Regat magazynowy, modutowy, 4 potki

863

600

1800

6.2

Regat modutowy 4 péteki

Regat magazynowy, modutowy, 4 potki

1160

500

1800

6.3

Regat modutowy 4 péteki

Regat magazynowy, modutowy, 4 potki

1357

600

1800

POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU

71

Szafka socjalna dwudzielna

Szafka socjalna 420 W st (1800mm), 2 szafki dwudzielne
- zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.
- komory szafy podzielone na dwa przedziaty, na odziez ochronng i codzienng

800

500

1800

7.2

Szafka socjalna dwudzielna

Szafka socjalna 410 W st (1800mm), 1 szafka dwudzielna
- zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.
- komora szafy podzielona na dwa przedziaty, na odziez ochronng i codzienng

400

500

1800

7.3

Element meblowy z y , Z Wb ym zlewem + 2x bateria, z miejscem pod blatem na chtodziarke, z blatem
stotowym

DN50

7.4

Krzesto

75

Lodéwka podblatowa

Loddwka podblatowa z zamkiem

- wykonana ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ netto/brutto: 90/120L

- zakres temp. -1 + +10 oC

- ekologiczny czynnik chtodniczy R600a

- 2 potki nierdzewne, perforowane w standardzie

580

800

230

KUCHNIA GEOWNA

Strona2z9




Umywalka z przyciskiem

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologia ttoczenia

8.1 kolanowym 0 wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka wyposazona w 400 385 400 z,C DN50
przycisk kolanowy.
82 Kran ze ztaczka do weza z Kratka
Stdt z basenem h=400, wykonany z blachy i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawana. Plyta i komora wykonana z
jednego poszycia blachy o grubosci min. 1,5mm. Otwdr spustowy komory wykonany jest na érodku dna komory, Z WYJMOWANYM
83 Stdt z basenem 1-komorowym (KOSZYKIEM OSADNICZYM z raczkq na resztki. Szkielet — nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2) spawane do piyty i 1000 700 850
. zC DN50
(h=400) komory. Szkielet wyposazony w nogl regulowane z mozliwoscia regulacji w zakresie £15 mm od wymiaru bazowego. Wyrdb
Z w bolec i y do wyréwnania jatow. Rant 10cm wzdtuz écian. Manualny zawdr spustowy z raczka na
maskownicy frontowej.
8.4 Bateria prysznicowa Bateria prysznicowa stojaca (2-otw.), z wylewka
Pojemnik jezdny na odpady. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o O 50, w tym dwa z
. . hamulcem. Pojemnik wyposazony w zdejmowang pokrywe. Potgczenie scian bocznych z dnem wykonane po tuku co umozliwia tatwe
85 Pojemnik jezdny okragty czyszczenie wnetrza bez uzycia skrobakdw niszczacych powierzchnie wyrobu. Pojemnoéé pojemnika wynosi 70 litréw. Srednica 465 465 605
pojemnika: 402 mm
8.6 Regat z4 pétkamistatymi  |Regaty z 4 p6tkami perforowanymi, ze stali nierdzewnej 1200 600 1800
8.7 Regat z4 pétkamistatymi  (Regaty z 4 p6tkami perforowanymi, ze stali nierdzewnej 1300 600 1800
Szata chfodnicza 1 arzZwiowa
pojemnos¢ 591L
wykonana ze stali nierdzewnej
sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury
przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C
obieg powietrza wymuszony za pomoca wentylatora
ekologiczny czynnik chtodniczy R290, GWP=3
monoblok chtodniczy
bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie)
automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy
izolacja poliuretanowa 60 mm
mozliwos¢ demontowania nosnikéw prorwadmc
przestrzen robocza pr do rusztéw GN1/1 lub GN2/1
demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi
88 Szafa chlodnicza bezdatykowy wylacznik wentylatora chiodnicy po otwarciu drawi 700 829 2040 0,35 0,35 230
drzwi W zawiasy z (przy otwarciu drzwi<90°)
uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnetrznego drzwi
oéwietlenie LED umieszczone pionowo na bokach szafy (dla lepszego doswietlenia wnetrza).
zagtebione dno komory
nogi regulowane, nierdzewne
maksymalne obcigzenie potki: 30 kg
maksymalny zatadunek: 150 kg
waga urzadzenia: 115 kg
zasilanie: 230V/50Hz
temperatura wnetrza: +1 + +10°C
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1
3 komplety prowadnic (pasuja zaréwno pod ruszty jak i pod pojemniki GN)
zamek
nicnowa na hakach <zafu (dla lenszean netrza
Stot zkleletowy ze zlewem pétka, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 w hechno\ogu glecwa spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza
sie stotow skrecanych. Plyta W|erzchn\a wykonana z blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) ~usztywniona elementami metalowymi
ze stali nierdzewnej. Ksztalt uszty ur Zliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie zapewnia dostep do czyszczenia.
St6# ze zlewem 1-komorowym i Blat zagtebiony na gtebokosc min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135°. Szkielet wyposazony w rame
89 ik usztywniajaca wykonana z profili o przekroju kwadratowym i nézki z moziiwoscia regulacji w zakresie +15mm. Wytrzymatos¢ pyty 700 700 850 zc DN50
pota wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatosc szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem scian i dna po tuku o min
promieniu R=14mm. Maskownice komér wykonane powinny by¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow. Rant wzdtuz écian o wysokosci 10cm,
N Bateria Zlewozmywakowa (1-otw.)
* Bateria - Dlugos wylewki 230mm
Stot szkieletowy z pétka, ze wzmocnieniami wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sig stotow skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o gruboéci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktory ]est obuslmnnle laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet
8.10 St6t szki 2 pétka z W rame jaca z profili 0 przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm. 1600 700 850

Wytrzymatos¢ plyty Merzchme] na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatoé¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyrdb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw. Rant wzdtuz Scian o wysokosci 10cm.
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8.11

Piec konwekcyjno-parowy,
10xGN1/1

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 10 x GN1/1, sterowanie panel dotykowy. Pojemnos¢: 10xGN 1/1, odstep pomiedzy
prowadnicami 65 mm. Obudowa oraz wnetrze pieca wykonane ze stali nierdzewnej. Tryby pracy: gorace powietrze, parowanie,
pieczenie i regeneracja, wyrastanie ciasta, Delta-T, pieczenie i podtrzymywanie. Hybrydowy system wytwarzania pary (iniekcja +
bojler). 10-stopniowa kontrola wilgotnosci. Automatyczne dostosowanie poziomu wilgotnosci w piecu. Funkcja automatycznego
wyboru optymalnego sposobu pieczenia, po wybraniu rodzaju produktu, temperatury rdzenia i wymaganego wyniku. Intuicyjny
panel dotykowy z wyéwietlaczem utatwiajgcym programowanie. Mozliwo$¢ zapisania 500 przeplsow w 15 krokach kazdy. Ksigzka
kucharska z gotowymi przepisami. Rozgrzewanie. Dwukierunkowy zakres pracy j rozpr ie powietrza i
pary w komorze z celu uzyskania jednolitych efektow na wszystkich pétkach w piecu. 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora. Dwa
sposoby regulacji poziomu wilgotnosci w piecu: procentowy lub czasowy. Manualne i automatyczne ustawianie wilgotnoéci. Manualne
i automatyczne schtadzanie. Czasomierz potki - zintegrowane minutniki informuja, kiedy potrawy na poszczegdinych pétkach sg
gotowe. Gniazdo USB. HACCP. Automatyczny system diagnostyki btedow. Piec wyposazony w sonde z kilkoma punktami
pomiarowymi, co utatwia jej prawidtowe wtozenie. Sonda podtaczana do pieca na zewnatrz obudowy (brak mozliwosci poparzenia
podczas odtaczania). Szerokie i zaokraglone drzwi pieca zapewniajace niskg temperature zewnetrznej szyby. 2-stopniowy system
otwierania drzwi zapobiegajacy oparzeniu parg - bezpieczna klamka. Klamka drzwi, wykonana ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ zmiany
kierunku otwierania drzwi oraz powrotu do pierwotnego ustawienia. Wbudowany system myjacy wyposazony w pompy dozujace
ptyn myjacy i nabtyszczajacy. Pojemniki z ww. $rodkami podtaczone przy pomocy zewnetrznych wezykow. Piec wyposazony w
Program myjacy z mozliwoécig wyboru intensywnosci mycia, zaleznej od stopnia zabrudzenia. Piec wyposazony w zestaw startowy
$rodkéw myjacych i nabtyszczajacych do czyszczenia komory pieca. Gwarancja na szybe zewnetrzna gieta - 10 lat.

899

831

1055

18,00

18,00

z-uzd

DN50

8.12

Piec konwekcyjno-parowy,
6xGN1/1

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 6 x GN1/1, sterowanie panel dotykowy. Pojemnos¢: 6xGN 1/1, odstep pomiedzy
prowadnicami 65 mm. Obudowa oraz wnetrze pieca wykonane ze stali nierdzewnej. Tryby pracy: gorace powietrze, parowanie,
pieczenie i regeneracja, wyrastanie ciasta, Delta-T, pieczenie i podtrzymywanie. Hybrydowy system wytwarzania pary (iniekcja +
bojler). 10-stopniowa kontrola wilgotnoéci. Automatyczne dostosowanie poziomu wilgotnoéci w piecu. Funkcja automatycznego
wyboru optymalnego sposobu p\eczenla po wybraniu rodzaju produktu, temperatury rdzenia i wymaganego wyniku. Intuicyjny
panel dotykowy z wySwie 'm progr ie. Mozliwos¢ zapisania 500 przepiséw w 15 krokach kazdy. Ksigzka
kucharska z gotowymi przepisami. Rozgrzewanie. Dwukierunkowy zakres pracy utatwiajacy rozpr powietrza i
pary w komorze z celu uzyskania jednolitych efektow na wszystkich pétkach w plecu 9-stopniowa regulac]a pracy wentylatora Dwa
sposoby regulacji poziomu wilgotnosci w piecu: procentowy lub czasowy.
i automatyczne schtadzanie. Czasomierz potki - zintegrowane minutniki informuja, kledy potrawy na poszczegdinych pétkach sq
gotowe. Gniazdo USB. HACCP. yczny system di i btedéw. Piec wyposazony w sonde z kilkoma punktami
pomiarowymi, co utatwia jej prawidtowe wiozenie. Sonda podtaczana do pieca na zewnatrz obudowy (brak mozliwosci poparzenia
podczas ia). Szerokie i drzwi pieca iaj; niska temperature zewnetrznej szyby. 2-stopniowy system
otwierania drzwi zapobiegajacy oparzeniu parg - bezpieczna klamka. Klamka drzwi, wykonana ze stali nierdzewnej. Moziiwos¢ zmiany
kierunku otwierania drzwi oraz powrotu do pierwotnego ustawienia. Wbudowany system myjacy wyposazony w pompy dozujace
ptyn myjacy i nabtyszczajacy. Pojemniki z ww. $rodkami podtaczone przy pomocy zewnetrznych wezykow. Piec wyposazony w
Program myjacy z mozliwoscig wyboru intensywnosci mycia, zaleznej od stopnia zabrudzenia. Piec wyposazony w zestaw startowy
$rodkéw myjacych i nabtyszczajacych do czyszczenia komory pieca. Gwarancja na szybe zewnetrzng gieta - 10 lat.

899

831

795

9,00

z-uzd

DN50

Zestaw montatowy do piecéw,
tacznik piecw,

Zestaw montazowy - tacznik piecow 6GN1/1 + 10GN1/1, elektryczne

Okap wyciagowy z wiazka
wychwytujaca

Okap indukcyjny przyscienny (wyciagowy z wigzkg wychwytujaca), system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony
w zawér kulowy ¥2” do odprowadzenia ttuszczu, komora z otworami formujgcymi strumier indukcyjny, krééce do pomiaru ciénienia,
przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta) ustawione pod katem co eliminuje
Zzjawisko kapania ttuszczu, ktdry nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry przeznaczone do
mycia w zmywarkach, skutecznos¢ filtracji 9% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza 80-85Pa.

Tlos¢ powietrza wywiewanego — 1400m3/h

Tlos¢ powietrza nawiewanego — 150m3/h

1400

1300

400

8.14

Odwodnienie punktowe

Odwodnienie punktowe. Wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby poziomujace. Korpus syfonu zakoriczony jest rura odptywowa
nierdzewng DN100, @ 108mm. Syfony w zaleznosci od odptywu wystepuja w dwéch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
wewnetrzne narozniki - minimalny promien wewnetrznych naroznikow wynosi 3mm. Higieniczne ztacza - spoiny czotowe wykonane z
petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wigksze nieczystosci. Gtadka
powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie majg wptywu na
wiasciwosci materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajow wykoniczenia podtogi (opcje do wyboru). Gorna krawedz
kanatdw i wpustéw szczotkowana.

300

300

DN100

Zmigkezacze, zmigkezacz,
zmigkezanie

Zmigkczacz wody, automatyczny
- NateZenie przeptywu nom/max [L/min]: 0- 30/75

- Ilo&¢ uzdatnionej wody pomiedzy regeneracjami przy 10°dh twardosci ogdinej GH [L]: 1950
- Zuzycie soli [kg]: 1

- Zbiornik soli [kg]: 15

- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- Elektro-mechaniczna gtowica

- Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda

410

280

535

0,03

8.16

stot szkieletowy

Stot do ze stacjq ia wody, ze wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii
giecia, spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm
(AISI 304) — wypetniona materiatem ttumigcym drgania, ktry jest obustronme laminowany i ma zabezpieczone tworzywem
krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet zony w rame i z profili o przekroju kwadratowym i
nozki z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm. Wytrzymato$¢ ptyty W|erzchme] na obcigZenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min
150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyrdb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potenc]abow Rant wzdtuz écian o wysokosci 10cm

900

700

850

Stot szkie zpotka, ze y ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktory ]est obuslronme laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet!

stdt szki zpétka

wrame Yy acq z profili 0 przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm.
Wytrzymatos¢ ptyty W|erzchn|e] na obciazenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatost szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania

potencjatéw. Rant wzdtuz écian o wysokosci 10cm.

1400

600

850
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Stét korpusowy otwarty z regulowang pétka, ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Korpus
wykonany w formie skrzyniowej. W korpusie szafki pétka przestawna o grubosci 30mm, wyjmowana z regulacjg potozenia.
Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem ttumigcym drgania, ktory jest

818 Stét korpusowy otwarty z | obustronnie laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet wyposazony w rame 1400 600 850
} regulowang pétka usztywniajaca wykonang z profili o przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscia regulacii w zakresie £15mm. Wytrzymatos¢ plyty
wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatos¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.  Wyrdb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Rant wzdtuz scian o
wysokosci 10cm
Stot korpusowy otwarty z regulowang potka, ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Korpus
wykonany w formie skrzyniowej. W korpusie szafki pétka przestawna o grubosci 30mm, wyjmowana z regulacja potozenia.
Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem ttumigcym drgania, ktory jest
8.19 Stot korpusowy otwarty z obustronnie laminowany i ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Szkielet wyposazony w rame 1000 700 850
regulowana pétka usztywniajaca wykonana z profili o przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscia regulacji w zakresie £15mm. Wytrzymatos¢ ptyty
wierzchniej na obciazenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obciazenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.  Wyrdb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Rant wzdtuz cian o
wysokosci 10cm
Pojemnik jezdny na odpady. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o O 50, w tym dwa z
. . hamulcem. Pojemnik wyposazony w zdejmowang pokrywe. Potgczenie scian bocznych z dnem wykonane po tuku co umozliwia tatwe
820 Pojemnik jezdny okragty czyszczenie wnetrza bez uzycia skrobakdéw niszczacych powierzchnie wyrobu. Pojemnoé¢ pojemnika wynosi 70 litréw. Srednica 465 465 605
pojemnika: 402 mm
) ) » pod urzadzenia do zabudowy DROP-IN
8.21 Stanowisko pod unadl_ema do Materiat - stal nierdzewna, konstrukcja spawana, btaty sasiadujacych stanowisk skrecane, wymiary dostosowane do urzadzen drop- 1554 700 870
zabudowy (drop-in) in
Wanna bemarowa 4x GN1/1-200mm
- Wymiary komory [mm]: 1280 x 510 x 230
- Zdalny panel ster. oraz automatycznym uzupetnianiem wody i kontrolg jej poziomu
- Powierzchnie uzytkowe ze stali nierdzewnej
- Ttoczona komora, krawedzie i naroza zaokraglone
- Kierunkowy spadek dna komory w strong odptywu
- Elementy grzewcze poza komorg
8.22 Wanna bemarowa - Wydajny system grzewczy: ) 1380 600 380 3,00 3,00 230 z DN50
- szybkie i réwnomierne nagrzewanie
- bardzo mata bezwtadnosc termiczna
- wysoka niezawodnos¢
- Komora izolowana
- Ptynna regulacja temperatury
- katwe opréznianie wody z komory — wyjmowana rura przelewowa zamiast zaworu spustowego
- Odprowadzenie wody z komory do kanalizacji (przytacze G 34")
N Nadstawka przeszkolna 1 poziomowa, z szyba gieta
8.23 Nadstawka 1 poziom, s2yba | g 1 \wenornika nognego: owalny 1492 3% 444 0,80 0,80 230
gieta Typ: grzewczo-oéwietleniowa
. . Stanowisko pod urzadzenia do zabudowy DROP-IN
8.24 Stanowisko pod urzqdz'ema do Materiat - stal nierdzewna, konstrukcja spawana, btaty sasiadujacych stanowisk skrecane, wymiary dostosowane do urzadzen drop- 904 700 870
zabudowy (drop-in) in
Wanna chtodnicza 2x GN1/1-150, zdalny panel sterowania.
- Wymiary komory chtodzonej [mm]: 630 x 510 x 170
- Pojemnos¢ komory: 2 x GN1/1-150
- Zakres regulacji temperatury [°C]: +2 + +10
- Powierzchnie uzytkowe ze stali nierdzewnej
- Ttoczona komora, krawedzie i naroza zaokraglone
8.25 Wanna chtodnicza - Kierunkowy spadek dna komory w strone odptywu 730 600 635 0,39 0,39 230 DN50
- Sterowanie cyfrowe z wysSwi temperatury w
- Chtodzenie statyczne wezownica
- Ekologiczny czynnik chtodniczy R290
- Izolacja poliuretanowa
- Przystosowana do pracy w temp. otoczenia do +25°C oraz wilgotnosci do 45% RH
- Odprowadzenie wody z wanny do pojemnika na skropliny lub bezposrednio do kanalizacji (przytacze G 34")
N Nadstawka przeszkolna 1 poziomowa, z szyba gieta
8.26 Nadstawka 1 posiom, Y52 | p 172 wspornika nonego: owalny 842 3% 444 0,01 0,01 230
giew Typ: oSwietleniowa
Stét szkieletowy ze ziewem potka, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza
sig stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona elementami metalowymi
ze stali nierdzewnej. Ksztatt ywnien uniemozliwia zaleganie zani 1, a ich umiejscowienie zapewnia dostep do czyszczenia.
St61 ze zlewem 1-komorowym i Blat zag!epiony na gtebokosc rnivn 11 mm z.lagodnie wyproﬁlgw?nymi ob‘r‘zeia'rr‘\i na ok,l3§°, Szk\’ele.t Wyposazony w rame .
8.27 usztywniajaca wykonang z profili o przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm. WytrzymatoC plyty 700 700 850 zc DN50

pétka

wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymatos¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem $cian i dna po tuku o min
promieniu R=14mm. Maskownice komér wykonane powinny by¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Rant wzdtuz cian o wysokosci 10cm,
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Bateria

Bateria Zlewozmywakowa (1-otw.)
- Dhugoé¢ wylewki 230mm

8.28

St chtodniczy agregat z boku

Stét chtodniczy z agregatem z boku, 2 modutowy

(domysinie po lewej stronie)

- wymuszony system obiegu powietrza

- sterowanie cyfrowe z wyéwietlaczem temperatury

- bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie)
- automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy

- izolacja poliuretanowa 50 mm

- magnetyczna, demontowana uszczelka drzwi

- mozliwos¢ demontowania nosnikéw prowadnic GN

- przystosowany do GN1/1

- ekologiczny czynnik chtodniczy R290 (GWP=3)

- zagtebione dno komory chtodzonej

- regulacja wysokosci zawieszenia prowadnic GN (potek)

- przystosowany do pracy w temp. otoczenia +30°C (4 klasa Klimatyczna)
- wykonany ze stali nierdzewnej

- Pojemnos¢ netto/brutto [L]: 172/280

- Max. zatadunek [kg]: 60

- Max. obciazenie pétki/szuflady [kg]: 15

- Zakres temperatur [°C]: +2 + +10

- 2 moduty dwdch szuflad

1370

700

850

230

8.29

Szafka wiszaca z drzwiami
suwanymi

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej

1000

400

600

830

Wézek do pojemnikéw GN

Wozek do pojemnikéw GN, ze stali nierdzewnej AISI 304, 1x 13 1/1GN

453

620

1750

831

Stét ze zlewem 1-komorowym i
pétka

Stét szkieletowy ze ziewem potka, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza
sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o gruboéci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona elementami metalowymi
ze stali nierdzewnej. Ksztatt ywnief uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie zapewnia dostep do czyszczenia.
Blat zagtebiony na gtebokosc min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135°. Szkielet wyposazony w rame
usztywniajaca wykonana z profili o przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscia regulacji w zakresie £15mm. WytrzymatoS¢ piyty
wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obciazenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem écian i dna po tuku o min
promieniu R=14mm. Maskownice komdr wykonane powinny byc¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Rant wzdtuz écian o wysokosci 10cm,

Bateria

1450

700

850

DN50

Bateria zlewozmywakowa (1-otw.)
- Dtugost wylewki 230mm

Pétka wiszaca podwdjna

Potka wiszaca podwdjna, ze stali nierdzewnej

1450

300

650

Pojemnik jezdny okragly

Pojemnik jezdny na odpady. Wykonanie ze stali nierdzewnej AIST 304. Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o O 50, w tym dwa z
hamulcem. Pojemnik wyposazony w zdejmowang pokrywe. Potaczenie scian bocznych z dnem wykonane po tuku co umozliwia tatwe
czyszczenie wnetrza bez uzycia skrobakdéw niszczacych powierzchnie wyrobu. Pojemnoé¢ pojemnika wynosi 70 litréw. Srednica
pojemnika: 402 mm

465

465

605

834

Element neutralny, nastawiany, z szufladq
- wykonany ze stali nierdzewnej

- szuflada pr a do GN1/1-100mm
- system taczenia ,na wtos” — idealnie ptynne potaczenie sasiadujacych ze sobg elementow

400

930

250

Podstawa otwarta neutralna

Podstawa otwarta neutralna linia 500
- wykonana ze stali nierdzewnej

400

855

600

Kuchnia elektryczna,
nastawiana (pole kwadratowe)

Kuchnia elektryczna z szafka otwarta, ptyty 4 x 300 x 300 mm

- Wymiary ptyty grzewczej [mm]: 300 x 300 mm

- 6 stopniowa regulacja mocy ptyty grzewczej

- zabezpieczenie termiczne ptyty grzewczej przed przegrzaniem

- Zakres regulacji temperatury [°C]: 70-270 +/-10

- wyttaczana ptyta wierzchnia (proste i wygodne czyszczenie)

- system taczenia ,na wtos” — idealnie ptynne potaczenie sasiadujacych ze sobg elementéw

800

930

250

16,00

16,00

837

Podstawa otwarta neutralna

Podstawa otwarta neutraina linia 500
- wykonana ze stali nierdzewnej

800

855

600
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Warnik do makaronu na szafce z drzwiami, elektryczny
- wykonany ze stali nierdzewnej

- zbiornik 40 L wykonany ze stali AISI 316

- przettoczenie w komorze z otworem przelewowym

o N S - .
838 Warnik  ma na szafce |- nto oglelfacz u»mozhwla proste i wygodne czyszczenie 400 930 850 12,00 12,00 400 DN5S0
z drzwiami, elektryczny - przyciski napetniania umieszczony na panelu
- elektrozawdr napetniania umieszczony w szafce pod komorg
- zawdr spustowy umieszczony w szafce pod komorg
- w zestawie kosze (2+2) 2x 145x165x215 mm + 2x 290x165x215 mm
- system faczenia ,na wios” — idealnie ptynne potaczenie sasiadujacych ze soba elementéw
Odwodnienie punktowy. Wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych scianek zamontowane sg $ruby poziomujace. Korpus syfonu zakoriczony jest rurg odptywowa
nierdzewng DN100, ¢ 108mm. Syfony w zaleznosci od odptywu wystepuja w dwdch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
I wewnetrzne narozniki - minimalny promier wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm. Higieniczne zlacza - spoiny czotowe wykonane z
8.3 Odwodnienie finiowe petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wigksze nieczystosci. Gtadka 1600 300 DN100
powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie maja wptywu na
wiasciwosci materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajéw wykorczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna krawedz
kanatéw i wpustdw szczotkowana.
Taboret elektryczny
- wykonany ze stali nierdzewnej
- przystosowany do duzych garnkéw @40+60cm
840 Taboret elektryczny - 3 stopniowe sterowanie moca plyty grzewczej w zakresie 1,25KW, 2,5kW, SkW 566 566 375 500 10,00 40
- réwnomierne roztozenie temperatury na catej ptycie niezaleznie od wybranej mocy piyty grzewczej
- masa urzadzenia [kg]: 26
Element neutralny z szafkq Element neutralny.z gzaﬂ(q 0[vv§ria, bez szuflady
8.41 otwarta - wykonany ze stali nierdzewnej 400 730 850
- system taczenia ,na wtos” — idealnie ptynne potaczenie sasiadujacych ze sobg elementow
Patelnia elektryczna, materiat dna misy Duplex
- Wymiary misy [mm]: 705 x 463 x 195
- Objetos¢ misy [L]: 60
- Zakres regulacji temperatury [ °C]: 120-280
842 Patelnia elektryczna - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 800 730 850 9,60 9,60 400 kratka
- konstrukcja zapewniajgca tatwe utrzymanie w czystosci
- reczny mechanizm unoszenia misy zapewniajacy fatwe jej opréznianie, unoszona pokrywa z ergonomicznym uchwytem
- napetnianie misy woda z panelu sterowania poprzez zintegrowana wylewke
- system t3czenia ,na wios” — idealnie ptynne potaczenie sasiadujgcych ze sobg elementéw
Odwodnienie liniowe. Wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o gruboéci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby poziomujace. Korpus syfonu zakoriczony jest rurg odptywowa
nierdzewng DN100, ¢ 108mm. Syfony w zaleznosci od odptywu wystepuja w dwdch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
I wewnetrzne narozniki - minimalny promier wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm. Higieniczne ztacza - spoiny czotowe wykonane z
843 Odwodnienie finiowe petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wigksze nieczystosci. Gtadka s00 400 DN100
powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie maja wptywu na
wiasciwosci materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajéw wykorczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna krawedz
kanatéw i wpustdw szczotkowana.
System nadstawek, wersja centralna, Linia 700
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Ilo&¢ kolumn: 1
- Duza i funkcjonalna pétka na przybory kuchenne
- Wysoka higiena (komplet maskownic w standardzie)
8.44 System v linii - 2 zeni j mt?ntuwane na bokach kolumny nosnej — swobodny dostep z obu stron wyspy do wylewki oraz gniazda 1600 200 1600
grzewczej - Proste i wygodne czyszczenie
- Szybki i tatwy montaz do podtogi
- Uniwersalna konstrukcja, odpowiednia dla urzadzer o wysokosci 850-900 mm
Dostepne opcje:
- GY7V011 wylewka wody zimnej, dt. 500 mm
- GY7V012 gniazdo 230V
* Griazdo 230V weystemie |75 230V, dla Lini 700
linii grzewczej
Okap indukcyjt yjny centralny ( iagowy z wigzka wychwytujaca), system rynienek ociekowych oraz
kréciec spustowy zaopatrzony w zawdr kulowy 2" do odprowadzenia ttuszczu, komora z otworami formujacymi strumien indukceyjny,
strumier kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota okapu, kro¢ce do pomiaru cisnienia, przepustnice regulacyjne, filtry
wielostopniowe (powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu,
Okap ktdry nie jest gr y w filtrze — zwi A ppoz. oraz higiena, filtry przeznaczone do mycia w zmywarkach,
8:45 kompensacyjny) skutecznoé filtracji 99% przy czasteczce thuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza 80-85Pa, oswietlenie LED. Whacznik 2600 2400 550 1,00 1,00 20

GoOn.
Tlos¢ powietrza wywiewanego — 3300m3/h
Tlos¢ powietrza nawiewanego — 3000m3/h

ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH
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9.1

Umywalka z przyciskiem
kolanowym

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologia ttoczenia
0 wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka wyposazona w
przycisk kolanowy.

400

385

400

9.2

Kran ze ztaczka do weza

Kratka

9.3

Pojemnik jezdny okragly

Pojemnik jezdny na odpady. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o O 50, w tym dwa z
hamulcem. Pojemnik wyposazony w zdejmowana pokrywe. Potaczenie $cian bocznych z dnem wykonane po tuku co umozliwia tatwe|
czyszczenie wnetrza bez uzycia skrobakdw niszczacych powierzchnie wyrobu. Pojemnoéé pojemnika wynosi 70 litréw. $rednica
pojemnika: 402 mm
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9.4

Basen do plukania

Basen do ptukania, ze stali nierdzewnej AISI 304
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9.5

Stot zatadowczy prosty ze
zlewem 1-komorowym

Stot zatadowczy ze zZlewem 1-komorowym. Materiat uzyty do konstrukgji to blacha i profile nierdzewne szlifowane AISI 304.
Konstrukcja wyrobu spawana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o gruboéci min. 2mm., usztywniona elementami metalowymi ze
stali nierdzewnej. Komora wykonana technologia tfoczenia o wym.: 500x400x250mm lub 400x400x250mm. Otwdr spustowy komory
wykonany jest w gérnym narozniku dna komory. Rant ptyty tylny wygiety w gére z blachy stanowiacej integralng czes¢ ptyty na
wysoko$¢ 200mm ponad ptaszczyzne ptyty. Rant grubosci 20mm. Szkielet: nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2),
taczniki szkieletu wykonane z blachy o gruboéci min. 1,5mm i wysokoéci 100mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z
mozliwoscia regulacji w zakresie £15mm od wymiaru 850mm. Szkielet iony u dotu profilami kwadratowymi
(30x30x1,0). Szkielet wyposazony w wsporniki na kosze w postaci rury 25x2mm. Przestawanie ptyty od strony zaczepu min. 150mm, z
drugiego boku min. 20mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw.

9.6

Bateria prysznicowa
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Bateria prysznicowa stojaca (2-otw.), z wylewka

9.7

Zmigkezacze, zmigkezacz,
zmigkezanie

Zmigkczacz wody, automatyczny

- NateZenie przeptywu nom/max [L/min]: 0- 30/75

- Ilo&¢ uzdatnionej wody pomiedzy regeneracjami przy 10°dh twardosci ogdinej GH [L]: 1950
- Zuzycie soli [kg]: 1

- Zbiornik soli [kg]: 15

- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- Elektro-mechaniczna gtowica

- Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda
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0,03

9.8

Zmywarka kapturowa

Zmywarka Kapturowa

- System zmniejszajacy zuzycie detergentu do 35%

- system pozwalajacy na ciagta kontrole czystosci wody, minimalizuje zuzycie wody
- 4-stronnie zamkniety kaptur, oszczedno$¢ energi, mniej wilgotnosci w zmywalni
- Program samoczyszczenia

- Interfejs USB

- Dozownik nabtyszczacza

- Dozownik detergentu

- Kosz 2x 500 / 500 mm

- Cykle do wyboru [sek]: 60 / 90 / 180 oraz cykle specjaine

- Tloé¢ koszy na godzing: do 60 koszy, do 1080 talerzy, do 2160 szklanek

- Zuzycie wody [L/cykl]: 2

- Wysoko$¢ zatadunku [mm]: 440

- Pompa odptywu

- Pompa wspomagajaca ptukanie

- Wysoko$t otwartej zmywarki [mm]: 1995
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9.9

Okap kondensacyjny

Okap wyciggowy kondensacyjny z systemem paneli kondensacyjnych demontowalnych w
celu czyszczenia, system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawdr
kulowy 2" do odprowadzenia kondensatu, przepustnice regulacyjne.

- krééce podtaczeniowe wyciggowe @ 315mm

- przegrody boczne

- zawiesia montazowe
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stot wytadowezy prosty

Stot wytadowczy ze wspornikami na kosze wykonany z blachy nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawana. Ptyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci min. 1,5mm., usztywniona elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposazony w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Szkielet wzmocniony u dotu profilami
kwadratowymi (30x30x1,0). Szkielet wyposazony w wsporniki na kosze w postaci rury 25x2mm. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow. Rant tylny o grubosci 20mm wygiety w gére z blachy stanowigcej integralng czes¢
plyty na wysokos¢ 200mm ponad ptaszczyzne piyty.

9.11

Szafa przelotowa z 4 drzwiami
suwanymi
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Szafa magazynowa przelotowa z 4 drzwiami suwanymi. Korpus szafy wykonany z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 i AISI 430 o
grubosci 0,8mm, wykonywany technologia spawania, zgrzewania i nitowania. Korpus szafy wyposazony w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru bazowego. Przestrzeri pomiedzy posadzka, a korpusem szafy wynosi 150 mm.
Potki przestawne wykonane z blachy nierdzewnej (AISI 430) o grubosci 0,6mm. Pétki wykonane technologia zgrzewania. Grubos¢
potek 30mm, potki sg wyjmowane. Drzwi suwane - wykonane z blachy AISI 304 o gruboéci 0,8mm, poszycie wewnetrzne wykonane z
blachy AISI 430 o grubosci 0,8mm. Poszycia drzwi taczone sq ze soba technologia zgrzewania. Wyrdb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.
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