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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta
w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

2 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

2.1 Pojecia podstawowe i ochrona drzew podczas budowy

211 Pojecia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

Torf — ciemnobrunatna, rozdrobniona skata osadowa pochodzaca z roztozonych czesci roslin o duzych
wihasciwosciach absorbcji wody oraz niskim pH

Material roslinny — sadzonki drzew i krzewéw

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdétce z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i
uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowatosci.

Forma wielopniowa — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z kilkkoma wyraznymi przewodnikami
réwnorzednymi. Drzewo nie wyksztatca prostego pnia. Korona uformowana.

Forma pnacza — forma witasciwa dla roslin pngcych. Dtugie pedy roslin z nielicznymi lecz dtugimi
rozgatezieniami.

Forma byliny — forma typowa dla danego gatunku byliny, zmienna w zaleznos$ci od pory roku.

Forma trawy — Forma typowa dla danego gatunku traw. W przypadku traw o podziemnych roztogach pokrgj
jest zmienny w zaleznosci od ilosci roztogow.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokosé¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do pgka szczytowego rosliny

Szerokosé rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdéwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
2.1.2 Ochrona drzew podczas budowy

Ochrona istniejacej na dzialce zieleni

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy chroni¢ drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania.
Nalezy unika¢ uszkodzenia korzeni, pnia i korony. W tym celu na czas trwania inwestycji nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ istniejgcg zieleh. Przez prawidtowe zabezpieczenie nalezy rozumieé, wygrodzenie obryséw
koron trwatym ogrodzeniem (rys. 1) i odeskowanie pni (rys. 2). Nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch
pojazdéw kotowych i prace maszyn (wibrujgcych) pod koronami drzew. Sktadowanie materiatéw
budowlanych (kazdych) sypkich czy tez statych, lokalizacja budowli tymczasowych (réwniez WC) pod
koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w czynnosci czesto przyczyniajg sie do zageszczenia gruntu,
zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia tlenu z powietrza glebowego a w konsekwencji do
usmiercenia roslin — drzew i krzewdw).
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ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA QGRODZENIA)

Rysunek 2: Schemat prawidtowego odeskowania drzewa. Wg Wytyczne dla
zieleni publicznej Poznan

napowietrzajgce glebe zgodnie z normami pielegnacji drzew pien, do wysokosci projektowanego terenu
nalezy obsypac¢ gruboziarnistym zwirem i owing¢ geowtdkning tworzac swego rodzaju opaske wentylujgca
pien i korzenie. Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy: oczyscic teren pod korong drzewa z
zanieczyszczen, darni, runa, scidtki oraz starannie spulchnic¢ glebe, uformowac nasyp w niecke, fagodnie
opadajgcg w kierunku pnia albo zbudowac¢ wokdt pnia studnie (murek lub potkregi betonowe). W pozostatej
czesci nasypu utworzy¢ strefy napowietrzania ze zwiru lub ttucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie
rzutu korony utozyé¢ rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa sztucznego. Miedzy strefami
napowietrzania roztozy¢ ziemie urodzajng, w ktérej drzewo bedzie mogto wytworzy¢é nowe aktywne korzenie.
Trzeba tez zasili¢ drzewo odpowiednim nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolni

Strefy ochrony drzewa (rys. 3)
o Strefy ochrony drzewa (SOD) zostajg ustanowione by zapewni¢ przezycie drzewa podczas
budowy. W strefie kategorycznie zakazuje sie sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych,



nasypow, maszyn i innych. Poziom terenu powinien pozosta¢ niezmieniony, w szczegdlnych i
uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac zabiegi opisane w akapicie poprzedzajgcym. W
strefie ochrony drzewa prace ziemne mozna wykonywaé wytgcznie recznie, za pomocg narzedzi
recznych ze szczegdlng ostroznoscig by nie uszkodzi¢ korzeni i kory drzewa. Strefe nalezy
rozgraniczy¢ ogrodzeniem z siatki (min 170 cm wysokosci), a pien drzewa zabezpieczyé
deskowaniem (Rys 1 i 2) Korzenie wymagajgce ciecia nalezy dzieli¢ wytgcznie czystymi i ostrymi
narzedziami by ograniczy¢ ryzyko wdarcia sie chorob. Rany na drzewie zabezpieczac¢ po konsultac;ji
ze specjalistg. Na ogrodzeniu zaleca sie powieszenie tabliczki informacyjnej o strefie ochrony i o
zakazie sktadowania i wykonywania prac maszynowo.

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) — w obrebie tej strefy zakazuje sie ingerencji w system
korzeniowy, zmiany poziomu gruntu czy sktadowania jakichkolwiek przedmiotéw.
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Rysunek 3:
Scheamt pokazujgcy strefe ochrony drzewa (SOD)
wydzielong ogrodzeniem oraz nienaruszalng strefe ochorny
drzewa (NSOD). Wg. Standardy ksztaftowania zieleni w
todzi

Nasadzenia roslin — opis koncepcji projektowej
Na terenie opracowania planuje sie nasadzenia zieleni wysokiej jak i niskiej. Kompozycja ma
korespondowac¢ z nowoczesng architekturg i kolorystykg nowego budynku — prosta forma rabaty
przed rozbudowywang czescig i jej zrownowazona zielono-biata kolorystyka podkresla nowoczesng
linie nowej zabudowy. W patio, otoczonym zabudowg szkoty projektuje sie duzg wyniesiong rabate z
murkami oporowymi z miejscami do siedzenia. Kompozycja krzewow i bylim urozmaica widok z
nowej stotdéwki jak i z klatek schodowych bedac geometryczng i zréznicowang rabatg. Projektuje sie
odmiany i gatunki przystosowane do lokalnych warunkéw glebowych i klimatycznych (strefa
mrozoodpornosci 5A) i odpornych na zanieczyszczenia srodowiska miejskiego. Projektowane rosliny
nie wytwarzajg parzgcych lub trujgcych czesci (z wyjatkiem bluszczu pospolitego, ktéry znajduje sie
poza strefami uzytkowanymi przez uczniéw) i sg tatwe w uprawie.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego oraz sposobu sadzenia

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3a nastepujace:

pora sadzenia —wiosna, jesien,

miejsce sadzenia — na terenie przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
nalezy zachowac¢ odpowiedni odstep od sadzonych krzewdw i nawierzchni utwardzonych, stosowac
odstep okoto 50 cm od nawierzchni utwardzonej

doly pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i by¢ zaprawione ziemig urodzajng z
nawozem,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny i jest niedopuszczalne,

korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé ,

gatezie, pedy uszkodzone nalezy przycig¢, w przypadku rozwiniecia konkurencyjnego przewodnika
nalezy przycigé przewodnik konkurujgcy aby drzewo mogto rozwing¢ pozadany pokrgj



przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki, unika¢ przebijania
bryty korzeniowej palikami

korzenie roslin zasypac¢ sypkg ziemia , a nastepnie prawidtowo ubi¢ , uformowac mise wokot
sadzonych drzew i obficie podla¢,

drzewa nalezy przymocowac do palikow,

wysokosé palikow wbitych w grunt powinna by¢ rdwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
(stosowaé co najmniej 3 paliki na drzewo)

posadzone rosliny sciétkowaé 5 centymetrowg warstwg kory sosnowej

Pielegnacja po posadzeniu:
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania robét i
polega na:

podlewaniu — szczegdlnie w czasie suszy i po bez$nieznej zimie,

odchwaszczaniu, w zalezno$ci od intesywnosci zachwaszczenia — 4 lub wiecej razy w roku,
nawozeniu — wg zaleceh producenta nawozu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych — dotyczy to szczegdlnie roslin odmianowych — usuwanie
odrostow z podktadki szkélkarskiej,

poprawianiu mis,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

Wymagania dotyczace siewu nasion traw sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow , teren nalezy starannie oczy$ci¢ z resztek
budowlanych ,chwastoéw, gruzu i $mieci

teren nalezy wyréwnac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie i wymieszac¢ z nawozami
mineralnymi do trawnikéw lub kompostem

powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac- przed siewem nasion traw ,
ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg i zagrabi¢- wysiew mieszanki
traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu lub pézniej , ostatecznie do
potowy wrzesnia.

mieszanke traw wysiewaé -30 g/m? na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m? - lub wedtug
doktadnych zalecen producenta mieszanki nasion

siew wykonaé¢ w dni bezwietrzne

po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac

zasiany trawnik podlewa¢ gdy gleba jest sucha, unika¢ podlewania w petnym stoncu — najlepiej rano
lub wieczorem.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacihska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

DRZEWA:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum trzech palikéw podtrzymujgcych,
wysokos¢ korony min 2.2 m (lub wysokos$¢ podana w projekcie)

szkoétkowanie — min. 3 razy

Wady niedopuszczalne drzew:

silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedéw

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,



martwice i pekniecia korony,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
KRZEWY:
e wysokos¢ krzewow — wg. Tabeli 1
e bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
e szkotkowanie min. 2 razy
Wady niedopuszczalne krzewow:
silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedéw
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j
pedy o skrajnie roznej dtugosci, nienaturalny lub niesymetryczny pokrdgj.
PNACZA:
e  pak szczytowy pedow rozwiniety, widoczny
e bryfa korzeniowa dobrze wyksztatcona, nie uszkodzona
e szkotkowanie min. 1 raz
Wady niedopuszczalne pnaczy:
silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedow
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniete czesci naziemne
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
BYLINY | TRAWY:
e wysokos¢ roslin wg .Tabeli 1
forma typowa dla gatunku, ze zdrowym listowiem, pedami, czesciami podziemnymi
obecnosé kigczy, bulw, roztogow, itp. jesli sg typowe dla gatunku
paki kwiatowe, kwiatostany, owoce, owocostany zdrowe, widoczne podczas sezonu wegetacyjnego
w czasie typowym dla kwitnienia/owocowania danego gatunku
e  bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, bez $ladoéw plesni lub przesuszenia
Wady niedopuszczalne bylin i traw:
uszkodzenia mechaniczne bryty korzeniowej i organéw podziemnych
przesuszenie lub przelanie bryty korzeniowej
Slady zerowania szkodnikéw lub chordb na czesciach podziemnych lub nadziemnych
niewyksztatcona, luzna bryta korzeniowa
uszkodzenia czesci nadziemnych, w tym pgkéw, kwiatow i owocow
zwiedte czesci nadziemne

NASIONA TRAW NA WYSIEW TRAWNIKA
¢ -Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w ponizej.
e -Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania —
informacje wymagane do dopuszczenia mieszanki nasion do uzycia w projekcie.
e -Mieszanke wysiewac zaréwno na terenie jak i na zielonym dachu.

Sktad mieszanki uniwersalej z podwyzszong odpornoscig na susze:

Kostrzewa czerwona roztogowa 20%, Kostrzewa czerwona roztogowa 10%, Kostrzewa czerwona
roztogowa 10%l_<ostrzewa szczeciniasta/murawowa 10%, Kostrzewa trzcinowa 15%, Kostrzewa
trzcinowa 10%,Zycica trwata 25%

Lub podobna mieszanka przeznaczona na tereny zacienione. Uzywac¢ mieszanek przeznaczonych do
terendw zieleni publicznej. Gatunki muszg mie¢ duzg odporno$¢ na susze.

W razie potrzeby wymiany gatunku lub odmiany rosliny nalezy powiadomi¢ projektanta i uzyskaé
akceptacje na zmiane



Piotr Janski

Tabela roslin projektowanych (Tabela 1)

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw

515319 329

www.piotrjanski.pl

cm: 10-12 cm
Srednica bryly
korzeniowej min 30

czesci rysunkowej

stosowac form
piennych

L . powierzchnia | ilo$¢ w ; —
Ip nazwa tacinska nazwa polska |parametry materiatu rozstawa [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie pogladowe
Drzewa

Forma naturalna,
\r/nVysokosc rosliny min. 1,5 Rozstawa

1 Pinus sylvestris | sosna pospolita Srednica bryly zmienna, wg XXX 8 XXX

: Jr czesci rysunkowe;j
korzeniowej min. 30 cm
lub pojemnik C15
Forma naturalna,
odmiana szczepiona u Rosliny szczepione u
podstawy, Rozstawa podstawy, forma
Acer platanoides | Klon pospolity |Wys. rosliny min. 1,8 m, ; kolumnowa od
2 . ) ‘ ; . : zmienna, wg XXX 10 o .
Columnare Columnare’ |obwdd pnia na wys 100 podstawy rosliny. Nie ||




Ractawicka 79/3

Forma pienna, wys pnia
ok 2,3 m.

Wysokos¢ rosliny ok 5 m,
obwdd pnia na wys 100
cm: 10-12 cm

Srednica bryly
korzeniowej min 40 cm

53-146 Wroctaw

uzupetnienia wg
czesci rysunkowej

515319 329

XXX

www.piotrjanski.pl

szpaleru przy granicy

Uzupetnienie

dziatki, stosowaé
formy pienne

Forma pienna, wys. pnia
min 2,3 m

Wysokos¢ rosliny min. 5
m Obwdd pnia na wys
100 cm: 12-14 cm

rozstawa
zmienna, wg
czesci rysunkowej

XXX

W przypadku
niedostepnosci
odmiany mozna

zamiennie

zastosowac inng
odmiane jabtoni o
biatych kwiatach i
docelowej wysokosci
do 6 m np.: ‘Dolgo’,
‘Red sentinel’ , ‘Van

Esteline’

Krzewy

Piotr Jahski
Betula pendula Brzoza
brodawkowata
Malus ‘Professor . Jablon
Sprenger’ Professor
Sprenger’
Pinus mugo Sosna gorska

Forma krzewiasta (min 4
pedy) Wysokos¢ rosliny
min. 30 cm Szeroko$¢
rosliny min. 50 cm

Pojemnik C3 lub wiekszy

98,17

98

Mozna stosowaé
odmiane pumilio
(Pinus mugo var.

pumilio)




Piotr Janski  Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw 515 319 329 www.piotrjanski.pl
Forma krzewiasta (min 5
, .. Berberys pedow) Wysokos$¢ rosliny
Be‘r beris thunbefg// thunberga min. 30 cm Szerokos$¢é 2 69,87 140 XXX
Green carpet . , "
Green carpet’ [rosliny mn. 30 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Mozna stosowac inne
odmiany o docelowej
Forma krzewiasta (min 5 wysokosci ok 1,5cmii
Hydrangea Hortensja pedow) Wysokos¢ rosliny mrozoodpornosci
arborescens krzewiasta |min. 30 cm Szerokosc¢ 1 13,40 13 conajmniej strefy 5B
‘Grandiflora’ ‘Grandiflora’ |rosliny mn. 30 cm np. :’Anabelle’ lub
Pojemnik C2 lub wiekszy Hydrangea paniculata
‘Little Lime’ , ‘Polar
Bear’, ‘Silver Dollar
Forma krzewiasta (min 5 Mozna stosowac inne
Tawuta pedow) odmiany o docelowej
Spiraea japonica aponska Wysokos¢ rosliny min. 30 2 15.06 30 wysokosci ok 80 cm i
‘Albiflora’ J PO , cm Szerokosé rosliny mn. ’ zielonych lisciach np.
Albiflora . I N
30 cm Froebelii’ , ‘Genpei’ ,
Pojemnik C2 lub wiekszy ‘Dart’'s Red’
Forma krzewiasta (min 5
, . pedéw) Wysokos¢ rosliny
Spiraea x cinerea | Tawula szara |, L, "44 cy'Szerokost 2 15,06 30 XXX
Grefsheim Grefsheim " .
rosliny min. 40 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Pnacza

10
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Forma krzewiasta/pngca Nie sadzié przy
Bluszcz (DTL:SSS?S%VQN min 50 Scianach budynkow,
10 Hedera helix ; n 1 szt/mb XXX 68 aby unikngé
pospolity cm Szerokos¢ rosliny mn. Zniszczenia ich
30 cm o
Pojemnik C2 lub wiekszy elewacji
Forma krzewiasta/pngca
(min 5 pedow)
11 Parthenom&;us V.V|n.oblluszcz Dtugosc¢ ped’o'w: min 50 1 szt/mb XXX 44 XXX
quinquefolia pieciolistkowy |cm Szerokosé rosliny mn.
30 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Forma krzewiasta/pngca
Parthenocissus Winobluszcz (min 5’pedovs{) .
; "y L Dtugosc¢ pedow: min 50
12 | quinquefolia ‘Star | pieciolistkowy AP . 1 szt/mb XXX 14 XXX
Showers’ ‘Star Showers’ |CM Szerokos¢ rosliny min.
30 cm
Pojemnik C2 lub wiekszy
Forma krzewiasta/pngca Stosowaé wylacznie
(min 5 pedow) ; ;
e, , Winorosl| Dtugosc¢ pedow: min 50 0,5 szt/mb (co 2 oqm|any meskle.,' aby
13 | Vitis riparia “Tomek r XXX 19 nie doprowadzi¢ do
pachnaca cm Szerokos¢ rosliny mn. m) A
30 om pojawienia sig
Pojemnik C2 lub wiekszy OWocoW na pnaczu
Byliny
Kwitnienie VI,
powtarzane na koniec
Forma byliny Wysoko$¢ sezz?éj s :v(v) algi'n'\r/:gzna
o T rosliny min. 20 cm ; :
14 Hemerocall/s’ Pink | Liliowiec I?lnk Szerokosé rosliny min. 40 5 6.52 33 odm|any’ o docelowej
damask damask ) ) wysokosci ponad 50
cm Pojemnik P9 lub cm, powtarzajacych
wigkszy kwitnienie o jasnych
kwiatach np.:
‘Blueberry Candy’,

11
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‘Sixth Sense’ , ‘Big
City eye’
Kwitnienie VI,
powtarzane na koniec
sezonu, do IX. Mozna
stosowac inne
Forma byliny Wysokos¢ odmiany o docelowej
Hemerocallis Liliowiec rosliny min. 20 cm wysokosci ponad 50
15 ‘A , . , | Szerokosé rosliny min. 40 5 6,94 35 cm, powtarzajgcych
utumn red Autumn red ; ) N
cm Pojemnik P9 lub kwitnienie
wiekszy oczerwonych lub
ciemnych kwiatach
np.: ‘Night Beacon’,
‘Night Embers’
‘Seductor’
Mozliwos¢ zamiany
Forma byliny Wysokos¢ na odmiane funkii o
rosliny min. 20 cm zielonych lisciach i
16 | Hosta sieboldiana Funkia sina | Szerokos¢ rosliny min. 40 3 15,06 45 docelowym rozmiarze
cm Pojemnik P9 lub do 1m wys. np. Hosta
wiekszy ‘Elegans’ , ‘Krossa
Regal’
Miscanthus Forma trawy, Wysokos¢
17 . Miskant cukrowy | rosliny min. 30 cm 1 27,10 27 XXX
sacchariflorus . . .
Pojemnik C2 lub wiekszy
Trawnik

12
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Kostrzewa czerwona
roztogowa 20%,
Kostrzewa czerwona
roztogowa 10%,
mieszanka Kostrzewa czerwona
nasion traw |roztogowa 10%Kostrzewa
uniwersalna |szczeciniasta/murawowa
10%, Kostrzewa
trzcinowa 15%,
Kostrzewa trzcinowa
10%,Zycica trwata 25%

515 319 329 www.piotrjanski.pl

2 287,56

Mieszanka nasion
traw do trawnikow.
Stosowac¢ mieszanki
do terendw zieleni
miejskiej, 0 wysokiej
odpornosci susze.

Tabela matej architektury (Tabela 2)

Nazwa elementu

Opis

llos¢

Zdjecie poglgdowe

tawka bez oparcia

Lawka bez oparcia typu parkowego. Siedzisko drewna

impregnowanego, olejowanego, w naturalnym kolorze.
Podstawa betonowa, kolor naturalny. Czesci metalowe w
kolorze szarym, stal ocynkowane, lakierowane. Montaz do
podtoza nie jest konieczny, zaleca sie montaz poprzez
prykrecenie do fundamentu betonowego . Wymiary
orientacyjne: 250x50x45 cm

30

tawka bez oparcia na
murek

Siedzisko wykonane z drewna impregnowanego,
przykrecanego do katownikow metalowych, nastepnie do
prefabrykatu. Czesci metalowe w kolorze szarym, stal
lakierowana. Element wykona¢ w technologii
prefabrykowane;j.

1-wg
czesci
rysunkowe;j

13




Kosz na odpady

Piotr Janski Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw

Kosz na odpady z daszkiem. Wymiary 45x45x102 cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary,
elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze
naturalnym oraz ze stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z
wewnetrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 70 I. Montaz
poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

515319 329

www.piotrjanski.pl

Stojak na rowery

Stojak na rowery o prostej konstrukcji w ksztatcie litery U. Stal
lakierowana na kolor szary, odporna na warunki
atmosferyczne i rdze. Montaz poprzez przykrecenie do
podtoza lub poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.
Wymiary: 80x110x6 cm, wymiary rury 60x30 mm gr. scianki 3
mm

32
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3 ZASWIADCZENIA Z 1ZB ARCHITEKTONICZNYCH | BUDOWLANYCH

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2863/12 Warszawa, 2012-04-24
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

PIOTR ANDRZEJ JANSKI
Architecte

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2592/12/U/C

na podstawie decyzji
Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskie;
z dnia 20.03.2012 r. nr W/07/2012,

1. dz. 190/KRIA/2012, sygnatura akt: KRIA/W/02/2012
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Piotra Andrzeja Janskiego
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

zZ upowaznienia

GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR (}EE'%.‘E SKARG | WNIOSKOW
E\Z?us/m

Anna Jank:

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Janski
ul. Zgbcowska 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
2. Krajowa Rada Izby
Architektow RP
3. aa

15
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

Architecte Piotr Andrzej Janski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/07/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1562.

Czionek czynny od: 07-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1562-236D-YE73-B2A7-7D49

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZRA ARUCHITEKTOW
WZECZYFOSPOLILE] TOLSKIE]

DCLNOSLASKA OKREGQWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1087!D30KR2012 Wl dnla 14.06 2017 «
Znak sprawy: DEDKKT 121/04/2010006/12012

DECYZJA nr 13/DSOKK/2012

Na podsfawie art. 12 ust 1 pkt 1. st 213, arl 13 ust 1 pkt 1 ust. 4 ustawy 2 dna 7 ligea %34 «. - Prawo budowsne
(tekst jednelity: Oz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 623 7 pizn, zm.), art. 111 24 ust 1 pk1 2 uslawy z éna 15 grudnia 2320 r.
¢ samorzadach zawodowych architektons, In2ynieriw bucownictva oraz urbanistév (Oz U. z 2001 r. Nr 6, gcz. 42
zpden. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 razporzgazenia Minisira Transportu | Bucowmictve 2 dnla 28 kwittriz 2006 1. w spravia
samedzielngch funkgji tachniczmych w budavmichaie (B2, 1), z 2008 r. Nr 83. poz. 578 z pa2n. zm.) oraz art. 104§ 167
§ 114 ustawy z dnia 14 czervea 1460 1. - Kodeks paslésowania adminietracyjnego (tekst jednolity: Rz, U, z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.}

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. JULIA GRAZYNA KOCZUR
urodzona w dniu 23.05.1982 r, w Gluchotazach
posiada odpowiednic wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnogci architaktoniczne] do projektowania baz ograniczen

Decyza finisfses jaku uwegles ajaca w oic£Ci 23dsnle S0y nle wyega uzasastiena.

Cd decyzj przyshuguie Pani odwolanie oo Krapows <omis]i Kealifkacyjng] Izby Archistddw RP. Cdwolanie wnosi sie 7a
podredrictwer organy kidry wydar decyzie tf. Okregoag Komisj Kaalifkeuyjiej Duinoslaskie] Okrezcwe 1zby Acchiteklow

Rzeczypoepolte) Poskie), w tarmink 12 dni od dra dorgezeria decyz).
Windzimierz Wikzewskl  przewodniczacy OKK b !_‘ A P s
Laszek Link wiceprzewadn czacy KK ool | 8
Jan Matkaveski wiceprzewodniczacy OKK
Jullusz Maodlingar sekretarz OKK
Anng k czionek OKK
E&bieta Cegielska czlonek OKK
Jarzy Chrnisl czlonek OKK
Krzysztaf Czerkas czicnek OKK
Andrze, Huoka cziane< OKK
Grazyna Makowsk e

1. Paai Julis Koazur
u Tadeusza Zcinsaecd 53 m £D. 53324 Wroclav
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna:
1) Glweny Ingpekter Nadzaru Budowlanepa
- \¢ Caly vpizgania 4o ceqlranego rejesirg osib pasiscajyeyck upaaner a badoatans.
21 Oxragova Rada Dalnaslysk ) Okrepawsj lzay Archiskider Rzaczypossol ta) Pokice] et
3. 8.8
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julia Grazyna Koczur
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/DSOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1573.

Cztonek czynny od: 02-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1573-3478-CB46-YEEF-97E3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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4 ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
41 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAMY

ze projekt wykonawczy
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

ARCHITEKT PIOTR JANSKI — PROJEKTANT
uprawnienia do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012

Projektant
imiona i nazwiska osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgcych poszczegolne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIt

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI — PROJEKTANT MGR INZ' .ARCH' J.ULIA KO.CZUR . .
uprawnienia do projektowania w specjalnosci uprawnienia do projektowania W’SpeCJaInOSCI
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012 arch|tekt0n|cznej bez ograniczen nr 13/DSOKK/2012

Wroctaw 26.04.2022
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5 CZESC RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Architektura krajobrazu

AK.1 Nasadzenia i mata architektura 1:200
AK.2 Projekt Zieleni - detale 1:100; 1:50
AK.3 Detale matej architektury 1:50, 1:20
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