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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
wyposazenia ruchomego dla Rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta
Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy ostawy i montazu wyposazenia ruchomego oraz mebli i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci i elementow:

WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ WYPOSAZENIA ORAZ MEBLI RUCHOMYCH

WYKONANIE SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ (PIKTOGRAMY DO UMIESZCZANIA NA DRZWIACH |
SCIANACH)

(technologia folia samoprzylepna)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametréow i wtasciwo$ci materiatéw
wykorzystywanych do roboét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robot.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

-Organizaciji placu budowy,

-Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
-Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajagc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpadéw, masztow flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajduja sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zieleh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Zgodnie z ST 01.



1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

posazenie i meble ruchome —
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01 ,Wymagania ogolne".
Wszystkie elementy dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegodlne partie elementéow
tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest). Meble, sprzet i urzadzenia bedace przedmiotem
dostawy powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z materiatdéw bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i
stosowania, spetniajgce wymagania okreslone w obowigzujgcych normach zharmonizowanych, oraz powinny mie¢
zatgczone instrukcje uzywania w jezyku polskim. Meble, sprzet i urzgdzenia, muszg mie¢ udzielong gwarancje z
terminem nie krotszym niz 24 miesigce, od dnia rozpoczecia ich uzytkowania, z zapewnieniem serwisu
gwarancyjnego.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia przez wskazanie znakéw towarowych, parametrow lub
pochodzenia, to nalezy rozumieé, iz dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia cechy szczegétowe wyposazenia, mebli oraz elementéw wystroju sg wymogami
minimalnymi, w zakresie parametréw techniczno — jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych. Wszystkie
zaprezentowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej elementy wyposazenia, umeblowania oraz wystroju
przedstawione na rysunkach i zdjeciach nalezy jedynie traktowac poglgdowo, przykltadowo, wskazujgce na ogding
intencje Zamawiajgcego. W celu potwierdzenia, parametrow oferowanego przedmiotu zaméwienia, nalezy do
oferty dotgczy¢ opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na kazdy z elementéw proponowanego
wyposazenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny by¢ sporzgdzone minimum w
formacie A4 i w sposéb jednoznaczny pozwolg stwierdzi¢, ze parametry techniczno — uzytkowe sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszg zawiera¢ nazwe np. mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegoty), wymiary oraz szczegoty techniczne wyposazenia pozwalajgce
zweryfikowaé czy proponowane wyposazenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spetniajg wymagania
Zamawiajgcego. W przypadku ofert rownowaznych ciezar wykazania, iz oferowane przedmioty posiadajg
parametry techniczno-jakosciowe, cechy uzytkowe i funkcjonalne nie gorsze niz wskazane w Specyfikaciji



Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spetnienie warunkéw ,rownowaznosci” oferowanych urzadzen
Wykonawca wykazuje na sporzgdzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w ktérym dokonuje analizy
poréwnawczej parametrow techniczno-jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych oferowanego
wyposazenia i elementow wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Kazda partia mebli i wyposazenia przed jej montazem musi uzyskac akceptacje Inwestora i Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogélnodostepnych muszg nosi¢ cechy i spetnia¢é wymagania
trudnozapalnosci. Wszystkie elementy podlegajg odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci dostarczonych mebli i wyposazenia,

- zgodnosci z atestami i deklaracjami wytworcy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem montazu,

Petng odpowiedzialnos¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem mebli i wyposazenia ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami lub innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiadaé wymogom przeciwpozarowym i spetnia¢ warunki BHP.

Zestawienie elementéw wyposazenia wraz z wymaganiami w zatgczonych tabelach...



2.21 Wyposazenie ruchome
ka |nr |kod CPV |typ specyfikacja ilos |wy- | kolory- |zdjecie pogladowe lokaliza- |uwagi
te- ¢ mia | styka cja (nr
go- ry pomiesz-
ria (Dx czeniai
Sx nazwa)
W)
R |1 stot prostokatny, 4 nogi, drewniany, na- |26 |150 |jasne 0.3 Sto- | ostateczny ko-
39121200- rozniki zaokraglone, max. promien x80 |drewno towka lor i model do
8 zaokraglenia 5¢cm, nogi giete skiero- x80 | (dab), blat E— ustalenia z
wane na zewnatrz, blat biaty lamino- biaty lami- W] projektantem i
wany HPL lub malowany nowany i\ inwestorem
|
R |2 [39112000- | krzesto | na 4 nogach, nogi stal nierdzewna; |107 |66x |jasne 1.3 Sto- | ostateczny ko-
0 siedzisko i oparcie drewniane lub z 58x | drewno - towka lor i model do
sklejki, laminowane HPL na kolor 88 |struktura “ 0.36 ustalenia z
biaty z brzegiem w kolorze natural- sklejki la- | Pom. So- |projektantem i
nym i strukturg drewna/sklejki minat \ cjalne inwestorem
HPL biaty A
na siedzi-
sku, nogi
stalowe ]




7

39121100-

biurko

blat ptyta MDF laminowana HPL lub
fornirowana biaty, nogi drewniane,
naturlane, lakierowane

15

150
x60
x80

jasne
drewno,
blat lami-
nowany
HPL biaty

0.9 Pom.
Sedziow-
skie

0.11
Pom. Na-
uczyciela
WF

1.3 admi-
nistracja
1.4 Ksie-
gowosé
1.5 biuro

ostateczny ko-
lor i model do
ustalenia z
projektantem i
inwestorem




39111100-
4

fotel
biu-
rowy

oparcie - siatka lub tapicerka; gru-
bos¢ 40 mm, gestos¢ pianki
50kg/m3; siedzisko - tapicerka poly-
estre 510g/Im, regulacja potozenia w
zakresie 60 mm, grubos¢ 50 mm,
gestosc¢ pianki 52kg/m3 3; mecha-
nizm: 5 pozycji blokowania oparcia z
antishock - zabezpiecza siedzacego
przed uderzeniem oparcia w plecy,
synchroniczna regulacja siedziska i
oparcia; boczna dzwignia regulacji
napiecia oparcia w zaleznosci od
wagi uzytkownika; podparcie ledz-
wiowe - regulacja w zakresie 60 mm;
podstawa - 5-cio ramienna, tworzy-
wowa, & =680 mm, h =124 mm;
podtokietnik 2D - migkkie naktadki
TPU, regulacja pionowa w zakresie
60 mm; regulacja pozioma w zakre-
sie 50 mm; koétka - @ 65 mm; sitow-
nik - stalowa kolumna gazowa, za-
kres regulacji 100 mm, zagtowek,,
konstrukcja biata, mebel renomowa-
nego producenta wysokiej jakosci

15

62x
59x
105

siedzsiko
— szare,
siatka
oparcia -
biata;
konstruk-
cja - biata

0.9 Pom.
Sedziow-
skie0.11
Pom. Na-
uczyciela
WF1.3
admini-
stracja1.4
Ksiego-
wos$¢1.5
biuro

ostateczny ko-
lor i model do
ustalenia z
projektantem i
inwestorem




30213000- | kom- | zestaw: jednostka centralna, moni- |15 |49x |dowolna 2.9 Pom. |ostateczny ko-
5 puter |tor, myszka, klawiatura, stuchawki; z 19x Sedziow- |lor i model do
zainstalowanym systemem operacyj- 47 skie0.11 |ustalenia z
nym; min.6-rdzeniowy procesor; min. Pom. Na- | projektantem i
16GB pamieci RAM; min. 512GB po- uczyciela |inwestorem
jemnosci dysku; min. 4 wejscia USB; WF1.3
min. 2 wejscia HDMI; przekatna mo- admini-
nitora 23’ stracja1.4
Ksiego-
wos$¢1.5
biuro
39100000- | szafka | korpus wykonany z laminowane;j 15 |40x |biaty, 0.9 Pom. |ostateczny ko-
3 na két- | ptyty widrowej grubosci 16 mm, 48x | uchwyty Sedziow- |lor i model do
kach | gorny blat 25 mm 65 |stalowe skie ustalenia z
wszystkie krawedzie zabezpieczone 0.11 projektantem i
tworzywem ABS Pom. Na- |inwestorem
posiada centralny zamek z dwoma § o uczyciela
kluczami WF
uchwyty z polerowanego aluminium 1.3 admi-
4 szuflady na metalowych prowadni- nistracja
cach kulkowych z 80% wysuwem 1.4 Ksie-
> gowosé
v 1.5 biuro




34928480- | kosz | czterokomorowy, z oddzielnymi, 49x | biaty 0.49 ostateczny ko-
6 na od- | oznaczonymi komorami umozliwia- 49x Klatka lor i model do
pady |jacy segregacje 4 frakcji odpadow; 69 schodowa | ustalenia z
wszystkie komory zamykane jednym __’___,___Ji 0.2 Ko- projektantem i
wiekiem z otworami oznaczonymi munikacja | inwestorem
nazwami frakcji $mieci; wyposazony 0.3 Sto-
w listwy mocujgce worki na $mieci o towka
pojemnosci 60-80I; obudowa ze stali o 0.16 Ko-
malowanej proszkowo 5 munikacja
Q 1.1 Ko-
mu-
niacka/gal
eria
1.9 Try-
buny (an-
tresola)
39711000- | czajnik | o pojemnosci 1,71, antyposlizgowa 19x | metalowy, 0.11
9 elek- |podstawa, automatyczne wytgczenie 22x | dopusz- Pom. Na-
tryczny | po zagotowaniu, automatyczne wytg- 25 |czalne uczycieli
czenie przy zbyt niskim poziomie elementy WF
wody, bezpieczny uchwyt, Zabezpie- ze szkia, 0.36
czenie przed wtgczeniem bez wody nie do- Pom. So-
puszcza cjalne
sie kor- 1.3 Admi-
pusu z nistracja
tworzyw 1.4 Ksie-
sztucz- gowosé
nych 1.5 Biuro




34928480-
6

kosz
na od-

pady

ze stali nierdzewnej; z otwieraniem
noznym i wyjmowanym plastikowym
pojemnikiem

17

29x
35x
66

stal nie-
rdzewna

'

0.9 Pom.
Sedziow-
skie

0.11
Pom. Na-
uczyciela
WF

0.34
Szatnia K
0.27
Szatnia K
0.26
Szatnia M
0.19
Szatnia M
0.45
Szatnia
Swietlica
1.3 admi-
nistracja
1.4 Ksie-
gowosé
1.5 biuro




10(30232110- |urza- |laserowa, drukujgca w czerni; pracu- | 3 35x | dowolny, 1.3 Admi- | ostateczny ko-
8 dzenie |jgca w sieci wi-fi, z mozliwoscig pota- 42x | prefero- nistracja |lor i model do
wielo- | czenia przewodem; obstugujgca for- 36 |wany 1.4 Ksie- |ustalenia z
funk- | maty min.: A4, A5, AG; wyposazona biaty gowos¢ | projektantem i
cyjne | w podajnik papieru; obstuga za po- 1.5 Biuro |inwestorem
mocg panela dotykowego. Funkcja
skanera i ksero dla arkuszy A4
11 39100000- | szafa |drewniana lub ptyta MDF lamino- 10 |90x |biata 1.3 Admi- | ostateczny ko-
3 biu- wana HPL dwudrzwiowa, zamykana 43x nistracja |lor i model do
rowa |na klucz, wyposazona w conajmniej 210 (2 szt) ustalenia z
4 potki 1.4 Ksiego- | projektantem i
woéé (2 |inwestorem
szt)
1.5 Biuro
(2 szt)
1.6 Sala

(4 szt)




12 | 30195900- | tablica | bezramowa, suchoscieralna ukryte |3 150 | biata 1.3 Admi-
1 ma- elementy montazowe; powierzchnia X2X nistracja
gne- | emaliowana szktem optycznym 90 - 1.4 Ksie-
tyczna gowosé
1.5 Biuro
13/39141300- | szafa |szafa stalowa, malowana prosz- 160 | 50x | korpus ja- 0.12 zezwala sie
5 meta- | kowo. Blacha stalowa o grubosci 30x | snoszary, Szatnia na uzywanie
lowa 0,8 mm — korpus, 1,0 mm - drzwi 200 |front Nauczy- | modutéw z
ubra- |drzwi na catg wysokos¢ szafki, za- ciemno- cieli WF | wielu szafek —
niowa |mykane na klucz lub ktédke. W kaz- szary, (2x3 szt) |nalezy zapew-
poje- |dej szafce potka haczyk na ubrania stelaz 0.34 ni¢ odpowied-
dyncza | lub drgzek na ubrania (stalowy). tawki ja- Szatnia K | nig ilo$¢ sza-
z Szafka ze skosnym daszkiem (uta- shoszary, (25 szt) |fek. osta-
tawkg |twia czyszczenie), drzwi wentylo- siedzisko 0.27 teczny kolor i
wane. Szafka montowana na tawce tawki na- Szatnia K | model do
stalowej, malowanej proszkowo na turalne (25 szt) ustalenia z
kolor korpusu szafki z siedziskiem drrewno 0.26 projektantem i
drewnianym, lakierowanym w kolo- Szatnia M | inwestorem
rze naturalnym. Lawka o gtebokosci (25 szt)
min. 40 cm. 0.19
Szatnia M
(25 szt)
0.45
Szatnia
Swietlica
(2x9 szt)
0.64
Szatnia
(1x12 szt
+ 1x6 szt)
0.66

Szatnia




(1x12 szt

+ 1x6 szt)
14 139141300- | szafa |szafa stalowa, malowana prosz- 50x | korpus ja- 0.36 zezwala sie
5 meta- | kowo. Blacha stalowa o grubosci 40x |snoszary, Pom. So- | na uzywanie
lowa 0,8 mm — korpus, 1,0 mm - drzwi 180 | front cjalne modutéw z
ubra- |drzwi na catg wysokos¢ szafki, za- ciemno- wielu szafek —
niowa |mykane na klucz lub ktédke. W kaz- szary, nalezy zapew-
poje- |dej szafce potka haczyk na ubrania ni¢ odpowied-
dyncza | lub drgzek na ubrania (stalowy). nig ilos¢ sza-
Szafka ze skosnym daszkiem (uta- fek. osta-
twia czyszczenie), drzwi wentylo- teczny kolor i
wane. Szafka stawiana, bez cokotu. model do
ustalenia z
projektantem i

inwestorem




15139141300- | szafa |szafa stalowa, malowana prosz- 360 | 50x | korpus ja- 1.1 Ko- zezwala sie
5 meta- | kowo. Blacha stalowa o grubosci 30x | snoszary, munika- | na uzywanie
lowa 0,8 mm — korpus, 1,0 mm — dwoje 180 | front cja/gale- | modutow z
skryt- | drzwi, zamykane na klucz lub ciemno- ria (18x20 | wielu szafek —
kowa, |ktodke. W kazdej szafce pétka ha- szary, szt) nalezy zapew-
po- czyk na ubrania lub drgzek na ubra- ni¢ odpowied-
dwdjna | nia (stalowy). Szafka ze skosnym nig ilos¢ sza-
daszkiem (utatwia czyszczenie), fek. Osta-
drzwi wentylowane. Szafka sta- teczny kolor i
wiana, bez cokotu. model do
ustalenia z
projektantem i
inwestorem
16 |39143110- | sofa sofa 2 osobowa, typu "tawka drew- |2 85x |stelaz 0.1 ostateczny ko-
0 niana tapicerowana" konstrukcja 160 | drew- Pom. Na- |lor i model do
drewniana x80 | niany, na- uczycieli |ustalenia z
sofa tapicerowana, z podtokietni- turalny, WF projektantem i
kami, materiat obiciowy typu "welur" tapicerka inwestorem
100% poliester, 320g/m2, odpornosé szara

min. 200 000 cykli, materiat odporny
na przypalenie papierosem, sofa wy-
gladem powinna by¢ maksymainie
zblizona do zaprezentowanej na
zdjeciu/rysunku poglgdowym, wy-
brany model przedstawi¢ do akcep-
tacji Inwestorowi i Projektantowi




17 139141300- | Szafa | Szafa stalowa na sprzet sportowy, 1 75x | korpus ja- 0.11 ostateczny ko-
5 na Blacha stalowa o grubosci 0,8 mm — 120 |snoszary, Pom. Na- |lor i model do
sprzet |korpus, 1,0 mm - drzwi drzwi na calg x20 |fronty uczycieli |ustalenia z
spor- | wysokos¢ szafki, zamykane na klucz 0 ciemno- WF projektantem i
towy |lub kiddke. Szafa stawiana, bez co- szare inwestorem
kotu, korpus w kolorze jasnoszarym,
fronty ciemnoszare. Wewnatrz prze-
grody na koje i tyczki, kosz na pitki,
uchwyty na kije, szafka zamykana.
Drzwi wentylowane
18 | 38653400- | Ekran | Ekran rozwijany elektrycznie z silni- |2 600 | kaseta 0.15 Sala | ostateczny ko-
1 rozwi- | kiem turbowym. Tkanina ultrabiata, x30 | drew- Gimna- lor i model do
jany klejona bezszfowo, do uzytku profe- x30 |niana, na- styczna |ustalenia z
sjonalnego, przeznaczona do projek- 0 turalna, projektantem i
Cji przedniej z czarnym marginesem ekran inwestorem
wokot powierzchni projekcyjnej. W biaty z
kasecie drewnianej w kolorze natu- czarnym
ralnym. Sterowanie elektryczne za margine-
pomocg pilota. sem
19144482000- | ga- Gasnica 4kg typu ABC, montaz 33 wg czesci
2 Snica |scienny lub w szafce hydrantowe;j rysunko-

wej




20|44482000- | zestaw | Zestaw plandw i instrukciji ppoz. wy- mono- komuni- | projekt warsz-
2 planéw | konany na trwatym podktadzie, za- chroma- kacja tatowy i wyko-
ppozi | mocowany na trwate do scian. Ta- tyczna nanie po stro-
ewa- bliczki aluminiowe, grafika mono- nie wyko-
kuacyj- | chromatyczna grawerowana. nawcy robot
nych
21|44423460- | sygna- | Zestaw symboli (wc, kuchnia, szat- mono- komuni- | projekt warsz-
3 letyka | nie, sala sportowa, biura, itp.). wyko- chroma- kacja tatowy i wyko-
nany na trwatym podkfadzie, zamo- tyczna nanie po stro-
cowany na trwate do scian. Tabliczki RE7O nie wyko-
aluminiowe, grafika monochroma- > B|URO nawcy robot

tyczna grawerowana. Przy pokojach
biurowych tabliczki z plexi. z wy-
miennymi informacjami na kotkach
ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Na witrynach napis z folii mrozone;j
zgodnie z czescig rysunkowg, dwa
pasy liter wysokosci 5¢cm, czcionka
wg. czesci rysunkowe;j.




2.2.2 Wyposazenie sportowe

soki komfort treningu. Maksymalne dopusz-
czalne obcigzenie szczebli: 150 kg, w zestawie
komplet okué. llo$¢ szczebli 14.

wy- lokaliza-
ka- miar cja (nr
te- kod o ilo| y |kolory- i po- .
go- nr| cpy typ |specyfikacja $é | (Dx | styka zdjecie pogladowe miesz- uwagi
ria Sx czenia i
W) nazwa)
klasyczna drabinka gimnastyczna, drewniana
90x250cm, drewno bukowe, zgodna z normg
dra- bezpieczenstwa PN-EN 12346:2001, Wszystkie 0.15 Sal
33150 | binka szczeble drabinki posiadajg ok. 3,6 cm srednicy 90x G aa 6 taws 5
Si1 000-6 | gimna- a konstrukcja nosna 12 cm szerokosci i ok 4,5 30 | 12x | drewno st;/nc:;:; szies awow po
styczna cm grubosci, zapewniajgc bezpieczenstwo i wy- 300 (6x5 szt)




37451
000-4

Kosz
do ko-
szy-
kowki,
we-
wnetrzn
y, boi-
sko
gtéwne

Kosz do koszykowki na konstrukji podwieszanej
do dzwigaréw dachowych z napedem elektrycz-
nym sktadana w tyt lub przéd . Sterowanie bez-
przewodowe z pilota, Mechanizm regulacji wyso-
kosci w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180
cm (system tozyskowany, baztarciowy), malo-
wany proszkowo. Tablica do koszykéwki
105x180 cm, szkto akrylowe gr. 15 mm z rama
metalowg malowang na kolor czarny, bezotwo-
rowy system mocowania szkta akrylowego do
ramy metalowej, z ostong dolnej krawedzi. Ob-
recz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazo-
wymi, bezhakowy systemem mocowania siatki.
Obrecz malowana proszkowo, Siatka do obreczy
ogr.5mm.

zZmie
nna,
wg
cz.
Ry-
sun-
ko-

wej

kon-
strukcja
stalowa
lub ma-
lowana
na
szaro,
tablica
zry-
sun-
kiem
biatym,
obrecz
kosza
czer-
wona

0.15 Sala
Gimna-
styczna

wymiar elementu
zostanie dostoso-
wany do porzada-
nej wysokosci ko-
sza nad podtogg
oraz zalezy od
szerokosci dzwiga-
réw dachowych




37451
000-4

Kosz
do ko-
szy-
kowki,
we-
wnetrzn
y, boi-
ska tre-
nin-
gowe

Kosz do koszykowki na konstrukcji uchylnej
sktadanej w bok na $ciane, wysieg od 100 do
180 cm, mocowana bezposrednio do Sciany.
Konstrukcja adaptacyjna do zamocowania kon-
strukcji do koszykéwki pomiedzy stupami (doty-
czy 2 koszy po stronie drabinek, trzeci kosz wy-
pada na stupie). Mechanizm regulacji wysokosci
w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm
(system tozyskowany, baztarciowy), malowany
proszkowo. Tablica do koszykdéwki 105x180 cm,
szkto akrylowe gr. 10 mm z

ramg metalowg malowang, na kolor czarny, be-
zotworowy system mocowania szkta akrylowego
do ramy metalowej. Obrecz do koszykowki
uchylna z sitownikami gazowymi,

bezhakowy systemem mocowania siatki. Obrecz
malowana proszkowo. Ostona dolnaj krawedzi
tablicy. Siatka do obreczy o gr. 5 mm

zZmie
nna,
wg
cz.
Ry-
sun-
ko-

wej

kon-
strukcja
stalowa
lub ma-
lowana
na
szaro,
tablica
zry-
sun-
kiem
biatym,
obrecz
kosza
czer-
wona

0.15 Sala
Gimna-
styczna

wymiar elementu
zostanie dostoso-
wany do porzada-
nego wysiegu ko-
sza oraz sposobu
mocowania kon-
strukgji




Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne,
wielofunkcyjne, profil aluminiowy, owalny
100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach.

Mechanizm naciggowy srubowy, przesuwny z stupy
stupy |zastosowaniem mimosrodu, wewnatrz stupka. szare,
do siat- | Pie¢ punktow mocowania siatki do naciggu na 10x ostony = 0.15 Sala ostateczny kolor i
37451 | kéwki - | kazdym stupku. Ptynna regulacja 12x stup- = Gimna- model do ustalenia
000-4 we- | wysokosci siatki. Montaz w tulejach z deklami 300 kéw = stvezna | 2 projektantem i in-
wnetzn | maskujgcymi otwory. Rama podtogowa z deklem szare y westorem
e oraz uchwytem do wyciggania. Ostony stupkéw lub
profesjonalnych/turniejowych do siatkdwki. czarne
Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr.
splotu 3 mm PP,
wzmochiona tasma.
kon-
Stano- strukcja
wisko Stanowisko sedziowskie do siatkéwki profesjo- analo-
nalne, stalowe - sktadane. Posiada ptynng regu- giczna ostateczny kolor i
se- . . . 66x 0.15 Sala .
37451 dziow- lacje wysokoéci podestu. Trzy punkty mocowania 70x do ko- Gimna- model do ustalenia
001-4 : do stupka. Wyposazone w kotka, utatwiajgce lorystki z projektantem i in-
skie do ) . . 237 styczna
siat. | Przemieszczanie w dowolne miejsce. tatwy stupa westorem
kowki montaz i demontaz bez uzycia narzedzi. do siat-
kowki

(szary)




kon-

strukcja
sta-
bramka | Bramki do pitki recznej aluminiowe 3x2 m z tu- lowa,
do pitki | kami sktadanymi lub statymi o gtebokosci tukéw 100 | rama 0.15 Sala ostateczny kolor i
37451 | recznej | 1200/1000, 800/600, 500/500, Zestaw ma- x30 | malo- % Gimna— model do ustalenia
000-4 we- | rek/muf montazowych, podtogowych do bramek 0x2 | wanaw : stvezna | 2 projektantem i in-
wnetrzn | pitki recznej (1 kpl na 1 bramke), Siatki do pitki 00 | biato- y westorem
a recznejz pitkochwytem, gr. splotu 3 mm czarng
linie
przery-
wang
Siatka ochronna polipropylenowa z obcigzeniem
dolnej krawedzi o wymiarach 9 x 29 m - 2 sztuki,
. oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, wymiar ostateczny kolor i
37451 pifko- siatek uwzglednia marszczenie, Konstrukcja do 900 0'.15 Sala model do ustalenia
000-4 chwyt pionowego podnoszenia kotary z napedem elek- X2x2 | szary Gimna- z projektantem i in-
Scienny 900 styczna

trycznym, sterowanie bezprzewodowe z pilota,
konstrukcja adaptacyjna do zamocowania kon-
strukcji do pitkochwytéw pomiedzy dzwigarami

westorem




Kotara grodzgca o wymiarach 9 x 29 m - 2
sztuki, do wysokoéci 2,5 m materiat nieprzezro-
czysty , powyzej

siatka o oczkach 10 x 10 cm. wymiar kotar

ostateczny kolor i

ostone na stup do koszykéwki 100x100 mm,
H=2m, gr. 5cm,
pokrycie skaden, zapinana na rzepy.

8 37451 kglt(ir_a uwzglednia )?2(2(02 sza %ilr?nifla model do ustalenia
000-4 stvezna marszczenie, Konstrukcja do pionowego podno- 901 ry tvezn z projektantem i in-
y szenia kotary z napedem elektrycznym, sterowa- styezha |\ estorem
nie bezprzewodowe z pilota, konstrukcja adapta-
cyjna do zamocowania konstrukcji do kotar
pomiedzy dzwigarami
Tablica wynikow sportowych, wymiary 220 x 125
X
10 cm, sterowanie przewodowe, tablica gtéwna szirr_]y’ g BBE i E
48813 tablica | (zegar-czas, 220 éw)i/e— 0.15 Sala
9 100-1 wyni- | wynik, set/potowa, stan setéw/faul, syrena), 2 x15x 1 GOSPODARZE 5 GOSCIF Gimna-
) kéw | osobne zegary 24 125 acz 2 styczna
. . kolo- y
sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 ma- "
nipulatory, owy
wysokosé cyfr 220 i 130 mm - widoczno$¢ 60 m
Kosz do koszykowki ze stali ocynkowanej, z ta-
blicg epoksydowg o wymiarach 180x105 z obre-
czg ocynkowang. konstrukcja kosza ze stali stal
ocynkowanej,(stup 150x150x3mm), wysieg 2,2 .
Kosz m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana mocowa- 180 | ocynko- boisko ostateczny kolor !
37410 | doko- | . . ; e x10 | wana, X model do ustalenia
10 nie w tulei zabetonowanej, dodatkowo stabilizo- . wielo- ; -
000-5 | szy- ; X . . ; 5x4 | tablica . z projektantem i in-
kowki | vane Srubami. Kosz z hakami na zawieszanie 05 biato- funkcyjne t
siatki, siatka tancuchowa. Na stupie zamontowac czarna westorem




Bramka do pitki recznej aluminiowa 3x2 m z tu- alumi-
kami statymi o gtebokosci tukéw 1200/1000, nium
Bramka 800/600, 500/500, malowana, odporna na wa- 100 | malo- ostateczny kolor i
11 37410 do itki runki atmosferyczne i korozje z rysunkiem prze- x30 | wane model do ustalenia
000-5 ) csne' rywanych linii w kolorze biato-czerwonym . Za- 0x2 na z projektantem i in-
¢ ) | wiesza¢ siatki do pitki recznej z pitkochwytem, gr. 00 | biato- westorem
splotu 4 mm, PP. Montaz w tulejach zabetono- czer-
wanych, dodatkowa stailizacja srubami. wono
Para stupkow do siatkdwki aluminiowych profe-
sjonalnych, wielofunkcyjnych, profil aluminiowy,
owalny 100/120 mm wzmochiony, mocowane w
tulejach. Mechanizm naciggowy srubowy, prze- alumi-
suwny z zastosowaniem mimosrodu, wewnatrz ; .
St tuoka. Pied Kt i siatki d 10 nium boisk ostateczny kolor i
37410 upy | stupka. Pie¢ pun tdw mocowania siatki o na- X | malo- oisko model do ustalenia
12 do siat- | ciggu na kazdym stupku. Ptynna regulacja wyso- 12x wielo- ; o
000-5 L e . A : wane, . z projektantem i in-
kéwki | kosci siatki.Do tulei dotgczy¢ dekiel do makowa- 300 funkcyjne
) ) . S L kolor westorem
nia otworow, oraz siatke do siatkéwki turniejowg szary

czarng z antenkami, gr. splotu 3

mm PP, obszyta z czterech stron tasmag, boki
usztywnione. Do tulei dotgczy¢ dekle maskujace
otwory.




Gotowy zestaw przeznaczony do treningu skoku

biaty,

37410 prog do | w dal oraz trojskoku. Belka odbicia wykonana z 121 nie- bieznia
13 000-5 skoku | klejonki, impregnowana, malowana, z jednym x34x | bieksi, do skoku
w dal |paskiem plasteliny. Listwa oraz plastelina w kom- 100 | czer- w dal
plecie wony
Bramka mobilna do pitki noznej aluminiowa 5x2 500
bramki | m z fukami statymi o gtebokosci tukéw 120cm, sala lub
. . . x12 . e
37410 | mobilne | malowana, odporna na warunki atmosferyczne i boisko model uzgodni¢ z
14 - ; . . : 0x2 X
000-5 | do pitki | korozje. Wyposazona w siatke z pitkochwutem, wielo- Inwestorem
o . X 00c .
noznej | gr. splotu 4 mm, PP. Montaz w tulejach, dodat- m funkcyjne

kowa stailizacja sSrubami.




2.2.3 Wyposazenie toalet

(3 szt)

lokalizacja
kate- q ) (nr po-
go-|nr | kod CPV typ specyfikacja ilos¢ :Iv){(rg;(awr% k;log zdjecie pogladowe mieszcze- |uwagi
ria y nia i na-
zwa)
umywalka uni- 0.6 WC K
wersalna, mon- ,
’ ) (2 szt)
e e - 0.7 | pstecey
’ i biata, ba- 5 (2 szt) )
we|q | 44411300- | umy- - Tkatna, cera- | g | g4,45414 | teria chro- 0.13wc |deldousta
7 walka |miczna, bateria mowana = WE lenia z pro-
chromowana jektantem i
. , . 0.37 WC d
wzornictwo pro- | pracowni- inwestorem
ste, ksztatt pro- ﬁ cze
stokatny
0.6 WCK
. (2 szt)
miska ustepowa 0.7 WC M
ceramiczna, wi- (2' szt)
szgca qunt_o ) biat 0.13 WC |ostateczny
;Vizgta\?vesr(::any’ przlsc?ék WF kolor i mo-
wel2 44411700- | miska podtynkowym, 12 | 54x35x40 | ze stall 0.29 WC deI_do usta-
1 ustepowa . 0.32 WC lenia z pro-
deskg wolnoo- nierdzew- 037 WC |jektantem i
padajaca. Przy- nel pracowni- | inwestorem
cisk sptukiwania cze
ze stali nie- 12WC M
rdzeWnej 17 WC K




umywalka uni-
wersalna, mon-

towana do
umy- | $ciany, prosto-
walka dla | katn ra- i
44411300- o:(')ban(ije? o doato- Plafa, ba-
WG ] peino- | sowana dia 20 60x60x15 |teria chro-
vane mowana
spraw- | 0sOb niepeto-
nych |sprawnych, ba-
teria chromo-
wana, wzornic-
two proste
miska ustepowa
ceramiczna do-
stosowana dla
0s6b niepetno-
ustepowa £ przycisk
WC 44411700- dlaegséb wana do sciany, 7 35x70x46 ze stali
1 ) z zestawem '
niepeino- |t mkowym nierdzew-
sprawych | POl ym, nej

deska wolnoo-
padajgca. Przy-
cisk sptukiwania
ze stali nie-
rdzewnej

0.5WC

NPS

0.20 Umy-

walnia (3

szt)

0.25 Umy-

walnia (3  |ostateczny
szt) kolor i mo-
0.28 Umy- |del do usta-
walnia (3 lenia z pro-
szt) jektantem i
0.33 Umy- |inwestorem
walnia (3

szt)

1.2WCM

(3 szt)

1.7 WC K

(4 szt)

0.5wWC

NPS ostateczny
0.21 WC kolor i mo-
0.24 WC del do usta-
0.29 WC lenia z pro-
0.32 WC |jektantem i
1.2WCM |inwestorem
1.7 WC K




wC

44411000-
4

pisuar

pisuar moco-
wany do sciany
ceramiczny o
okragtym
ksztatcie i mini-
malistycznym
wzornictwie.
Odptyw do tytu.
Przycisk sptuki-
wania ze stali
nierdzewne;j

31x33x57

biata,
przycisk
ze stali
nierdzew-
nej

wcC

44411000-
4

natrysk

bateria pryszni-
cowa z drgz-
kiem i stu-
chawka, bateria
z termostatem i
zabezpiecze-
niem przed po-
parzeniem, ak-
tywowana cza-
SOWO z uzyciem
pzycisku. Wy-
konae z mate-
riatébw odpor-
nych i trudnych
do uszkodze-
nia, kontrukcja
trudna do
uszkodzenia,
mosigdz, stal
nierdzewna
chromowana.

26

50x15x150

chromo-
wana

0.7 WC M |ostateczny
(2 szt) kolor i mo-
0.21 WC del do usta-
0.24 WC lenia z pro-
1.2WCM |jektantem i
(2 szt) inwestorem
0.13WC

WF

0.22 Na-

trysk (6 szt)

0.23 Na- ostate_czny
trysk (6 szt) kolor i mo-
trysk (6 szt) |. .
trysk (6 szt)

0.37 WC

Pracowni-

cze




wcC

44411400-
8

kabina

pryszni-
cowa

drzwi pryszni-
cowe prze-
suwne, szkfo
bezpieczne,
hartowane,
przezierne, ele-
menty dodat-
kowe chromo-
wane. Kabina z
dodatkowymi
uszczelkami od-
porowadzaja-
cymi wode. Od-
pltyw posadz-
kowy linearny
ze stali nie-
rdzewnej. Za-
stosowac bate-
rie prysznicowg
z pozycji WC6

90x90x190

szkto
prze-
zierne,
elementy
chromo-
wane,
brodzik
biaty

wcC

33196200-
2

uchwyt
dla osoby
niepetno-
sprawne;j

porecz scienna
tukowa ru-
choma, dla
osoby niepetno-
sprawnej, mo-
cowana do
sciany. Po-
wierzchnia
uchwytu gtadka,
ze stali nie-
rdzewnej. Ob-
cigzenie do 150

kg.

14

70x10x25

stal nie-
rdzewna

ostateczny
kolor i mo-
0.13WC del do usta-
WF lenia z pro-
jektantem i
inwestorem
0.5WC
N e
831 wg del_do usta-
0.29WC |'eniaz pro-
0.32 WC J_ektantem i
1:2 WC M inwestorem




wC

44410000-
7

podajnik
na mydto
w plynie

dozownik mydta
w ptynie o po-
jemnosci mini-
mum 800 ml.
Mydto uzupet-
niane do kani-
stra,. Obudowa
ze stali nie-
rdzewne;j
szczotkowanej,
zamykana na
klucz. Zawiasy i
elementy mon-
tazowe niewi-
doczne, fgcze-
nia bokéw spa-
wane i szlifo-
wane, bez
ostrych krawe-
dzi.

17

10x10x26

stal nie-
rdzewna
szczotko-
wana

0.5WC
NPS

0.6 WCK
0.7WCM
0.13WC
WF

0.20 Umy-
walnia (2
szt)

0.25 Umy-
walnia (2
szt)

0.28 Umy-
walnia (2
szt)

0.33 Umy-
walnia (2
szt)

0.37 WC
pracowni-
cze
1.2WCM
(2 szt)

1.7 WC K
(2 szt)

ostateczny
kolor i mo-
del do usta-
lenia z pro-
jektantem i
inwestorem




pojemnik na

0.5WC

e NPS
reczniki papie- 0.6 WC K
rowe w pojedyn- 0.7 WC M
czych listkach, & 0.13 WC
pojemnik na ok WEF
500 szt. Obu- 0.20 Umy- tat
podajnik dowa ze stali nie- stal nie walnia ck)zlgreic;igy
44410001- | narecz- rdzewnej szczot- rdzewna 0.25 Umy- | 401 do usta-
WC |10 7 . kowanej, zamy- 11 30x10x35 walnia .
niki pa- ) szczotko- 0.28 Umv- lenia z pro-
pierowe | kana na klucz. Za wana < UMY~ iektantem |
wiasy i elementy walnia inwestorem
montazowe nie- 0.33 lumY'
widoczne, tacze- walnia
nia bokéw spa- 0.37 WC_
wane i szlifo- (r;;aecownl-
wane, bez
ostrych krawedzi ::; wg l\K/I
kosz na od- I1\JI§SW C
pady, 47 | ze 0.6 WC K
stali nierdzew- 0'7 WC M
nej. Mozliwosé '
zamocowania 0.13WC
do sciany, za- WF
bezpiecz}gny %:I?“gmy' ostateczny
zamknieciem stal nie- 7 _ | kolor i mo-
44410002- | koszna |na klucz. Za- rdzewna e 0-25 Umy- | 4o go usta-
WC | 11 i ) 11 25x33x63 walnia .
7 odpady |wiasy i ele- szczotko- 0.28 Umv- lenia z pro-
menty monta- wana wélnia y jektantem i
Zowe niewi- 0.33 Umv- inwestorem
doczne, fgcze- ) Ini y
nia bokéw spa- \3’2? '3\/0
wane i szlifo- -racowni-
wane, bez gze
ostrych krawe- 12WC M

dzi

1.7 WCK




pojemnik na pa-

0.5WC

NPS
pier toaletowy w 0.6 WC K
rolad o maksy- (2 szt)
malnej srednicy 0.7 WC M
23 cm, ze stali (2 szt)
nierdzewne;j 0.13 WC
szczotkowanej, WE
mocowany do _ 0.21 WG Ic()s.;[ate_czny
podajnik | Sciany, zabez- f;aéwre]a 024WC KOOI
44410003- .| pieczony za- z 59 WC (2 _ -
WeC |12 7 tnoaalpe e:g\lsr mknieciem na 19 26x15x26 szczotko- 1o gzt)g ( !enla Z pro-
Y Klucz. Zawiasy i wana 0.32 WC (2 J_ektantem [
elementy mon- | szt) inwestorem
tazowe niewi- 0.37 WC
doczne, fgcze- pracowni-
nia bokow spa- cze
wane i szlifo- 12 WC M
wane, bez (2s2t)
ostrych krawe- 17 WC K
dzi (4 szt)
1.5WC
NPS
0.6 WCK
(2 szt)
szczotka WC z 0.7 WC M
pojemnikiem i -
przykrywka mo- . 1 82 133 t\)VC ostate_czny
cowana do stal nie- WE I(;(e)llo(; CI. Ts(;
44410004- | szczotka |Sciany, ze stali rdzewna 21 WC _ -
WC 13 7 toaletowa | nierdzewne;j 19 8x10x38 szczotko- 8_2 4 WC !enla Z pro-
szczotkowane;j. wana 0.29 WC (2 J_ektantem [
Konhcowka szt) inwestorem
szczotki wy- 0.32 WC (2
mienna szt)
0.37 WC
pracowni-

cze




1.2WCM

(2szt)
1.7 WC K
(4 szt)
przegroda pi-
suarowa z ptyty
HPL, moco- ostateczny
prze- wana do sciany, analo- kolor i mo-
wel 14 44410005- groda pi- rogi zaokrg- 60x1,2x90 | giczna do 0.7WCM del_do usta-
7 glone, bez ) 1.2WCM |lenia z pro-
suarowa kabin WC . .
ostrych krawe- jektantem i
dzi. Kolorystyka inwestorem

analogiczna do
kabin WC




| 3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot

Montaz mebli i wyposazenia ruchomego wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu mebli nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania mebli,

transportu technologicznego wyrobdw,

wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia drabin lub rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw stolarskich i blacharskich.

| 4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transp

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania ptyt, gotowych mebili,
pozostatego wyposazenia i materiatdbw pomocniczych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami
oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdéw powinny by¢é
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu elementy i gotowe meble nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposéb nie bedg przyjete na
budowe.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace

5.21 Warunki przystapienia do roboét
Przed montazem mebli wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
Do montazu mebli i pozostatego wyposazenia mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania posadzek,

zgodnos¢ wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentac;ji technicznej,

czy wymiary mebli i wyposazenia oraz miejsc dla nich przewidzianych umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
zamocowanie mebli i wyposazenia.



W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu robét budowlanych nalezy je usung¢ lub odpowiednio
zaadoptowac meble, lub wyposazenie wybierajgc rozwigzanie prostsze i gwarantujgce lepszy efekt koncowy.

golne zasady montazu mebli i posazenia

5.3.1 Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome

Ustawienie mebli nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczane
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m wysokosci elementu, jednak nie wiecej
niz 2 mm na catej dtugosci elementow.

Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 2 mm - do 2
m, 3 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

Po montazu mebli nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwierac¢ sie swobodnie a zawisy dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu mebli

Przed przystgpieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy oceni¢ stan scian, stropéw i posadzek i ich
przygotowanie do robét montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowaé mebli i wyposazenia
lecz wymagac¢ doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

6.2.1  Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu mebli i wyposazenia

Przed przystgpieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mokre,
prawidtowos¢ wykonania $cian, stropéw, posadzek, tynkow, ptytek ceramicznych,

zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodnosci dopasowaé meble)

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie montazu mebli i wyposazenia powinien by¢é odnotowany w dzienniku
budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2 Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ mebli i wyposazenia z wymaganiami w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

zgodnos¢ mebli i wyposazenia z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna,

w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach meblarskich i
stolarskich,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposoéb przechowywania wyrobdéw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

6.2.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

jakosci wykonania mebli i wyposazenia,

zamocowania mebli i wyposazenia,

uszczelnienia stykdw z murami, posadzkami, stropami, sufitami,

zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwlaszcza pod katem wymagan ochrony ppoz.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu mebli i wyposazenia, w szczegolnosci w zakresie:



zgodnosci z dokumentacjg techniczna, specyfikacjag techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
diugosci i wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie réznicy dlugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie
lub otwieraé,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowg przyjeto wykonanie, dostawe i montaz gotowego zestawu meblowego lub elementu
wyposazenia.

[ 8 SPOSOGB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét polegajacych na montazu mebli wbudowanych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé montaz mebli za wykonany prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac (malowanie).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.



Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania umeblowania statego z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét meblarskich i montazowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

-prace pomiarowe,

-ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych montaz mebli,

-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

-prefabrykacje mebli

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,



-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-zabezpieczenie elementéw nie bedgcych przedmiotem robot,

-przygotowanie materiatéw i materiatdw pomocniczych,

-wykonanie prac montazowych,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,
-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

prace pomiarowe,

ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t montazowych,
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

PN-88/M-78321 Meble. Regaty magazynowe wolnostojgce. Wymagania i badania
PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogéine

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogdine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania

PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania wbudowanych i
wolnostojgcych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych

10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215, 471. z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z 2020 r.
poz. 1086 z pézn. Zmianami).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126k.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



